Nouded karbitoodetele

Tehniliste nduete loetelu COTS lahenduse sobivuse hindamiseks:

Paketid ja sOltuvused:

® Toode peab olema téielikult kohapeal paigaldatav, ilma pilveteenuste séltuvuseta.
® Koik paigalduspaketid (konteinerid,binaarid) peavad t66tama ilma aktiivse internetiihenduseta, tagades, et uuendusi ja parandusi saab
rakendada ka v8rguiihenduseta.

Keskkonnad:

® Kuigi Docker ja Kubernetes tugi on eelistatud, v8ib lahendus olla ka Windows-pdhine ilma konteineriseerimiseta.

Veebipbhine haldusliides:

® Peamine haldusliides peab olema veebipdhine, véimaldades lihtsat juurdepaasu ja haldamist veebibrauseriga seadmest.

Autentimine ja autoriseerimine:

® Noutav on kaasaegsete autentimisprotokollide, nagu OpenID Connect (OIDC) vdi LDAP tugi.
® Oluline on integratsioon Active Directory (AD) ja LDAP-iga kasutajagruppide ja diguste haldamiseks.

REST API tugi:

® Toode peab pakkuma terviklikku ja dokumenteeritud REST API-d, et toetada andmete uuendusi, paringuid ja integreerimist teiste stisteemidega.

Andmebaasi Uhilduvus:

® PostgreSQL-i tugi on eelistatud.
® Kui lahendus on Windows-p6&hine, vdib alternatiivina kasutada Microsoft SQL Serverit.

Automatiseeritud andmebaasi migratsioonid:

* Andmebaasi migratsioonid peavad toimuma automaatselt toote versiooniuuenduste ajal, ilma kasitsi sekkumiseta.

Litsentsid:

® Lahendus ei tohiks nduda muid litsentse peale operatsioonisusteemi ja andmebaasi, vélja arvatus siis, kui see on Windowsi-pdhine.

Logimine, monitooring ja auditeerimine:

® Toode peab vGimaldama logimist, ja auditeerimist ning selle logi edastamist eraldiseisvasse logimislahendusse.
® Toode peab pakkuma HTTP I8pp-punkte oma toimivuse jalgimiseks, vdimaldades integreerimist olemasolevate monitooringutéoriistadega.

Dokumentatsioon ja juhendid:
®* Toode peab sisaldama detailset dokumentatsiooni, mis hdlmab paigaldusprotseduure, konfiguratsiooni haldamist, API kasutamist ja veahaldust.
® Paigaldusjuhend peab v6imaldama toote paigaldamist, konfigureerimist ja versiooniuuendusi ilma téiendava tootja abita.

® Paigaldusjuhend peab sisaldama néidisskripte v6i malle, et hdlbustada automatiseerimist ja integreerimist olemasolevatesse CI/CD
téOvoogudesse.

Varundamine ja taastamine:

®* Toode peab toetama automatiseeritud mehhanisme v&i tootja peab pakkuma detailset juhendit ja skripti andmete varundamiseks ja taastamiseks.



Susteemi joudlus:

®* Toode peab toetama lihtsat horisontaalset skaleerimist, et toetada tulevast kasutajate arvu kasvu.

Vork ja koormusjaotur:

®* Toode peab toetama mdistlike vorgu konfiguratsioone (naiteks konkreetsed pordivahemikud), et tagada sujuv integreerimine olemasoleva vorgu
infrastruktuuriga.
® Toode peab olema vdimeline td6tama HAProxy taga, mis tegeleb SSL termineerimisega ning ise mitte tegelema sertifikaadi haldamisega.

Turvalisus

® Toode peab téendama vastavust OWASP Top 10 ja CWE Top 25 nduetele dokumenteeritud turvatestide vdi kolmanda osapoole hindamiste
kaudu.
® Tarnija peab tagama aktiivse turvatoe regulaarsete uuendustega, kriitiliste haavatavuste parandamise maksimaalselt 30 paeva jooksul.
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