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SISUKORD

| LAHTEANDMED PROJEKTEERIMISEKS
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| PROJEKTLAHENDUSE KOOSKOLASTUSED

1 Kooskolastuste koondtabel
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11l SELETUSKIRI
1 ULDOSA

Kaesolev t60 on koostatud eraisiku tellimusel.

,Tartu maakond, Kastre vald, Veskimde kila. Suur-Toome ristumiskoht” on
ehitusprojekt pohiprojekti staadiumis.

Projektala asub riigitee nr 22270 Vana-Kastre — Kastre — Vonnu teel.

Véike-Saeveski

Rae Siuksoo

Méeotsa

Joonis 1. Projekteeritud ristumiskoha asukoht

1.1 PROJEKTI NIMETUS JA EESMARK

Tellija: Eraisik Aivar Paluvee
aivar@paluvee.ee
+372 5077417

1.2 PROJEKTI KOOSTAIJA

Projekteerija: Tinter-Projekt OU
Turu 34, Tartu 51004
Reg nr 10149499
Projekteerija: Kristiina Ratnik
Projektijuht: Indrek Lensment

mahasoidu

Kikastz

Kikaste
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13 PROJEKTI ASUKOHT

Projektiga hdlmatud ala jaab jargmistele kinnistutele:
22270 Vana-Kastre - Kastre — Vonnu tee 52801:009:0165 transpordimaa 100%.;
Suure-Toome 50101:003:0009 maatulundusmaa 100%.

1.4 PROJEKTEERIMISE NORMDOKUMENDID

Ehitusseadustik. Vastu voetud 11.05.2015;

EVS 932 Ehitusprojekt;

Tee ehitusprojektile esitatavad nduded (09.01.2020. a maarus nr 2);

Liikluskorralduse nGuded teetéoddel (RT I, 13.07.2015 nr 90);

Tee ehitamise kvaliteedi nduded. (03.08.2015. a maarus nr 101);

EVS 901-1:2020 Asfaltsegude ja pindamiskihtide taitematerjalid;

EVS 901-3:2021 Asfaltsegud;

EVS 901-2:2016 Bituumensideained;

Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti korraldus 16.04.2021. a nr 1.1-
3/21/162;

Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Transpordiameti KT_025_J8 rl. Kinnitatud
26.01.2022 nr 1.1-7/22/43;

Transpordiameti kodulehekiiljel www.transpordiamet.ee rubriigi Juhendid ja juhised
alarubriikides Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud
juhised, juhendid, nduded, teede projekteerimisnormide muudatusettepanekud ja ministri
maarused;

Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a
kaskkiri nr 0088;

Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (05.01.2016) kinnitatud
Maanteeameti peadirektori kaskkirjaga nr 0001;

Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a maarusele nr 90 ”Liikluskorralduse nduded
teetoodel”;

Maanteeameti peadirektori 09.04.2018. a. kaskkiri nr 1-2/18/098 , Riigiteede liikluskorralduse
juhis®;

Juhis ,Ristmike vahekauguse ja ndhtavusala madramine” KT_025_J11 rl, kinnitamine
11.03.2022 nr 1.1-7/22/64;

Teetoode tehnilise kirjelduse (TTK) kehtiv versioon.

1.5 TEOSTATUD UURINGUD

1.5.1 Geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusm&ddistus on koostatud Tartu Maakorraldus OU poolt 2024. a oktoobris (t&66 nr

KE-8925 Tartu maakond, Kastre vald, Veskimae kiila. Suure-Toome katastriliksuse mahasdidutee

ehitusjargse geoaluse toimik). Koordinaadid L-Est 97 aasta slisteemis. Kérgused EH2000 aasta
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slisteemis. Krundipiirid on kantud plaanile Maa-ameti katastritiksuse piirikihi jargi seisuga juuli
2024. Vastutav spetsialist: Anneli Kodasma.

2 OLEMASOLEV OLUKORD

Projektala kulgneb riigi kdGrvalmaanteega 22270 Vana-Kastre - Kastre. Riigitee 2022.v aasta
keskmine 60péaevane liiklussagedus on 280 autot/ 66p (loendamise aasta 2023). Kehtiv
kiiruspiirang paremale on 70/90 km/h ja vasakule 90 km/h. SGidutee kate: mustkate, viimane
pindamine on tehtud aastal 2019.

Maapind projektalal langeb |Gunast pdhja-, EmajGe suunas.

Olemasolevad tehnovorgud

Maa-alal ja kinnistu poolses kiiljes teepeenras ei asu kitsendusi pdhjustavaid tehnovorke.

3 PROJEKTLAHENDUS

PShiprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest, lahteandmetest ja projektlahenduse
kooskdlastustest. Toéomahutabelis on toodud konstruktiivsed pdhitdééde mahud ja
prognooseelarve. Toovotjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida projekti mahte ja
arvestada koigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud kuludega, et mitte eksida
ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti kogu mahus
valjaehitamiseks vajalikud vahendid.

Projekti dokumendid tdiendavad teineteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama
staadiumi erinevate projekti dokumentide vahel l3htutakse esmalt seletuskirjast, seejdrel
joonistest ja vimasena muudest projektis sisalduvatest dokumentidest.

Toovotjal tuleb arvestada koigi vajalike kooskdlastuste ja lubade hankimisega ning vdimalike
seonduvate kuludega.

Kdesoleva projektiga on lahendatud mahasdit kinnistule. Projekteeritud mahas6it on
teeandekohustusega peatee suhtes.

Projektala paikneb riigitee kaitsevéondis. Teekaitsevoondi ulatus on adrmise sdiduraja servast
30 m. Kaitsevoondi ulatus on kantud asendiplaani joonisele.

3.1 ULDANDMED

Uue projekteeritud mahasdidu naitajad:
e Mahasoidu laius 4,4 m- mahasdidu tiitip | kombineeritud
e Teepeenar mahasdidu osas 2x1,0 m
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3.2 PLAANILAHENDUS

Projekteeritud plaanilahendus on vélja toodud asandiplaani joonistel.

Projekteeritud mahasdit asub teel nr 22270 Vana-Kastre - Kastre km-1 5,59.

Projekteeritud mahasdit on lahendatud mahasdidu tiitp | kombineeritud parameetritega.
Ristumiskoha poorderaadiused on (le kontrollitud kdige ebasoodsamat tllpi masina
poordesabloonidega (veoauto).

Asendiplaaniliselt ja kdrguslikult tuleb mahasdit kokku viia olemasoleva maapinnaga kinnistu
piires. Tulenevalt kdrgest muldest pikeneb kokkuviimise ala ja vajalik on maapinna taitmine.

Mahasdidu ulatuses riigiteel on projekteeritud 1,0 m laiune purustatud kruusast peenar,
Ulejaganud osas 0,5 m laiune. Teepeenar viia kokku olemasoleva maapinnaga haljastades.
Projekteeritud asfaltkatte laius on 4,4 m.

Projekteeritava ala ulatuses on tegemist ida suunas sirge ja lddane suunas kurvildhedase
teeldiguga. Ndhtavust piiravaid elemente teeldigule ei jaa ja ndhtavusala tagamiseks teeldigul
toid ette ei ole ndhtud. N&dhtavuskolmnurgad tasemele rahuldav kiiruse juures 90 km/h
mootudega Lp=Lv=7*190 on vilja toodud asendiplaani joonisel.

Projekteeritud ristumiskoht paikneb riigitee kaitsevoondis, mis on 30 m adrmise sdiduraja
servast. Kaitsevoondi ulatus on kantud asendiplaani joonisele.

Projekteeritud t66d peavad olema teostatavad riigitee taieliku sulgemiseta.

3.3 LIIKLUSKORRALDUS

Projekteeritud mahasdit ei muuda liikluskorraldust riigiteel, riigitee on ristumiskoha suhtes
peatee.

3.4 VERTIKAALPLANEERIMINE

Mahasdidule on projekteeritud asfalteeritud katte ulatuses tUhepoolne pdikikalle. Teepeenrale
on antud 4% kalle mahasdidust eemale. Mahasdidu valimised servad haljastada.

3.4.1 Sademevee arajuhtimine

Ristumiskoha pdikikalded on kujundatud vGimalusega formeeruva sademevee valgumiseks
Umbritsevale maa-alale kinnistu piires. Olemasoleva maapinna lang on Idunast pdhja Emajde
suunas. Riigitee on kahepoolse poikikaldega.
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3.5 ETTEVALMISTUSTOOD

Kaevetddde labiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaeviku sigavust, olemasolevaid
konstruktsioone ja koormatust. ToOvotja kindlustab kaeviku maaral, mis tagab ohutu toode
korraldamise.

Vidljakaevatava- ja projekteeritud katendikihtide ulatus on vdlja toodud joonisel 3
,TUlpristldige“.

3.6 MULLATOOD

Projekteeritud aladel tuleb kasvupinnas min 0,3 m ulatuses eemaldada ja vadlja kaevata
olemasolevad aluskihid ja pinnas projekteeritud katendikihi paksusele vastavalt. Paigaldada ja
tihendada tditepinnas min 1,0 m stigavusele projekteeritud maapinnast kiilmakergete valtimiseks
(tuGpristloigetel ndidatud kaevejoonena). Olemasoleva muldkeha materjali valjakaevamisel on
sobimatu pinnas ette nahtud ara viia tellija poolt maadratud asukohta. Valjakaevatud pinnas on
Gldjuhul mittesobiv pinnas. Erandina voib kasutada kaevatud pinnast haljastuse aluseks taiteks.
Juurdeveetavast pinnasest tditematerjali minimaalne filtratsioon aktiivtsoonis peab olema k>0,5
m/o60p.

Dreenkihi materjali filtratsioon - kf >1,0 m/66p. Dreenkihi tihendustegur kt= 0,98. Paigaldada ja
tihendada liivast alus ning killustikust alus mahas®idu osas. Aluspind tuleb tadita, tasandada,
tihendada (min kt=0,98) ja profileerida poikikaldele 4,0%. Tee kiiljed taita liivast taitepinnasega.
Paigaldada asfaltkate, kinnistu piires looduslikust- ja purustatud kruusast kate.

3.7 KATENDIKONSTRUKTSIOONID

Toovotja peab katendi kihtide paigaldamisel ja tihendamisel 1ahtuma , Tee ehitamise kvaliteedi
nduetest”.

Projekteeritud katendikonstruktsioonid on ndidatud asendiplaanil erineva varvi véi mustriga.
Konstruktsioonide valikul on Idhtutud véaljatootatud tilpsetest lahenditest.

3.8.1 Projekteeritud katendikonstruktsioonid

Mahasoit riigiteelt

AC 16 surf 6 cm
Killustikust alus fr 32/63 mm kiiluda 25cm
Liivast alus (dreenkiht) k=1,0 m/66p 30 cm
Olemasolev alus vai taitepinnas liivast k>0,5 m/66p

Haljastus

Muru (klass III)

Kasvupinnas 5-7 cm

Taitepinnas, vajadusel
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Juurdepaas (kokkuviimine ol. oleva maapinnaga)

Purustatud kruus fr 0/32 (segu 6) 6cm
Kruusalus k>1,0 m/66p 20 cm
Jamedast kergest saviliivast mulle k=1,0 m/66p 20 cm
Olemasolev alusvdi taitepinnas liivast k>0,5 m/66p

Teepeenar

Purustatud kruus fr 0/32 (segu 6) 6cm

Mahasdidu/ juurdepdasu katendi kihid

3.8.2 Nouded materjalidele
Taitepinnasena kasutada liiva, mille filtratsioonimoodul on vdhemalt 0,5 m/66p.
Liivast aluse (dreenkiht) filtratsioonimoodul on véhemalt 1,0 m/66p

Rajatavate killustikaluste elastsusmoodulid peavad vastama , Tee ehitamise kvaliteedi nGuetes”
toodud nduetele.

Peenrad kindlustada optimaalse terakoostisega killustiku seguga fr 0/32 mm vastavalt tee
ehitamise kvaliteedi nduete (03.08.2015 nr 101) lisa 10 (sidumata segude terastikuline koostis)
segu nr 6 nduetele.

Materjalide nduded mairatakse AKOL 20 jargi:
Asfaltsegu mahasdidul AC surf 16, EVS_901_3, tabel 7;
Killustik mahasGidul fr 32/63 mm, tabel 1, veerg nr 6 (KKEJ);

Markused:
e KKEJ — Killustikust katendikihtide ehitamise juhis.

3.8 HALJASTUS

Haljastatakse kaevetoddega rikutud taastatavad alad. Haljasalad rajada vastavalt muruklassile 111
Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid (le piirmaara.
Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte.

Toovotja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.

Muruseeme tuleb kiilvata ajal, kui kasvualus ei ole kiilmunud ning muru jouab targata ja
juurduda enne kasvuperioodi |Gppu. Soovitatav aeg aprill — mai ja juuli I6pp — septembri algus.
Muul ajal kllvatud muru tuleb kas iga pdev korrapadraselt kasta voi oodata, kuni muru
vihmaperioodi saabudes tarkab.

Ehitust66de kaigus rikutud voi kahjustatud haljasalad tuleb taastada. Jaatmete utiliseerimise
kohustus lasub ehitajal.
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4 TEHNOVORGUD

Ristumiskoha alla ei jaa tehnovorkusid.

5 KESKKONNAKAITSE

Ehituse To6votja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nduetele ning Tellija poolt
esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb p&dérata ehitustooddel tekkivate jaatmete kaitlusele. Ohtlikud
jaatmed tuleb koguda muudest jadtmetest eraldi ning lle anda ohtlike jaatmete kaitlemise
litsentsi omavatele ettevotetele.

Ehitusjaatmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus.

6 JUHISED TOODE TEOSTAMISEKS

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt mérkide ja viitadega tdhistada.
Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovdrkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada
tehnovorkude tapne asukoht surfimise teel (kui on).

Kaevamistdid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning to6de teostamine peab olema
kooskodlas toode Tellijaga. Toode teostamisel tehnovorkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada
kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaeveto6d
teostada kasitsi.

Toovotja peab hoolitsema, et ehitustood sooritataks kdik seaduste ja mdarustega maaratud
ametiisikute poolt teostatavad Ulevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada
Tellijale piisavalt varakult, kuid mitte vdhem kui 1 toopdev ette, et tema esindaja vGiks
Ulevaatustest osa votta.

Toovotja peab enne todéde alustamist votma tdiendavalt koéik vajalikud kooskdlastused,
sealhulgas erakinnistute omanikelt, kommunikatsioonivaldajatelt ja omavalitsusest.

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab ehitaja.
Ehitaja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipdasu kinnistutele, mis piirnevad
ehitusobjektiga.

Koostaja: Kristiina Ratnik
Vastutav spetsialist: Indrek Lensment



