
Märkused 09.09.2024 

 

- Palume esitada IKÕ plaanid ka pdf kujul. 

IKÕ plaanidel palume kontrollida km nr, meie andmetel on ristumine km 5,37. 

 

 

- Palume kontrollida pikiprofiili ja ristmevälja joonise maapinna kujude vastavust geoalusele.  

Kraav, tee pinna kuju jne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ristmevälja joonisel palume kajastada ka ol ol müratõkkesein ja tee piirded. Müratõkke seina 
ning tee piirete asukohas palume kajastada min sügavus 2,5m. 

 

- Palume esitada asendiplaanil, seletuskirjas ning ristmevälja joonisel vastavad andmed toru, 
kaitsetoru/hülsi tugevuse ning minimaalsete sügavuste kohta (sh hülsstoru läbimõõdu 
andmed). 

- Ristmevälja joonisel ning pikiprofiilil palume kajastada vastav kaitsetoru/hülsstoru. 

- Kuna Juuliku-Tabasalu tee (11420 Saku-Laagri tee) on perspekƟivne 2+2 maantee, mille osas 
on TranspordiameƟl arendushuvi siis palume kajastada asendiplaanil ning ristmevälja joonisel 
Juuliku Tabasalu ühendustee eelprojekƟ (AS Teede Tehnokeskus, Töö nr 107/05) andmed (tee 
kontuur, kraavid, tee piirded jne). Lisada ka vastav info märkustesse. 

Uute kraavide põhjast projekteerida tehnovõrgud minimaalselt 2,0m sügavusele, kajastada ka 
ristmevälja joonisel. 

- Lisaks palume ka seletuskirjas kajastada viide Juuliku Tabasalu ühendustee eelprojekƟle (AS 
Teede Tehnokeskus, Töö nr 107/05). 

- Seletuskirja palume lisada, et tehnovõrkude teemaale paigaldamisel on kõrvalekalded 
kooskõlastatud projekƟst keelatud.  

 


