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Projekteeritud vahekilp JK S1 L

1. Projekteeritud MP maakaabellin MPL2 MCMK 4x25/16, Lirassikaabei=3/7m, PVC kaitsetorus
D50 750N Luass/toru=3/5m. (UK S1- Laadija)

2. Projekteeritud sidekaabelliinid SL1 ja SL2 2x(CAT6 FTP 4x2x0,5 vali), Liassikaaoel=2x3/2X7m,
PVC kaitsetorus D50 750N Ltasstoru=3/5m. (JK S1 - Laadija)

3. Projekteeritud MP maakaabellin MPL3 MCMK 2x2,5/2,5, Liass/kaabei=3/7m, PVC kaitsetorus
D50 750N Liasstou=3/5m. (JK S1 - Laadija)

Projekteeritud valgusti. Mast kdrgusega Xm

1. Projekteeritud MP maakaabelliin MPL4 MCMK 2x2,5/2,5, Liassikaabel=1/6m, PVC
kaitsetorus D50 750N Luassitoru="1/3m. (JK S1 - mast)

2. Projekteeritud MP maakaabellin MPL5 MCMK 2x2,5/2,5, Lirassikaabei="1/11m, PVC
kaitsetorus D50 750N Luassitoru="1/3m. (JK S1 - mast)

3. Projekteeritud sidekaabellin SL3 CAT6 FTP 4x2x0,5 véli, Liasskaabe=1/11m, PVC
kaitsetorus D50 750N Lirasstoru=1/3m. (JK S1 - mast)

Projekteeritud laadija Autel maxicharger Compact

DC 50 KW. Vundamendi mddtmed on 650x650x200
[

Paigaldada elektriautode
parkimiskoha margid (575€)

:

Projekteeritud MP maakaabelliin MPL1 AXPK
4G35 Ltrass/kaabeI:57/64m, PVC kaitsetorus D50
450N Lirasstoru=29/31 m, 750N Ltrassitoru=28/28m

Olemasolev 1-kohaline liitumiskilp
LK234391 reservtoruga PL50-450N

TINGMARGID:

XWi - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
(x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

- Projekteeritud sidekaabel PVC kaitsetorus

<~> + x= 6526 =@ - Projekteeritud elektrisdidukite laadimiskoha margistus 976b
- Projekteeritud liiklusmark 575e

‘k‘H - Projekteeritud parkimiskoha mérgistus 911

FORMAAT A3 420 x 297 mm

D - Projekteeritud LED-valgusti
o o - Projekteeritud jaotuskilp
© = - Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja tdpne asukoht
o1 . - Projekteeritud elektriauto laadimisjaama kaitsepost
- Projekteeritud elektriauto laadimisjaama alus
= - Projekteeritud elektriauto laadimisjaam
- Olemasolev parkimiskoha margistus
X X - Likvideeritav parkimiskoha margistus
m - Olemasolev elektrikilp
MARKUSED: - Olemasolev MP kaabelliin
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovorkudega, mis on koostatud Geodeesia24 OU-poolt (166 nr F - Olemng!ev tanavavalgustus
11677-26-11, vebruar 2026). Mérkused: koordinaadid L-EST 97 siisteemis, kdrgused EH2000 sisteemis. - Krundi piir
2. Haljasalal ja kdnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N sugavusele vahemalt 0,7m,
?501[\(1)0m Iiivaalulselgr:wing L&aTttg 5;0%1 Iiiv?kihigla. Sléid.uteekatli kzabﬁl) rajaﬁa Iswise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega T66 nimetus: Objekii aadress:
sugavusele vanemat 1,um, o... TJem livaaluseie ning katia ... 1iom fivaxiniga. g Suuremadisa kauplus laadimistaristu Suuremdisa kauplus, Suuremadisa kila, Hiiu maakond
3. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
4. Tehnovérkude kaitsetsoonides kaevatakse kasitsi. Todde teostamisel tuleb l&htuda liinirajatiste kaitsevoéndis tegutsemise Tellija . Joonise nimetus: 00 PLUVO EEST]
eeskirjast. Elektrum Eesti OU = leo Varvi tn 4, 10621
5. Jaotuskilp paigaldatakse krundile Suuremaisa kauplus, nii et kilbi uks avaneks parkla poole. Kontrollis| N Demestéenko | 05.03.26 ASENDIPLAAN MTR nr. emal ovo.ce
6. Kilbile peab jadma 66péaevaringne vaba juurdepaas ja piisav ruum kilbi teenindamiseks. Koost N Demedtsenko | 05.03.26 TEL003705 wwwpluvo.ee
7. Ehituse kaigus tekitatud kahju likvideerida. Kolvikult koristada t66de kaigus tekkinud ehitusj&atmed. Peale ehitustééde 16ppu T g e i, _ T .
taastada endine olukord. 00 nr: taadium: ersioon. Joon. nr: OoOtkava: alll nimi: eht:
PL26-5-2-5 TP vO1 EV-1 1:500 PL26525 TP_EL-4-01_EV-1-Asend.dwg 1/ 1
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