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1. KATETE TAASTAMINE TORUSTIKU RAJAMISEL — ULDIST

Kiesolev katete taastamise lahendus on koostatud OU Keskkonnaprojekt t&6 nr 3085 , Paikuse Vallavolikogu”.
Lahendusega on antud juhised ning nduded torustike rajamisega rikutud ja/vdi I6hutud katendite taastamiseks.

2. KASUTATUD STANDARDID, JUHENDID NING KRITEERIUMID

e Tee projekteerimise normid (MJT 10.08.2015 maéarus nr RT |, 07.08.2015,14)

e Tee ehitamise kvaliteedi nduded. (MJT 11.04.2016 maarus nr RT |, 08.04.2016, 4)

e Asfaldist katendikihtide ehitamise juhend. (MNT 23.12.2015 kaskkiri nr 0314)

e Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. (MA 2016-012)

e  Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. (MNT 05.01.2016. kadskkiri nr 0001)
e EVS-EN 1338:2003 AC:2006. - Betoonist sillutiskivid. Nouded ja katsemeetodid

e Linnatdnavad EVS 843:2016

e Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse EVS 939-3:2020

e Paikuse Vallavolikogu maarus , Kaevetéode eeskiri“ RT 1V, 03.04.2013, 75

3. KATETE EEMALDAMINE — ULDIST

Enne kaevetdid ning katete eemaldamist fikseerib (fotod) To6vGtja trassikoridori pinnakatted. Fotosid tuleb teha
piisaval hulgal, et anda llevaade kogu ehitusala ja seda Umbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukor-
rast. Erilist tdhelepanu tuleb p&érata jargmiste objektide fotografeerimisele:

- teekatted ja darekivid,

- tehnovorkude maapealsed osad,

- kraavid ja truubid,

- piirdeaiad,

- varavad ja hekid,

- torustike laheduses asuvate hoonete fassaadid, sillutusribad, vélitrepid ja — pandused,
- liikluskorraldusvahendid,

- kdrghaljastus.

Fotod esitatakse Insenerile digitaalselt, Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod tuleb tldjuhul teha vahe-
tult enne td6ode alustamist, et fikseerida véimalikult tapselt ehituseelne olukord. Juhul kui mingis t6618igus pla-
neeritakse t6dde alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist. Lisaks fotode tegemisele tuleb
kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes markeerida erinevate katete piirid viisil (nt skeemil)
mis tagab vGéimalused hilisemalt olemasoleva olukorra taastamiseks.

Tahelepanu! Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sdidukite liiklemisel peab kindlustama ehitu-
sobjektilt valjuvate sdidukite rehvide puhtuse ja valtima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise vilja-
poole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile voi selle vahetusse lahedusse rehvide puhastami-
seks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldet66d. Juhul kui hooldusala asub véljaspool ehitusob-
jekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjargne heakorrastamine.

3.1. ASFALTKATTE, AARE- JA TANAVAKIVIDE NING HALJIASTUSE EEMALDAMINE

Asfaltkatted tuleb eemaldada freesimise teel, kasutades selleks ettendhtud tehnikat. Eemaldatava asfaltkatte
minimaalse laiuse maarab rajatava kaeviku pealtlaius, misjuures tuleb asfaltkate eemaldada vahemalt 0,5 m kau-
gusel kaeviku servast. Lisaks kattetaastuse asendiplaanil viidatud asfaldi taastamisele on Té6vétja kohustatud
eemaldama ning hiljem taastama ka selle asfaltkatte, mis saab ToovGtja tegevuste tottu kahjustada (praod, va-
junud alad jne). FreeslGigete servad peavad olema v&imalikult sirged. Katendi osalisel eemaldamisel (parklates
vOi teedel) on lubatud kasutada ainult 90°, 45° ja 0° IGikeid, parkla piiride vGi tee telgjoone suhtes.

Kaeve- ning ehitustoid segavad dare ja tanavakivid tuleb eemaldada viisil, mis valdib nende vigastamist ning vGi-
maldab nende hilisemat taaskasutust. Eemaldamise voi ehitustoode kdigus kahjustunud ja purunenud darekivid
tuleb kasutusest kdrvaldada ning asendada uutega.
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Haljastuse kasvupinnase kiht eemaldatakse selle kogu paksuses ning ulatuses k&ikjalt, kus see on olemas ning
eemaldamine on vajalik, et tagada sobivad tingimused projektlahenduse realiseerimiseks. Kui eemaldatud kas-
vupinnast kasutatakse hilisemal tagasitaitel haljastuse taastamiseks, tuleb see ladustada eraldi muust véljakae-
vatud pinnasest. Ajutiseks vaheladustamiseks vajalikud kohad tuleb leida ning koosk&lastada T66vatjal.

4. KESKKONNANOUDED TOODE LABIVIIMISEL

TOoovGotja peab oma tegevuses lahtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. Kdesolevas
projektis tuleb juhinduda Jdatmeseadusest ja projekti ala valdade jadtmekaitlus eeskirjadest. Kaevetoodel kae-
vandatavad pinnased tuleb vedada ajutisele ladestus platsile voi eemaldada objektilt. Ajutiste ladestusplatside
asukohad objektil ja dra veetava pinnase ladestuskohad valib t66votja kooskSlastades need Transpordiameti ja
kohaliku omavalitsusega. Kdik ehitustodde ajal ajutiselt hdivatud t66piirkonnad tuleb lepingu IGppedes taastada
nende endises seisukorras.

Ehituse Toovotja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel
vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nGuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele. Tahelepanu tuleb

poodrata ehitustoddel tekkivate jdatmete kaitlusele. Ohtlikud jadtmed tuleb koguda muudest jaatmetest eraldi
ning Gle anda ohtlike jaatmete kditlemise litsentsi omavatele ettevéGtetele.

5. KATENDI KONSTRUKTSIOONID

KATENDI TUUP: Kahekihiline sdidutee asfaltbetoon katendi taastamine.

Katendi kiht Kihi paksus
asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim) h=5cm
Asfaltbetoon AC 20 base h=7cm
killustikust alus fr. 32/63 (E=170 MPa) kiilumisega h=30cm
dreenkiht, k>1,0m/66p, Kt=0,98 h>30cm
taiteliiv, k>0,5m/66p, Kt=0,98 (siigavamal kui 1,00 m katte pinnast Kt>0,95) vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas Kt=0,95

KATENDI TUUP: Uhekihiline sdidutee asfaltbetoon katendi taastamine

Katendi kiht Kihi paksus
asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim) h=7cm
killustikust alus fr. 32/63 (E=170 MPa) kiilumisega h=25cm
dreenkiht, k>1,0m/66p, Kt=0,98 h> 25 cm
taiteliiv, k>0,5m/66p, Kt=0,98 (siigavamal kui 1,00 m katte pinnast Kt>0,95) vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas

KATENDI TUUP: Kénnitee asfaltbetoon katendi taastamine

Katendi kiht Kihi paksus
asfaltbetoon AC 8 surf (tardkivim) h=5cm
killustikust alus fr. 16/32 (E2140 MPa) kiilumisega h=20cm
dreenkiht, k>1,0m/66p, Kt=0,98 h>20cm
taiteliiv, k=0,5m/66p, Kt=0,98 (siigavamal kui 1,00 m katte pinnast Kt>0,95) vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas

KATENDI TUUP: Betoonkivisillutiskate taastamine

Katendi kiht Kihi paksus
Ol. ol betoonkivi/ uus betoonkivi Vastavalt kivikGrgusele
liivast sangituskiht h=2..3cm
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killustikust alus fr. 16/32 (E2140 MPa) kiilumisega h=20cm
dreenkiht, k>1,0m/66p, Kt=0,98 hmin=20 cm
taiteliiv vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas
KATENDI TUUP: Kruuskate
Katendi kiht Kihi paksus
Purustatud kruus, kivimaterjali segu 0/31,5 10cm
Kruus, kivimaterjali segu 0/63 20 cm
taiteliiv vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas Kt>0,95
KATENDI TUUP: Haljasalade murukate
Katendi kiht Kihi paksus
murukilv
kasvumuld h=15cm

taiteliiv (vajadusel)
olemasolev pinnas

5.1. ASFALTSEGUD

Asfaltsegude jametditematerjalide nduded on maaratud standardis: ,EVS 901-3:2021“. JGusutnud EVS Teataja
2021. aasta veebruarikuu numbris.

e No&uded AC 16 surf segude jame- ja fraktsioneerimata taitematerjalidele. Tabel 7 (900<AKOL<1500)
(tardkivim).

e Nouded AC 20 base segude jaime- ja fraktsioneerimata tditematerjalidele. Tabel 9 (900<AKOL<1500).

e Nouded AC 8 surf segude jime- ja fraktsioneerimata tiitematerjalidele. Tabel 7 (AKOL<900) — (tardki-
vim).

5.2. KILLLUSTIKALUS

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale juhisele ja selles
viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid: Killustikust katendikihtide ehitamise juhis MA 2016-
012. Kinnitatud Transpordi ameti peadirektori 22.11.2016 kaskkirjaga nr. 0215. Kivimaterjali kvaliteedinbuded
ja killustikaluse elastsusmoodul tihendatud aluse pinnal méddetuna INSPECTOR vdi LOADMAN seadmetega:

e Sdidutee killustikalus rajada kiilumismeetodil fr. 32/63 (valida vastavalt juhises oleva punktile: 4.3.2),
Emin>170 MPa. Minimaalsed nGuded peavad vastama tulp Nr. 6 (juhis 2016-012, tabel 1) omadustele
(AKOL 20 500-3000).

e Konnitee Kkillustikalus rajada kiilumismeetodil fr. 16/32 (valida vastavalt juhises oleva punktile:
4.3.2),Emin=140 MPa. Minimaalsed nduded peavad vastama tulp Nr. 7 (juhis 2016-012, tabel 1) oma-
dustele (AKOL 20 <500).

5.3. DREENKIHT
Dreenkihi ning pealis- ja aluspind planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse vahemalt tihendus-

tegurini 0,98. Dreenkihi materjali vahim filtratsioonimoodul kdesolevas projektis peab olema vahemalt 2,0
m/606p.
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Teetdddel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb maarata vastavalt EVS 901-20:2013 Tee ehitus. Kat-
semeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli mddramine.

5.4. TAIDE KARJAARI MATERJALIST

Projektlahendi kohased tdited ja muldkehad ehitatakse vdlja materjalidest, mis vastavad mulde materjalidele
pistitatud nduetele. Vastavalt katendi konstruktsioonidele on dreenkihi alla kavandatud taitepinnas, mille filt-
ratsioonimoodul peab olema vahemalt 0,5 m/66p. Taitepinnas, arvestatuna dreenkihi alt, tihendada tihenduste-
gurini 0,98 (0,4m katendi alla). Sligavamale jaav osa tihendada tihendustegurini 0,96.

Muldkeha aluspinnas ja taitematerjali kihid peavad nduetekohaselt olema tihendatud ja tdidetud peab olema
tingimus Ev2/Ev1 <2,3.

Tihendatud muldkeha taitematerjali pealmise kihi pealt tuleb plaatkoormuskatsega saavutada kandevGime
Ev2>45MPa. Kui selle ndude taitmine ei ole taielikult voimalik, siis on vaja saavutada kandevdime liivakihi pealt
57 MPa sGiduteel ja 55 MPa kdnniteel. Liivpinnastest muldkeha tihendamist tuleb kontrollida tee-tdnava ristloike
kolmes punktis iga 50m tagant.

5.5. KRUUSKATE

Kruuskate: Terastikuline koostis — , Tee ja teet66de kvaliteedinduded”, Lisa 10, Positsioon 6. Kvaliteedi minimaal-
sed nduded — EVS-EN 13242:2006+A1:2008, — LA35; FI35; F4

Tugipeenar: Terastikuline koostis- , Tee ja teetoode kvaliteedinduded”, Lisa 10, Positsioon 5. Kvaliteedi mini-
maalsed néuded — EVS-EN 13242:2006+A1:2008, — LA35; FI35; F4

Tugipeenra ja kruuskate elastsusmoodul méddetuna LOADMAN- voi INSPECTOR-tlilipi seadmega kruuskate vGi
tugipeenra keskelt peab olema Emin> 130 MPa.

6. KATTETAASTUS — ULDIST

Peale t66de IGpetamist tuleb taastada ehitustodde kaigus rikutud vGi eemaldatud katted (kruus, muru, asfalt,
kraavid jne) enne ehitustééde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Toopiirkond tuleb puhastada ehi-
tusprahist, materjalidest, vdljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna endise valisilme ja kvaliteedi. Taastada
tuleb ka toode kaigus rikutud voi likvideeritud tdnava markeeringud (nt Gilekaikude vai parkimiskohtade joonimi-
sed jms). Té6de kaigus teisaldatud liikluskorraldusvahendid tuleb paigaldada nende algsetesse asukohtadesse.

Uldjuhul taastatakse kate ehituseelse kattega samatiiiibilisena, ldhtudes seda tiilipi uue katte rajamise tingimus-
test ja kvaliteedinGuetest. Kaevetoodele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse kaevetddde kaigus In-
seneri poolt. Katete taastamisel tuleb jalgida, et taastatud katete kalded oleks suunatud hoonetest eemale, et
oleks vélistatud vee voolamine ja kogunemine hoone vundamendi ja sokli Iahedusse.

6.1. GEODEETILISE VORGU MARGID

Maa-ameti geoportaali kaardirakenduse andmetel td6maa piirile jddvad geodeetilised punktid:

Nimi: 7005; Liik: GPS; Klass: Kohalik vork | jark; X: 6469729.351 Y: 534893.049 H (EH2000 kd&rgus geoidist) 8.878;
Seisund: Korras. Punkti kirjeldus: Paide mnt ja Keraamika tn ristmiku juures, Keraamika tn 2 vastas, rohumaal.

Ehitusto6de kaigus havinev riikliku kaitse all olev geodeetiline punkt nr 7005 tuleb iimber tosta.

ToovGtja peab tahistama (maha markima) todde alustamisel kik geodeetilised méargid (reeperid, poliigonomeet-
riapunktid jm) toopiirkonnas. Toode kdigus tuleb geodeetilised margid kaitsta ning peale té6de I6ppu teha kont-
rollmddtmine. Geodeetiliste markide kaitsevodndis tegutsemisel tuleb lahtuda keskkonnaministri 28.06.2013. a
maarusest nr 50 "Geodeetiliste to0de tegemise ja geodeetilise margi tdhistamise kord, geodeetilise margi kait-
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sevoondi ulatus ning kaitsevoondis tegutsemiseks loa taotlemise kord". Geodeetilise vérgu margi kontrollmdo-
distust tohib teha vastavat kvalifikatsiooni omav isik ning to6de teostusel tuleb ldhtuda ruumiandmete seadusest
ja eelnevalt nimetatud keskkonnaministri 28.06.2013. a maarusest nr 50.

Enne geodeetiliste markide teisaldamist tuleb vastavalt keskkonnaministri 28.06.2013 maarusele nr 50 § 10 16i-
kele 5 esitada geodeetilise t60 projekt, mis sisaldab maaruse § 4 IGigetes 2 ja 3 kirjeldatud andmeid. Projekt tuleb
esitada kooskdlastamiseks Maa-ameti geodeesia osakonna juhatajale (Karin Kollo, e-post ka-
rin.kollo@maaamet.ee).

Geodeetilise margi teisaldamisel ning sellega seonduvatel ehitus-, m86tmis- ja arvutustédde tegemisel tuleb ju-
hinduda ,Kohalike geodeetiliste vdrkude rajamise ja rekonstrueerimise juhendist” (https://geopor-
taal.maaamet.ee/docs/Geodeesia/Kohaliku-geodeetilise-vorgu-rajamise-ja-rekonstrueerimise-ju-
hend.pdf?t=20180511112316).

RAS § 35 I6ike 1 kohaselt vGib geodeetilise margi kontrollmddtmisi ja teisaldamise téid teostada isik, kellel on
geodeedi kutse, mis vastab vahemalt kutseseadusega satestatud kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kérgema
geodeesia valdkonnas.

6.2. ASFALTKATTE TAASTAMINE

Asfaltkatte taastamisel tuleb Idhtuda seadusandluses tulenevatest ja/v&i Transpordiameti ning kohaliku omava-
litsuse poolt kinnitatud normidest ja nduetest. Asfaltkate laotamist tuleb teostada kuumvuukidega.

Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind puhastada tolmust ja porist ning
kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kdik olemasoleva asfaltkatte servad tuleb (htlaselt katta bituu-
menemulsiooniga. Asfaltkatte td6vuukide arv peab olema minimaalne. Vaikesed asfalteeritavad alad (kuni 20
m?) tuleb tingimata asfalteerida ilma t6dvuukideta. T66vuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb katta bituu-
menemulsiooniga ja peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb asfalteerimisel paigaldada teepinnaga
samale tasapinnale ning sama kaldega. Taastatava asfaltkatte ebatasasus ei tohi tletada 3 mm/3 m risti tdnavat
ja 4 mm/3 m piki tdnavat. Olemasolevate kanalisatsioonikaevude (imber taastada asfaltkate vdhemalt 50 cm
kauguselt kaevukaanest.

Keelatud on asfalteerimistoode teostamine kui valitsevad ilmastikutingimused (nt vihm, temperatuur) tingivad
ebakvaliteetse tulemi.

6.3. KATTEMARGISTUSE TAASTAMINE

Toovotja on kohustatud olemasoleva teekatte margistuse taastada. Teekattemargised tehakse termovaluplasti-
kuga ja varviga. Puuetega inimese parkimiskohta tuleb margistada sinise vargiga.

Projekteeritud teekattemérgistus paigaldada vastavalt standardile ,EVS 614:2008/Al:2016 Teemargised ja
nende kasutamine”.

6.4. HALJASTUSE TAASTAMINE

Enne kaevetdid eemaldatud voi juurde hangitud kasvupinnas tuleb paigaldada haljastatavale alale viisil ning pak-
suses, mis parast pinna mururulliga tihendamist tagab kasvupinnase minimaalse kihipaksuse 0,15 m. Kasvupinnas
ei tohi sisaldada kive vGi muid vodrkehi suurusega tle 20 mm. Parast tihenemist peab taastatud ala jdgama imb-
ritseva maapinnaga samale tasapinnale ning olema piisavalt tasane kasimuruniitjaga niitmiseks. Haljasalal asuvad
kaevuluugi tuleb paigaldada imbritsevast maapinnast 50 mm kdrgemale. Maapind tuleb planeerida kaevuluuki-
dest ja kapedest eemale kaldega 1:20, et tagada haljasala niidetavus ning valtida pinnavee sissevoolu kaevu-
desse.

Haljasalal kasvanud muru taastamiseks tuleb alale kiilvata omavalitsuse heakorraspetsialisti vGi kinnistuomaniku
poolt heakskiidetud muruseeme, kilvinormiga 20...30 g/m2. Muruseemne kilvamiseks sobilikuks ajavahemikuks
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T66 nr 319102

Tééprojekt

loetakse perioodi 1. maist 1. septembrini. Kokkuleppel kohaliku Transpordiameti, omavalitsuse vdi kinnistuoma-
nikuga voib muru taastamiseks kasutada ka matastust. Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka muru
hooldamine kuni selle tdieliku tarkamiseni kogu haljastatud ala ulatuses. Esimese muru niitmise teostab T66-
votja.

Kaevetoo tegemisel sdilitatavate puude laheduses, kus v3ib olla tegemist kergesti variseva pinnasega, rajatakse
tugiseinad, millega valditakse juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajarjel.

Kaevetooga seotud alal piiratakse Uksikpuud vGi puude ja po8saste grupid piki juurestiku kaitseala piiri ajutise
piirdeaiaga.

Ehitustoode kdigus mahavoetavatele puudele v6i puude vorade karpimise vajadusel taotleda hooldusldikuse- ja
raieluba. Hooldusldikuse peab teostama arborist.

Kaevetoo tegemisel juurestiku kaitsealal paigaldatakse puudele tiivekaitsed ning kaevetdo tehakse kasitsi. Koi-
kide puude juures tuleb teha erilise tahelepanuga kahjustamata puude juuri.

Tehnovorkude paigaldamist segavate lle 4cm ldbim&6duga puujuurte labilGikamine kooskdlastatakse keskkon-
naspetsialistiga. Peenemad juured |Gigatakse |dbi sirgelt terava IGikevahendiga.

Kuivaperioodil kastetakse kahjustatud juurtega puid ning paljastunud juured kaetakse kuivamise valtimiseks.

Liiklemise v6i materjalide ladustamise vajadusel juurestiku kaitsealal kaetakse maapind viisil, mis vélistab pinnase
tihenemise.

Kaevetood segavate puude raie ning okste kdrpimine on lubatud vaid keskkonnaameti poolt valjastatud kirjaliku
loa alusel.

(Tvk m 15.05.2008 nr 19 joust. 22.05.2008)
Ehitusalal olevate puudele ja pGdsastele teostada hooldusldikus.

Tee maa-ala tuleb puhastada v@sast, pddsastest, kividest, prigist jne. Langetada tuleb asendiplaanil naidatud
vOsa, pddsad ja Uksikud puud. Likvideeritavate puude ja vésa kdnnud juurida ning utiliseerida. Jadtmete utilisee-
rimise kohustus on T66votjal. Voimalusel tuleb puid maksimaalselt sailitada.

Juurestiku kaitseala ulatuses teostada kaevet6od kasitsi (seadmest vGib kasutada AirSpade v&i analoog), tapsus-
tada igakordselt hinnatud puude juurestiku kaitseala ulatus vastavalt Paikuse Vallavolikogu kaevetodde eeskir-
jale.

Jalgida, et peale ehitustoode I0ppemist ei oleks puudel todde kadigus vigastada saanud oksi — need peab eemal-
dama. Oksad karpida kdrgusgabariidi tagamiseks sGidutee kattest 5,5 m kdrguselt ning jalgtee kattest 2,5 m kor-
guselt.

Seletuskirja lehekiilgede arv: 7
Vastutav spetsialist: Vadim Mahkats
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