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Olemasolev magistraaltorustik
malm DN65
Olemasoleva torustiku kõrgusmärk täpsustada!

MK-1010

TH1-1010 9,94
1) TL: 8,44
TP H: 1,61

PE De63
L=4,2

Mahajäetav torustik sulgeda
veetihedalt!

PE De110 L=
29,6

PE De110 L=25,0OKK-1110 10,00
1) 8,70 De160
H: 1,30

PE
 D

e1
10

 L
=1

1,
0

→

 De160 L=76,1 i=0,007
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→
 De16

0

L=
2,8

i=0,0
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1 ← De160

L=7,9

i=0,009

2

PE
 D

e1
10

 L
=1

8,
3

3

L=22,7

Mahajäätav torustik sulgeda
veetihedalt!

Mahajäetav torustik sulgeda
veetihedalt!

PE
 De

11
0 L

=35
,5

PE De110 L=48,0

PE De110 L=13,2
PE De110 L=9,2

Olemasolev magistraaltorustik
malm DN65
Olemasoleva torustiku kõrgusmärk täpsustada!

PE De50 L=29,9

PE De50 L=49,5

PE De50 L=28,9

2
1

PE De110 L=54,8

2
1

PE De110 L=19,4

2

1

21

PE 
De11

0 L
=26,

2

2
1

1

2

PE 
De11

0 L
=42,

7

PE 
De11

0 L
=26,

1

PE De110

L=1,7

PE De110 L=20,3

PE De110

L=4,5

←

 De160 L=22,6 i=0,007

←

 De160 L=21,1 i=0,007

2
1

3

←

 De
16

0 L
=37

,1 
i=0,0

07

1

3

PE De110 L=31,5

PE De110 L=48,8

V1-1011 10,00
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,61

PE De50 L=21,3

MK-1212

V1-1112*9,93
1) 8,43
H: 1,56

MK-1116*MK-1117*

V1-112210,31
1) 8,81
2) 8,81
3) 8,81
H: 1,55

MK-1118*

V1-112310,35
1) 8,85
2) 8,85
3) 8,85
H: 1,53

MK-1119

V1-1128 9,97
1) 8,47
2) 8,47
H: 1,61

MK-1213

V1-1215 10,20
1) 8,70
2) 8,70
3) 8,70
H: 1,53

MK-1214*

OKK-12109,95
1) 8,65 De160
H: 1,30

OKK-1211 10,00
1) 8,60 De160
H: 1,40

KS1-1112 9,97
1) TL: 8,47
2) TL: 8,47
TP H: 1,61

V1-1012 10,44
1) 8,18
2) 8,18
H: 2,37

OKK-111110,20
1) 8,90 De160
H: 1,30

OKK-111310,15
1) 8,84 De160
H: 1,31

OKK-1116 10,43
1) 9,05 De160
H: 1,38

OKK-111510,34
1) 9,02 De160
H: 1,32
De400/315

OKK-111910,35
1) 9,05 De160
H: 1,30

OKK-112010,34
1) 9,04 De160
H: 1,30

V1-1010 10,10
1) 7,53
2) 7,53
H: 2,68

MK-1120

MK-1113

PE
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e1
10
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14
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Perspektiivne maakraan

Perspektiivne maakraan

Perspektiivne maakraan
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V1-1213-1* 10,03
1) 8,53
H: 1,53

Veetorustiku
kõrgusmärk tuleb enne
ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

MK-1112

MK-1211

V1-1216 10,05
1) 8,55
2) 8,55
H: 1,61

V1-1214 10,00
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,61

V1-12139,92
1) 8,42
2) 8,42
3) 8,42
H: 1,61

V1-1125 9,97
1) 7,69
2) 7,69
3) 7,69
H: 2,39

V1-1217 10,10
1) 8,60
H: 1,61

V1-121110,00
1) 8,50
2) 8,50
H: 1,55

PE 
De11

0 L
=21,

4

PE 
De11

0 L
=30,

3

V1-1129 10,07
1) 8,57
2) 8,57
H: 1,61

PE 
De11

0 L
=30,

3

PE 
RC De11

0 L
=22,

2

KS1-1113 10,07
1) TL: 8,57
2) TL: 8,57
TP H: 1,61

1
2

V1-113010,05
1) 8,55
2) 8,55
H: 1,61

KS1-111410,05
1) TL: 8,50
2) TL: 8,50
TP H: 1,66

V1-1210 10,00
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,55

V1-1209 9,93
1) 8,43
2) 8,43
H: 1,53

MK-1210

Mahajäetav torustik sulgeda
veetihedalt!

V1-1330* 10,15
1) 8,65
2) 8,65
3) 8,65
H: 1,61

1

2

1

2

PY-111010,30
1) 8,68 De160
2) 8,68 De160
3) 9,00 De160
H: 1,61

K121110,35
1) 9,01 De160
2) 9,01 De160
H: 1,34
De400/315

V1-17139,07
1) 7,57

K1-17141) 5,22 De160
2) 5,22 De160
3) 5,22 De160

K1-11189,97
1) 7,08 De160
2) 7,82 De160
3) 7,08 De160
H: 2,89
De630/500

K1-1116 10,27
1) 7,34 De160
2) 7,34 De160
3) 8,53 De160
H: 2,93
De400/315

K1-1115 10,32
1) 7,51 De160
2) 9,02 De160
3) 7,51 De160
H: 2,81
De400/315

2
1

OKK-111710,30
1) 8,90 De160
H: 1,40

K1-1117-110,29
1) 8,89 De160
2) 8,89 De160
H: 1,40
De400/315

LVV-1710,28
1) 7,42 De160
2) 7,42 De160
3) 8,87 De160
H: 2,86

K1-1210 9,93
1) 8,62 De160
2) 8,62 De160
H: 1,31
De630/500

K1-1211 9,95
1) 8,57 De160
2) 8,57 De160
3) 8,57 De160
H: 1,38
De400/315

2

1

PY-1210 9,98
1) 8,04 De160
2) 8,65 De160
3) 8,04 De160
H: 1,94

OKK-1212 9,98
1) 8,68 De160
H: 1,30
De400/315

K1-1212-1 9,98
1) 8,67 De160
2) 8,67 De160
H: 1,31
De400/315

K1210 10,03
1) 8,60 De160
2) 8,60 De160
H: 1,43
De400/315

Sk torustiku kõrgusmärk teadmata!
Täpsustada ehitustööde käigus!

Sk torustiku kõrgusmärk teadmata!
Täpsustada ehitustööde käigus!

Sk torustiku kõrgusmärk teadmata!
Täpsustada ehitustööde käigus!MK-11121

Sk torustiku kõrgusmärk teadmata!
Täpsustada ehitustööde käigus!

Sk torustiku kõrgusmärk teadmata!
Täpsustada ehitustööde käigus!

Puurimiskaevik
3x4 m

Kaablid toestada!

K1-111710,34
1) 8,84 De160
2) 9,04 De160
3) 9,03 De160
H: 1,50
De630/500

Puurimiskaevik
3x4 m

V1-1110 10,00
1) 8,30
2) 8,30
H: 1,81

MK-1110

V1-1111 9,98
1) 8,38
2) 8,38
3) 8,38
4) 8,38
H: 1,71

PE
 D

e1
10

 L
=

28
,3

V1-1113 10,12
1) 8,62
2) 8,62
3) 8,62
H: 1,61

→
 De160 L=44,4 i=0,007

→
 De160 L=

17,7 i=
0,007

3

1

2

K1-11109,99
1) 8,66 De160
2) 8,66 De160
H: 1,33
 De630/500

OKK-1112 10,15
1) 8,65 De160
H: 1,50

K1-1110-1 10,02
1) 8,35 De160
2) 8,61 De160
3) 8,35 De160
H: 1,67
De400/315

MK-1111

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla teega km 1.11

X=6468985.395
Y=535727.655

Torustiku hülss
2xDe250 - 19.0 m

X=6468975.849
Y=535714.058

V1-1114 10,17
1) 8,67
2) 8,67
3) 8,67
4) 8,67
H: 1,61

PE
 D

e1
10

 L
=1

3,
5

PE
 D

e1
10

 L
=1

6,
6

K1-1114 10,30
1) 7,64 De160
2) 7,64 De160
3) 9,00 De160
H: 2,66
De630/500

MK-1114

V1-1117 10,20
1) 8,70
2) 8,70
3) 8,70
H: 1,61

V1-1119 10,30
1) 8,80
2) 8,80
H: 1,61

MK-1115

V1-111810,26
1) 8,76
2) 8,76
3) 8,76
H: 1,61
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K1-1111 10,12
1) 8,22 De160
2) 8,22 De160
3) 8,88 De160
H: 1,90
De400/315

3

1

2

K1-1113 10,12
1) 7,91 De160
2) 7,91 De160
3) 8,82 De160
H: 2,21
 De630/500

OKK-1114 10,28
1) 8,65 De160
H: 1,63

K1-1112 10,12
1) 7,96 De160
2) 8,62 De160
3) 7,96 De160
H: 2,16
De400/315

V1-1115 10,20
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,81

KS1-1712

KS1-1310 10,15
1) TL: 8,45
2) TL: 8,45
3) TL: 8,45
TP H: 1,86

KS1-1316 10,12
1) TL: 8,62

PE
 D

e1
10

 L
=2

0,
7

PE
 D

e1
10

L=
4,

5

V1-1120 10,30
1) 8,80
2) 8,80
3) 8,80
4) 8,80
H: 1,61

V1-1121 10,25
1) 8,75
2) 8,75
3) 8,75
H: 1,61

PE De110L=3,4

V1-1121-1 10,26
1) 8,76
2) 8,76
3) 8,76
H: 1,61

TH1-111010,30
1) TL: 8,80
TP H: 1,61

Perspektiivne maakraan

km 1,09

km 1,11

PE De110

L=2,8

V1-1127 9,95
1) 8,45
2) 8,45
3) 8,45
H: 1,61

V1-12129,98
1) 8,48
2) 8,48
3) 8,48
H: 1,55

V1-11269,96
1) 7,69
2) 7,69
3) 7,69
H: 2,38

Ühendamine ol.ol torustikuga

V1-1218 9,96
1) 8,46
2) 8,46
H: 1,61

OKK-121510,05
1) 6,63 De160
H: 3,42OKK-1214 10,10

1) 8,76 De160
H: 1,34

PY-12119,90
1) 6,99 De160
2) 8,59 De160
3) 6,99 De160
H: 2,91

K1-RP-KodaraPõik10,00
1) 8,50 De110
2) 6,54 De160
H: 4,56
D1600

KS1-121010,02
1) TL: 8,52
2) TL: 8,52
TP H: 1,61

K1-121210,05
1) 6,56 De160
2) 8,75 De160
3) 6,56 De160
4) 6,56 De160
H: 3,49
De630/500

KS1-1111 9,95
1) TL: 8,45
2) TL: 8,45
TP H: 1,61

KS1-11109,96
1) TL: 7,90
2) TL: 7,90
TP H: 2,17

KS1-12119,92
1) TL: 7,92
2) TL: 7,92
TP H: 2,11

MK-1218

V1-1219 9,96
1) 8,46
H: 1,53

Olemasolev magistraaltorustik
malm DN65

Olemasoleva torustiku kõrgusmärk täpsustada!

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_asendiplaan.dwg

VK-4-01

22.02.2024ALA 1 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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PE De63 L=20,8

PE De63 L=18,5

4

2

←

 De160 L=23,9 i=0,007

1

←

 De160 L=20,5 i=0,007

21

2
3

→ De160 L=19,3 i=0,007

→
L=

20
,8

m
 i=

0,
00

7

1

2

MK-11

1

Kaev pandud kukkumisega,
et minna ol.ol truubi alt läbi.

Truubi ja toru vahe 63 cm

2
1

PE De110 L=17,1 2121

PE De110 L=26,3

PE De110 L=10,4
12

PE De63 L=27,3

V1-1415* 9,75
1) 8,25
2) 8,25
H: 1,61

OKK-14139,60
1) 8,30 De160
H: 1,30

KS1-1410 9,30
1) TL: 7,03
2) TL: 7,03
TP H: 2,38

3

V1-14139,25
1) 7,04
2) 7,04
3) 7,04
H: 2,27

Paide mnt 20 suunas
minev ühendus
likvideerida kaevus

MK-1410

OKK-141010,12
1) 8,74 De160
H: 1,38

OKK-141110,05
1) 8,75 De160
H: 1,30

MK-14101

3

KS1-1412 9,75
1) TL: 7,95
2) TL: 7,95
TP H: 1,91

KS1-1413* 9,75
1) TL: 8,25
TP H: 1,61

K1-RP-Paidemnt9,20
1) 7,70 De110
2) 6,73 De160
H: 3,57
D1600

KS1-1411 9,22
1) TL: 7,03
2) TL: 7,03
TP H: 2,30

K1-1413 9,25
1) 8,06 De160
2) 8,15 De160
H: 1,19
De400/315

Olemasoleva torustikuga
ühendamine!

Kõrgusmärk täpsustada!

←

 De160 L=27,2 i=0,007

2

1

V1-141010,07
1) 8,57
2) 8,57
3) 8,57
H: 1,55

V1-14129,22
1) 7,04
2) 7,04
H: 2,24

K1-14129,16
1) 6,76 De160
2) 6,76 De160
3) 7,92 De160
H: 2,40
De400/315

K1-141010,07
1) 8,18 De160
2) 8,72 De160
3) 8,18 De160
4) 8,72 De160
H: 1,89
De400/315

3

V1-1411 10,02
1) 8,52
2) 8,52
3) 8,52
H: 1,56

OKK-1412 9,78
1) 7,14 De160
H: 2,64

K1-1411-210,12
1) 7,09 De160
2) 7,09 De160
3) 7,09 De160
H: 3,03
 De560/500

K1-141110,02
1) 6,90 De160
2) 8,02 De160
3) 6,90 De160
H: 3,12
De630/500

MK-1411

V1-1411-210,12
1) 7,42
2) 7,42
3) 7,42
H: 2,81

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-02

22.02.2024ALA 2 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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0 L
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PE De110
L=

6,0

OKK-15117,95
1) 6,65 De160
H: 1,30OKK-1512 8,25

1) 6,95 De160
H: 1,30

V1-1510 8,05
1) 6,55
2) 6,55
H: 1,53

V1-1511 8,03
1) 6,53
2) 6,53
3) 6,53
H: 1,55

MK-1511
MK-1512

V1-1612 8,10
1) 6,60
2) 6,60
H: 1,61

V1-1613 8,20
1) 6,70
2) 6,70
H: 1,61

V1-1614 8,10
1) 6,60
2) 6,60
H: 1,61

V1-1615 8,10
1) 6,60
2) 6,60
H: 1,61

PE De110 L=37,9

PE De110 L=58,9

PE De110L=4,1

V1-1617 8,15
1) 6,65
2) 6,65
3) 6,65
H: 1,61

V1-1618*18,10
1) 16,60
H: 1,61

PE 
De50

 L=
8,0

TH1-1610 8,30
1) TL: 6,80
TP H: 1,61

V1-1611 8,25
1) 6,75
2) 6,75
3) 6,75
H: 1,61

MK-1611

De50 De50 L=40,4

De50 De50

L=3,5

Ühendus sulgeda veetihedalt

Ettevaatust!
ELASA kaabel
kaevata käsitsi

V1-1619 8,09
1) 6,59
2) 6,59
3) 8,09
H: 1,61

Ristuvad torustikud
rekonstrueerida!
7374 kaevu ei näe, vett täis!

2

K1-1513OK682 8,30
1) 5,89 DN280
2) 5,89 teadmata
3) 5,89 DN280
4) 5,89 teadmata
5) 5,97 De160
H: 2,41
DN1000

V1-15128,27
1) 6,77
2) 6,77
3) 6,77
H: 1,55

MK-1513

V1-1610 8,37
1) 6,72
2) 6,72
H: 1,70

V1-1513 8,37
1) 6,72
2) 6,72
3) 6,72
H: 1,70

Mahajäetav torustik
sulgeda veetihedalt!

K1-1512 8,39
1) 6,06 De160
2) 6,06 De160
H: 2,33
De400/315

K1-1511 8,28
1) 6,36 De160
2) 6,36 De160
3) 6,92 De160
H: 1,92
De400/315

K1-15108,01
1) 6,53 De160
2) 6,64 De160
3) 6,53 De160
H: 1,48
De630/500

K1-86 8,02
1) 6,59 De160
2) 6,59 De160
H: 1,43
De400/315

Torustike kõrgused teadmata.
Täpsustada ehitustööde käigus!

V1-1620 8,50
1) 6,90
2) 6,90
H: 1,71

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil
Projekteeritud kanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
survekanalisatsioonitorustik
survekanalisatsioonitorustik Projekteeritud survekanalisatsiooni

sulgarmatuur

KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-03

22.02.2024ALA 3 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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MK-1710

OKK-1710 7,70
1) 6,40 De160
H: 1,30
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OKK-1711 8,80
1) 7,30 De160
H: 1,50

MK-1711

V1-17118,80
1) 7,30
2) 7,30
3) 7,30
H: 1,55

OKK-1712 8,80
1) 7,30 De160
H: 1,50

MK-1712

OKK-1713 9,15
1) 5,27 De160
H: 3,88
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1) 7,02 De160
H: 1,50
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V1-1714*9,17
1) 7,67
2) 7,67
3) 7,67
H: 1,61

KS1-1710 9,20
1) TL: 7,70
2) TL: 7,70
TP H: 1,61

KS1-17119,20
1) TL: 7,50
2) TL: 7,50
TP H: 1,81

K1-1713 9,07
1) 5,49 De160
2) 5,49 De160
H: 3,58
De630/500

OKK-1715 9,10
1) 7,60 De160
H: 1,50

OKK-1716 8,35
1) 6,85 De160
H: 1,50

K1-1717 9,12
1) 5,14 De160
2) 5,14 De160
3) 6,59 De160
H: 3,98
 De560/500

V1-17128,90
1) 7,40
2) 7,40
3) 7,40
H: 1,55

torustik lahti surfida

PE 
De11

0 L
=21,
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PE 
De11

0 L
=30,

3

V1-1129 10,07
1) 8,57
2) 8,57
H: 1,61

PE 
De11

0 L
=30,

3

PE 
RC De11

0 L
=22,

2

KS1-1113 10,07
1) TL: 8,57
2) TL: 8,57
TP H: 1,61

1
2

V1-1330* 10,15
1) 8,65
2) 8,65
3) 8,65
H: 1,61

K1-RP-Jõekalda 9,00
1) 7,50 De110
2) 5,11 De160
H: 4,99
D1600

2

 De160 L=34,1 i=0,007

K1-17118,81
1) 5,90 De160
2) 5,90 De160
3) 7,29 De160
H: 2,91
De400/315

K1-17128,90
1) 5,77 De160
2) 5,77 De160
3) 7,29 De160
H: 3,13
De630/500

V1-17139,07
1) 7,57
2) 7,57
H: 1,55
De400/315

K1-1716 8,75
1) 7,01 De160
2) 7,01 De160
H: 1,74
De400/315

K1-1715 9,15
1) 5,25 De160
2) 6,84 De160
3) 5,25 De160
H: 3,90
De400/315

K1-1718 8,35
1) 6,84 De160
2) 6,84 De160
H: 1,51
De400/315

K1-53 9,17
1) 6,62 De160
2) 7,58 De160
3) 6,62 De160
H: 2,55
De400/315

K1-17149,17
1) 5,22 De160
2) 5,22 De160
3) 5,22 De160
H: 3,95
De400/315

Kaablid toestada!

L=33,1

V1-17108,30
1) 6,80
2) 6,80
3) 6,80
H: 1,53

8,82
1) 7,32

K1-17108,30
1) 6,31 De160
2) 6,31 De160
3) 6,31 De160
H: 1,99
De630/500

X=6468975.849
Y=535714.058

KS1-17129,60
1) TL: 7,90
2) TL: 7,90
TP H: 1,81

KS1-1713 9,97
1) TL: 8,32
2) TL: 8,32
3) TL: 8,32
TP H: 1,81

KS1-1310 10,15
1) TL: 8,45
2) TL: 8,45
3) TL: 8,45
TP H: 1,86

KS1-1316 10,12
1) TL: 8,62
2) TL: 8,62
TP H: 1,66

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

km 1,09

km 1,11

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-04

22.02.2024ALA 4 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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←
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OKK-18168,36
1) 7,01 De160
H: 1,35

OKK-18188,20
1) 6,85 De160
H: 1,35OKK-1819 8,20

1) 5,66 De160
H: 2,54

OKK-1820 8,45
1) 5,73 De160
H: 2,72

KS1-18148,24
1) TL: 6,59
2) TL: 6,59
TP H: 1,76

KS1-1813 8,20
1) TL: 6,55
2) TL: 6,55
TP H: 1,76

KS1-1812 8,20
1) TL: 6,70
2) TL: 6,70
TP H: 1,61

PE De110

L=3,2

KS1-1811 8,32
1) TL: 6,82
2) TL: 6,82
TP H: 1,61

→
 De16

0

L=
4,6

i=0,0
07

1

1

2

KS1-18108,32
1) TL: 6,82
2) TL: 6,82
TP H: 1,61

OKK-1817 8,35
1) 6,65 De160
H: 1,70

PE RC De160 L=109,2

PE RC De160 L=86,0

1

2

K1-18188,24
1) 5,68 De160
2) 5,68 De160
H: 2,56
 De630/500

K1-18178,21
1) 5,63 De160
2) 5,63 De160
3) 5,63 De160
H: 2,58
De400/315

K1-1816 8,25
1) 5,57 De160
2) 5,57 De160
3) 6,83 De160
H: 2,68
De400/315

K1-RP-JõekaldaT28,30
1) 6,80 De110
2) 5,40 De160
H: 4,00
D1600

1
2

OKK-18158,28
1) 6,93 De160
H: 1,35

K18158,28
1) 6,93 De160
2) 6,93 De160
H: 1,35
De400/315

K1-1814 8,35
1) 6,17 De160
2) 6,17 De160
3) 6,62 De160
H: 2,18
De400/315

K1-18158,39
1) 5,44 De160
2) 6,10 De160
3) 5,44 De160
H: 2,95
 De630/500

K1-1813 8,32
1) 6,31 De160
2) 6,98 De160
3) 6,31 De160
H: 2,01
De400/315

PY-1811 8,30
1) 6,45 De160
2) 6,91 De160
3) 6,45 De160
H: 1,85

LVV-16 8,25
1) 6,49 De160
2) 6,49 De160
H: 1,76
De630/500

OKK-1814 8,20
1) 6,52 De160
H: 1,68

Puurimiskaevik
3x4 m

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

KS1-18159,10
1) TL: 7,30
2) TL: 7,30
TP H: 1,91

KS1-1321 9,53
1) TL: 8,03
2) TL: 8,03
TP H: 1,66

KSI-1314 9,45
1) TL: 7,95
TP H: 1,56

KS1-1322 9,45
1) TL: 7,95
2) TL: 7,95
3) TL: 7,95
TP H: 1,66

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

km 1,41

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-05

22.02.2024ALA 5 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



Siiber DN150

← De160
L=3,6

i=0,006
2

1

←
 De160 L=12,8 i=0,077 21

←
 De160 L=50,0 i=0,007

←
 De160 L=44,2 i=0,038

21

OK1-25105,20
1) 3,39 De160
H: 1,81

K1-2511 5,10
1) 3,37 De160
2) 3,37 De160
H: 1,73

K1-2512 4,50
1) 2,50 De160
2) 3,00 De160
H: 2,00
 De560/500

K1-2513 1,80
1) 0,84 De160
2) 0,84 De160
H: 0,96
 De560/500

KV-1 0,55
1) -0,15 De160
H: 0,70

Rajada kivikindlustus

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja

sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada
enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse
maapind projektis ette nähtud kõrgusele.

3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne
vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja
järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja
poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid,

kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks
muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit
(mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lähemale kui
1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid
vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike
ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru

kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel

ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade
vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.

Kivikindlustus



PE RC De63 L=19,5

PE RC De63 L=19,1

PE 
RC D

e63
 L=

12,
3

Olemasoleva
toruga ühendamisel
kõrgusmärk täpsustada!

Seoses transpordialaga puurida pikemalt
ning pärast olemasoleva torustikuga ühendamist,
punase ristiga lõik maha jätta.
Enne olemasoleva toruga ühendamiset
kõrgusmärk täpsustada!

MK-1311

V1-1311* 9,10
1) 7,60
H: 1,53

PE RC De32 L=21,1

KS1-1311* 9,10
1) TL: 7,60
TP H: 1,56

KSI-1310 9,15
1) TL: 7,35
TP H: 1,86

Ettevaatust!
Madalpingekaabel!

Veetorustiku
kõrgusmärgid
teadmata!
Täpsustada
ehitustööde
ajal!

Veetorustiku
kõrgusmärgid

teadmata!
Täpsustada
ehitustööde

ajal!

Olemasolevad kaablid toestada!

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Kaablid toestada!

Kaabel
toestada!

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest; olemasolevate
torustikega ühendamine

X=6468254.615
Y=536256.436

X=6468250.276
Y=536234.983

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest; olemasolevate
torustikega ühendamine

X=6468227.969
Y=536240.577

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.05

X=6468233.269
Y=536258.881Torustiku hülss

De110- 19.0 m

Torustiku hülss
De110 - 17.6 m

Torustiku hülss
De75 - 17.6 m

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.01

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 1.90

Puurimiskaevik
3x4 m

X=6468355.191
Y=536197.827

X=6468363.403
Y=536207.001

Torustiku hülss
De110 - 12.4 m

1
2

Seoses transpordialaga puurida pikemalt
ning pärast olemasoleva torustikuga ühendamist,
punase ristiga lõik maha jätta.
Olemasoleva
toruga ühendamisel
kõrgusmärk täpsustada!

1 2

KSI-1312 8,50
1) TL: 6,50
TP H: 2,06

PE RC
L=2,8

KS1-1313*8,75
1) TL: 7,05
2) TL: 7,05
TP H: 1,76

K1-1313a8,70
1) TL: 7,05
TP H: 1,71

PE RC
L=2,2

V1-1310a8,80
1) 7,30
H: 1,53

PE RC
L=3,9

KS1-1312a8,77
1) TL: 7,07
TP H: 1,76

MK-1310

KSI-1311 8,40
1) TL: 6,90
TP H: 1,56

KS1-1312* 8,80
1) TL: 7,05
2) TL: 7,05
TP H: 1,81

V1-13108,80
1) 7,30
2) 7,30
H: 1,53

nõuetekohast kaugust
maanteest; olemasoleva
torustikuga ühendamine

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-07

22.02.2024ALA 7 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



L=13,4

PE De50 L=28,7

←

 De160 L=18,5 i=0,007 2
1

←

 De160 L=15,1 i=0,007
3

1
2

← De160L=4,0i=0,007 21
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2
12

1

Ühendamine
ol.ol

torustikuga

PE De110 L=8,3
OKK-20109,35

1) 8,05 De160
H: 1,30

K1-20109,40
1) 7,37 De160
2) 8,04 De160
H: 2,03
De400/315

OKK-2011 8,95
1) 7,25 De160
H: 1,70

OKK-2012 8,93
1) 7,56 De160
H: 1,37

MK-2012

KS1-2011* 8,43
1) TL: 6,93
TP H: 1,61

MK-2011

L=
1,2

MK-2010

V1-20109,25
1) 7,75
2) 7,75
H: 1,53

KS1-2010 8,57
1) TL: 7,07
2) TL: 7,07
TP H: 1,61

V1-20118,92
1) 7,07
2) 7,07
3) 7,07
4) 7,07
H: 1,90

V1-2012* 8,43
1) 6,53
2) 6,53
H: 2,01

K1-2012 8,60
1) 6,80 De160
2) 7,13 De160
H: 1,80
De630/500

K1-RP-Jõekalda14 8,50
1) 7,10 De110
2) 6,77 De160
H: 2,83
D1600

K1-20118,90
1) 7,24 De160
2) 7,24 De160
3) 7,24 De160
4) 7,55 De160
H: 1,66
De560/500

Ettevaatust!
Sidekaabel!

Olemasolevate
kommunikatsioonide
kõrgusmärgid
ei ole teada.
Täpsustada
ehitustööde
ajal ja
vajadusel
korrigeerida
kõrguslikku
lahendust

Puurimiskaevik
3x4 m

Torustiku kulgemine tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.12

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud

kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni

(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise
mõõdistuse korrektuur, koos vastava projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse

maapinnale lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).
9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.
10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus

Vee-ettevõtja esindajate juuresolekul.
11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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←
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PE De110
L=3,41

2

←

 De160 L=32,3 i=0,010

1

1

←
 De160
L=3,7
i=0,007 2

1 2

PE De50 L=36,5

OKK-21118,50
1) 7,00 De160
H: 1,50

V1-21138,28
1) 6,78
2) 6,78
3) 6,78
H: 1,55

MK-2113

OKK-2112 8,40
1) 6,92 De160
H: 1,48

OKK-21138,52
1) 7,02 De160
H: 1,50

MK-2114OKK-2114 8,30
1) 6,95 De160
H: 1,35

V1-2114 7,50
1) 6,00
2) 6,00
3) 6,00
H: 1,61

V1-21128,50
1) 6,90
2) 6,90
3) 6,90
H: 1,65

MK-2112

PE De50 L=8,7

MK-2111

MK-2110

OKK-2110 8,50
1) 7,12 De160

KS1-2110 7,55
1) TL: 5,75
2) TL: 5,75
TP H: 1,91

Üh. ol.ol torustikuga
De160*

1

2

KS1-2111* 7,50
1) TL: 5,94
2) TL: 7,50
TP H: 1,67

V1-2110 8,48
1) 6,88
2) 6,88
3) 6,88
H: 1,65

V1-21118,45
1) 6,85
2) 6,85
3) 6,85
H: 1,65

K1-RP-Jõekalda20 7,50
1) 6,00 De110
2) 5,31 De160
H: 3,29
 De630/500

K1-2110 8,48
1) 6,98 De160
2) 6,98 De160
3) 6,98 De160
H: 1,50
De400/315

K1-21118,45
1) 6,90 De160
2) 6,90 De160
3) 6,90 De160
H: 1,55
De400/315

K1-2113 8,28
1) 6,42 De160
2) 6,94 De160
3) 6,68 De160
H: 1,86
De400/315

K1-2112 8,45
1) 6,79 De160
2) 6,99 De160
3) 6,79 De160
H: 1,66
De630/500

K1-21147,60
1) 5,34 De160
2) 6,10 De160
H: 2,26
De400/315Torustiku ristumine tee kaitsevööndiga

19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.23

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik,

elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava projekti muudatusega.
4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna

toru pealispinnast).
9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.
10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate juuresolekul.
11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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PE De50 L=20,6

PE De110
L=5,2 12

Ühendamine
ol.ol torustikuga.

Kõrgus täpsustada

PE De50 L=16,5

OKK-22108,28
1) 6,98 De160
H: 1,30

MK-2210

OKK-22117,83
1) 6,38 De160
H: 1,45

OKK-22127,56
1) 6,26 De160
H: 1,30

MK-2211

MK-2212

V1-2212* 7,35
1) 5,85
2) 5,85
H: 1,61

KS1-2210 7,41
1) TL: 5,91
TP H: 1,61

V1-2210 7,80
1) 6,30
2) 6,30
3) 6,30
H: 1,55

V1-2211 7,56
1) 6,06
2) 6,06
3) 6,06
H: 1,55

K1-RP-Jõekalda30 7,47
1) 5,56 De160
2) 5,97 De110
H: 3,01
D1600

K1-22108,25
1) 6,45 De160
2) 6,97 De160
H: 1,80
De400/315

K1-22117,80
1) 6,36 De160
2) 6,36 De160
3) 6,36 De160
H: 1,44
De400/315

K1-2212 7,56
1) 6,22 De160
2) 6,22 De160
3) 6,22 De160
H: 1,34
De400/315

K1-2213 7,41
1) 5,61 De160
2) 6,11 De160
H: 1,80
De630/500

Torustiku kulgemine tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.35

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik,

elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava projekti muudatusega.
4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna

toru pealispinnast).
9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.
10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate juuresolekul.
11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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Trassi algus
madal, sest
arvestatud
Jõekalda tee 42b
perspektiivse
liitumispunktiga
1.3 m

122
1

Ühendamine
ol.ol torustikuga.

Kõrgus täpsustada

PE De50 L=20,8

PE De50 L=31,9
PE De50L=4,6

Gaasitorustik-
seetõttu
liitumispunkt
pandud
kaugemale

PE RC De63 L=22,5
3

OKK-22127,56
1) 6,26 De160
H: 1,30
MK-2212KS1-2210 7,41

1) TL: 5,91
TP H: 1,61

MK-2310OKK-2310 7,35
1) 6,05 De160
H: 1,30

OKK-2312 7,30
1) 6,00 De160
H: 1,30

OKK-23137,50
1) 6,20 De160
H: 1,30

OKK-23147,30
1) 6,00 De160
H: 1,30

OKK-23157,41
1) 6,06 De160
H: 1,35

MK-2312

MK-2315

KS1-2311* 7,32
1) TL: 5,82
TP H: 1,61

MK-2313

V1-23117,40
1) 5,60
2) 5,60
3) 5,60
4) 5,60
H: 1,85

KS1-2411
KSI-2410 7,51

1) TL: 5,81
TP H: 1,76

V1-2410 7,65
1) 5,95
2) 5,95
H: 1,81

MK-2311

OKK-23117,50
1) 6,05 De160
H: 1,45

OKK-23107,78
1) 5,88 De160
H: 1,90

V1-23107,60
1) 5,90
2) 5,90
3) 5,90
H: 1,75

K1-RP-Jõekalda30 7,47
1) 5,56 De160
2) 5,97 De110
H: 3,01
D1600

1) 6,45 De160
2) 6,97 De160
H: 1,80
De400/315

K1-22117,80
1) 6,36 De160
2) 6,36 De160
3) 6,36 De160
H: 1,44
De400/315

K1-2213 7,41
1) 5,61 De160
2) 6,11 De160
H: 1,80
De630/500

K1-23137,40
1) 5,48 De160
2) 5,48 De160
H: 1,92
De630/500

K1-23127,37
1) 5,50 De160
2) 5,98 De160
3) 5,50 De160
4) 6,05 De160
H: 1,87
De400/315

K1-23117,40
1) 5,73 De160
2) 5,98 De160
3) 5,73 De160
4) 6,17 De160
H: 1,67
De400/315

K1-23107,78
1) 6,03 De160
2) 5,87 De160
3) 6,02 De160
4) 6,03 De160
H: 1,91
De400/315

V1-23127,37
1) 5,87
2) 5,87
3) 5,87
H: 1,55

V1-2313* 7,30
1) 5,80
H: 1,55

Puurimiskaevik
3x4 m

Ei tohi minna kaeve alaga
MNT alasse!

Vajadusel pikendada toru
vastavalt kaevikule

KS1-2310 7,37
1) TL: 5,67
2) TL: 5,67
3) TL: 5,67
TP H: 1,81

V1-2411

X=6467828.193
Y=536344.569

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust

maanteest

X=6467832.069
Y=536364.800

Puurimiskaevik
3x4 m

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.45

Torustiku hülss
De110 - 19.5 m

Torustiku kulgemine tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 2.35

PE De63
L=4,0 12

K1-RP-Jõekalda387,35
1) 5,44 De160
2) 5,85 De110
H: 3,01
D1600

KSI-1313 7,60
1) TL: 5,80
2) TL: 5,80
TP H: 1,86

KS1-2311a 7,30
1) TL: 5,50
TP H: 1,86

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-11

22.02.2024ALA 11 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



PE
 D

e1
10

 L
=4

9,
6

PE De110
L=6,9

PE De110 L=25,9

PE De110 L=16,2

Gaasitorustik-
seetõttu
liitumispunkt
pandud
kaugemale

→
 De160 L=14,9 i=0,007

2 1

→
 De160 L=25,9 i=0,007

2

1

2

1

2

1

←
 D

e1
60

 L
=6

5,
6 

i=
0,

00
7

Ühendada
ol.ol
toruotsaga

3

PE De110 L=38,7

MK-2410

MK-2411

V1-2414*7,95
1) 6,45
H: 1,61

OKK-24118,28
1) 6,78 De160
H: 1,50

→
 De160
L=2,8
i=0,007

PE De110 L=34,0

1 2 12

PE De63
L=3,6

1

2

PE De63
L=3,43

KS1-2411 8,10
1) TL: 6,60
2) TL: 6,60
TP H: 1,61

KSI-2411 7,40
1) TL: 5,90
TP H: 1,56

KSI-2410 7,51
1) TL: 5,81
TP H: 1,76

V1-2410 7,65
1) 5,95
2) 5,95
H: 1,81

KS1-2410 7,65
1) TL: 6,15
2) TL: 6,15
3) TL: 6,15
TP H: 1,61

114 7,54
1) 5,99 
2) 5,99 De160
H: 1,55
De400/315

VRK-12 8,21
1) 6,76 De160
2) 6,87 De110
H: 1,45
De800/630

Gaasitorustiku
kõrgusmärk
teadmata,
täpsustada
ehitustööde
käigus!

K1-2412 8,20
1) 6,45 De160
2) 6,45 De160
H: 1,75
De400/315

K1-2410 8,25
1) 6,74 De160
2) 6,74 De160
3) 6,74 De160
H: 1,51
De630/500

K1-2411 8,36
1) 6,64 De160
2) 6,64 De160
H: 1,72
De560/500

V1-2411 8,22
1) 6,67
2) 6,67
3) 6,67
H: 1,66

V1-24138,16
1) 6,66
2) 6,66
H: 1,61

V1-24128,36
1) 6,86
2) 6,86
3) 6,86
H: 1,61

TH1-24108,65
1) TL: 7,15
TP H: 1,61

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-12

22.02.2024ALA 12 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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PE RC De160 L=82,1

OKK-1211 10,00
1) 8,60 De160
H: 1,40

PE De50 L=19,7

OKK-1712 8,80
1) 7,30 De160
H: 1,50

MK-1712

OKK-1713 9,15
1) 5,27 De160
H: 3,88

OKK-1714 8,52
1) 7,02 De160
H: 1,50
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 De16
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1

2

V1-1714*9,17
1) 7,67
2) 7,67
3) 7,67
H: 1,61

KS1-1710 9,20
1) TL: 7,70
2) TL: 7,70
TP H: 1,61

KS1-17119,20
1) TL: 7,50
2) TL: 7,50
TP H: 1,81

K1-1713 9,07
1) 5,49 De160
2) 5,49 De160
H: 3,58
De630/500

OKK-1715 9,10
1) 7,60 De160
H: 1,50

OKK-1716 8,35
1) 6,85 De160
H: 1,50

K1-1717 9,12
1) 5,14 De160
2) 5,14 De160
3) 6,59 De160
H: 3,98
 De560/500

V1-17128,90
1) 7,40
2) 7,40
3) 7,40
H: 1,55

Survekanalisatsiooni
kõrgusmärk tuleb enne

ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

Veetorustiku
kõrgusmärk tuleb enne

ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

Olemasolev kaev leidmata.
Enne ehitustöid välja otsida kaev
ja täpsustada olemasoleva torustiku
kõrgusmärk ja kas olemasolevasse
kaevu on võimalik ühendada.
Sellest sõltub ka VRK-13  kaevu info!

Veetorustiku
kõrgusmärk tuleb enne
ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

PE 
De11

0 L
=21,

4

PE 
RC De11

0 L
=22,

2

V1-1210 10,00
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,55

V1-1209 9,93
1) 8,43
2) 8,43
H: 1,53

MK-1210

V1-1330* 10,15
1) 8,65
2) 8,65
3) 8,65
H: 1,61

K1-RP-Jõekalda 9,00
1) 7,50 De110
2) 5,11 De160
H: 4,99
D1600

K1-17128,90
1) 5,77 De160
2) 5,77 De160
3) 7,29 De160
H: 3,13
De630/500

V1-17139,07
1) 7,57
2) 7,57
H: 1,55
De400/315

K1-1716 8,75
1) 7,01 De160
2) 7,01 De160
H: 1,74
De400/315

K1-1715 9,15
1) 5,25 De160
2) 6,84 De160
3) 5,25 De160
H: 3,90
De400/315

K1-1718 8,35
1) 6,84 De160
2) 6,84 De160
H: 1,51
De400/315

K1-53 9,17
1) 6,62 De160
2) 7,58 De160
3) 6,62 De160
H: 2,55
De400/315

K1-17149,17
1) 5,22 De160
2) 5,22 De160
3) 5,22 De160
H: 3,95
De400/315

K1-1210 9,93
1) 8,62 De160
2) 8,62 De160
H: 1,31
De630/500

K1-1211 9,95
1) 8,57 De160
2) 8,57 De160
3) 8,57 De160
H: 1,38
De400/315

K1-1312 10,38
1) 8,09 teadmata
2) 8,09 teadmata
3) 8,09 De200
H: 2,29
teadmata

KS1-1320 10,15
1) TL: 8,65
2) TL: 8,65
TP H: 1,66

VRK-13* 10,30
1) 8,10 De200
2) 8,26 De160
H: 2,20
De800/630

Kaablid toestada!

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

X=6468975.849
Y=535714.058

KS1-1319 10,40
1) TL: 8,90
2) TL: 8,90
TP H: 1,66

KS1-1318 10,33
1) TL: 8,00
2) TL: 8,00
TP H: 2,49

KS1-1317 9,90
1) TL: 8,40
2) TL: 8,40
TP H: 1,66

KS1-17129,60
1) TL: 7,90
2) TL: 7,90
TP H: 1,81

KS1-1713 9,97
1) TL: 8,32
2) TL: 8,32
3) TL: 8,32
TP H: 1,81

KS1-1310 10,15
1) TL: 8,45
2) TL: 8,45
3) TL: 8,45
TP H: 1,86

KS1-1316 10,12
1) TL: 8,62
2) TL: 8,62
TP H: 1,66

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

km 1,09

km 1,11

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
survekanalisatsioonitorustik
survekanalisatsioonitorustik Projekteeritud survekanalisatsiooni

sulgarmatuur

KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil
Projekteeritud kanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-13

22.02.2024ALA 13 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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Olemasolev magistraaltorustik
malm DN65
Olemasoleva torustiku kõrgusmärk täpsustada!
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V1-1215 10,20
1) 8,70
2) 8,70
3) 8,70
H: 1,53

MK-1214*
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MK-1710

OKK-1710 7,70
1) 6,40 De160
H: 1,30

V1-17118,80
1) 7,30
2) 7,30
3) 7,30
H: 1,55

V1-17121) 7,40
2) 7,40
3) 7,40
H: 1,55
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OKK-18168,36
1) 7,01 De160
H: 1,35

OKK-18188,20
1) 6,85 De160
H: 1,35OKK-1819 8,20

1) 5,66 De160
H: 2,54

OKK-1820 8,45
1) 5,73 De160
H: 2,72

KS1-18148,24
1) TL: 6,59
2) TL: 6,59
TP H: 1,76

KS1-1813 8,20
1) TL: 6,55
2) TL: 6,55
TP H: 1,76

KS1-1812 8,20
1) TL: 6,70
2) TL: 6,70
TP H: 1,61

PE De110
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KS1-1811 8,32
1) TL: 6,82
2) TL: 6,82
TP H: 1,61
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KS1-18108,32
1) TL: 6,82
2) TL: 6,82
TP H: 1,61

OKK-1817 8,35
1) 6,65 De160
H: 1,70

PE RC De160 L=109,2

2

PE RC De160 L=86,0

1

2

PE RC De160 L=26,0

1

2

1

2

3

1

2

3

Veetorustiku
kõrgusmärk tuleb enne
ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

V1-1216 10,05
1) 8,55
2) 8,55
H: 1,61

V1-1214 10,00
1) 8,50
2) 8,50
3) 8,50
H: 1,61

V1-1217 10,10
1) 8,60
H: 1,61

PE 
De11

0 L
=21,

4

PE 
De11

0 L
=30,

3

PE 
De11

0 L
=30,

3

PE 
RC De11

0 L
=22,

2

1
2

V1-113010,05
1) 8,55
2) 8,55
H: 1,61

KS1-111410,05
1) TL: 8,50
2) TL: 8,50
TP H: 1,66

V1-1330* 10,15
1) 8,65
2) 8,65
3) 8,65
H: 1,61

K1-18188,24
1) 5,68 De160
2) 5,68 De160
H: 2,56
 De630/500

K1-18178,21
1) 5,63 De160
2) 5,63 De160
3) 5,63 De160
H: 2,58
De400/315

K1-1816 8,25
1) 5,57 De160
2) 5,57 De160
3) 6,83 De160
H: 2,68
De400/315

K1-RP-JõekaldaT28,30
1) 6,80 De110
2) 5,40 De160
H: 4,00
D1600

2

← De160L=5,0i=0,007

←

 De160 L=34,1 i=0,007

2
1

K1-17118,81
1) 5,90 De160
2) 5,90 De160
3) 7,29 De160
H: 2,91
De400/315

K1-17128,90
1) 5,77 De160
2) 5,77 De160
3) 7,29 De160
H: 3,13
De630/500

V1-1713

Puurimiskaevik
3x4 m

Kaablid toestada!

1
2

OKK-18158,28
1) 6,93 De160
H: 1,35

K18158,28
1) 6,93 De160
2) 6,93 De160
H: 1,35
De400/315

K1-1814 8,35
1) 6,17 De160
2) 6,17 De160
3) 6,62 De160
H: 2,18
De400/315

K1-18158,39
1) 5,44 De160
2) 6,10 De160
3) 5,44 De160
H: 2,95
 De630/500

K1-1813 8,32
1) 6,31 De160
2) 6,98 De160
3) 6,31 De160
H: 2,01
De400/315

PY-1811 8,30
1) 6,45 De160
2) 6,91 De160
3) 6,45 De160
H: 1,85

LVV-16 8,25
1) 6,49 De160
2) 6,49 De160
H: 1,76
De630/500

OKK-1814 8,20
1) 6,52 De160
H: 1,68

Puurimiskaevik
3x4 m

Kaablid toestada!

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

L=5,1

L=33,1

MK-1709

V1-17108,30
1) 6,80
2) 6,80
3) 6,80
H: 1,53

V1-1710-18,82
1) 7,32
2) 7,32
H: 1,54

K1-1709 8,48
1) 6,55 De160
2) 6,55 De160
H: 1,93
De400/315

K1-17108,30
1) 6,31 De160
2) 6,31 De160
3) 6,31 De160
H: 1,99
De630/500

OKK-1709 8,85
1) 6,58 De160
H: 2,27

Antud alas ei ole võimalik tagada nõutavat
kaugust teemaa katendist seoses olemasoleva
veetorustiku asukohaga

Mahasõit kogu alas
taastada!

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla teega km 1.11

X=6468985.395
Y=535727.655

Torustiku hülss
2xDe250 - 19.0 m

X=6468975.849
Y=535714.058

KS1-1310 10,15
1) TL: 8,45
2) TL: 8,45
3) TL: 8,45
TP H: 1,86

KS1-1316 10,12
1) TL: 8,62
2) TL: 8,62
TP H: 1,66

KS1-1315 9,90
1) TL: 8,40
2) TL: 8,40
TP H: 1,66

KS1-18159,10
1) TL: 7,30
2) TL: 7,30
TP H: 1,91

KS1-1816 10,10
1) TL: 8,60
2) TL: 8,60
3) TL: 8,60
TP H: 1,66

KS1-1321 9,53
1) TL: 8,03
2) TL: 8,03
TP H: 1,66

KSI-1314 9,45
1) TL: 7,95
TP H: 1,56

PE De160

L=1,8

KS1-1322 9,45
1) TL: 7,95
2) TL: 7,95
3) TL: 7,95
TP H: 1,66

KS1-1323 10,30
1) TL: 8,30
2) TL: 8,30
3) TL: 8,30
TP H: 2,16

KSI-1315 10,25
1) TL: 8,75
TP H: 1,56

KS1-1324 10,10
1) TL: 8,10
2) TL: 8,10
TP H: 2,16

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

km 1,09

km 1,11

km 1,41

OKK-121510,05
1) 6,63 De160
H: 3,42OKK-1214 10,10

1) 8,76 De160
H: 1,34

K1-RP-KodaraPõik10,00
1) 8,50 De110
2) 6,54 De160
H: 4,56
D1600

TP H: 1,61

K1-121210,05
1) 6,56 De160
2) 8,75 De160
3) 6,56 De160
4) 6,56 De160
H: 3,49
De630/500

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil
Projekteeritud kanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
survekanalisatsioonitorustik
survekanalisatsioonitorustik Projekteeritud survekanalisatsiooni

sulgarmatuur

KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-14

22.02.2024ALA 13 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



Olemasoleva
toruga ühendamisel
kõrgusmärk täpsustada!

PE RC De160 L=26,0

1

2

1

2

PE RC De160 L=41,6

1

2

3

PE RC De160 L=52,9

1

2

3

Ettevaatust!
Veetorustiku maakraan.
Kahjustumise korral välja vahetada!

Veetorustiku
kõrgusmärk tuleb enne
ehitustöid kindlaks teha ja
torustik lahti surfida

Veetorustiku
kõrgusmärgid

teadmata!

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Torustiku hülss
De110 - 12.4 m

PE De160

L=1,8

10,30
1) TL: 8,30
2) TL: 8,30
3) TL: 8,30
TP H: 2,16

KSI-1315 10,25
1) TL: 8,75
TP H: 1,56

KS1-1324 10,10
1) TL: 8,10
2) TL: 8,10
TP H: 2,16

Torustiku kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 0.75-1.84

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

KS1-1325 9,45
1) TL: 7,95
2) TL: 7,95
TP H: 1,66

1

2

PE De160 L=13,8
1 2

PE De160 L=114,8

1

2

PE RC De160 L=96,4

Torustiku hülss
De250 - 13.0 m

Veetorustiku
kõrgusmärk

teadmata!
Täpsustada
ehitustööde

ajal!

Torustiku ristumine
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 1.84

Olemasolevad kaablid toestada!

Ettevaatust!
Sidekaabel!

Ettevaatust!
Madalpingekaabel!

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust
maanteest

Enne olemasoleva toruga ühendamiset
kõrgusmärk täpsustada!

KS1-132910,10
1) TL: 8,60
TP H: 1,66

Puurimiskaevik
3x4 m

Alas ei ole võimalik tagada
nõuetekohast kaugust

maanteest; olemasoleva
torustikuga ühendamine

Ettevaatust!
Sidekaablid!

KS1-1326 9,70
1) TL: 8,20
2) TL: 8,20
TP H: 1,66

KS1-1328 9,50
1) TL: 7,65
2) TL: 7,65
TP H: 2,01

KS1-1327 9,60
1) TL: 8,10
2) TL: 8,10
TP H: 1,66

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil
Projekteeritud kanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
survekanalisatsioonitorustik
survekanalisatsioonitorustik Projekteeritud survekanalisatsiooni

sulgarmatuur

KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-15

22.02.2024ALA 13 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



PE De110 L=40,6

PE De63

L=2,7

1
2

PE De63 L=43,1

3

PE De63
L=4,7

1
2

KS1-2610* 9,95
1) TL: 8,45
TP H: 1,61

KSI-2610 9,70
1) TL: 8,20
TP H: 1,56

KS1-2611 9,85
1) TL: 8,25
2) TL: 8,25
3) TL: 8,25
TP H: 1,71

KS1-26128,90
1) TL: 7,40
2) TL: 7,40
TP H: 1,56

KSI-26118,85
1) TL: 7,35
TP H: 1,56

Olemasoleva
torustikuga

ühendamine.
Kõrgusmärk,

läbimõõt ja materjal
täpsustada

ehitustööde käigus!

Gaasitorustiku
kõrgusmärk

teadmata!
Täpsustada enne

trassikoridori
rajamist!

Torustiku kulgemine tee kaitsevööndis
59 Pärnu-Tori tee km 3.28-3.37

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja

sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada
enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse
maapind projektis ette nähtud kõrgusele.

3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne
vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja
järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja
poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid,

kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks
muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit
(mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lähemale kui
1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid
vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike
ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru

kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel

ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade
vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



PE De63 L=68,2

L=19,3

MK-2510

V1-2511 10,25
1) 8,55
2) 8,55
3) 8,55
H: 1,76
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MK-2511

KS1-2511 10,25
1) TL: 8,75
2) TL: 8,75
3) TL: 8,75
TP H: 1,61

KSI-251010,10
1) TL: 0,00
TP H: 10,16

PE
 D
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KS1-2510 9,30
1) TL: 7,40
2) TL: 7,40
TP H: 2,01

KSI-2512 8,80
1) TL: 7,30
2) TL: 7,30
TP H: 1,61

KS1-2512 7,30
1) TL: 5,70
2) TL: 5,70
TP H: 1,71

KS1-2513 8,90
1) TL: 7,40
2) TL: 7,40
TP H: 1,61

Olemasoleva
torustikuga

ühendamine.
Kõrgusmärk,

läbimõõt ja materjal
täpsustada

ehitustööde käigus!

Olemasoleva
torustikuga

ühendamine.
Kõrgusmärk,

läbimõõt ja materjal
täpsustada

ehitustööde käigus!

KSI-2511 10,10
1) TL: 8,60
TP H: 1,56

PE
L=

1,5

V1-2513 9,30
1) 7,60
2) 7,60
H: 1,98

KS1-2514*8,80
1) TL: 7,30
TP H: 1,61

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-17

22.02.2024ALA 15 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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→ De160
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KSI-27119,70
1) TL: 8,20
TP H: 1,56

OK-01 9,25
1) 7,61 De160
2) 7,61 De160
3) 7,85 De160
4) 7,61 De160
H: 1,64
 De560/500

KS1-2713 9,50
1) TL: 7,90
2) TL: 7,90
TP H: 1,71

Ühenduse
võimalikkus
olemasoleva
kaevuga teha
kindlaks enne
ehitustöid.
Vajadusel kaev
välja vahetada!

Olemasolev
veetorustik ehituse
ajaks toestada!

Olemasolev
veetorustik ehituse
ajaks toestada!

Puurimiskaevik
3x4 m

Puurimiskaevik
3x4 m

VRK-17 9,20
1) 7,88 De160
2) 7,99 De110
H: 1,32
De800/630

PE
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e6
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L=
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2

PE De63L=2,2
1

2

KSI-2710 9,40
1) TL: 7,70
TP H: 1,76

KS1-2716 9,45
1) TL: 7,75
2) TL: 7,75
TP H: 1,76

KS1-2714 9,70
1) TL: 8,00
2) TL: 8,00
3) TL: 8,00
TP H: 1,81

Torustiku ristumine
59 Pärnu-Tori tee km 1.72

X=6469769.876
Y=534892.537

X=6469724.255
Y=534896.296

Torustiku hülss
De250 - 43 m

X=6469783.417
Y=534899.764

KS1-2710 9,20
1) TL: 7,45
2) TL: 7,45
TP H: 1,86

KS1-2712 8,70
1) TL: 7,05
2) TL: 7,05
TP H: 1,76

ELASA kaabel!

KS1-2711 9,10
1) TL: 7,10
2) TL: 7,10
TP H: 2,11

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd

OÜ KESKKONNAPROJEKT
A: Ringtee 12, 50105 Tartu
T: +372 7305 060
E: kp@keskkonnaprojekt.ee

Vastutav spetsialist

Projekteeris

Allkiri

Allkiri

Töö nimetus

Joonise nimetus

Töö tellija

Projekti staadium 

Mõõtkava

Kuupäev Projekteerija Vastutav spetsialistMuudatuse nr Selgitus

Objekti aadress Töö number

Joonise number

Töö väljaandmise aeg

Joonise digiaadress

MTR reg nr EP10769210-0001

Projekteerija

/allkirjastatud
digitaalselt/

/allkirjastatud
digitaalselt/

Janno Erm

Kätlin Vodja

Paikuse osavald, Pärnu linn, Pärnumaa

Pärnu Vesi AS

1:500

3085PP

3085_PP_VK-4-01_v03_Asendiplaan.dwg

VK-4-18

22.02.2024ALA 17 veevarustuse ja kanalisatsiooni
asendiplaan

Pärnu linnas, Paikuse osavallas katmata alade
ÜVK

MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb

täpsustada enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse maapind projektis ette nähtud kõrgusele.
3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne vastaval töölõigul

kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid, kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust

saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse

maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lähemale kui 1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

välispindade vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.



PE De110 L=33,5

PE De110 L=8,8

Persp. ots sulgeda
otsakorgiga

Ühendamine ol.ol
torustikuga

Kõrgusmärk
täpsustada!

V1-2810* 6,60
1) 4,90
H: 1,81

V1-28116,70
1) 5,00
2) 5,00
H: 1,81

MK-2810

V1-2812 6,25
1) 4,55
2) 4,55
3) 4,55
H: 1,81

Survetorustiku
kõrgused võetud
Keskkonnaprojekt
OÜ tööst nr 1847

Kaablid toestada!

Mahasõit taastada
kogu ulatuses

Alas rajatakse torustik
lahtisel meetodil!

Torustiku kulgemine tee kaitsevööndis
19278 Sindi-Lodja-Silla tee km 3.31-3.35

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.abs

Kinnistupiir
Olemasolev veetorustik
Olemasolev kanalisatsioonitorustik
Olemasolev gaasitorustik
Olemasolev drenaažitorustik
Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev kaugküttetorustik
Olemasolev kõrgepingekaabel
Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekteeritavad torustikud:

Projekteeritud veetorustik

Olemasolevad tingmärgid:

Likvideeritav torustik/element
Vaata märkuseid asendiplaanilt!

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud veetorustiku
sulgarmatuur

Projekteeritud veetorustiku
maakraan

V1-18* 15,92
1) 14,12
H: 2,00

K4 15,89
1) 14,40 De160
2) 14,40 De160
H: 1,49
De400/315

sõlme tähis-

kaevu tähis- - väljuva toru põhja kõrgusmärk m.abs
- maapinna kõrgusmärk m.abs

- toru paigaldussügavus m
- kaevu läbimõõt

- siseneva toru põhja kõrgusmärk m.abs
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik
kinnisel meetodil

Projekteeritud survekanalisatsiooni
sulgarmatuurProjekteeritud kanalisatsioonitorustik

kinnisel meetodil KS1-1326 9,52
1) TL: 8,02
2) TL: 8,02
TP H: 1,61

sõlme tähis-

- toru lae kõrgusmärk m.abs
- torustiku paigaldussügavus m

- maapinna kõrgusmärk m.absProjekteeritud reoveepumpla
koos kujaga

Projekteeritud veetorustik kinniselt

Teekaitsevöönd
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MÄRKUSED:

1) Ühikute mõõdud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna kõrgusmärgid kaevude ja

sõlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb täpsustada
enne ehitustöödega alustamist kohapeal, vajadusel täidetakse
maapind projektis ette nähtud kõrgusele.

3) Ehitustööde teostamisel järgida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate kooskõlastuse tingimusi. Enne
vastaval töölõigul kaevetöödega alustamist tuleb võrguvaldaja
järelevalve all määrata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissügavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse töövõtja
poolt teostada geodeetilise mõõdistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside ümbruses teostada kaevetöid käsitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jälgida tootja juhiseid,

kvaliteedinõudeid ja paigaldusjuhendeid,  LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi kõrgust saaks
muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vähemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldussügavus maapinnast on 1,5 meetrit
(mõõdetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lähemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lähemale kui
1,5 meetrit (mõõdetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid
vahtpolüstüroolist soojustusplaate nt EPS 100,  soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
väljaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate ÜVK-välistrasside ja olemasolevate torustike
ümberühendussõlmede asukohad ning ühenduse  teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
täiendavalt täpsustada ehituse käigus Vee-ettevõtja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia ühendustoru

kinnistu piirini ja paigaldada nõuetekohane  otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel

ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe  välispindade
vahel  min. EVS 843:2016 normis ette nähtud.
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