
Kõnnitee asfaltbetoon katend

Killustikalus, fr. 16/32,  h = 20 cm

Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=20 cm

Asfaltbetoon AC 8 surf (tardkivim), h = 5 cm

Täiteliiv

Kasvupinnas, h = 15 cm
maksimaalne osakeste suurus 20 mm

Muru (külvinorm 20...30 g/m2)
Haljasala katte taastamine

Täiteliiv

Ühekihiline sõidutee asfaltbetoon katend

Asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim), h = 7 cm

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 25 cm
Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=25 cm

Täiteliiv

Kruuskatte

Kruus, fr. 0/63, h = 20 cm

Purustatud kruus (segu pos.6),
0/31,5 h = 10 cm

Täiteliiv

Ol.ol sillutuskate

Betoonkivisillutiskate

Sängituskiht jämeliivast, h = 2..3 cm

Killustikalus, fr. 16/32, h = 20 cm

Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=20 cm

Täiteliiv

Kahekihiline sõidutee asfaltbetoon katend

Asfaltbetoon AC 32 base, h = 7 cm

Killustikalus, fr. 32/63,  h = 30 cm

Dreenkihtkiht keskliivast, hmin=30 cm

Täiteliiv

Asfaltbetoon AC 16 surf (tardkivim), h = 5 cm
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