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1)  Uhikute m6ddud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja sdlmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.
3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemisstigavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise mooddistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.
4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,
MaaRYL 2000, RIL77 j.a EVS'EN 1610 kvaliteedinorme. . . . o 5680035 Kodara tdnlav L2
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust 56801:004:052¢
saaks muuta. $3000]qst 10.51
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8. & 9.01-9.02
8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse 0,94 %mmﬁ
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11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160. L Q;;;{ﬁ%-’—-hw — 10.42° A ’35
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork. 0590 | s VI e = 10.26 Looga tee 10,30 g 1.
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MARKUSED:

1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise mooddistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,
MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust
saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lahemale kui 1,5 meetrit (mo6odetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100,
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Uimberiihendussdlmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.

18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe
valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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MARKUSED:

Torustike kdrgused teadmata.
Tapsustada ehitustdode kaigus!

Uhendus sulgeda veetihedalt

1)  Uhikute médédud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,
MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust
saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moddetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lahemale kui 1,5 meetrit (m6o6detuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Umberiihendussdlmede asukohad ning Uihenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.

18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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MARKUSED:

1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.
2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
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3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul ) 1) 5,25 De160 ' ' ) 1) §
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, 2) 6,84 De160 2)8
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei 3)_ 9,25 De160 915 H:1
likule olukorrale, siis tuleb ehituse té6vétja pool da geodeetilise méadistuse korrektuur, k H: 3,90 OKK-1713 3;
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise méddistuse korrektuur, koos vastava De400/315 1) 5,27 De160
projekti muudatusega. H: 3,88 9,60 KS1-1712
4) Olemasolevate trasside iimbruses teostada kaevetoid kasitsi. 1) TL:7,90 KS1-1113 10,07
5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, %?:T|_L|-' zgg) ) 1) TL
MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme. S 2) TL
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust PEH Del10%6.6 PETOQ PNTO TPH
saaks muuta. S1-1710 9,20 PEH De32%3.0 PESO PN12./ Kinnisel meetodil )
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8. 8.75 \\ 1) TL: 7,70 -suundpuurimine Sillakila ghijaam A
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Uhikute md6dud on antud meetrites.

Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja
solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tapsustada
enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse
maapind projektis ette nahtud korgusele.

Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate  kooskolastuse  tingimusi. Enne
vastaval tooloigul kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja
jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemisstigavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja
poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.
Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid,
kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust saaks
muuta.

Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
Veetorustiku min paigaldussigavus maapinnast on 1,5 meetrit
(moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lahemale kui
1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast).

Soojustusmaterjalina  kasutada  pinnasesse  paigaldatavaid
vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
valjaspool liiklusala 300 KN/mz2.

Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike
umberuhendussolmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru
kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel
ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe valispindade
vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise mooddistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,
MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust
saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lahemale kui 1,5 meetrit (mo6odetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Uimberiihendussdlmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.

18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe
valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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MARKUSED:

1)  Uhikute m6ddud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud
korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise
moodistuse korrektuur, koos vastava projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldussugavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse
maapinnale lahemale kui 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 KN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/mz2.

10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Umberiihendussdlmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb tdiendavalt tapsustada ehituse kaigus
Vee-ettevotja esindajate juuresolekul.

11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.

18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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1)  Uhikute méddud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.
3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik,
elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemisstigavus. Kui projekti joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava projekti muudatusega.
Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.
Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
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Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
Veetorustiku min paigaldussugavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lahemale kui 1,5 meetrit (moodetuna
toru pealispinnast).
9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 KN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m?2.
10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike imberiihendussélmede asukohad ning iihenduse teostamise viis ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb tdiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate juuresolekul.
11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust saaks muuta.
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1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja s6lmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.
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vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava

projekti muudatusega.
4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust

saaks muuta.
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8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast).
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MARKUSED:

1)  Uhikute m6ddud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.
6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust
o saaks muuta.
7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
o 8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moddetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
/6 maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lahemale kui 1,5 meetrit (méodetuna toru pealispinnast).
) Kodara 9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
- o o 56801:004:0302 paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m2.
Q/ 1@% 10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Umberiihendussdlmede asukohad ning Uihenduse teostamise viis
! ‘ \0\'050 ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
X \Ofb@ juuresolekul.
NGT ’ oh 11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.
L A0 . —’— —*» —*» 12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
N\ N ,0«0~2 Al ole voimalik tagad 18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe
WX as ©1 ole voimatlix tagada valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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MARKUSED:

Uhikute méddud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja
solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tapsustada
enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse
maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate  kooskolastuse  tingimusi. Enne
vastaval tooloigul kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja
jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemisstugavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja
poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid,
kvaliteedinoudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust saaks
muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldussugavus maapinnast on 1,5 meetrit
(moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lahemale kui
1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina  kasutada  pinnasesse  paigaldatavaid

vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi

paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
valjaspool liiklusala 300 kN/mz2.

Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike
umberuhendussolmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru
kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel
ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe valispindade
vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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MARKUSED:

1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise mooddistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,
MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust
saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.

8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale
lahemale kui 1,5 meetrit (mo6odetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
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MARKUSED:

1)  Uhikute mé6dud on antud meetrites.

2) Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb
tapsustada enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse maapind projektis ette nahtud korgusele.

3) Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate kommunikatsioonivaldajate kooskolastuse tingimusi. Enne vastaval tooloigul
kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni (gaasitorustik,
veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti joonis ei
vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja poolt teostada geodeetilise mooddistuse korrektuur, koos vastava

projekti muudatusega.
4) Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetoid kasitsi.

5) Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid, kvaliteedindudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002,

MaaRYL 2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

6) Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust

saaks muuta.

7) Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
8) Veetorustiku min paigaldusstigavus maapinnast on 1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale

lahemale kui 1,5 meetrit (mo6odetuna toru pealispinnast).

9) Soojustusmaterjalina kasutada pinnasesse paigaldatavaid vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100,

paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning valjaspool liiklusala 300 kN/m2.

10) Ehitatavate UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike Uimberiihendussdlmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate

juuresolekul.
11) Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

12) Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
18) Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe

valispindade vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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Uhikute méddud on antud meetrites.

Olemasolevad/ projekteeritud maapinna korgusmargid kaevude ja
solmede kohal on leitud interpoleerimise teel ja tuleb tapsustada
enne ehitustoodega alustamist kohapeal, vajadusel taidetakse
maapind projektis ette nahtud korgusele.

Ehitustoode teostamisel jargida olemasolevate
kommunikatsioonivaldajate  kooskolastuse  tingimusi.  Enne
vastaval tooloigul kaevetoodega alustamist tuleb vorguvaldaja
jarelevalve all maarata olemasoleva kommunikatsiooni
(gaasitorustik, veetorustik, kanalisatsioonitorustik, elektri- ja
sidekaablid) asukoht, suurus ja paiknemissugavus. Kui projekti
joonis ei vasta tegelikule olukorrale, siis tuleb ehituse toovotja
poolt teostada geodeetilise moodistuse korrektuur, koos vastava
projekti muudatusega.

Olemasolevate trasside umbruses teostada kaevetaoid kasitsi.
Torustike ja kaevude paigaldamisel tuleb jalgida tootja juhiseid,
kvaliteedinoudeid ja paigaldusjuhendeid, LVI-RYL 2002, MaaRYL
2000, RIL77 ja EVS-EN 1610 kvaliteedinorme.

Projekteeritud kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed
malmluugiga, et vajadusel kaevu ja kaevu luugi korgust saaks
muuta.

Projekteeritud survetorustike surveklass on vahemalt PN10 ja
isevoolsete kanalisatsioonitorustike tugevusklass on SN8.
Veetorustiku min paigaldussigavus maapinnast on 1,5 meetrit
(moodetuna toru pealispinnast). Kui toru paigaldatakse
maapinnale lahemale, siis tuleb torustik soojustada. Kui isevoolne
olmekanalisatsiooni toru paigaldatakse maapinnale lahemale kui
1,5 meetrit (moodetuna toru pealispinnast).

Soojustusmaterjalina  kasutada  pinnasesse  paigaldatavaid
vahtpolusturoolist soojustusplaate nt EPS 100, soojustuskihi
paksus 100mm. Survetugevus liiklusalal min 400 kN/m2 ning
valjaspool liiklusala 300 kN/mz2.

Ehitatavate = UVK-valistrasside ja olemasolevate torustike
umberuhendussolmede asukohad ning Uhenduse teostamise viis
ning samuti vanade torustike likvideerimise kohad tuleb
taiendavalt tapsustada ehituse kaigus Vee-ettevotja esindajate
juuresolekul.

Spindli kaitsetoru peab olema teleskoopne De200/160.

Peale iga kinnistu maakraani ja liitumiskaevu viia Uhendustoru
kinnistu piirini ja paigaldada nouetekohane otsakork.
Olemasolevate ja projekteeritud kommmunkatsioonide ristumisel
ja paralleelkulgemisel ei ole tagatud puhas vahe valispindade
vahel min. EVS 843:2016 normis ette nahtud.
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