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Annotatsioon

Ain Pdldvere, Anne Room&Karde Il uuringuruumi laaneosa liiva varu geoloogiline uuring”
(varu seisuga 01.07.2025). Maavarauuringud OUuT@@25. 1 koide, 18 Ik teksti, 4 tabelit, 10
tekstilisa, 2 graafilist lisa (EGF, Eesti Geolodgenistus, Suuremée Karjaar OU).

Jogevamaal Karde Il uuringuruumi teenindusala H)@3suurusel ladneosal, omaaegse Karde
karjaari korrastamata alal, tegi Maavarauuringud @ltinguloa nr L.MU/523557 valdaja
Suureméae Karjaar OU tellimisel geoloogilise uuringille tulemusena piiritleti uuringuruumi
teenindusalal taiteliiva aktiivse tarbevaru plokipsdala 4,50 ha).

Taiteliiva 3. ploki aktiivse tarbevaru maht on 68h n?. Kogu varu asub p&hjaveetasemest
kérgemal. Kasuliku kihi keskmine paksus on 15,1&mtendi (mulla ja moreeni) maht aktiivse

tarbevaru 3. plokil on 24 tuh3nsh mulla maht 9 tuh InKatendi keskmine paksus on 0,53 m,
sellest mullakihi paksus 0,20 m.

Taiteliiva 3. plokis on 32 I6imiseanalliisi kaalutkeéskmiste p&hjal savi- ja tolmu (osakeste
labimb6b6duga alla 0,063 mm) keskmine sisald6s2% ja osakeste labimddduga ule 31,5 mm
keskmine sisaldus on 9,9%.

Looduslikul kujul saab muutliku terastikulise kasspa liiva kasutada taitematerjalina, sdelutult
valikuliselt ehitussegudes. Jamepurdse materjaljas@elumise ja purustamise korral saab
kruuskillustikku kasutada asfaltbetooni taitematiamp.

Uuringu tulemusel tehakse ettepanek votta Karderatea&oosseisus arvele taiteliiva aktiivne
tarbevaru 682 tuh #fplokk 3 aT, pindala 4,50 ha).

Maetehnilised tingimused Karde Il uuringuruumi léésas asuva liva kaevandamiseks ei ole
keerulised. Kattekihi (mulla ja moreenpinnase) paksn valdavas osas vaike, kogu varu asub
pdhjaveetasemest kérgemal ja maavarale on heaejp@#d. Laheduses asub riigi tugimaantee
Tartu-Jogeva-Aravete (nr 39).

Marksdnad: Jogeva maakond, Jogeva vald, Kérde &nvagrdla, Karde Il uuringuruumi la&neosa,
taiteliiv, aktiivne tarbevaru.

Projektijuht Ain Pdldvere
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Kérde Il uuringuruumi laédneosa liiva varu geolowgiluuring (varu seisuga 01.07.2025)

SISSEJUHATUS

Suuremée Karjaar OU-le on Keskkonnaameti korraigaud®.02.2025 nr DM-130038-16 vilja
antud geoloogilise uuringu luba nr L.MU/523557 dli%), mille alusel tegi esimese etapina
Karde Il uuringuruumi ladneosas (omaaegse Kardé&aalal, pindalal 5,73 ha) geoloogilise
uuringu Maavarauuringud OU. Geoloogiline uuringnéestapp (uuringuruumi idaosa uuring)
tehakse geoloogilise uuringu loa kehtivuse jookslulba kehtib viis aastat, kuni 18.02.2030.

Kéarde uuringuruumi teenindusala lddneosa asub adgeakonnas JOgeva vallas Karde kilas
rigiomandisse kuuluvatel Vaimastvere metskond aitdgktritunnus 24701:001:0169) ja
Lehtsambla (katastritunnus  24801:001:0219) maaikdsus mille  valitseja on
Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetgiajandamise Keskus.

Geoloogilise uuringu eesmargiks oli senisel, kwdr&stamata karjaari alal tarbevaru tasemel
valja selgitada liiva ja/vdi kruusa kvaliteet, vasuurus ja kaevandamise maetehnilised
tingimused, et hillem taotleda sellele alale maaveaevandamise luba, maavara véljata ja
karjaari ala korrastada.

Valitoode kaigus rajati kaevandid ja puuraugud nutgeti proovid materjali terastikulise
koostise (I6imise) maaramiseks. Laboratoorsed gudnehti AS TREV-2 Grupp laboris, mille
padevust on kinnitatud Eesti Akrediteerimiskeskakeediteerimistunnistusega nr L278, mis
kehtib kuni 31.01.2027.

Uuringuruumi teenindusalal ja selle lahiimbrusektitéopogeodeetiline mdddistamine.
Moddistuse tegi geodeet Tiit Kalmus.

Geoloogilised valitéod viisid 1abi geoloogid Ain Béere, Ranek Rohtla ja Anne Rooma.
Toode tulemused esitatakse kdesolevas aruandéskouoktasid Ain Pdldvere ja Anne Rooma.

Geoloogiliste uuringutddde labiviimisel juhindutgkkonnaministri 17.12.2018 vastu voetud
maarusest nr 52 ,,Uldgeoloogilise uurimistdo ningawera geoloogilise uuringu kord ja néuded
ning nduded fosforiidi, metallitoorme, pdlevkiviuakorra ehituskivi, jarvelubja, jarvemuda,
meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, saja turba omaduste kohta maavarana
arvelevotmiseks*.

MAAVARAUURINGUD OU



Kérde Il uuringuruumi teenindusala laaneosa liigeuvgeoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

1. PIRKONNA ULDISELOOMUSTUS, GEOLOOGILINE UURITUS

Karde Il uuringuruumi teenindusala laaneosa (pm&ar3 ha; joonis 1; foto 1; graafiline lisa
1) asub Jbgeva maakonnas Jdgeva vallas Karde kiitesaegse Karde karjaari seni
korrastamata alal, riigiomandisse kuuluvatel Vaitva® metskond 3 (katastritunnus

24701:001:0169) ja Lehtsambla (katastritunnus 2481110219) maauiksustel.

-Aravete maantee |
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Joonis 1. Karde Il uuringuruumi teenindusala lagaecomaaegse Karde karjaari alal. Alus:
varjutatud reljeefi kaart Maa- ja Ruumiameti gedgalist.

MAAVARAUURINGUD OU



Karde Il uuringuruumi teenindusala laaneosa liimauvgeoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

Foto 1. Korrastamata Karde karjaari ala, mis jadurde€ Il uuringuruumi teenindusala
la&neosale. Foto Ain Pdldvere 25.06.2025.

Karde Il teenindusala lddneosast pohja poole j&dbafasti maaiksus (graafiline lisa 1), kus
paikneb sideehitise kaitsevoondiga raadiosidemastiOG005) ning geodeetiline mark Karde
(vid 56338). Teenindusalast pdhja poole jaab vemdtolundusmaa sihtotstarbega Varjukella
ja Kalda maatuksus. Teenindusala piiri lAhedaljukatla maaltksusel, kulgeb elektridhuliin
alla 1 kV (vid 24358567). Nimetatud tehnorajatistsevoondid teenindusalale ei ulatu.

Laane pool kulgeb Tartu—J6geva—Aravete maanteks kaitsevoond samuti teenindusalale ei
ulatu. L&&ne ja edela pool asuvad Uksikud Il ketem kaitsealuse liigi (alpi ristik) leiupaigad.

Teenindusalast Idunasse jaab metsaga kaetud jasipaalomandis olev Preilikivi maatksus,
mille piires paikneb metsa vaariselupaik VEP 102007

Teenindusalast ida poole jatkub metsaga kaetud/j Poolt hallatav Vaimastvere metskond
3 maauksus, millel kulgeb Laksu metsatee.

Karde Il uuringuruumi teenindusala laaneosa lahiiursés veekogud puuduvad. Veidi rohkem

kui 170 m kaugusele ida poole jaab peakraav (ViEME1201), mis labib Endla turbamaardlat
(vid M219).

MAAVARAUURINGUD OU



Kérde Il uuringuruumi teenindusala laédneosa liimauvgeoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

Teenindusala ldaneosa lahiimbruses on inimasudtasAinus, Kalda maatksusel asuv elamu
jaéb teenindusala pdhjapiirist ligikaudu 150 m kasede.

Kéarde uuringuruumi teenindusala laaneosa piirgalj@tus laheduses ei asu Natura 2000 linnu-
ega loodusalasid, looduskaitsealasid. Teenindseigéa ehitisi ega kommunikatsioone.

Karde Il uuringuruumi teenindusala ladneosa piidgtub maapinna abs. kérgus seni
kaevandamata alal 82 meetrist 110 meetrini, kargar 84 meetrist 107 meetrini.

Karde Il uuringuruumi teenindusala kattub taieltkgésk-Eesti tldgeoloogilise kaardistamise
uuringuruumiga (luba nr YGUL/508483).

Teenindusala piires puuduvad tdpsemad andmed waassehitusmaavarade uuringute kohta.
Teada on, et eelmise sajandi kuuekiimnendatel asu&sde karjaari maeeraldus — seletuskiri
on koostatud 1967. aastal (EGF 6776), kuid dokuidenhulgas puuduvad graafilised

materjalid. Omaaegne Karde karjaar asus ulatushi@are kaguosas, kus kasuliku kihi

moodustas liustikujdelise geneesiga kruus ja Karjaari materjali kasutati piirkonna teede

ehituses.

MAAVARAUURINGUD OU



Kérde Il uuringuruumi laédneosa liiva varu geolowgiluuring (varu seisuga 01.07.2025)

2. UURINGURUUMI LAANEOSA GEOLOOGILINE EHITUS JA
HUDROGEOLOOGILISED TINGIMUSED

Kéarde Il uuringuruumi teenindusala ladneosa asatusiliku voore kaguosas, kus maapinna
suhteline kdrgus ulatub ligikaudu 30 meetrini. Kérd uuringuruumi ladneosa uldistatud

geoloogiline labildige on esitatud tabelis 1.

Karde Il uuringuruumi ladneosa uldistatud geolaogilabildige Tabel 1

Kihi nimetus Kihi paksus, m Geoloogiline indeks  Khis kiht (+)
Min Max
Kasvukiht (muld, liivasegune muld) 0,2 0,4 Qs
Saviliivmoreen, pruun 0,0 3,0 1fVr_g
Liiv, Ulipeene— kuhi eritera_line, kihiti vaga 43 14,8+ Qirvr_fg +
savine, kohati kruusa ja veeristega

Markus: tabeli koostamisel on kasutatud varuplo&iT3piiresse jaavate kaevandite ja puuraukude asiilke

Kattekihi moodustab kasvukiht (muld, livasegunelajya kohati savilivmoreen (QrVr_g).
Kasuliku kihi moodustab liustikujoeline ¢(@vr_fg), vdga muutliku terastikulise koostisega
horisontaal- ja kallakkihiline liiv, mis sisaldalotati vaga savikaid vahekihte ning kihiti ja
pesiti kruusa ja veeriseid. Harva esineb Uksikuithakaid.

Kuna liivalasundi alumises osas materjali savikueaneasti suurenes ja esines tiheda
aleuriitliiva kihte, siis lasundit uuriti 79 m abkdrguseni. Uuritud liivalasundis pdhjavett ei
avatud — kaevandid ja puuraugud olid kuivad.

Teenindusalast ida poole jaab Karde peakraavigakgootasandik, kus veetase asub ligikaudu
81 m abs. kbrgusel. Soostunud ndégu on ,vooderddiiueida moreenpinnasega ja selle tottu
sealne veetase uuritud lilvalasundis ei avaldunkegdool maanteed, Karde maardla alal, oli
veetase geoloogiliste uuringute ajal 2024. a 19-ndeembril 76,6 m abs. kdrgusel.

MAAVARAUURINGUD OU



Kirde II uuringuruumi ldéneosa liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

3. TOODE METOODIKA JA MAHUD

Geoloogilise uuringu kdigus rajati Kirde II uuringuruumi teenindusala lddneosale 12 kaevandit,
neist viie asukohta, kaevandite pohja tasemest siigavamad puuraugud. Uuringupunktide
kasulikust kihist voeti 32 proovi (lisad 2, 3 ja graafiline lisa 2). Kasuliku kihi moodustab
muutliku terastikulise koostisega liiv, milles esineb viga savika liiva ja veeriselise kruusa
vahekihte, lasundi alumises osas ka aleuriitse liiva kihte.

Kaevandid kaevati roomikekskavaatoriga Hyndai HX220 ja puuraugud puuriti tigupuurimise
meetodil (puuragregaat UGB-1-VS, diameetriga 140 mm). Kaevandid ja puuraugud likvideeriti
kohe pidrast geoloogilise 1dbildike kirjeldamist, proovide votmist ja veetasemete moOtmist
pinnasega tditmise teel, limbrus korrastati. Uuringupunktide (kaevandite ja puuraukude)
likvideerimise kohta koostati akt (lisa 4), mis on heakskiidetud Keskkonnaameti korraldusega
22.01.2025 nr DM-130453-3 (lisa 5).

Proovid voeti massproovi votmise meetodil lasundi kogu avatud paksusest. Peale kattekihi
eemaldamist suruti ekskavaatori kopp (maht 1,0 m?) ithe meetri siigavusele ja sellest intervallist
iks kopatiis prooviti. Nii prooviti ka jirgmisest meetrist tiks kopatéis. Proovitdstete materjalist
voeti punktmeetodil viiest punktist osaproov nii, et iihe meetri intervallist voetud osaproov
oleks massiga mitte alla 20 kg. Uhtlase materjali puhul iihendati osaproovid koondprooviks,
mis kvarteerimise meetodil vihendati vajaliku kaaluni (3545 kg). Puuraukudest voeti proovid
vaid intervallidest, mis ulatusid kaevandite pohja tasemest madalamale.

Kasulik kiht prooviti materjali terastikulise koostise (16imise) méddramiseks. Voetud 32 proovi
viidi AS TREV-2 Grupp laborisse. Terastikulise koostise (10imise) méadramisel (EVS-EN 933-
1, sdelumismeetod — pesemine ja sGelumine) kasutati sdelu ava labimddduga: 125 mm, 80 mm,
63 mm, 40 mm, 31,5 mm, 20 mm, 16 mm, 12,5 mm, 8 mm, 6,3 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5
mm, 0,25 mm, 0,125 mm, 0,063 mm. Loimiseanaliiiiside tulemused on esitatud lisas 7.

Topo-geodeetiliste toode kdigus mdddistati uuritud ala ja selle 1dhiiimbrus 40 m raadiuses,
ihtlasi médrati uuringupunktide x, y ja z koordinaadid (graafiline lisa 1). Mdddistuse tegi
geodeet Tiit Kalmus. Mdddistamine on teostatud L-EST97 koordinaatide siisteemis, kdrgused
on arvutatud EH2000 siisteemis. Plaani (moddtkava 1:1 000) koostamisel on kasutatud
programmi MaplInfo. Tdpsemad andmed t66de metoodika kohta on esitatud topomdddistuse
seletuskirjas (lisa 9).

Uuringuruumis esineva materjali  kvalifitseerimisel (maavara ja kasutusalade vilja-

selgitamisel) lahtuti keskkonnaministri 17.12.2018 vastu vdetud méidrusest nr 52, kus
sdtestatakse:

o kruus on mitmekomponendiline purdsetend, milles osakesi libimooduga iile

31,5 mm on rohkem kui 35%. Kruus vastab ehituskruusale esitatavatele nouetele, kui

osakesi ldbimooduga iile 31,5 mm on rohkem kui 35%, osakesi ldbimooduga alla

MAAVARAUURINGUD OU



Kirde II uuringuruumi ldéneosa liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

0,063 mm on vihem kui 12% ja kruusast valmistatud killustiku (fraktsioon 10...14 mm)
purunemiskindluse kategooria Los Angelese katsel on 35 voi vdiksem;

e [iiv on mitmekomponendiline purdsetend, milles osakesi lidbimooduga iile
31,5 mm on vihem kui 35%. Liiv vastab ehitusliivale esitatavatele nouetele, kui osakesi
labimooduga alla 0,063 mm on vihem kui 5% ning osakesi libimooduga iile 31,5 mm
viihem kui 35%;

o tditeliiv ja tditekruus on setend, mis ei vasta kas ehituskruusale voi ehitusliivale
esitatud nouetele;

o kui uuringu kdigus selgub, et uuringuruumi piires esineb mitu erineva kasutus-
alaga maavara, ei pea kasutusalade kaupa eraldi maavara plokke moodustama, kui
teise kasutusalaga maavara on alla 30% moodustatava maavara ploki kogumahust ja
alla saja tuhande kuupmeetri.

Purdmaterjali kirjeldamisel on kasutatud 1971.a Ago Vilo poolt koostatud purdsetete
terasuuruse klassifikatsiooni (Vilo, 1971; tabel 2).

Purdsetendite terasuuruse klassifikatsioon (Vilo, 1971) Tabel 2
Fraktsiooni nimetus Tera suurus, mm
Suured iile 1000
Rahnud Keskmised 500 ... 1000
Viikesed 200 ... 500
Munakad 100 ... 200
Jamepurd Suured 50 ... 100
Veerised Viikesed 20 ... 50
Suured 10 ... 20
Kruusaterad Viikesed 2...10
Jameliiv 0,5...2,0
Liivaterad Keskliiv 0,25...0,5
Peenliiv 0,10 ... 0,25
Ulipeen liiv 0,05...0,10
Peenpurd | Tolmuosakesed Jametolm 0,01 ... 0,05
Peentolm 0,002 ... 0,001
Saueosakesed Jamesau 0,001 ... 0,002
Peensau alla 0,001

Uuringuruumis lasuva maavara kvaliteedi hindamisel ja varu arvutamisel ldhtuti kdesoleva
uuringu kéigus rajatud uuringupunktide (kaevandid, puuraugud) andmetest ning laboratoorsete
uuringute tulemustest. Lahtuvalt méddruses nr 52 sitestatust oli Kirde Il uuringuruumi lddneosas
uuritud maavara voimalik piiritleda téditeliiva aktiivse tarbevaruna pindalal 4,50 ha (plokk 3 aT).
Varu maht arvutati arvutiprogrammiga Surfer. Varu mahu arvutuse kdiku on selgitatud varu
arvutuse peatiikis 5. Kérde II uuringuruumi ldineosa maavara koguse koondtabel (tabel 4) on
lisatud varu arvutuse peatiikile 5.

MAAVARAUURINGUD OU
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Kérde Il uuringuruumi laédneosa liiva varu geolowgiluuring (varu seisuga 01.07.2025) 11

4. MATERJALI KVALITATIIVNE ISELOOMUSTUS

Keskkonnaministri 17.12.2018. a vastu vGetud maans52 (,Uldgeoloogilise uurimistto
ning maavara geoloogilise uuringu kord ja néudengmduded fosforiidi, metallitoorme,
pdlevkivi, aluskorra ehituskivi, jarvelubja, jarvena, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi,
dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarangelavotmiseks”) paragrahvist nr 29
tulenevalt, kasitletakse liiva ja kruusa maavarsukasalade seisukohalt jargnevalt:

tehnoloogiline lilv — SiQ sisaldus ei tohi olla alla 95%, D3 sisaldus ei tohi olla Ule 4% ega
FexOzsisaldus tle 0,6%;

ehitusliiv — osakesi labimddduga alla 0,063 millimeetri eiitafia Ule 5% ning osakesi
labimddduga tle 31,5 millimeetri peab olema all&@5

ehituskruus — osakesi labimddduga tle 31,5 millimeetri ei tola alla 35% ning osakesi
labimddduga alla 0,063 millimeetri ei tohi olla UE2%, ehituskruusa purunemiskindluse
kategooria on Los Angelese katsel 35 voi vaiksem;

taiteliiv ja taitekruus on setend, mis ei vasta tehnoloogilise liiva, ediitea ja ehituskruusa
nduetele.

Maavara kvaliteedi hindamisel selgus, et Kardeulinguruumi ld&neosa kasulik kiht (vaga
muutliku savikusega ja terajamedusega materjab ft kvalifitseerub taiteliivaks (Karde
maardla plokk 3 aT). Keskkonnaministri 17.12.20488aruse nr 52 kohaselt ei kvalifitseeru
plokk 3 materjal lubatust suurema savi- ja tolmkeste sisalduse tdttu ehitusliivaks ja tuleb
taiteliivana arvele votta. Ehitusliiv ei tohi sidabla osakesi labimddduga alla 0,063 mm ule 5%.

Taiteliiva 3. plokis on 32 |I6imiseanallisi pohjal (lisa§avi- ja tolmuosakestg<0,063 mm)
sisaldus vahemikus 0,9...53,6% (kaalutud keskmisenal6,2%). Liivafraktsiooni
(0,063...2,0 mm) osakaal d®,1...98,5%(kaalutud keskmisens3,3%). Kruusafraktsiooni
(2,0...20 mm) osakaal @dn0...48,0%(kaalutud keskmisers/,1%). Labimdddugaile 20 mm
osakeste sisaldus @0...48,0%(kaalutud keskmisenks,4%).

Labimdddugaile 31,5 mmosakeste sisaldus proovides®A...39,0%(kaalutud keskmisena
9,9%).

Looduslikul kujul saab muutliku terastikulise kassga liiva kasutada téitematerjalina,

sOelutult valikuliselt ehitussegudes. JAmepurdseenali valjasdelumise ja purustamise korral
saab kruuskillustikku kasutada asfaltbetooni téatamalina.

MAAVARAUURINGUD OU



Karde Il uuringuruumi laéneosa liiva varu geolomgluuring (varu seisuga 01.07.2025)
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Foto 2. Muutliku terajamedusega liiv Karde Il ugumuumi ladneosas kaevandis Ka 8. Foto

Ain Pdldvere 25.06.2025.

MAAVARAUURINGUD OU
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13
Kérde Il uuringuruumi laédneosa liiva varu geolowgiluuring (varu seisuga 01.07.2025)

5. VARU ARVUTUS

Kéarde Il uuringuruumi teenindusala 5,73 ha suurlésgheosal on piiritletud 4,50 ha suurune
taiteliiva aktiivse tarbevaru plokk (Karde maarglakk 3 aT; graafiline lisa 1). Plokk 3 aT on
piiritletud 11 nurgapunktiga. Nurgapunktide koowtdid on esitatud graafilisel lisal 1.
Keskkonnaalased piirangud puuduvad. Varualastyagé uuringuruumi teenindusala &armine
pdhjaosa pohjusel, et varu véimaliku kaevandamdaseak mitte pdhjustada hairinguid Kalda
maaiksuse elamu juures.

Varu arvutuse aluseks on:

- topoplaan moédtkavas 1:1 000 (graafiline lisa 1);

- geoloogilis-litoloogilised labildiked (graafilingsh 2);
- kaevandite ja puuraukude kirjeldused (lisa 3);

- l6imiseanalldside tulemused (lisa 7);

- kasuliku kihi paksused uuringupunktides (tabel 3).

Kogu varu maht arvutati arvutiprogrammiga Surfea8uploki nurgapunktidega piiritletud alal
kahe pinna (katendi lamami ja varuploki lamami) eledes ruumis. Kattekihi maht arvutati
nurgapunktidega piiritletud alal kahe pinna (maapifa kattekihi lamami) vahelises ruumis.
Mulla maht arvutati keskmise paksuse ja pindalakena (lisa 8).

Karde Il uuringuruumi laaneosas piiritletud taitedi aktiivse tarbevaru (plokk 3 aT, pindala
4,50 ha) maht 0682 tuh m? (lisa 8).Kogu varu asub pdhjaveetasemest kérgeitiileliiva
kihi keskmine paksus on 15,16 m.

Taiteliiva aktiivse tarbevaru plokil 3 aT on Kkatifekmaht 24 tuh f sh mulla maht 9 tuh n

Tabel 3
Maavaravaru (plokk 3) kirjeldavate uuringupunktatelmestik

Kaevandi (Ka), | Suudme abs| Uuringupunkti Kattekihi / sh Kasuliku kihi
Puurauk (Pa) nif  k8rgus, m stigavus, m | (mulla) paksus, m  paksus, m
Kal 89,5 7,5 06/04 6,9+
Ka 2 87,5 7,5 3,2/0,2 4,3+
Ka 3 84,7 57 0,2/0,2 55
Ka 4 86,5 7,5 0,2/0,2 7,3
Ka-Pa 5 91,4 12,4 0,2/0,2 12,2
Ka-Pa 6 90,5 11,5 0,2/0,2 11,3
Ka 7 102,7 7,5 0,2/0,2 7,3+
Ka 8 102,5 6,8 0,2/0,2 6,6+
Ka-Pa 9 99,6 15,0 0,2/0,2 14,8+
Ka-Pa 10 110,1 15,0 16/04 13,4+
Ka-Pa 11 91,3 12,3 0,2/0,2 12,1

Markus: varu lamam asub 79,0 m abs. kdrgusel.
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Karde Il uuringuruumi laéneosa liiva varu geolomgluuring (varu seisuga 01.07.2025)

Tabelis 4 on kokkuvdtlikult esitatud Kéarde Il uwguruumi lddneosas vélja eraldatud aktiivse
tarbevaru ploki pindala, maavara ja katendi kesknpaksus ning mahud. Kogu varu asub
pbhjaveetasemest kdrgemal.

Tabel 4
Karde uuringuruumi maavara varu mdatkoondtabel
Ploki nr Ploki | Kattekihi paksus] Kattekihi maht | Kasuliku | Kasuliku | Kasutus-
pindala, m kokku / sh muld, kihi kihi maht, ala
ha kokku / sh muld tuh n? paksus, m| tuh n?®
Plokk 3 aT 4,50 0,53/0,20 24 /9 15,16 682 TL*

Méarkused: *TL — taiteliiv. Kasuliku kihi keskmisgubksused on maaratud arvutiprogrammi mahtude
alusel.

Kéarde uuringuruumi varu mahud ja pindalad kinnitagestavalt tabelile 5. Peale varu
kinnitamist liidetakse Karde Il uuringuruumi vari@kle kruusamaardlaga.

108
107
106
105

—104
—103
102
—101
—100
-99
~98
=ar
96
-95
94
- 93

92
91
—90
-89
88

Joonis 2. Ploki 3 aT lasuva (Ulemise) pinna mudel.
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Kirde II uuringuruumi ldéneosa liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.04.2025)

6. KAEVANDAMISE MAETEHNILISED TINGIMUSED

Mietehnilised tingimused Kérde II uuringuruumi ldéneosas asuva liiva kaevandamiseks ei ole
keerulised. Kattekihi (mulla ja moreenpinnase) paksus on valdavas osas viike, kogu varu asub
pohjaveetasemest kdorgemal ja maavarale on hea juurdepiis. Liheduses asub riigi tugimaantee
Tartu-Jogeva-Aravete (nr 39).

Karjddri avamisel tuleb esmalt raiuda mets ja vOsa, juurida kdnnud. Siis kooritakse kattekiht,
mis koosneb liivasegusest mullast ja moreenist. Katendi saab vallitada karjdéri ddrealale. Muld
vallitatakse eraldi kuni 3 m korgustesse aunadesse. Sdilitamaks mulla bioloogilist aktiivsust ei
tohi aunasid tihendada. Katendile tuleb leida rakendus. Kasvukihti saab kasutada karjdéri
hilisemal bioloogilisel korrastamisel vOi1 vodrandada. Kaevandamisel tuleb méieeraldise
vilispiirile jdtta maapOuetoeks ja ala korrastamiseks vajalik ndlvatervik. Karjddri nolvad
tasandatakse pinnase piisinurgast tuleneva ndlvusega, liivpinnase puhul pdhjaveetasemest
korgemal piisiva kaldega 1:2. Kaevandamisjdrgselt karjdiriala metsastatakse.

Maavara kaevandatakse kaasaegsete poordkoppekskavaatoritega ja kopplaaduritega mitme
kaeveastanguga. Enne kaevetoode alustamist koostatakse kaevandamisprojekt, milles
midratakse tdpsem kaevandamise tehnoloogia ja vastavalt mietodde territoriaalsele
arengukavale midratakse mietodde ajaline ja ruumiline areng.

Maapoueseaduse (RT I, 10.11.2016, 1) §81 Idhtuvalt tuleb maa-ala korrastamiseks koostada

keskkonnaministri poolt kinnitatavatele nduetele vastav projekt. Nousoleku korrastamisprojekti
rakendamiseks annab Keskkonnaamet.
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Kirde II uuringuruumi ldéneosa liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

7. KESKKONNAMOJU HINDAMINE

Kérde II uwuringuruumi teenindusala lddneosa piires ja vahetus liheduses ei asu Natura 2000
linnu- ega loodusalasid, looduskaitsealasid. Kaitstavad looduse iiksikobjektid — kolmanda
kategooria kaitsealuste taimede kasvukohad ja metsa viiriselupaik jadvad varualast viljapoole.

Geoloogilise uuringu tegemisel jargiti kdiki keskkonnakaitse ja ohutustehnika ndudeid. Toode
teostamiseks kasutatud ekskavaator ja puuragregaat on Ildbinud perioodilise tehnilise
tilevaatuse. Toos ei kasutatud keskkonda reostavaid materjale. Ekskavaator ja puuragregaat
tekitavad ca 60 dBA tugevust miira. Miira tasemelt on see vOrreldav keskmiste tdnapédevaste
metsa- ja pollumajandusmasinatega. Toid tehti pidevasel ajal. Uuringu tagajirjel ei halvenenud
timbruskonna keskkonnatingimused.

Geoloogilise uuringu kdigus rajatud 12 kaevandit ja 5 puurauku likvideeriti kohe pérast
proovide votmist ja geoloogilise 14bildike kirjeldamist pinnasega tditmise teel. Kaevandite ja
puuraukude likvideerimise kohta koostati akt (lisa 4), korrastamise on heakskiitnud
Keskkonnaamet (lisa 5).

Kaevandite ja puuraukude likvideerimine ning uuritud maa korrastamine toimus vastavalt
keskkonnaministri méddrusele vastu voetud 07.04.2017 nr 12 ,,Uuritud ning kaevandatud maa
korrastamise tdpsustatud ndouded ja kord, kaevandatud maa korrastamise projekti sisu kohta
esitatavad nduded ning maa korrastamise akti sisu ja vorm®.

Keskkonnakaitse ja ohutustehnika nduetest kinni pidamise korral ei kahjusta méietoode
tegemine oluliselt piirkonna 6koloogilisi tingimusi.
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Kirde II uuringuruumi ldéneosa liiva varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2025)

KOKKUVOTE

Jogevamaal Kérde II uuringuruumi teenindusala 5,73 ha suurusel lddneosal, omaaegse Kérde
karjidri korrastamata alal, tegi Maavarauuringud OU uuringuloa nr L.MU/523557 valdaja
Suuremie Karjiir OU tellimisel geoloogilise uuringu, mille tulemusena piiritleti uuringuruumi
teenindusalal tditeliiva aktiivse tarbevaru plokk 3 (pindala 4,50 ha).

Tiiteliiva 3. ploki aktiivse tarbevaru maht on 682 tuh m®. Kogu varu asub pdhjaveetasemest
korgemal. Kasuliku kihi keskmine paksus on 15,16 m. Katendi (mulla ja moreeni) maht aktiivse
tarbevaru 3. plokil on 24 tuh m?, sh mulla maht 9 tuh m®. Katendi keskmine paksus on 0,53 m,
sellest mullakihi paksus 0,20 m.

Tiiteliiva 3. plokis on 32 I6imiseanaliiiisi kaalutud keskmiste pShjal savi- ja tolmu (osakeste
labimddduga alla 0,063 mm) keskmine sisaldus 16,2% ja osakeste 1dbimddduga iile 31,5 mm
keskmine sisaldus on 9,9%.

Looduslikul kujul saab muutliku terastikulise koostisega liiva kasutada tditematerjalina,
soelutult valikuliselt ehitussegudes. Jamepurdse materjali viljasdelumise ja purustamise korral

saab kruuskillustikku kasutada asfaltbetooni tditematerjalina.

Uuringu tulemusel tehakse ettepanek votta Kdrde maardla koosseisus arvele téiteliiva aktiivne
tarbevaru 682 tuh m> (plokk 3 aT, pindala 4,50 ha).
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Kérde Il uuringuruumi laédneosa liiva varu geolowgiluuring (varu seisuga 01.07.2025)

KASUTATUD MATERJALID
Maapdueseadus, vastu voetud 27.10.2016. RT |, 2014, 1.

Uldgeoloogilise uurimist6d ning maavara geoloogilisuringu kord ja nduded ning nduded
fosforiidi, metallitoorme, pdlevkivi, aluskorra etskivi, jarvelubja, jarvemuda, meremuda,

kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turbantaduste kohta maavarana arvelevotmiseks.

Vastu vOetud keskkonnaministri 17.12.2018 maaruse®2. RT |, 19.12.2018, 28.
Uuritud ning kaevandatud maa korrastamise tapsubtabuded ja kord, kaevandatud maa
korrastamise projekti sisu kohta esitatavad ndudad maa korrastamise akti sisu ja vorm.

Vastu voetud keskkonnaministri 07.04.2017 maarused2. RT I, 08.04.2017, 5.

Pdldvere A, Rooma A, Poldvere E. 2025. Karde uwningmi kruusa ja liiva varu geoloogiline
uuring (varu seisuga 01.04.2025). Maavarauuringud BGF 47183.
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