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Mastid M9-M16 demonteerida

Mastid M26-31, M33, M34 demonteerida

M12
Immutus: kreosoot
Tüüp: 3,10

M10
Immutus: kreosoot
Mast: kl 3, 9 m
Tugi: kl 3, 10 m, vahe 4,5 m

M11
Immutus: kreosoot
Mast: kl 3, 9 m
Tugi: kl 3, 10 m, vahe 4,5 m

M13-16
Immutus: kreosoot
Tüüp: 3,9

M26;M27
Immutus: kreosoot
Tüüp: 3,9

M29-34
Immutus: kreosoot
Tüüp: 3,9

M10-M17
Õhuliini paljasjuhe asendada 
EX.4x70 vastu

M18 õiguda

M35 õiguda

M28-M25
Õhuliini paljasjuhe asendada 
EX.4x70 vastu

M32 tõsta ümber uue liini peale
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M28
Immutus: kreosoot
Tüüp: kl 3,10 m
Tõmmits: Fe25, 4,5 m

Paigaldada mastitugi:
 kl 3, 10 m, vahe 4,5 m
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Tagada rippe kõrgus teepinnast 7m 
kogu teekatte laiuse ulatuses 
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25.0m
Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 
468508 ja Jõgeva Vallavalitsuse poolt väljastatud ehituslikke nõudeid.
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada 
hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Projekt on koostatud digitaliseeritud geoalusele töö nr.  240612G1 (Enersense AS, 17.06.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L‐EST´97. 
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F2:Kangro:(Jõgeva) rikete vähendamine

Kinnistu piir
Olemasolev 0,4 kV õhuliin
Demonteeritav õhuliin
Rekonstrueeritav õhuliin
Demonteeritav RB mast
Proj. puitmast
Proj. mast
Proj. tõmmits
Proj. maanduspaigaldis
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