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Joonise nr:

Staadium:

Mõõt:

Joonise nimetus:

Objekti asukoht:

Projekti nimetus:

Töö nr:

Tellija:

627222

tööprojekt

TL01/1M

1:500

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav killustikkate

- Kaeviku tsoon

- Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate

- Taastatav kõnnitee asfaltbetoonkate

- Taastatav betoonkate

- Taastatav haljasala

- Projekteeritud sõidutee äärekivi (150x290 mm, h=0 cm)

- Taastatav sõidutee betoonkivisillutis, h=8cm,

- Taastatav kõnnitee betoonkivisillutis, h=6cm,

   killustikalus E>170 MPa, h=25cm

   killustikalus E>140MPa, h=20cm

- Projekteeritud kõnnitee äärekivi (200x80 mm, h=0 cm)

- Projekteeritud sõidutee äärekivi (150x290 mm, h=10 cm
   või kokku viia ol.ol. äärekivi kõrgusega)

- Taastatav betoonplaat

- Taastatav kruuskate

MÄRKUSED:
1.   Käesoleva joonise koostamisel on aluseks võetud:
          - Maa-ala plaan tehnovõrkudega (OÜ Top Geodeesia töö nr GD-23-001, 20.02.2023).
2.   Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3.   Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
4.    Tööde teostamise käigus lähtuda olemasolevatest katete kõrgusarvudest.
       Jälgida olemasoleva katte piki- ja põikkaldeid.
5.    Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile.
6.    Kui kaevetööde käigus rikutakse suuremat ala kui joonisel näidatud tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
       Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga. Täiendavad taastamistööd teostada vastavalt
       kehtivatele juhistele.
7.    Katkised äärekivid, betoonplaadid ja betoonkivid asendada uutega sama tüübiga.
8.    Asfaltkatte paigaldada laoturiga.
9.    Olemasoleva ja taastava katendipiir ühtlustada, vertikaalplaneering täpsustatakse kohapeal.
10.  Katte taastamise käigus rikutud kattemärgistus tuleb taastada esialgses mahus.
11.  Äärekivi paigaldada betoonalusele C16/20, mille paksus vähemalt 8cm.
12.  Asf. vuugi ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes.
13.  Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust konstruktsiooni tuleb see taastada ol. oleva
       konstruktsiooni järgi, et ei tekiks konstruktsioonilst erinevust.
14.  Kaeviku laius täpsustatakse ehituse käigus.
15.  Katendikihtide omavahelise nakke parandamiseks tuleb asfalt-ja mustkatte aluskiht krundida bituumeni
       või bituumenemulsiooniga 0,2kg/m².
16.  Vuuke kruntida sitke naftbituumeni, naftabituumenemulsiooni või spetsiaalse vuugiliimiga.
17.  Kõnniteel asfaltkatendite taastamisel vuuke mitte "mannatada". Kasutada lahendusena vuugilinte.
18.  Sõidutee asfaltkatendite vuugid katta sideaine ja tardkivist tootetud peentäitematerjali või fraktsioneerimata
       täitematerjali (mille D≤5 mm) puistega. Teostada „mannatamine“.
19.  Kõik olemasolevad piirdeaiad tuleb säilitada või lahendatakse taastamine ehituse käigus.


