
 4
1.2
3 

 4
1.2
8 

 41.
05  

41.
09
 

 40
.30 

 40.26 

 4
0.8

6 

 40.02 

 
4
0
.2
4
 

 
4
0
.2
6
 
 
4
0
.4
9
  
4
1.
3
1 

 
4
1.
2
2
 

 
4
0
.7
4
 
 
4
0
.8
2
 

 4
1.4
4 

 41
.42

 

 4
1.4
8 

 41
.49

 

 41.52 

 41.73 

 41
.75 

 41.57 

 41.57 

 4
1.
75
 

 41.61 

 41.61 

 
4
1.5

6
 

 41.50 

 
4
1.5

8
 

 41.44 
 41.54 

 41.42 

 41.38 
 41.44 

 41.38 

 41.37 
 41.53 

 41.48 

 41.59 
 41.73 

 41.70 
 41.54 

 41.40 
 41.48 

 41.38 

 41.56 

 41.46 

 41.27 

 41.42  41.54 

 41.65 

 41.43 

 41.40 

 41.38 

 41.03 

 41.28 

 41.33 

 41.31 

 41.37 

 41.31 
 41.25 

 40.70 

 41.34 

 41.21 

 40.92 

 4
1.0
0 

 4
1.2
9 

 42.04 

 41.90 

 41.77 

 41.42 

 41.42 

 41.60 

 41.85 

 41.75 

 41.50 

 41.44 

 41.25 

 41.31  40.98 

 41.31 

 41.65 

 40.79 

 40.73 

 40.89 

 41.21 

 40.48 

 41.20 

 41.12 

 40.99 

 40.82 

 40.93 

 40.80 

 40.93 

 40.89 

 40.71 

 41.02 

 40.81 

 40.92 

 40.66 

 40.84 

 41.14 

 41.25 

 41.03 

 40.84 

 40.91 

 41.54 
40.69-40.49 ∅400pl

40.82-?

V V

VK

K

S

40.23

40.37

40.36
40.49

40.27

40.41

40.33

40.38

40.30

40.36

40.44

40.25

40.39
40.23

40.34

S

S

S

S

S

S

40.44

40.49

40.43

40.11

39.77

39.95

1

K2

K2

K2

K2

K2

2

1

3

1

3

4

K2

K2

K2
V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

K2

K2

K2

←

PV
C S

N8 D
e1

60
 L=

15
,8m

 i=
0,0

06

KS
2

KS
2

KS
2

KS
2

1

2

←

PE PN10 De110 L=24,3m i=0,017
KS2

KS2

KS2

2

1

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

→

PVC SN8 De160 L=65,4m i=0,006

2

K2

K2

K2

K2
3

V
2

V
2

1 3

K2

←

PV
C S

N8 D
e1

60

L=
7,7

m

i=0,0
06

2

K2

K2

K2

K2

←

PVC SN8 De160 L=30,0m i=0,006

K2

K2

K2

K2

K2

→

PVC SN8 De160 L=25,0m i=0,006

K2

←

PV
C S

N8 D
e1

60

L=
6,8

m

i=0,0
06

K2

K2

K2

K2

→

PVC SN8 De160 L=21,5m i=0,006

2

1

2

1

←

PVC SN8 De160 L=25,0m i=0,006

2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

PE
 PN

16
 De3

2

L=
6,3

PE
 PN

16
 De3

2

L=
7,3

1
21

KS2

KS2

KS2

→

PE PN10 De110 L=20,7m i=0,034

2

K2
K2

K2
K2→

PVC SN8 De160 L=20,5m i=0,006 2

1

→

PVC SN8 De160 L=24,9m i=0,006

V2

V2

V2

V2

V
2 V

2

PE PN10 De110

L=8,9

←

PE
 PN

10
 De1

10
 L=

17
,3m

 i=
0,0

28

PE PN10 De110 L=50,1

PE PN10 De110 L=30,0

PE PN10 De110 L=10,5

Reoveepumpla
kuja 20 m

1W1

1W1

1W1

1W
1

1W
1

1W1

1W1

1W1

1W
1

1W
1

Projekteeritud liitumiskilp
LK232380 peakaitsmega 3x20A

Projekteeritud MP maakaabelliin MPL432825
AXPK 4G50 Ltrass/kaabel=64/71m, PVC kaitsetorus
D110 750N Ltrass/toru=3/3m, 450N Ltrass/toru=61/63m

Projekteeritud PVC reservtoru D50 450N
tarbijakaabli jaoks Ltrass/toru=2/3m. Toru ots
tuua maapinnale ja tihendada-isoleerida.

NB! Ristumine ÜVK
torustikuga lahtisel meetodil

MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud

Geodeesia24 OÜ-poolt (töö nr 9777-24, september 2024). Märkused: koordinaadid L-EST
97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

2. Projekteerimisülesanne nr 481938 Jaama plats 1a liitumine madalpingel.
3. Haljasalal ja kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus

tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm
liivakihiga. Sõidutee all kaabel rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 750N
sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.

4. Kuivenduskraaviga ristuda PVC kaitsetorus 450N vähemalt 0,5 m allpool kraavipõhja.
Ehitaja peab taastama kuivenduskraavi. Projektiga tehtavad tööd ei tohi halvendada
olemasolevat drenaažkuivendussüsteemi.

5. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased
vahekaugused (vt. seletuskiri).

6. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda
liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

7. Liitumiskilp paigaldatakse krundile Meierei tänav, nii et kilbi uksed avaneksid sõidutee
poole.

8. Kilbile peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs ja piisav ruum kilbi teenindamiseks.
9. Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada

potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel ja 1 m raadiusega kilbist.
10.Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud

ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.
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- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

- Olemasolev veetrassV

- Olemasolev MP kaabelliin

- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- Krundi piir

- Olemasolev elektrikilp

- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1
  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud PVC reservkaitsetoru
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- Olemasolev sidetrassS

- Olemasolev sideõhuliin
- Olemasolev sidekaabel
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-Perspektiivne veetoru
-Perspektiivne reoveekanalisatsioon

-Perspektiivne reovee kanalisatsiooni kaev
-Perspektiivne pumpla
-Kasutusest välja jääv torustik / likvideeritav objekt

KS2 KS2 KS2 -Perspektiivne survekanalisatsioon
-Perspektiivne kaeviku piirjooned

-Tee kaitsevöönd
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