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1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.2.

Tugevvoolu vilisvork

Uldandmed
Projekteerimist66 piiritlus

Ké&esolev projektiosa kasitleb Ida-Virumaal J6hvi vallas Kotinuka kulas Jordi tee 1 &rihoone
elektripaigaldise tugevvoolu valisvérkude projekteerimist.

Alusdokumendid
1 Lahteandmed

Eelprojekt (arhitektuur): PROGE OU t66 nr 0924.

Tellija markused eelprojekti kohta.

Tellija poolsed projekteerimisiilesanded: Arhitektuurne eelprojekt;

Olemasolevad tehnovorkudega liitumiste andmed: -

Tehnovorkude haldajate tehnilised tingimused liitumiseks tehnovérkudega ja/voi
tehnovorkude (imbertostmiseks (dokumendi véljaandja, nimi, number ja véaljaandmise
aeg): Olemasolev Elektrilevi OU liitumiskilp elektrivorguga peakaitsmega 3f 100A. Esitatud
taotlus peakaitsme suurendamiseks 250A-ni.

1.1.2.2 Ehitusuuringud
Topo-geodeetiline uurimustéd Meivo Geodeesia OU t66 nr T-248/8.

1.1.2.3 Normdokumendid
Elektripaigaldis projekteerida vastavalt jargmistele normdokumentidele:

Uldised

1.

10421629-JV ST... ,Eesti Energia (0,4...20 kV) vorgustandard’;

2. MTMm nr 97, 17.07.2015 a. ,N6uded ehitusprojektile’;
3. Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a. maarus nr 184 ,Vorgueeskiri’;
4. RYL-2013 (Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset) Ehitustédde tldised
kvaliteedinduded; (MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000,
Maalritddde RYL 2001, Hoone tehnosulsteemide RYL 2002. (Véljastab ET-INFO
keskuse AS);
5. ST-kartoteek (soome keelne). Elektri projekteerimist kasitlev kartoteek;
6. Hea ehitustava (ET-1 0207-0068);
7. RIL-77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.
Elektripaigaldis
1. EVS-HD 60364 ,Ehitiste elektripaigaldised’;
2. EVS-EN 12464-2 ,T6é6kohavalgustus. Valistddkohad’;
3. EVS-EN 13201 ,Teevalgustus’;
4. EVS 843 Linnatanavad;
5. EVS-HD 60364-4-41 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6dgi eest’;
6. EVS-HD 60364-4-43 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse’;
7. EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 — 20 kV voérgustandard;
8. RT I, 23.03.2015, 4 ,Seadme ohutuse seadus’;
9. MTMm nr 74, 26.06.2015 a ,Elektripaigaldise kaidule ja elektritddle esitatavad
nouded’;
10. MTMm nr 86, 03.07.2015 a ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele’.
Telljia: GRIK EHITUS OU T6: ARIHOONE ELEKTRIPAIGALDIS
TUGEVVOOL [ET]; NORKVOOL [EN]
Objekt: JORDI TEE 1 KOTINUKA KULA JOHVI VALD IDA-VIRUMAA Joonise nr:
Joonis: SELETUSKIRI 15324-E
E L E V A L I Projektijuht: R.PIUS, M.MUDA
> T Usivad Uhendused Projekt: _V.VAHEMAA Leht/lehti 5/27
Elevli AS Tallinna 58 Viljsndi 11118 tel 43 31603 e-mail mail@elevalise Koostatud / trikitud: 2024.09.10 Staadium EELPROJEKT
MTR reg.nr. ELTIZ74158-0001 v.3 12.09.02: MTR regnr. FPRITT14G va 211105 Fail:




1.2 Olemasolev

1.3 Elektrivarustus
Kinnistul on olemasolev Elektrilevi OU elektrivérguga litumispunkt peakaitsmega 3f 100A.
Lisaks 30.08.2024 on esitatud taotlus peakaitsme suurendamiseks kuni 250A-ni.

1.3.1 Liitumispunkti kirjeldus ja pohiparameetrid
Liitumispunkt elektrivérguga asub olemasolevas liitumiskilbis valjundklemmidel.

1.3.2 Elektrijaotusvorgu haldaja ja tarbija kohustused

1.3.3 Keskpinge (> 1000 V) kaabelliinid

1.3.4 Madalpinge (< 1000 V) kaabelliinid (0,4 kV kaabelliinid)

Hoone elektriga varustamiseks on ette ndhtud maakaabel alates liitumiskilbist kuni hoone
tehnilisse ruumi peakilpi PJK. Hoone elektrivarustuse vork néha ette ihepoolse
tavatoitevérguna.

1.3.5 Kaabelliinide trassidel katendite taastamise pohimotted

1.3.6 Platsipealsed alajaamad

1.4 Valisvalgustus
1.4.1  Uldiseloomustus

Hoone kiilge ja parklasse projekteerida territooriumi imbruse valgustamiseks
platsivalgustus.
Projekteeritav valisvalgustuslahendus ei tohi héairida valgusreostusega.

1.4.2 Téanavavalgustus

1.4.3 Platsivalgustus

Platsivalgustus projekteerida leed-lampidega asiimmeetrilise optikaga valgustitega,
véimsuse vahemikus 40-100W, 4000 K (min IP65, IK08) paigaldusega hoone vélisseina
kilge ja mastidele.

Valisvalgustuse juhtimine lahendada I&bi valgustugevuse anduri ja ajaprogrammiga.

1.44 Fassaadivalgustus

1.4.5 Reklaamvalgustus
Hoone fassaadile on ette ndhtud reklaamvalgustite toited.

1.4.6 Nouded valgustitele

1. Valgusti peab olema kergesti hooldatav;

2. Valgustid peavad vastama kohalikele klimatingimustele (vastavalt ET-2 0102-0329,
,Eesti kliima teatmik ehitajale’);

3. Valgustite kaitseaste peab olema vahemalt IP65;

4. Valgustite ja juhtimisseadmete nimitalitlus peab olema tagatud t66keskkonna
temperatuuril -25 °C kuni +25 °C, valgustite piiratud talitlus peab olema tagatud
té6keskkonna temperatuuril -40 °C kuni +50 °C. Piiratud talitluses té6tamine ei tohi
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8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

vahendada valgusti eluiga;

Valgusti leedmooduli varviesitusindeks CRI 270;

Valgusti nimipinge on 230 V. Vastavalt standardi EVS-EN 50160:2010 ndudele peab
valgusti nimitalitlus olema tagatud vahemikus -15 % kuni +10 % nimipinge vaartusest.
Valgusti piiratud talitlus peab olema tagatud pingevahemikus 180 V kuni 277 V.
Piiratud talitluses t66tamine ei tohi vdhendada valgusti eluiga. Valgusti cos ¢ peab
olema védhemalt 0,9;

Valgusti elektroonikakomponendid peavad vastama | impulsspinge
taluvuskategooriale (v.a reklaamvalgustus). Valgustites tuleb kasutada liigpingepiirikut
(kaitsetase 1,5 kV, maksimaalne impulsspinge 10 kV). Liigpingepiirik voib olla
paigaldatud valgusti liteseadmesse voi eraldi plokina valgustist eraldi;

Valgusti valgusviljakus peab olema vahemalt 90 Im/W varvustemperatuuril 4000 K;
Valgustite varvustemperatuur peab olema 4000 K. Uhe partii erinevate valgustite
varvustemperatuuri vahe voib olla £ 275 K (vastavalt ANSI C78.377);

Valgusti eluiga peab olema vahemalt L80/alates 60 000 h;

Valgustil peavad olema CE ja ENEC sertifikaadid ning Euroopas tunnustatud
sertifitseerimislabori margis;

Valgusallikas peab olema l&binud fotobioloogilise ohutuse testi ja vastama EN 62471
nbuetele. Aktsepteeritavad standardi klassid on RGO (exempt group) ja RG1 (risk
group 1);

Valgusti kéik komponendid peavad olema vahetatavad ja saadaval varuosadena 10
aastat parast paigaldust. Ndutav on tootjapoolne ametlik dokument;

Valgusti peab olema tehases suletud ndnda, et paigaldaja ei pea objektil valgusti
Uhendamisel voi paigaldamisel korpust avama.

1.4.7 Kaabelliinid

Platsivalgustuse elektrivarustus projekteerida peajaotuskilbist.

Kaablite paigaldus hoones konstruktsioonidel (konstruktsioonides) kaabliga XPJ-HF;
fassaadil valispaigalduse kaabliga XPK (v6i MCMK-HF).

Valisseintest labiminekul kaitsta kaablid PVC kaitsetoruga De20. Fassaadil paigaldada
kaablid varjatult, kasutades spetsiaalseid klambreid.

Antud paigaldises peab kaablite tuletundlikkus olema vahemalt Dca-s2,d2,a2.

1.4.8 Kaabelliinide trassidel katendite taastamise pohimaotted

1.5 Olemasolevate trasside iimbertostmine

1.6 Lisad
Telljia: GRIK EHITUS OU T66: ARIHOONE ELEKTRIPAIGALDIS
TUGEVVOOL [ET]; NORKVOOL [EN]
Objekt: JORDI TEE 1 KOTINUKA KULA JOHVI VALD IDA-VIRUMAA Joonise nr:
Joonis: SELETUSKIRI 15324-E
—_ E L E V A I._ I Projektijuht: R.PIUS, M.MUDA
e Projekt:  V.VAHEMAA Leht/lehti 7/27

—

Elevli AS Tallinna 58 Viljsndi 11118 tel 43 31603 e-mail mail@elevalise Koostatud / trikitud: 2024.09.10 Staadium EELPROJEKT
MTR reg.nr EL11274158-0101 v.a 12.09.12, MTR regnr. FPRIDDILA v.a. 211105

pusivad uhendused

Fail:




2 Hoone tugevvoolupaigaldis
2.1 Uldandmed
2.1.1 Projekteerimist66 piiritlus

Ké&esolev projektiosa kasitleb Ida-Virumaal J6hvi vallas Kotinuka kulas Jordi tee 1 &rihoone
elektripaigaldise tugevvoolu siseelektripaigaldise projekteerimist.
Projekteerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja normidele.

2.1.2 Alusdokumendid
2.1.2.1 Lihteandmed

Eelprojekt (arhitektuur): PROGE OU t66 nr 0924..

Tellija markused eelprojekti kohta:

Tellija poolsed projekteerimisiilesanded: arhitektuurne eelprojekt.

Olemasolevad tehnovérkudega liitumiste andmed:

Tehnovorkude haldajate tehnilised tingimused liitumiseks tehnovérkudega ja/voi
tehnovéorkude (imbertéstmiseks (dokumendi véljaandja, nimi, number ja véljaandmise
aeg): Kinnistul on olemasolev Elektrilevi OU elektrivorguga litumispunkt peakaitsmega 3f
100A.Lisaks 30.08.2024 on esitatud taotlus peakaitsme suurendamiseks kuni 250A-ni.

2.1.2.2 Ehitusuuringud
Topo-geodeetiline uurimustéd Meivo Geodeesia OU té6 nr T-248/8.

2.1.2.3 Normdokumendid
Elektripaigaldis projekteerida vastavalt jargmistele normdokumentidele:

Uldised

1. RTI, 05.03.2015, 1 ,Ehitusseadustik’;

2. 10421629-JV ST... ,Eesti Energia (0,4...20 kV) vorgustandard’;

3. RT I, 04.04.2017, 14 siseministri maarus, Vastu véetud 30.03.2017 nr 17 ,Ehitisele
esitatavad tuleohutusnduded ja nduded tuletdrje veevarustusele’;
EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt’;
MTMm nr 97, 17.07.2015 a. ,Nbuded ehitusprojektile’;
Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a. maarus nr 184 ,Vorgueeskiri’;
RYL-2013 (Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset) Ehitustdéde tldised
kvaliteedinbuded; (MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000,
Maalritdédde RYL 2001, Hoone tehnosulsteemide RYL 2002. (Valjastab ET-INFO
keskuse AS);
8. ST-kartoteek (soome keelne). Elektri projekteerimist kasitlev kartoteek;
9. Hea ehitustava (ET-1 0207-0068);
10. RIL-77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

No ok

Elektripaigaldis

1. EVS-HD 60364 ,Ehitiste elektripaigaldised’;

2. EVS-HD 60364-1:2008 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Péhialused,
Uldiseloomustus, méaaratlused’;

3. EVS-HD 60364-4-42:2011/A1:2015 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42:
Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest’;

4. EVS-HD 60364-4-443:2016 ,Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse
pingehairingute ja elektromagnetiliste héiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja
[0litusliigpingete eest’;

5. EVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid. Kaitse pingehairingute ja elektromagnetiliste hairingute eest’;

6. EVS-HD 60364-5-51:2009/A12:2017 ,Ehitiste elekiripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised’;

7. EVS-HD 60364-5-551:2010/A11:2016 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised
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generaatoragregaadid’;

8. EVS-HD 60364-5-559:2013/A11:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised’;

9. EVS-HD 60364-7-701:2007/A12:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701:
Noéuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dus$e sisaldavad ruumid’;

10. EVS-HD 60364-4-41:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektrilddgi eest’;

11. EVS-HD 60364-4-43:2010 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse’;

12. EVS-HD 60364-5-52:2011 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud’;

13. EVS-HD 60364-5-534:2016 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lllitamine ja juhtimine. Jaotis
534: Liigpingekaitsevahendid’;

14. EVS-HD 60364-5-54:2011/ A11:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid’;

15. EVS-HD 60364-5-559:2013/ A11:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-
559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised’;

16. EVS-HD 60364-5-56:2010/A12:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasisteemid’;

17. EVS-HD 60364-7-714:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Néuded
eripaigaldistele ja -paikadele. Valisvalgustuspaigaldised’;

18. EVS-HD 60364-7-715:2012/ A11:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-
715: Nduded eripaigaldistele ja -paikadele. Vaikepingelised valgustuspaigaldised’;

19. EVS-HD 60364-7-753:2015 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-753: Nouded
eripaigaldistele ja -paikadele. Kittekaablid ja sisseehitatud kiitteslisteemid’;

20. EVS-EN 61439 ,Madalpingelised aparaadikoosted’;

21. EVS-EN 12464-1:2011 ,Valgus ja valgustus. Té6kohavalgustus. Osa 1:
Sisetdokohad’;

22. EVS-EN 12464-2:2014 ,Valgus ja valgustus. Té6kohavalgustus. Osa 2:
Valistbdkohad’;

23. EVS-EN 1838:2013 ,Valgustehnika. Hadavalgustus’;

24. EVS-EN 62305-1:2011 ,Piksekaitse. Osa 1: Uldp&himotted’;

25. EVS-EN 62305-2:2013 ,Piksekaitse. Osa 2: Riskianallis’;

26. EVS-EN 62305-3:2011 ,Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad flilisikalised
kahjustused ja oht elule’;

27. RT I, 23.03.2015, 4 ,Seadme ohutuse seadus’;

28. MTMm nr 74, 26.06.2015 a ,Elektripaigaldise kaidule ja elektritddle esitatavad
nouded’;

29. MTMm nr 86, 03.07.2015 a ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele’.

2.2 Olemasolev
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2.3 Pohiandmed

2.3.1

23.2

Liitumispunkti andmed

Kinnistul on olemasolev Elektrilevi OU elektrivérguga litumispunkt peakaitsmega 3f 100A.
Lisaks 30.08.2024 on esitatud taotlus peakaitsme suurendamiseks kuni 250A-ni.

Hoone tugevvoolupaigaldise andmed

Juhistiku sisteem: TN-C-S.

Toitepinge: 3x 230 V/400 V 50 Hz.

Installeeritud véimsus: 254 kW.

Arvutuslik voimsus: 160 kW.

Arvutuslik vool: 245A.

Olev peakaitse: 3f 100A.

Vajalik peakaitse: 3f 250A.

Voéimsustegur: cos ¢ 0,95.

Reaktiivvoimsuse kompensaatori voimsus: Lahendatakse eraldi projektiga.
Varutoite allikas ja voimsus: Tsentraalset UPS seadet ei projekteerita. Ndha ette kohalikud
UPS seadmed andmesidejaotlatele. Generaatorseadet ja Umberlllitust ei projekteerita.

2.4 Keskpinge (> 1000 V) jaotussiisteemid

2.5 Trafod

2.6 Madalpinge peajaotussiisteemid

Liitumiskaablid voi trafo ja peajaotuskilbi vahelised (ihendused: Hoonele projekteerida
elektrivarustuse kaabelliin 1 kV alates liitumiskilbist kuni hoone peakilpi PJK.

Kaabel on arvestada reserviga perspektiivse voimsuse lisandumisel.
Moote-arvestussiisteem: Hoone elektrienergia tarbimise méotmine litumiskilbis/punktis.
Peajaotuskilp: Juurdeehituse jaotuskilp projekteerida Ghesektsioonilisena (tavatoide).

Kilpi nadha ette kaitselahutuslliti, ligpingekaitseseadmed (tlilip 1+2), valjuvate grupiliinide
kaitseseadmed.

Jaotuskilp arvestada voimsusele kuni 250A. Arvestada reserviga vahemalt 10% ja
reservruumiga 20%. Paigaldusviis pinnapealne, pdrandale. Kaitseaste IP34D.
Jaotuskilbid: Alamjaotuskilbid projekteerida ihesektsioonilistena pinnapealse
paigaldusviisiga.

Kilpide mahu projekteerimisel arvestada tavatoite magistraalkaabli sisestusega.

Kilpidesse naha ette kaitselahutusluliti, ligpingekaitseseade (t0Up 2), véaljuvate grupiliinide
kaitseseadmed ja vajadusel hooneosa ndrkvooluseadmete jagamine (tdpsustatakse
jargnevate projekti etappidega). Véljuvate grupiliinide kaitsmetena projekteerida MCB tilpi
automaatkaitsellitid, mille nimivool on pdhiliselt 10 A, 13 A v4i 16 A. Igale jaotuskilbile ndha
ette peajaotuskilbist eraldi magistraalkaabel. Kilbid projekteerida pingele 400 V. Jaotuskilbid
arvestada vdimsuse lisandumise reserviga 30%. Lihisvoolutaluvuseks arvestada min 6 kA.
Kompensatsiooni seadmed ja filtrid: -

Kilpide vahelised kaabelliinid: Kilbi ja elektritarvitite vaheline kaabeldus projekteerida TN-
S juhistikslisteemis. Kaablite jaotus ndha ette kaabliredelitel, hoone konstruktsioonidel,
konstruktsioonides.

2.7 Elektri arvestussiisteem

Hoone elektrienergia tarbimise kommertsmoadtmine litumiskilbis/punktis ja rendipindade ning
dldelektri modtjad hoone peakilbis.

2.8 Varutoite siisteem

Varutote siisteemi ei projekterita.
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2.9 UPS-jaotussiisteem

Tsentraalset UPS jaotussiisteemi ei projekteerita. Naha ette kohalikud UPS seadmed
andmesidejaotlatesse.

Valvesignalisatsiooni-, videovalve ja ATS-slisteemi juhtimiskeskused varustatakse
vajalikumahuliste akuseadmetega.

2.10 Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud siisteemid
2.10.1 Reaktiivenergia kompenseerimise slisteemid
2.10.2 Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud muud siisteemid
2.11 Maandused ja potentsiaaliihtlustused
2.11.1 Maanduspaigaldis
Hoonele projekteerida maandusseade summaarse maandustakistusega Ra alla 10 oomi.
Selleks projekteerida tmber hoone perimeetrile (vundamendist 1,0 m) pinnasesse
maandusjuht kuumtsingitud Umarteras Rd10FT.
Juurdeehituse peajaotuskilbi kdrvale ndha ette peamaanduslatt (PML), kuhu Gihendada
maandusseadmest kaks juhti.
2.11.2 Potentsiaaliiihtlustus
Hoone siseselt projekteerida potentsiaalitihtlustus, st peamaanduslatiga Uhendatakse
kaabliredelid, ripplagede metallkonstruktsioonid, metalltorustikud, hoone metallsérestikud,
andmesidejaotlad jne vastavalt standardi EVS-EN 50310 néuetele.
Seadmete ja valgustite maandamiseks naha ette toitekaabli PE-juht, mis Gihendatakse
jaotuskilpide PE-lattidega.
Kaabliredelid ihendada PML-iga H07Z1-K 6 KORO abil.
Norkvooluseadmete potentsiaalitihtlustus tehakse vastavalt seadmete kasutusjuhenditele
juhtmega H07Z1-K 6 KORO. Peaandmesidejaotla potentsiaalUhtlustus juhtmega H07Z1-K
25 KORO, alamjaotlad juhtmega H07Z1-K 6 KORO.
2.12 Kaabliteed
2.12.1 Kaabliredelid ja -rennid
Teeninduspinnal projekteerida kaablid kaabliredelitele ja -rennidele. Tugev- ja ndrkvoolu
kaablitele néha ette eraldi kaabliredelid ja -rennid.
Kaabliredelite Uksteise kohale paigaldusel ndrkvoolukaablite redel allpool ja
tugevvoolukaablite redel pealpool.
Kaabliredelid ja -rennid naha ette koormusklassiga C2 (vastavalt EVS-EN ISO 12944).
2.12.2 Kaablikarbikud
2.12.3 Riputussiisteemid
Valgustite ja nende juhtmete paigaldamiseks projekteerida tsingitud terasest valgustuse
riputusrenne. Renni korpuse materjali paksus peab olema védhemalt 1,0 mm ning taluma
kaablite raskust ilma labipaindeta.
Riputusrennid naha ette ruumides, kus puudub ripplagi voi ei saa valgusteid lakke
paigaldada ventilatsioonitorudega, kaabliteedega ristumise t6ttu ja tehnilistes ruumides.
2.12.4 Labiviigud
Kaablite labiviimiseks seintest ja vahelagedest projekteeritakse vajalikud avad kuni De100
mm. Kui kaableid on rohkem, kui Ghe I&biviigu jagu, tuleb teha mitu ava. Tugev- ja
nérkvoolukaablid projekteerida |abi eraldi avade.
Eri tuletdkke tsoonidest Iabiviigud tihendada tuldtdkestava ainega vastavalt
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tuletdkkesektsiooni tuletdkke tulepisivusastmele. Labiviikudel kaitstakse Uksikkaabel
metallist |abivedamistoru abil. Mehhaanilistest koormustest tiesti vabades kohtades voib
kaitse teha plastiktorust. Koik labivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele
struktuuridele tuletorjetehnika, akustika ning kitte-, veevarustuse- ja ventilatsioonitehnika
seisukohalt.

2.12.5 Torud ja karbid

Valgustus- ja jduahelad , ndrkvoolu-, véikepinge- ja valveslsteemide asjaomaste seadmete
toitejuhtmetele ning —kaablitele ndha ette paigaldus torudesse, kui ei paigaldata kaabliriiulitel
vOi pinnal.

Pindpaigaldusega kaablid peavad olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest
metalltorudega kuni 2,0 m kdrgusele poérandast.

Erinevate pingetega ahelate paigaldamine Uhises torus ei ole lubatud.

Paigaldustorude diameeter vahemalt 20 mm.

Konstruktsioonidesse paigaldatavad torud peavad kulgema sirgjooneliselt horisontaal voi
vertikaalsuunas.

2.13 Jouseadmete elektrivarustus
2.13.1 KVVKJ seadmete elektrivarustus

KVVKJ seadmed projekteerida elektrivérku seadmete tarnija juhendis olevate
paigaldusjuhiste jargi. Kbik KVVKJ sliisteemi mootorid projekteeritakse eraldi turvalilitiga, kui
need ei asetse kilbi vahetus laheduses. Peale sagedusmuundureid kasutada ekraniseeritud
kaableid hairete vdhendamiseks. Mootorventiilide ja teiste seadmete juhtmed tuleb ventiilide
kohale ette néha piisava varuga, et ventiile saaks pddrata juhtmeid lahti vétmata. Juhtimis-,
reguleerimis-, md6tmis- ja signalisatsioonijuhtmed projekteerida oma rihmades eraldi.
Valtida ristumisi.

Ventilatsiooni siisteemi blokeering ATS rakendumise korral projekteerida vent seadmesse,
valjatdmbesulsteemide puhul vastavasse jaotuskilpi.

Parast rakendumist peab vent slisteemi tddlelllitamine toimuma kasitsi.

2.13.2 Koodgiseadmete elektrivarustus

2.13.3 Muude seadmete elektrivarustus

Muude tehnoloogiliste seadmete elektrivarutus teostatakse vastavalt tehnoloogia projektile.
Tellija poolt on ette antud seadmete toitevajadused.

2.14  Elektritoite ihendussiisteemid
2.14.1 Pistikupesad

Pistikupesad projekteeritakse ruumides pinnapealselt.

Pistikupesade vajadus tehnoloogilistele seadmetele koostada vastavalt tehnoloogia osa
projektile, kus on ara naidatud paiknemine ja seadme vdimsus.

Koik pistikupesad varustatakse siltidega, kust selgub riihmakilbi- ja rihmatéhis, vajadusel ka
pistikupesa kasutuse eesmark.

Koik ohtlikes kohtades paiknevate ja vélisoludes kasutatavatele teisaldatavatele seadmetele
nimivooluga enimalt 32 A ja Gldkasutuseks tavaisikute poolt méeldud pistikupesade rihmad
projekteerida rikkevoolukaitselilititega rakendusvooluga < 30 mA. Erandi vdib teha
pistikupesade puhul, mida kasutatakse elektrialaisikute, ohuteadlike isikute jarelvalve all voi
pistikupesade puhul, mis on spetsiaalselt ette ndhtud eriseadmete lhendamiseks.

Lulitid projekteerida suvistatult, jalgida uste kaelisust.

Kui ehituslik konstruktsioon ei vbimalda slvistamist, projekteerida pistikupesad ja IUlitid
pinnapealselt.
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2.14.2 Lattliinid

2.14.3 Pistikiihendus- ja kaablisarjasiisteemid

215

Elektrivarustuse pohimotted: Elektrivarustuse projekteerimisel jargida maksimaalseid
kaabelliinide pikkusi erinevate kaitseseadmete ja jaotuskeskuste Ilihisvoolude korral.
Kaablisarjaslisteemi pohiandmed: Projekteerimisel kasutada erinevate seadmete toiteks
alljargnevat kaablisarja stisteemi:

Pistikupesade ja valgustuse toitekaablite kaablisarjasiisteem: Vaskjuhtmetega ja XLPE
isolatsiooniga paigalduskaabli tliip XPJ-HF ristldikega kuni 25 mm? kasutada kohtkindlaks
paigaldamiseks sisetingimustes. Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1 kV jdukaabli tiUp
MCMK ristldikega kuni 16 mm? kasutada kohtkindlaks paigaldamiseks valistingimustes, ka
pinnases ja ehitustarindites;

KVVK ning muude seadmete toitekaablite kaablisarjasiisteem: Vaskjuhtmetega ja XLPE
isolatsiooniga paigalduskaabli tlilip XPJ-HF ristldikega kuni 25 mm? kasutada kohtkindlaks
paigaldamiseks sisetingimustes. Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1 kV jdukaabli tiUp
MCMK vbéi AMCMK 4+1/2 ristldikega kuni 300 mm? kasutada kohtkindlaks paigaldamiseks
sise- ja valistingimustes, ka pinnases ja ehitustarindites;

Maandus ja potentsiaaliiihtlustuse kaablisarjasiisteem: Vasksoonega PVC
isolatsiooniga Uhetraadiline juhe tilip H07Z1-K 90 ristldikega kuni 95 mm? kasutada
kohtkindlaks paigaldamiseks sisetingimustes;

Juhtimiskaablite kaablisarjasiisteem: Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga
juhtimiskaabli tiip FLAME-JZ/OZ-H FRNC ristldikega kuni 2,5 mm? kasutada kohtkindlaks
paigaldamiseks sisetingimustes. Vaskjuhtmetega ja PVC isolatsiooniga 1 kV juhtimiskaabli
th0p EQQR ristldikega kuni 2,5 mm? kasutada kohtkindlaks paigaldamiseks sise- ja
vélistingimustes, ka pinnases ja ehitustarindites.

Antud paigaldises (kasutusviis 1V) peab kaablite tuletundlikkus olema védhemalt Dca-
s2,d2,a2.

Valgustussiisteemid

2.15.1 Uldvalgustus

Projekteeritavad valgustuspiirkonna keskmised valgustustihedused on jargmised (l&ahtutud
on standardist EVS-EN 12464-1:

Ruumi voi ala nimetus EmIx | Arvestuspind UGR | R, | Markused
1 2 3 4 5 6
Koridorid, liikumialad 100 Pérandapind 0,0 | 22 80
m
Laoruum, tootmine 300 Horisontaalne 22 80
t66pind 0,8 m
Kontor, miik 500 Horisontaalne 22 80
t66pind 0,8 m
Tabelis kasutatud liihendite selgitused: B
Veerg 2: Ep, — ndutava valgustiheduse hooldevéartus E, arvutuslikul t6dpinnal;
vahimalt néutav keskmine valgustihedus, Ix (luksides), hooldevéaartusena (hooldusteguri vaartus on 0,8);
Veerg 4: UGR - rakendatava raigusteguri enimalt lubatavad vaartused UGR;
Veerg 5: R, — valgusallikate vahimalt ndutav varviesitusindeks R..

Projekteerida maksimaalselt energiasaastlikud valgustid. Valgustuse lahendustes jalgida, et
otsene ja peegeldunud raigus oleks minimaalne ega lletaks standardis toodud vaartust.
Valgustuse slisteem projekteerida vdimalikult lihtsana ja minimaalselt hooldatavana labi
jargmiste valikute:

Telljia: GRIK EHITUS OU T60: ARIHOONE ELEKTRIPAIGALDIS
TUGEVVOOL [ET]; NORKVOOL [EN]
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= kasutada pika elueaga valgusallikaid (50000 h);
= erit00pi lampide ja valgustite arv viia minimaalseks;
= kasutada kergesti hooldatavaid valgusteid.

Taupiliste ruumide kohta teostada valgustehnilised arvutused ja lisada need projektile.
Kogu hoone lahendada leed tehnoloogial péhinevate valgustitega. Projekteerida ruumide

Uldvalgustus.

Tehnilistestesse, teenindus- ja hooldusruumidesse projekteerida min IP65 kaitseastmega

valgustid.

Margade alade laheduses arvestada projekteerimisel standardi EVS-HD 60364 _7 ja EVS-

HD 384_7 nduetega.

Liiteseadmetena kasutada kérgsagedusmuunduritega (HF) liteseadmeid
(energiatarbivusklass: tavaliste liteseadmete korral mitte alla A3-e; reguleeritavate puhul
A1), mis on pulsatsioonivabad (valgusvoo véarelusvabad), tagavad valgusallikate kiire
suttimise ning on kdrge kasu- ja vdimsusteguriga.
Sisevalgustuse juhtimine projekteerida valdavalt liht-, grupi-, vedru(impulss-) ja
veksellllititega. Koridoride ja trepikodade valgustuse juhtimine néha ette PIR-anduritega.

2.15.2 Hadavalgustussiisteem

2.15.21 Andmed valgustustiheduse ja toimeaja kohta
Hadavalgustuse projekteeritavad valgustuspiirkonna keskmised valgustustihedused on
jargmised:
Hadavalgustuse ) Kontroll- .
tiiip Emin, Ix Uo Ra Kérgus, m Kontrolllaius, m
Evakuatsiooni Emax:Emin ~
valgustus 1/0,5 <401 Ix 240 pdrandal 1/2
Paanikavaltimise Emax:Emin ~ Pindala seinadest
> >
valgustus 20,5 <40:1 Ix 240 porandal 0,5m
L 215, voi 10% Emax:Emin o s
Riskiala valgustus 166valgustust <101 Ix 240 té6pinnal
Ké&esoleva objekti hadavalgustuse toimimisaeg peab olema min 1 h.
2.15.2.2 Siisteemi pohimotted
Héadavalgustuse funktsionaalsus projekteerida:
a) tagama evakuatsiooniteede valgustatus, et voimaldada turvaline likumine ohutusse
kohta ja selle suunas;
b) tagama, et evakuatsiooniteedel paiknevad tulekahju hairenupud ja tuletérjevahendid
on kergesti leitavad ja kasutatavad;
¢) vbimaldama ohutuse huvides tehtavaid toiminguid.
Hoone hadavalgustus koosneb: evakuatsiooni-, paanikavaltimis- ja riskialavalgustusest.
2.15.2.3 Paigalduse pohimotted
Evakuatsioonivalgustid projekteeritakse:
=  ohu korral kasutatava véljapaasu uksele;
=  tasandimuutusele;
= ohutusmaérgile;
= suunamuutusele;
= koridoride ristumiskohale;
=  |Bdppvéljapaasule seest- ja valjastpoolt;
=  esmaabipunktile;
= tuletdrje- ja paastevahenditele ning tulekahjuteatenupule.
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2.16 Kiittesisteemid ja -seadmed
2.16.1 Elekterkiittesiisteem
Hoone kiitteks on ette ndhtud gaasikatla baasil kittega, millele lisanduvad soojuspumbad.
2.16.2 Sulatusstiisteemid
Vdljas asuvate kittekaablite ahelad varustatakse rikkevoolukaitselilititega rakendusvooluga
< 30 mA. Rikkevoolukaitselilitid peavad olema AC tidpi.
Valiste kittekaablite juhtimiseks kasutatakse DIN-liistule paigaldatavaid temperatuuri
regulaatoreid, mis tagavad maksimaalse 6konoomsuse. Selleks kasutada temperatuuri
andurit.
2.16.3 Erikitteseadmed
2.16.4 Paikeseelektrijaam
Hoonele on katusele planeeritud fotoelektriliste paikesepaneelidega elektrijaamad summaarse
véljundvbéimsustega 220kW, mis on ette nédhtud omatarbeks.
Lisaks esitada tootjaliitumistaoltus kuni 15kW tootjalitumiseks Elektrilevi elektrivdrguga.
Elektripaigaldise ehitamise ja projekteerimise aluseks olevad normdokumendid: standardite
seeriad EVS-HD/IEC 60364, EVS-EN 61140; EVS-HD 60364-7 712:2016.
Hoone vorku Ghendamiseks projekteerida paneelid labi vorguinverterite, mis peab olema
valitud Elektrilevi OU poolt akisepteerirud seadmete loetelust. Inverter kinnitada maaraamide
kilge tlemise servaga 1,8m kdrgusele maapinnast.
Paneelide paigutus naha ette lamekatuse konstruktsiooni abil.
Kandekonstruktsioon on ette ndhtud kaldenurgaga 20°.
Paneelide ja inverteri vaheline kaabeldus teostatakse spetsiaalse solar UV-kindla kiulise
vaskkaabliga, mille kiud on omakorda Ule tinutatud. Kaabli minimaalne ristldige peab olema
vahemalt 6 mm2.
Inverterid Ghendatakse kohalikku andmeside jaotusvorku, mille abil teostatakse
andmevahetus vastava serveriga, et oleks tagatud andmede kéattesaadavus kliendile.
Pédikeseelektrijaama tuleohutus
Paikesepaneelide paigaldamisel tuleb arvestada teiste tehnosiisteemide toimimiseks vajaliku
ruumiga ning vajadusel juurdepédésuga hooldustddde tegemiseks.
Pédikesepaneelide minimaalsed kaugused suitsueemalduse seadmetest on:
Suitsuluukidest 1m kaugema ning juurdepaasutee, juurdepadsu tee laius tsooni sees peab
olema vahemalt 0,8m
Vertikaalse suitsueemalduse véljapuhketoru otsast 1m allpool.
Horisontaalselt paigaldatud véljapuhketoru otsast 5m.
Hoonetel mille katusel on suitsukorstnad, tuleb jérgida paikesepaneelide paigaldusel
standardis EVS 812-3 toodud ndudeid ohutuskaugustele ja vajalikku juurdepaasu
suitsukorstna puhastamiseks.
Péaikesepaneelide tsoonid on projekteeritud ja paigaldatud nii, et nendele oleks tagatud
juurdepaas paastemeeskonnale padse-ja kustutustédde tegemiseks.
Péikesepaneelide tsoonid ei lleta 300m>2.
Potensiaalselt (voimalikult) pinge alla jddvad kaablid peavad olema kogu nende kulgemise tee
jooksul paigaldatud kas korisse, renni vdi kaabliredelisse.
Tahistus peab olema tehtud kontrastse (hasti loetava) sildiga (nt ,PV*).
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Tahistus peab olema mdlemas kaabliotsas ja ligipdasetavates kohtades korrustel, kui kaabel
kulgeb korruste vahel kinnises Sahtis, ei ole tdhistamine selles osas vajalik.

Hooned, millel on paikesepaneelid, peavad olema margistatud vastavalt standardi EVS
812-7:2018 lisale D (pilt 2) kajastatud margi lubatud minimaalne suurus on 10 cm x
15cm ning vélis6hus paiknev mérk on UV-kiirguse kindel.

Péikeseelektri paigadisel on tagatud ohutu lahutusvdimalus jdrgmites punktides:

liitumiskilp (hoones vai kinnistu piiril)

peakilbis/jaotuskilbis (peakaitse lahkllliti, inverteri kaitse)

inverteril (DC lahutuse lUliti inverteri juures. Kui inverter ei asu kilbiga samas ruumis, siis tuleb
inverteri asukohas ette naha taiendav kaitselahutusvahend vahelduvvoolukaablile.)

Paastemeeskonna infopunkti, paigaldatakse péikeseelektrijaama mérk ja hddaseiskamise
nuppldliti, kuhu paigaldatakse paikeseelektrijaama dokumentatsioon.

Péikeseelektrijaama dokumentatsioon sisaldab vahemalt:
asendiplaani (pealtvaates aerofotol)

paigaldise struktuurskeemi

kaabliteede asukohta

akupanga asukohta (olemasolul).

Pilt 2 slisteemi téhistus elektrikilbil ja inverteril
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2.17 Tuleohutussiisteemid
2.17.1 Piksekaitse
217141 Piksekaitsevajadus

Piksekaitset antud hoonele ette ei ndhta, sest tegemist on TP2 tuleohutusklassi kuuluva
hoonega, mille kandekonstruktsioonid rajatakse A1 tuletundlikkusega materjalidest.

2.17.1.2 Siisteemi pohimotted

2171.3 Paigalduse pohimotted

2.17.2 Tuleohutusega seotud toite- ja juhtimissiisteemid

Tuleohutussisteemide automaatikat antud hoonele ette ei ndhta, kuigi hoones on (le kolme
suitsutsooni, sest Iahtuvalt 24.10.2023 toimunud Paasteameti ja tuleohutusekspertide
kohtumise otsuse jargi on lubatud loomuliku suitsueemalduse korral kasutada suitsutsoonide
juhtimiseks n-6. tavalisi juhtimisnuppe olenemata suitsutsoonide arvust.

2.17.21 Suitsueemaldus

Hoonele on ette ndhtud elektriliselt avatava suitsuluugiga suitsueemaldusstisteem.
Suitsuluukide juhtimiseks on ette néhtud keskseadmed SEJK-d, mis paigaldada kilbiruumi
seinale 1,8m kdrgusele pdrandast.

Keskseade komplekteerida ning tellida komplektselt koos toiteploki ja akudega.
Keskseade valida ja kompleerida vastavalt suitsuluukude margile ja tiUbile sobibvalt.
Akud komplekteerida vastavalt luukide elektriajamite voolutarbele.

Suitsuluukide jduahelad teostada tulepisiva kaabliga FRHF5x2,5 E30-E90.

Suitsuluukide juhtimiseks on ette nahtud sissepaasulei nii suitsueemaldus, kui ka
tuulutusnupud.

Suitsueemaldusnuppude juhtahel teostada tuleplsiva kaabliga FRHF 4x2x0.8 E30-E90 ja
tuulutusnuppude ahel UTP 4x2x0,5 CAT.6 kaabliga.

Katusele on ette ndhtud paigaldada tuule ja vihmaandur.

Slsteemi tarnija viib 1abi siisteemi valdajale padeva esindaja koolituse, mille raames
tutvustatakse slisteemi toimivust ning kasutamist, mille kohta koostatakse akt.

2.18 Tulekaitse
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3 No6rkvoolu valisvork
3.1 Uldandmed

3.1.1

Projekteerimist66 piiritlus
Ké&esolev projektiosa kasitleb Viljandi linnas Raua tn 16 blroo- ja lachoone ehituse
elektripaigaldise nérkvoolu valisvorkude projekteerimist.
3.1.2 Alusdokumendid

3.1.2.1 Lihteandmed

Eelprojekt (arhitektuur): RESHAPE OU t66 nr T110223.
Tellija markused eelprojekti kohta:-
Tellija poolsed projekteerimisiilesanded: Hoone Arhitektuurne eelprojekt.

1.

Olemasolevad tehnovérkudega liitumiste andmed:
Planeeritud TELIA optilise sidevdrgugaliitumine.

3.1.2.2 Ehitusuuringud
Topo-geodeetiline uurimustdd Ricabell OU t66 nr ATG-2201.

3.1.2.3 Normdokumendid
Elektripaigaldis projekteerida vastavalt jargmistele normdokumentidele:

Uldised

1.
2.

ook W

7.
8.
9

RT I, 05.03.2015, 1 ,Ehitusseadustik’;

RT I, 04.04.2017, 14 siseministri maarus, Vastu voetud 30.03.2017 nr 17 ,Ehitisele
esitatavad tuleohutusnéuded ja néuded tuletdrje veevarustusele’;

EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt’;

MTMm nr 97, 17.07.2015 a. ,Nbuded ehitusprojektile’;

Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a. m&arus nr 184 ,Vorgueeskiri’;

RYL-2013 (Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset) Ehitustédde Uldised
kvaliteedinduded; (MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000,
Maalritddde RYL 2001, Hoone tehnosulsteemide RYL 2002. (Valjastab ET-INFO
keskuse AS);

ST-kartoteek (soome keelne). Elektri projekteerimist kasitlev kartoteek;

Hea ehitustava (ET-1 0207-0068);

RIL-77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

Sidekanalisatsioon

1.
2.

EVS 843 ,Linnatanavad’;
EVS 907 ,Rajatise ehitusprojekt’.

Kaablivorgud ja IT kaabeldus

1.

EVS-EN 50173 standardiseeria ,Information technology - Generic cabling systems’;

2. EVS-EN 50174 standardiseeria ,Information technology - Cabling installation’;

3. RTI, 28.06.2015, 4, 73 ,Ehitise kaitsevédndi ulatus, kaitsevodndis tegutsemise kord
ja kaitsevoodndi tahistusele esitatavad néuded’;

4. RTI, 15.07.2015, 12, ,Elektriseadmele esitatavad ohutuse néuded ning
elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele Ghilduvuse
nduded ja vastavushindamise kord’;

5. RT 1, 05.06.2015, 15, ,Hoone energiatdhususe miinimumnduded’;

6. RTI,09.06.2015, 21, ,Hoone energiatdhususe arvutamise metoodika’;

7. RTI,17.05.2016, 2, ,Elektroonilise side seadus’.

Elektrilhendused

1.

EVS-EN 50085 standardiseeria: ,Elektripaigaldiste kaablirennid ja
kaablitoruststeemid’;
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2. EVS-EN 61386 standardiseeria ,Elektrijuhistike torustisteemid’;
3. EVS-EN 61914 |Elektripaigaldiste kaabliklambrid’;
4. EVS-EN 61537 ,Renn- ja redelsiisteemid kaablite paigaldamiseks’.

3.2 Olemasolev

3.3 Sidevarustus

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

Uldist

Hoonele on ette ndhtud Telia optilise sidevdrguga liitumine, mis ehitata vélja vastavalt Telia
tehnilistele tingimustele nr 38604020.

Td6de teostamine sidevdrgu kaitsevodndis vdib toimuda kooskdlastatult Telia jarelevalvega.
Info jarelevalve kohta telefoninumbril 503 0055.

Telia Eesti AS ei vota valjastatud tehniliste tingimustega sideehitiste véljaehitamise ega
omandamise kohustust.

Liitumispunkti kirjeldus ja pohiparameetrid

Sidevorgu haldaja ja tarbija kohustused

Kaablikanalisatsioon

Telia Eesti kaablivorguga tihenduse saamiseks rajatavale hoonestusele projekteerida ja
ehitada uus sisend (50/100mm UPOTEL PVC torust multitorustik 14/10 tuvastustraadiga)
alates olemasolevast sidekaevust KNT88 kuni hoone andmesidejaotlani.

Raua tanaval sissesdidu all teostada sidekanalisatsiooni paigaldus kinnisel meetodil.

Side kaabelliinid

Optiline kaabel (vdhemalt 24 kiuline) paigaldada olemasoleva ja paigaldatava sidetorustiku
kaudu alates sidekaevust NAI13, kus kaabel ihendada jatku. Sidekaevu KNT88 jatta kaabli
varu ca 15m.

Teised norkvoolu kaabelliinid

Kanalisatsiooni ja kaabelliinide trassidel katendite taastamise pohimétted

Olemasolevate trasside iimbertostmine

Telia As taiendavad tehnilised noudmised

Soidutee alla naha ette A kategooria sidekanalisatsiooni torud seinapaksusega 4,8mm.
Projekteeritavad sidekaevud ei tohi jadda sbidutee alale. Sidekanalisatsiooni ja kaablite
ndutav sligavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Enne ehitustééde alustamist teostada
vajadusel Telia Eesti liinirajatiste jarelevalve esindajaga objekti Glevaatus, mille kdigus
fikseerida olemasolevate Liinirajatiste asukohad. Néha ette kdik vajalikud meetmed ja t66d
siderajatiste kaitsmiseks, tagada normatiivsed sligavused, vahekaugused, olemasolevate ja
projekteeritavate kaablikaevude luugid peavad jadma teekattega (k6nniteega) Uhele
tasapinnale. Liinirajatise kaitsevddndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune
tegevus, mis vdib ohustada liinirajatist. Telia Eesti sideliinirajatistega tihendamine on lubatud
teostada Telia Eesti poolt véljastatud tegutsemisloa alusel. Sidekanalisatsiooni paigaldatavad
sidekaablid jadvad Telia Eesti AS omandisse kui ei ole kokku lepitud teisiti. Peale liinirajatiste
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vélja ehitamist esitada teostusjoonis ja tditedokumentatsioon

Telia Eesti AS-le lektroonselt aadressile www.geopank.elion.ee (V-...kood véljastatakse
ehitajale). Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise
menetlust Ehitisregistris Teliale kooskdlastamiseks Ehitajate portaali
(https://www.telia.ee/partnerile/ehitajalearendajale/) kaudu. Teenuste tellimiseks votta
Uhendust Telia Eesti AS-i klienditeenindusega.

3.4 Lisad

Telljia: GRIK EHITUS OU
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4 Hoone norkvoolupaigaldis
4.1 Uldosa
41.1 Projekteerimist6 piiritlus

Ké&esolev projektiosa kasitleb Ida-Virumaal Johvi vallas Kotinuka kllas Jordi tee 1 &rihoone

elektripaigaldise nérkvoolu osa projekteerimist.
41.2 Alusdokumendid
4.1.2.1 Lahteandmed

Eelprojekt (arhitektuur): PROGE OU t66 nr 0924.
Tellija markused eelprojekti kohta: -

Tellija poolsed projekteerimisiilesanded: Hoone arhitektuurne eelprojekt.

Olemasolevad tehnovorkudega liitumiste andmed: -

4.1.2.2 Ehitusuuringud
Topo-geodeetiline uurimustéd Meivo Geodeesia OU.

4.1.2.3 Normdokumendid
Norkvoolupaigaldis projekteerida vastavalt jargmistele normdokumentidele:

Uldised
1. RTI, 05.03.2015, 1 ,Ehitusseadustik’;

2. RTI,04.04.2017, 14 siseministri maarus, Vastu voetud 30.03.2017 nr 17 ,Ehitisele

esitatavad tuleohutusnéuded ja néuded tuletdrje veevarustusele’;
EVS 932:2017 ,Ehitusprojekt’;

MTMm nr 97, 17.07.2015 a. ,Nbuded ehitusprojektile’;

Vabariigi Valitsuse 26.06.2003 a. m&arus nr 184 ,Vorgueeskiri’;

ook W

RYL-2013 (Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset) Ehitustédde Uldised

kvaliteedinduded; (MaaRYL 2000, Tarindi RYL 2000, Viimistlus RYL 2000,
Maalritddde RYL 2001, Hoone tehnosulsteemide RYL 2002. (Valjastab ET-INFO

keskuse AS);

ST-kartoteek (soome keelne). Elektri projekteerimist kasitlev kartoteek;

7.
8. Hea ehitustava (ET-1 0207-0068);
9

RIL-77-1990. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.

Elektripaigaldis
1. EVS-EN 50173 ja EVS-EN 50174 (Uldkaabelduse standardid);

2. EVS-EN 50130-4 ,Haireslisteemid. Osa 4: Elektomagnetiline Ghilduvus.

Tooteperekonna standard: Hairekindluse nduded tuletbrje, turva- ja
sotsiaalhaireslisteemide komponentidele’;

EVS-EN 50131 ,Haireslisteemid. Sissetungimishaire siisteemid’;
EVS-EN 50134 ,Haireslisteemid. Sotsiaalsfaari alarmslsteemid’;

EVS-EN 60839 ,Labipdasuststeemid’;

N ok w

in security applications;

©

applications;

EVS-EN 50136 ,Haireslisteemid. Haireedastussiisteemid ja -seadmed’;

EVS-EN 50132 standardiseeria: Alarm systems - CCTV surveillance systems for use

EVS-EN 62676 standardiseeria: Video surveillance systems for use in security

9. EVS-EN 60728 ,Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvorgud’;

10. EVS-EN 54 ,Automaatne tulekahju-signalisatsioonisiisteem’;

11. Siseministri m&&arus nr 1 vastu voetud 07.01.2013 (RT 1, 18.01.2013, 2) ,Nouded

tulekahjusignalisatsioonististeemile ja ehitised, kus tuleb automaatse

tulekahjusignalisatsioonistiisteemi tulekahjuteade juhtida Hairekeskusesse’;

12. EVS-HD 60364 ,Ehitiste elektripaigaldised’;
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13. EVS-HD 384 |Ehitiste elektripaigaldised’;

14. RT I, 23.03.2015, 4 ,Seadme ohutuse seadus’;

15. MTMm nr 74, 26.06.2015 a ,Elektripaigaldise kaidule ja elektritddle esitatavad
nouded’;

16. MTMm nr 86, 03.07.2015 a ,Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nduded
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele’.

4.2 Olemasolev

4.3 Uldandmed
4.3.1 Sidevarustuse tiilip ja labilaskevéime

Hoonele on planeeritud litumine Telia optilise sidevérguga vastavalt Telias tehilistele
tingimustele nr 39132990.

Kinnistu ees asub olemasolev sidetrass, mis pikendada kinnistu piirilt hoonesse sidejaotlani.
Leppida arendajaga kokku sidetaristu kasutamine.

4.3.2 Sidevarustuse seos andmeside, telefoniside ja TV-siisteemidega

Paigaldada alates JHVKLO1 24 kiuline singlemode optiline kaabel hoone tehnoruumi.
Otsastada kiud vastavalt soovitud toodete arvule +1.

4.4 Kaabliteed
Norkvoolukaablid projekteerida eraldi tugevvoolukaablitest.

4.5 Andmesidesiisteemid
4.5.1 Uldkaabeldus
4.5.1.1 Uldkaabelduse pohimotted

Hoone tarbeks paigaldada tehnilisse kilbiruumi andmeside peajaotla. Rendipindadele
paigaldada oma alam-sidejaotlad.

Jaotla on ette ndhtud 19 vastavalt standardile EIA-310.

Andmeside jaotusvork projekteerida avatud Gldkaabeldussiisteemi pdhimotteid jargides.
Kogu kaabeldus peab vastama IEEE802.3 Gigabit Ethernet standardile.
Uldkaabeldussisteemi kaablistikprojekteerida fllsiliselt

taht-topoloogiaga voérguna, kasutades vasksoontega (Cu) varjestamata keerupaaridega
halogeenivaba kaablit U/UTP 4x2x0,5 (Cat.6; 250 MHz; 100 Q; klass: E).
Horisontaalkaabeldus peab voimaldama andmesidevoérgus andmeedastust kiirusega:
100/1000 Mbps.

Kaablite otsastus néha ette vastavalt Euroopa normidele valemiga T568B.

4.5.1.2 Magistraalkaabelduse pohimotted

4.5.1.3 Paigalduse pohimotted

Ruumidesse ette nahtud kohtadesse projekteerida 1x 1RJ45/s (Cat. 6; 250 MHz) ja 1x
2RJ45/s (Cat. 6; 250 MHz) ti0pi andmeside pistikupesad.

Igast andmeside pistikupesast lahtub jaotlasse omaette kaabel(-id).

Koigile andmesidet vajavatele seadmetele naha ette andmeside kaabel Cat.6 ning otsastada
pistikuga.

Andmesidejaotlasse naha ette toide labi paigaldatava UPS seadme.

4.5.2 EFEriotstarbeline andmesidevork

4.6 Telefonisiisteemid
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4.6.1 Telefonivork

4.6.2 Traadita telefonivork

4.6.3 Fonolukusiisteem

4.6.4 Kiirtelefonisiisteem

4.7 Tulekahjusignalisatsioon

Hoonele on ette nahtud paigaldada analoog-adresseeritav automaatne
tulekahjusignalisatsiooni keskseade, mis paigaldatakse hoone sissepéasule valisukse
korvale.

Keskseadmesse koondatakse kéik siisteemi anduri-, haire-, juht-, abi- ja toiteahelad.
Hairete ja info edastuseks teha tGihendused valve keskseadmega ja andmdeside peajaotlaga.
Kdik hoone ruumid (va normdokumentides toodud erijuhud) varustatakse
tulekahjuanduritega. Anduritena projekteerida pdhiliselt termokaabel ja suitsuandurid, juhul
kui suitsuandur antud kohta ei sobi, siis temperatuuriandurid.

Anduriahelate kaabeldus projekteerida kaabliga KLMA 2x0,8+0,8 ja alarmseadmete
kaabeldus tulekindla kaabliga FP200 2x1,0+1,0.

Tulekahjuteatenupud projekteerida igale evakuatsiooniteele (mitte suuremate, kui 30 m
vahedega), iga evakuatsioonivaljapaésu ja evakuatsioonitrepikoja ukse juurde ning muude
tuleohtlike kohtade 1ahedale.

Koik tulekahjuandurid, tulekahjuteatenupud ning moodulid Gihendatakse valvesilmustesse.
Haire antakse hairekellade ja -sireeniga.

ATS-i kaablite ja juhtmete projekteerimisel tuleb jargida normdokumentides kaabliteedele
esitatud néudeid.

Koik projekteeritavad ATS-i seadmed peavad vastama normdokumentide (sh EV standard
EVS-EN 54) nduetele, omama EV aktsepteeritavaid vastavustunnistusi ning olema
omavabhel tehniliselt kokkusobivad (sh peavad adresseeritavad ATS-i seadmed kasutama
Uhtset digitaalset sideprotokolli).

4.8 Valvesignalisatsioon

Hoonele projekteerida valvesignalisatsioonisliisteem.

Valvesignalisatsioonisiisteemi peab olema voimalik juhtida nii arvuti, kui ka klaviatuuride
kaudu. Keskseadmesse koondatakse kdik siisteemi anduri-, hdire-, juht-, abi- ja toiteahelad.
Valvesignalisatsioon projekteeritakse magnetkontaktide ja passiivsete liikumisandurite (kiir
15x15, anti-masking) baasil.

Klaviatuur projekteerida personali sisse-véaljapaasuukse juurde.

Hairesignaali peab olema véimalik edastada haldaja sidevahendile |abi GSM-modemi.
Samuti peab olema vdimalik tulekahjuhdire edastamine Iabi valvesignalisatsiooni
valvekeskusesse.

4.9 Labipaasusiisteem

Hoonele on ette ndhtud l&bipaédsusisteem.

Projekteeritud on distantskaardilugejad (RFID). Distantskaardilugejate lugemiskaugus
sisepaigaldises on 0,1 m, valisustel 0,1 m (temp -20..+75 C°, ITIC kaarte lugev, Mifare
formaat, Wiegand véljund).

Kaardilugejad paigaldatakse 1,45 m kérgusele.

Uksekontrollerid (AM — access modul) varustada reservtoiteallikaga (akuseadmed), mis
tagavad susteemi 166 elektrikatkestuse korral min 72 tundi.
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Labipaasusisteemi ukse lahti- voi kinniolekut monitooritakse magnetkontaktanduritega, mis
suvistatakse uste piitadesse.

Labipaasuslsteemiga varustatavatele vélisustele paigaldatakse mootorlukud, siseustele
solenoidlukud, lukkude t66pinge 12 VDC koos uksesisese lukukaabliga, lukukaabli Gleviigu,
uksesulgurite, lukustidamike, linkide ja muude asjakohaste lukustusega seotud seadmetega.
Lukukaabli Gleminek labipaasukontrollerisse minevatele kaablitele tehakse ukseraami sees
kaablitileviigu juures. Uksesisene kaabeldus ja mootor-/solenoidlukk on ukse t66votus.
Labipaasuuksi kontrollitakse intelligentsete uksekontrolleritega, st kui katkeb kontrolleri
Uhendus slsteemiga, peab kontroller jatkama t66d iseseisvalt. Andmed salvestatakse
kontrolleri mallu (min maht kuni 1000 sindmust), samuti salvestatakse malusse
kaardiomanike andmed ja digused. Uhenduse taastamisel kontroller edastab andmed
keskseadmesse ja valvuri tédkohale graafilisele liidesele.

Uksekontrollerist kuni labip&dasuga kontrollitava ukse kaardilugejatele paigaldatakse
halogeenivaba Cat.6 andmesidekaabel ning luku ja valveandurite tarvis valvekaabel 12x0,22
iga seadme kohta. Valveandurite ning luku Ghenduste isoleerimiseks tuleb kasutada
termokahanevat isolatsiooni.

Slsteem peab véimaldama:

1. lukustuseks kasutatada elektrilukke, sulgureid ja lukustdamikke;

2. tootada iseseisvalt Uhenduse katkemisel andmebaasiga, kusjuures salvestama
kontrolleri malusse Uhenduse puudumise ajal tekkinud stindmused. Uhenduse
taastumisel peab olema véimalik henduse puudumise ajal toimunud siindmused
kontrollerist alla laadida;

3. koikidest slisteemi t66d ohustavatest riketest peab Slisteem andma rikketeate,
sabotaazikatsetest aga haireteate. Arvestades antud hoone pindala ja
kasutusfunktsiooni on projekteeritud siisteem lahendatud adresseeritava slisteemina,
mis nditab ara haire- vdi sabotaaziteate iksikseadme asukoha tépsusega;

4. defineerida labipaasutsoone, erinevaid ajatsoone ning nende kombinatsioone igale
kasutajale eraldi;

5. sisestada kasutajaid koos pildi, struktuuriiiksuse, e-maili ja muu taiendava
informatsiooniga;

6. madrata sindmuste prioriteeti (héire stiindmused kdrgema prioriteediga kui labipaas
jne);

7. tarkvara peab eriolukorra eristama tavaolukorrast;

8. avada uksi kasutades Uheaegselt kaarti ja koodi;

9. valisuksed varustada kahepoolselt kaardilugejatega.

Ruumi ukse avamisel kaardiga, voetakse maha ka ruumi valve, ruumi sulgemisel
valvestatakse ruum néidates kaarti kaks korda

410 Videovalve
Hoonesse ja parklasse on ette ndhtud IP kaameratel péhinev videovalvesisteem, mis
koosneb vahemalt alljargnevatest osadest:
= kaamerad;
= videoserver, kliendi té6kohaarvutid ja tarkvara;
= kaamerasisene intelligentne videoliikumisdetektor (statsionaarsete kaamerate
piltidele);
=  jalgimisseadmed (monitorid, juhtpuldid);
=  kommuteerimis- ja jaotusseadmed (PoE switchid, meediakonverterid)
andmeisdejaotlates;
=  videotrakt (eraldi turva TCP/IP vork e turva-LAN).
Videovalvesisteem on ette ndhtud HikVision Ghilduvusega seadmetega.
Kogu videovalveslsteem (kdik seadmed) peavad olema samalt tootjalt ja kogu
videovalvesiisteem peab moodustama Uhtse terviku. Kaamerate asukohtadesse on
projekteeritud andmsidekaabeldus (valispaigalduse puhul hoone kiiljes toimub korpuse kitte
toide samuti labi andmesidekaabli PoE slisteemis).
IP-kaameratele on toide ette ndhtud andmesidejaotlast nende sidevorgu kaudu (PoE: Power
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over Ethernet péhimattel).
IP kaamerate pildid kuvatakse valvuri td6kohale (Y123) LCD monitoridele IP dekoodrite
(konverterite) abil.

Kaamerate sisekaabeldus on projekteeritud kaablitega U/UTP 4x2x0,5 LSOH Cat. 6 ja
vdlikaabeldus parklas 4x FOC 9/125SM-OS2 hoone tehnilisse ruumi 1. korrusel ja vastavas
piirkonnas asuvate alam-andmesidejaotlateni FDX.x, kuhu thendada projekteeritud
videovalvekaamerate Uhenduskaablid ja alamjaotlatest saabuvad magistraalid.

Sisekaameratena kasutatakse day/night tiitpi Full HD (1920x1080) resolutsiooniga
kuppelkaameraid ja valiskaameratena eraldi kbetavas kestas day/night tatpi Full HD
(1920x1080) resolutsiooniga statsionaarseid kaameraid.

Kaamerad peavad vastama jargmistele parameetritele:

Sisekaamerad:

= day/night funktsioon — peavad naitama head pilti ka vaga vahese alguse korral;

= liikumistuvastus - laiemate véimalustega liikumistuvastus kaameras (vdhemalt 8
paralleelset ja eraldi kasutatavat kontuurtuvastuse algoritmi, vdimekus eristada
pindala ja kiiruse jargi néiteks inimest ja muud objekti, pildil tuvastatud objektide ja
trajektooride varviliste kontuurjoontega markeerimine, véimalus eristada liilkuva objekti
suunda;

=  ONVIF vastavus;

=  kaamerate signaal-mira suhe ei tohi olla alla 50 dB;

=  koik valgustundlikkuse naitajad peavad olema mdddetud min F1.2, sariaeg 1/30, 50
IRE juures jargnevalt:
- varvireziimis 0.3 lux (30 IRE), normaalsariaeg, normaal AGC (max 22 dB),

kaadriintegratsioon valja lulitatud;
- M/V reziimis 0.15 lux (50 IRE), normaalsariaeg, normaal AGC (max 22 dB),
kaadriintegratsioon valja lulitatud;

= automaatne (elektroonne) tagafookuse juhtimine ja parameetrite ning tagafookuse
jarelhaalestus Ule vorgu;

= mehhaanilise elektroonselt juhitava day/night filtri olemasolu;

=  1080p lahutusvéimel 25IPS videovoog ilma piiranguteta (séltumatult salvestusest,
vaatajate arvust, likumistuvastuse kasutamisest).

Valikaamerad:

= day/night funktsioon — peavad naitama head pilti ka vaga vahese alguse korral;

= liikumistuvastus - laiemate véimalustega liilkumistuvastus kaameras (vdhemalt 8
paralleelset ja eraldi kasutatavat kontuurtuvastuse algoritmi, vdimekus eristada
pindala ja kiiruse jargi naiteks inimest ja muud objekti, pildil tuvastatud objektide ja
trajektooride varviliste kontuurjoontega markeerimine, véimalus eristada liilkuva objekti
suunda;

=  ONVIF vastavus;

=  kaamerate signaal-mira suhe ei tohi olla alla 50 dB;

=  koik valgustundlikkuse naitajad peavad olema mdddetud min F1.2, sariaeg 1/30, 50
IRE juures jargnevalt:
- varvireziimis 0.1 lux (30 IRE), normaalsariaeg, normaal AGC (max 22 dB),

kaadriintegratsioon valja lulitatud;
- M/V reziimis 0.07 lux (50 IRE), normaalsariaeg, normaal AGC (max 22 dB),
kaadriintegratsioon valja lulitatud;

= automaatne (elektroonne) tagafookuse juhtimine ja parameetrite ning tagafookuse
jarelh&alestus Ule vorgu;

= mehhaanilise elektroonselt juhitava day/night filtri olemasolu;

1080p lahutusvdimel 25IPS videovoog ilma piiranguteta (sltumatult salvestusest,

vaatajate arvust, liikumistuvastuse kasutamisest).

Uldparameetrid:
=  kodeerimise vastavus HD standardeile (kindlasti on oluline varviesitus, mis paljudel

Tellja: GRIK EHITUS OU T66: ARIHOONE ELEKTRIPAIGALDIS
TUGEVVOOL [ET]: NORKVOOL [EN]
Objekt: JORDI TEE 1 KOTINUKA KULA JOHVI VALD IDA-VIRUMAA Joonise nr:
Joonis: SELETUSKIRI 15324-E
_ -;\\ E L E V A L I Projektijuht: R.PIUS, M.MUDA
: Projekt:  V.VAHEMAA Lehtlehti 25/27

Elevad
MTR reg

1§ AS Tallinna 58 Vil jandi 1015 el 43 30603 e-mail mail@elevaliee Koostatud / triikitud: 2024.09.10 Staadium EELPROJEKT

\ 5 (L)
nr  ELNZ74158-0001v.a 12.09.02; MTR regnr. FPROD0144 va. 211105

pusivad uhendused

Fail:




juhtudel v6ib muunduda, kui ei vasta sellele standardile (eriti Megapixel variantide
puhul):
- Complies with the SMPTE 274M-2008 Standard in:
» Resolution: 1920x1080
= Scan: Progressive
= Color representation: complies with ITU-R BT.709
= Aspect ratio: 16:9
= Frame rate: 25 and 30 frames/s
- Complies with the 296M-2001 Standard in:
= Resolution: 1280x720
= Scan: Progressive
= Color representation: complies with ITU-R BT.709
» Aspect ratio: 16:9
» Frame rate: 25 and 30 frames/s
multicast striiming otse kaamerast vaatajatédkohtadele;
vbimalus ka késitsi seada H.264 kodeerimisparameetreid (sh GOP struktuur);
sensor suurem min 1/2,7%;
statsionaarsed kaamerad peavad omama sabotaazituvastuse ( Tamper/Diversion
Alarm) andurit (sisteem peab tuvastama ja reageerima kui kaamera objektiiv
defokuseeritakse, varvitakse Ule voi kaetakse kinni, samuti kui kaamerat lGiuakse voi
keeratakse tema originaalvaatest kérvale);
= Ulemaailmselt tunnustatud tootja - peavad olema mérgitud http://www.onvif.org
kodulehel ,Member List’is’ (,Full member’ ja ,Contributing Member’ loendites toodud
tootjad);
=  paigaldaja projektijuht peab omama toodete tootjakoolitusi tasemel — projekteerija,
sUsteemi integreerija.

Nouded objektiividele:
= vahetatavate fix objektiividega kaamerad (vaatenurk 61-113 kraadi). Sobiva nurgaga
objektiiv tdpsustatakse paigaldamisel;
= HD ja Full HD kaameratel kasutada spetsiaalseid Full HD vdimekaid objektiive;
= objektiividel ndutav infrapunakorrektsioon;
= objektiivid on Ule vorgu fikseeritavad.

Kaamerate pildi seadistuste vdimalused peavad olema sellised, et sériaeg (shutter) ei tohi
vaheneda, hdmaras/pimedas, alla 1/25 ehk sériaja 1/25 peab saama maarata miinimaalseks
sdriaja vaartuseks. Kdik tundlikkuse naitajad peavad olema vastavalt nduetele valja toodud
ametlikus spetsifikatsioonis tootja kodulehel.

Sisekaameratel tuleb kasutada vahetatavate fix objektiividega kaameraid (vaatenurk 61-113
kraadi). Vélikaameratel kasutatakse 1080p HD auto iiris objektiive.

Sissepaasude ja védlikaamerate juures tuleb kasutada laia pildidinaamikaga reaalse WDR
(Wide Dynamic Range) omadusega valvekaameraid. Kus pildi dinaamiline ulatus WDR ei
tohi olla alla 90 dB (ei tohi segi ajada BLC-ga).

Digitaalse pildité6tlusega, Digital WDR (D-WDR) omadusega kaamerad ei ole lubatud.
Olenemata nende pakutud D-WDR ulatuse vaartusest spetsifikatsioonis ei anna need
kaamerad vorreldes reaalse WDR funktsiooniga samavéaérset tulemust.

Kaamerad peavad omama kaamerasisest intelligentset liikumistuvastust (likumine etteantud
suunas, liikumine Ule piirjoone, liikuva objekti suurus, objekti iimumine, kadumine jne.
Minimaalselt peab olema vdimalik seadistada 4 liikumistuvastuse ala eraldi. Kaamerasisene
Liikumistuvastus alade seadistamine peab olema vabalt ja tédpselt joonestatav.
Tuvastusalana peab saama joonestada nii kolmnurka, nelinurka, rombi, kaarti, st ei ole
lubatud ainult ruudupdhine seadistus

Valikaamerad peavad omama pildistabilisaatorit.

Kaamerates peab olema vdimalus seadistada minimaalselt kolme, erinevate parameetritega
videostriimi. lgas videostriimis peab olema eraldi vdimalus seadistada pildi resolutsiooni,
kaadrisagedust (kaadr/sek/fps/IPS), andmevoogu, kodeerimismeetodit.

Koikidel kaameratel peab olema tootjapoolne OnSite garantii 3 aastat (rikkis seade
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vahetakse vélja jargmisel té6paeval).

Salvestustarkvara peab vdimaldama:
= alustada salvestust voi muuta salvestuse parameetreid kaamerate videodetektorite
videoanallisist saadud info pdhjal;
= Kiiret ning tdpset huvipakkuva pildi otsimist etteantud ajaliste parameetite ja/voi
videoanalldsi pdhjal (korraga vdhemalt 5-1t té6kohalt);
kasutada videoarhiivi tsentraliseeritud haldust;
vdimaldama slsteemi laiendamist nii kaamerate kui té6kohtade osas;
piisavat arvu korraga ja torgeteta té6tavaid kaugtddkohtasid — min 10;
tarkvara peab toetama 100 %-liselt kdiki kaamerate men(lsid, kaamerate
seadistamine Ule vorgu, liikkumistuvastuse funktsioonid, pdérdkaamerate juhtkasud ja
eelpositsioonid, kaamerate maskimise haired jne;
=  eelistatud on videovalvelahendus, kus kaamerad ja salvestustarkvara on samalt
tootjalt.
Vorgusalvesti kellaaeg suinkroniseeritakse kellastisteemi ajaserverist.
Reaalajapildi vaatamine ning salvestus, mis toimivad samaaegselt, peab toimuma erineva
resolutsiooniga, erinevate kaadrisageduste ning pildikompressiooniga.
Videovalve salvestuse maht peab olema vahemalt 30 péeva.

Kdik videovalvele vajalikud switchid (ka kesk switchid) kuuluvad tarnesse. Vorgusalvesti ja
tddjaamad (klientarvutid) peavad olema Gigabit Ghenduses.

Peab arvestama, et switch backplane (andmesiin) peab olema suurem kui Uksikute portide
andmekiiruste summa. Minimaalselt 100 Mbps full-duplex switchid, 1 Gbps trunk liidestega,
pinustatavad. Switchid peavad olema Uhtselt Gle vérgu hallatavad. Switchid peavad olema
spanning tree Uhenduses. Serverite ja keskswitchide vahelised vérguiihendused
dubleeritakse kahest erinevast switchist.

Switchide, to6kohtade ja videoserveri puhul peab olema voérgus korrektselt seadistatav
MultiCast kasutamine (kogu vérgus IGMP v2/v3).

PoE switchidega toidetavate kaamerate korral ei tohi Ghe pordi liihise puhul minna rivist vélja
kéik switchiga Uhendatud kaamerad, st ahelatel peab olema lihisekaitse.

Videovalvesisteemi horisontaalkaablid/tdusukaablid paigaldatakse standardite EVS-EN
50173 ja EVS-EN 50174 pohimdtete kohaselt, kaablite koondumine néhakse ette
andmesidevorgu peajaotlasse BD tehnilises ruumis. Otsastuspaneelid tarnitakse
andmesidesUsteemi té6de mahus. Kaamerate kaabelduse korrusejaotlateni teostab elektri
ndrkvoolu t6évotja.

Hoones paigaldatakse kaablid kdikjal varjatult, tehnilstes ruumides voib kasutada
pinnapealset kaabeldusviisi, kusjuures kaablid paigaldatakse sel juhul kaitsetorus.

411 TV-siisteem
412 Heliedastussiisteem
4.13 Muud infoedastussiisteemid
4.14 Eriotstarbelised norkvoolusiisteemid
415 Tulekaitse
Eri tuletdkke tsoonidest labiviigud tihendada tuldtdkestava ainega vastavalt
tuletdkkesektsiooni tuletdkke tulepisivusastmele.
416 Lisad
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