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KAEVIKU LÕIGE TEE ALAL

HOIATUSLINT
"KAUGKÜTE" KAUGKÜTTETORUSTIKU TELG

KAEVIKU LÕIGE HALJASALA ALAL
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Liivast hõõrdekiht
Kt = 0,95

Liivast tasanduskiht
0 - 8mm, Kt = 0,95

Eelisoleeritud kaugküttetoru

Signaaltraadid

Liivast hõõrdekiht
Kt = 0,95

Signaaltraadid

Liivast tasanduskiht
0 - 8mm, Kt = 0,95

Eelisoleeritud kaugküttetoru

HOIATUSLINT
"KAUGKÜTE" KAUGKÜTTETORUSTIKU TELG

Katendi taastamise kihid vastavalt
katendite projektile

Katendi taastamise kihid vastavalt
katendite projektile
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250-560

150

Toru väliskesta
läbimõõt, mm

Kahe toru vaheline
kaugus, mm

630-1400
250
300MÄRKUSED:

1. Teedealuses osas kasutada kaeviku tagasitäiteks ainult liiva.
2. Torude ümbruses on tagasitäite ehk hõõrdekihi nõueteks: max tera suurus 32mm, max 10% kaalu järgi alla 0,075mm,

ühtlustustegur 1,8.
3. Toru jätkukohtades tuleb kaevik rajada vajadusel laiemalt, et oleks võimalik teostada korrektselt montaazitööd.
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Kaeviku tüüplõige

Kehtna aleviku kaugküttetorustike
rekonstrueerimine

Tanel Rugam

Tanel Rugam
Katla tn 3; Mõisa; Nooruse tänav L1; Nooruse tänav L2; Soojuse; Veteranide park;
15 Tallinn-Rapla-Türi tee,
Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond
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