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Konstruktsioon TÜÜP 2
AC 16 surf h = 6 cm
Killustikalus h = 25 cm
Dreenkiht hmin = 30 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi
Keevitus töö nr 2024-020)

Konstruktsioon TÜÜP 2*
AC 16 surf h = 6 cm
Olemasolev alus profileerida ja tihendadaKonstruktsioon TÜÜP 3

2xE pindamine
Purukruus (pos 5) h = 12 cm
Purukruus (pos 4) h = 20 cm
Dreenkiht hmin = 20 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi
Keevitus töö nr 2024-020)
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Konstruktsioon TÜÜP 2
AC 16 surf h = 6 cm
Killustikalus h = 25 cm
Dreenkiht hmin = 30 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi
Keevitus töö nr 2024-020)

Konstruktsioon TÜÜP 2*
AC 16 surf h = 6 cm
Olemasolev alus profileerida ja tihendada
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Konstruktsioon TÜÜP 2
AC 16 surf h = 6 cm
Killustikalus h = 25 cm
Dreenkiht hmin = 30 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi
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Konstruktsioon TÜÜP 1
AC 8 surf h = 5 cm
Killustikalus h = 20 cm
Dreenkiht hmin = 20 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi
Keevitus töö nr 2024-020)
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AS Viimsi Keevitus töö nr 2024-020

min 0,50
min 0,50

1.90 ol.
 ol

. te
ete

lg

Lõige 7-7

Taastatav
sõidutee äärekivi

Olemasolev teekonstruktsioon

ol.
 ol

. k
att

e s
er

v

1,5x pindamine
terve tee laiuses

Konstruktsioon TÜÜP 7
Killustikkate hmin = 10 cm
Killustikalus h = 10 cm
Dreenkiht hmin = 20 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi Keevitus töö nr 2024-020)
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Peenar
Purukruus (pos 5) h = 6 cm
Killustikalus h = 25 cm
Dreenkiht hmin = 30 cm
Kaeviku tagasitäide (AS Viimsi Keevitus töö nr
2024-020)
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