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Kaitsevööndis käsitöö!

kõrgepingekaabliga!

Ettevaatust 

km'l 2,26

nr 12160 Suureranna tee tee'ga

Sidetrass kulgeb riigitee

Sidekaevu 012K20 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 012YK03 jätta kaablivaru 30m.

Sidekaevust 012YK03 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta.

ja 012YK03 vahelise 4-avalise multitoru 2. mikrotorusse (oranz). Lõigu tähis 012L03YH03.

Puhuda 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) sidekaevude 012K20

Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 012L03YH03YR01 ja 012L03YH03YR02

Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun). 

Katkestada ELASA 4-avaline multitoru 2.mikrotoru (oranž).

ELA SA sidetrassi kõrvale märgitud asukohta paigaldada sidekaev (vesimentor). Kaevu tähis 012YK03.

nr 12160 Suureranna tee 

Ristumine kinnisel meetodil

N

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

9. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

8. Olemasolev ja taastatav haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikuks.

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD MIKROTORU PINNASES

PROJEKTEERITUD MARKERPALL

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL MEETODIL 1250N

PUURMISE KAEVIK

PROJEKTEERITUD PLASTKAEV
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1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 14.08.2024 koostatud  töö nr. 12381G
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ElA SA sidetrassist väljavõte.

Teha olemasolevast

L=39m

Multitoru 4x14/10mm

Projekteeritud sidetrass pinnases, tuvastustraadiga 

Välja (39201:001:1501) kinnistu tarbeks jätta reserv 

nr 12160 Suureranna tee tee'ga 2.26-2,29 km'l

Sidetrass ristub riigitee

OLEMASOLEV SIDE (ELA SA)

Toru ots tähistada markerpalliga

kaitsetorus 1250N L=36m

Projekteeritud kinnine läbiminek.

Vajadusel sulgeda hermeetiliselt
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Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
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 TAASTAMINE SÕIDUTEEL
KRUUSAKATTE/ KILLUSTIKKATTE

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Sidetoru

=

Materjali nõuded:Gc80/20 ; C50/30; LA35; F4 ;Fl35; f4. 

170 MPa kiilekillustik 12/16  (25kg/m2) ja 4/16  (15kg/m2). Emin

kiilutud killustikust alus fr. 32-63,                   20 cm

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5*  10 cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Projekteerimisnormidele

* Sõelkõver vastavalt Maanteede 

olemasolev
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Ol.oleva maapinna k/m
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Trassi skeem
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3. Sidetrassi paigaldussügavus haljasalal min. 0,7 m, tee, v.a. riigitee maaüksusel, kus paigaldamissügavus peab olema haljasalal min. 1,2 m ja ristumisel kõrvalmaanteega min.1,5.
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OÜ Enersernse Aktsiaseltspoolt varem projekteeritud Töö nr: LC1530

OLEMASOLEV KÕRGEPINGEMAAKAABEL

Väljavõte: Ristlõige 1:500

katastriüksuse piir

puurimiskaevik

projekteeritud sidetrass (mikrotoru) pinnases

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N
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TÖÖ NR

TÖÖ KOOD

KOOSTAS

JOONISMÕÕTKAVA
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Hiievälja tee 20 Oru küla Kose vald Harjumaa

12381P

12381P asendiplaan

Siderajatiste projekt

Paavli sideühendus

Suureranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

M. Iila

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 15.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 15.08.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann
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Taastatav haljasala riigitee Transpordimaal
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Taastatav haljasala riigitee Transpordimaal
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Taastatav haljasala riigitee Transpordimaal

tarbijale)

Proj. liitumiskilp (koos reservtoruga 

Proj. 0.4 kV kaabel 

Projekteeritud kaitsetoru 1250N


