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1. ULDOSA

1.1. Uldandmed

Projekti nimetus: Vana-Antsla — Kobela survekanalisatsioonitorustik
Staadium: Tooprojekt

TO606 nr: 004/2024

Objekti asukohad: Vana-Antsla alevik, Antsla vald, V6rumaa

Kobela alevik, Antsla vald, VV6rumaa
Taberlaane kiila, Antsla vald, Vérumaa
Antsu kiila, Antsla vald, Vérumaa

Tellija: AS Voru Vesi
Registrikood: 10004973
Ringtee 10, Voru linn, Vdrumaa
tel: 782 8334
e-post: voru.vesi@voruvesi.ee

Projekteerija: Keskkond & Partnerid OU
Registrikood: 11006388
Majandustegevusteade nr. EEP000544
Vasara 50, 50113 Tartu
Tel: 733 0350

Projekteerimismeeskond: Projektijuht / Padev isik
Lauri Aim - Volitatud VK insener, tase 8

Projekteerija
Siim Sisask — Diplomeeritud VK insener, tase 7 esmane kutse

Kontaktisikud: Tellija poolt — Marko Tolga
tel: +372 52 00 708
e-post: marko.tolga@voruvesi.ee

Peatddvotja poolt — Raivo Kraak
tel: +372 58 1888 117
e-post: raivo@wesico.ee

Projekteerija poolt — Lauri Aim
tel: +372 56 478 957
e-post: lauri@mahutid.ee
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1.2.

Sissejuhatus

Kéaesolev projekt on koostatud Keskkond & Partnerid OU poolt. Projekti tellijaks on AS
Voru Vesi. Toos on koostatud projekt Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vahelise
survekanalisatsioonitorustiku rajamiseks. Projekti koostamise eel on tehtud objekti
ulevaatus. Elektrivarustuse ja automaatika kohta koostatakse eraldi projekt.

1.3.

Alusdokumendid

Projekti koostamise eel on tehtud objekti Ulevaatus. Kasutatud on jargmisi l&htematerjale:

1.4.

OU Alkranel poolt 2019.a. koostatud ,,Antsla valla iihisveevirgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2019-2030% (T66 nr. 22-10-18-UVK);

OU Alkranel poolt 02.2022.a. koostatud pdhiprojekt ,,Vana-Antsla vee- ja
kanalisatsioonitorustikud* (T66 nr. 17-09-21-VK);

WeW OU poolt 09.2016.a. koostatud teostusmdddistus ,,Kobela alevik, vee- ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimine ja laiendamine* (T66 nr. GEO-001-16);
AS Voru Vesi poolt 04.2023.a. koostatud tehnoloogiline projekt ,,Vana-Antsla
aleviku Uhisveevargi ja -kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise tehnoloogiline
projekt* (TO06 nr. 02-19);

OU Maamdddu- ja Arhitektuuribiiroo poolt 03.2024.a. koostatud geodeetiline
alusplaan (T66 nr. 12-24);

EKE Projekt poolt 01.1985.a. koostatud geoloogilise uurimistod aruanne ,,Antsla
Kutsekeskkooli insenervorgud* (T66 nr. 683050);

Maa-ameti kaardid (www.maaamet.ee) ja aerolaserskaneerimise kdrgusandmed.

Projekteerimisel aluseks vbetavad ehitusnormid ja eeskirjad

Projekteerimisel on jéargitud jargmisi seadusandlike akte ja normdokumente:

Seadused ja maarused:

Ehitusseadustik (EhS);

Veeseadus (VeeS);

Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni seadus (UVVKS);

Jaatmeseadus (JaatS);

Tuleohutuse seadus (TuQOS);

Keskkonnaministri maarus nr. 43 ,,Nouded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu
vOi -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja Umberehitamise
ehitusprojekti kohta, puurkaevu voi -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele
vOtmise, imberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu
vOi -augu asukoha kooskdlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- voi
kasutusteatise, puurimispéeviku, salvkaevu ehitus- voi kasutusteatise, puurkaevu
vOi -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning
puurkaevu voOi -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid™;
Keskkonnaministri maarus nr. 31 ,,Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja
kasutamise nduded ning kanalisatsiooniehitise kuja tapsustatud ulatus®«;
Keskkonnaministri maarus nr. 76 ,,Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevoondi
ulatus®;

Majandus- ja taristuministri méaérus nr. 43 ,,NOuded ajutisele liikluskorraldusele*;
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Majandus- ja taristuministri maarus nr. 51 ,,Ehitise kasutamise otstarvete loetelu®;
Majandus- ja taristuministri maarus nr. 57 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja
arvestamise alused*;

Majandus- ja taristuministri maarus nr. 73 ,,Ehitise kaitsev6ondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nduded*;
Majandus- ja taristuministri maaruse nr. 2 ,, Tee ehitusprojektile esitatavad nduded*;
Majandus- ja taristuministri madrus nr. 97 ,,Nouded chitusprojektile®;

Majandus- ja taristuministri madrus nr. 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedi nduded”;
Majandus- ja taristuministri madrus nr. 106 ,,Tee projekteerimise normid*;
Siseministri m&éarus nr. 10 ,,Veevotukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse néuded, tingimused ning kord*;
Siseministri médrus nr. 17 ,,Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded ja nduded
tuletorje veevarustusele®;

Siseministri médrus nr. 39 ,,Nouded tulekustutitele ja voolikusiisteemidele, nende
valikule, paigaldamisele, tdhistamisele ja korrashoiule®;

Sotsiaalministri maarus nr. 61 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ning
analiiiisimeetodid®”’;

Ettevdtlus- ja infotehnoloogiaministri maérus nr. 63 ,,Hoone energiatbhususe
miinimumnduded®«.

Standardid:

EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivork;

EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon;

EVS 921:2022 Veevarustuse valisvork;

EVS 835:2022 Hoone veevérk;

EVS 847-2:2016 Veevark Osa 2: Veetdotlus

EVS 844:2016 Hoonete kiitte projekteerimine;

EVS 812-2-2014 Ehitise tuleohutus. Osa 2: Ventilatsiooniststeemid,

EVS 812-3:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Kutteslisteemid;

EVS 812-4:2018 Ehitise tuleohutus. Osa 4: TO0stus- ja laohoonete ning garaazide
tuleohutus;

EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnduded;
EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Uldnduded ventilatsiooni- ja
ruumidhu konditsioneerimisstisteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN
16798-3:2017,

EVS-EN 1990 Eurokoodeks 0 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused:;
EVS-EN 1991 Eurokoodeks 1 Ehituskonstruktsioonide koormused;

EVS-EN 1992 Eurokoodeks 2 Betoonkonstruktsioone projekteerimine;

EVS-EN 1995 Eurokoodeks 5 Puitkonstruktsioonide projekteerimine;

EVS-EN 1996 Eurokoodeks 6 Kivikonstruktsioonide projekteerimine;

EVS-EN 1997 Eurokoodeks 7 Geotehniline projekteerimine;

EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine;

EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika — Hadavalgustus;

EVS-EN 50172:2005 Evakuatsiooni hddavalgustussiisteemid;

EVS-EN 1610:2015 ,,Aravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja
katsetamine”;

Keskkond & Partnerid OU 05.2024 7/55



Vana-Antsla — Kobela survekanalisatsioonitorustik. Tooprojekt.
TO0 nr. 004/2024

Juhendid:

e Eesti Betooniithingu BU1: Ehitisse paigaldatava betoonisegu vastavus nduetele,
2015;

e Eesti Betooniithingu BU2: Betoon ja raudbetoon, Spetsifitseerimine, tehnoloogia,
kvaliteet, vastavushindamine, 2017

e Eesti Betoonitihingu BU3: Betoon ja raudbetoon, Projekti ehituskirjeldus ja

joonised, 2006;

Eesti Betooniithingu BU4: Betoon ja raudbetoon, betooni pinnad, 2014;

Eesti Betoonitihingu BUG6: Talvised betoonitéod, 2014;

Eesti Betoonitihingu BU7: Betoonpdrandad, 2018;

Eesti Betoonitihingu BUS: Betooni pumpamine, 2018;

Eesti Betoonitihingu ,,Betoonkonstruktsioonide arvutamine®, 2015;

RIL77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend;

Maa RYL 2010 Ehitust6dde kvaliteedi tldnGuded. Hoonete ehituse pinnasetddd,;

Hoone Tehnosiisteemide RYL 2002 | osa;

Hoone Tehnosiisteemide RYL 2002 11 osa;

Siset6dde RYL 2013 Ehitustodde kvaliteedi tildnéuded. Hoone siset6d:;

Tarindi RYL Ehitustodde kvaliteedi tldnéuded. Hoone kande ja piirtarindid,;

Maanteeameti juhend ,, Teetoode tehniline kirjeldus® MA 2019.

Maanteeameti juhend ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, echitamise ja

remondi juhis*, kinnitatud 05.01.2016.

Kui moned t66d ei ole projektdokumentatsioonis tépselt méaratletud, tuleb need teostada

vastavalt eelpooltoodud seadustele, maarustele ja normidele, ldhtudes heast ehitustavast.

Kui projektis esineb erinevusi seletuskirja, jooniste ja todmahtude tabelite vahel, tuleb neid
télgendada jargmises jarjekorras: joonised (1), seletuskiri (2), toémahtude tabelid (3).

1.5. Tehnilised andmed

1.5.1. Kanalisatsioonitorustik
Ehitise liik: Rajatis

Ehitise nimetus: Kanalisatsioonitorustik

Ehitustegevuse liik: Ehitise plstitamine

Ehitise kasutamise otstarve: 22231 Kanalisatsioonitorustik

Projekteeritud isevoolse kanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed:

- PVCDe160-0,0m
Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku tehnilised andmed:

- PERCDe110-0,0m
Ehitusreqistrile esitatavad tehnilised andmed:

- ehitisealune pind — 0,0 m?
- pikkus-0,0m
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1.6. Projekteeritava ehitise osade eluiga

Projekteeritavate objektide eluead on jargmised:

- Vee- ja kanalisatsioonitorustikud — 40 aastat

— Hoonete konstruktsioonid — 40 aastat

- Reservuaarid ja mahutid — 40 aastat

— Elektripaigaldised ja automaatikaseadmed — 15 aastat
- Ventilatsioonisusteemid — 20 aastat

— Tehnoloogilised seadmed — 15 aastat
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2. OLUKORRA KIRJELDUS

Projekti asukohaks on Vo6ru maakonnas, Antsla vallas paiknevad Vana-Antsla alevik,
Kobela alevik, Taberlaane kila ning Antsu kiila.

Vana-Antsla alevikus elab kokku 156 inimest (01.01.2023 seisuga), kellest
uhiskanalisatsiooniga on liitunud 117. Vana-Antsla reoveekogumisala reostuskoormus on
178 ie. Vana-Antsla alevikus juhiti 2022. aastal reovett thiskanalisatsiooni elanike poolt
2955 m3 ja ariklientide poolt 94 m3 (kokku ca 8,4 m3/d).

Lisaks soovib Uhiskanalisatsiooniga liituda kohalik ettevdte Antsla Inno OU, kus t6tab
2023. aasta seisuga 180 ttotajat ja aastane reovee kogus on 2022. aasta andmete pdhjal
1701 ma,

Projekti  koostamise hetkel teostatakse Vana-Antsla alevikus Uhisvee- ning
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimistoid.

Varasemalt koostatud tehnoloogilise projekti pdhjal on majanduslikult kdige otstarbekam
juhtida  Vana-Antsla alevikus tekkiv reovesi Kobela aleviku isevoolsesse
kanalisatsioonisiisteemi.

Piirkonna vee-ettevotjaks on AS VOru Vesi.
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3. PROJEKTLAHENDUS

3.1. Uldist

Torustike projekteerimise ja rajamise maht on madratud Tellija poolt koostatud
hankedokumentidega.

Hankedokumentidega on ette ndhtud (ks kinnistuliitumine, kellele rajatakse
iihiskanalisatsiooni liitumisv@imalus. Liituvaks kinnistuks on Antsla Inno OU-le kuuluv
Inno kinnistu (14301:002:0117), millele rajatakse liitumistorustik Inno Kinnistule
(14301:002:0118).

Vastavalt Uhisveevargi- ja kanalisatsiooniseadusele on torustikud projekteeritud
maksimaalselt avalikult kasutatavale maale. Projekteeritud torustikud on ette nahtud rajada
peamiselt kinnisel meetodil ning vajadusel lahtise ehituskaevikuga.

Torustike projekteeritud eluiga on 40 a.

3.2. Isevoolne kanalisatsioonitorustik

Ké&esolevas projektis on projekteeritud Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vahelise
survekanalisatsioonististeemi tarbeks isevoolne kanalisatsioonitorustik koos
kanalisatsioonikaevudega. Isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb teha PVC De 160
torudest, mis vastavad standarditele EN1401 v6i EN13476. Kihilist PVC toru kasutada ei
tohi. Torude minimaalne rongasjaikus on SN8. Uhendused ja liitmikud peavad olema
samast kvaliteediklassist kui torudki.

Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru.
Kanalisatsioonikaevudena kasutada toostuslikult toodetud teleskoopseid kaevusid

Uldjuhul on torustikule ette nahtud paigaldada malmluugiga De 400/315 teleskoopilised
plastkaevud. Torustiku algus- ja k&anakukohtades ning suurematel ristmikel on ette nahtud
paigaldada De 560/500 teleskoopilised kaevud. Kaevude maksimaalne lubatud vahekaugus
tanavatorustikul on 100 m. Voolurahustuskaevudena on ette ndhtud paigaldada
malmluugiga De 560/500 teleskoopilised plastkaevud.

Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,ujuvad* ehk vilise servaga, mis toetuvad
teekattematerjalile vBi Umbritsevale pinnasele. Tanavatel asuvatel kanalisatsioonikaevudel
peab olema kaane peal mirge ,,KANAL*.

Kanalisatsioonitoru minimaalne paigaldussiigavus soojustuseta on 1,2 m toru pohja.
Paigaldamissiigavusega <1,2 m maapinnast toru pdhja, tuleb kanalisatsioonitorustik
soojustada, kasutades 50 mm XPS soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga v6ib
kasutada ka spetsiaalset toru soojustuskoorikut. Soojustatavad I6igud on esitatud
pikiprofiilidel.

Isevoolsest kanalisatsioonitorustikust 50 cm kdrgemale tuleb paigaldada pruun markelint
kirjaga ,,KANALISATSIOON*.
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Sademe- ja drenaazivee juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud!
Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4.

Kanalisatsioonikaevude tellimisleht vt. VK-9-01.

3.3.  Survekanalisatsioonitorustik

Ké&esolevas projektis on projekteeritud Vana-Antsla aleviku ja Kobela aleviku vaheline
survekanalisatsioonitorustik.

Projekteeritud survekanalisatsioonitorustik rajatakse PE RC De 63 ja PE RC De 110
torudest.

Survekanalisatsioonitorustik peab olema visuaalselt eristatav veetorustikust, st. veetorustik
peab olema sinise triibuga ja survekanalisatsioonitorustik pruuni triibuga.

Survekanalisatsioonitorustik on projekteeritud tldjuhul minimaalselt 1,8 m sligavusele toru
pdhja. Kui toru paigaldada kérgemale, tuleb toru soojustada, kasutades selleks 50 mm XPS
soojusisolatsiooniplaate. Kokkuleppel Tellijaga vOib kasutada ka spetsiaalset toru
soojustuskoorikut. Soojutatavad 16igud on esitatud pikiprofiilidel.

Torustike Uhendamiseks kasutada elekterkeevisliitmikke vdi pdkk-keevis thendust.
Kinnisel meetodil paigaldatavad torud Uhendatakse ainult  pdkk-keevisega.
Kéanakukohtades voib survetoru painutada, arvestades, et toru painderaadius on lle De 63
toru puhul 50xDe. Survekanalisatsioonitorustikul on 90° kaéanikute ja kolmikute
kasutamine keelatud.

Survekanalisatsioonitorust 50 cm kdérgemale tuleb paigaldada kollane markelint kirjaga
SSURVEKANAL®.

Survetorustiku paigaldamisel lahtisel meetodil eraldi kaevikusse tuleb paigaldada eelpool
kirjeldatud markelint ja toru kilge kinnitada asukoha madramiseks vasest min 2,5 mm?
ristldikega isoleeritud signaalkaabel, mis vastab maa-aluste kommunikatsioonide
markeerimisnduetele (tootjapoolne Kinnitus).

Kinnisel meetodil paigaldatava torustikuga koos paigaldatakse PVC kattega tsingitud
signaaltross min 4 mm labimddduga. Korvuti asetsevatele survetorudele paigaldada
signaaltross vahemalt Uhele torule. Valtida tuleks signaalkaabli jatkamist pinnases. Juhul,
kui pinnases jatkamine osutab vajalikuks, tuleb kasutada spetsiaalseid jatkumuhve, mis
tagavad tihenduskoha veetiheduse. Signaalkaabli otsad tuua tdnaval kape alla.

Reovee survetorud on planeeritud minimaalse surveklassiga PN10.

Survekanalisatsioonitoru  suubub  rahustuskaevu, kus toru ots tuleb suunata
elekterkeevispdlvega alla.

Survekanalisatsioonitorustiku  kdrgeimatesse kohtadesse on ette néhtud paigaldada
Ohueraldus-hoolduskaevud, mis vBimaldavad lisaks teostada torustiku labipesu. Lisaks on
projekteeritud Uks hoolduskaev, tagamaks kogu trassi labipesuvdimekuse.
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Projekteeritud survekanalisatsioonitorustiku asukoht on esitatud joonistel AS-4.
Survekanalisatsioonitorustiku sdlmede montaaziskeemid on esitatud joonistel VK-7.

3.4. Reoveepumpla

Ké&esolevas projektis on projekteeritud tiks maa-alune kompaktpumpla, siselabimddduga
1600 mm.

Pumpla valmistatakse PEHD-st rongasjaikusega SN4 ning ankurdatakse r/b plaadi kilge.
Kinnitused roostevabast terasest ankrutega minimaalselt A4. Betooni klass peab olema
C25/30, XC2. Pumpla ankurdusplaat armeerida kahes kihis armatuurvérguga B500B @10
mm, vorgusilm #200/200 mm. Pumpla ankurdusplaadi alus peab olema tehtud Killustikust.
Killustiku kihi minimaalne paksus on 200 mm ja aluspind peab olema tihendatud
tihendustegurini K¢=0,98.

Reoveepumpla valmistatakse tehases ja tarnitakse kohale thes tikis. Pumpla korpus peab
olema varustatud tOsteaasadega. Pumpla pdhi peab olema koonilise siivisega, et valtida
reovee settimist pumpla pdhja. Pumpla sisepind peab olema sile, et sete ei koguneks
seintele.

Reoveepumplasse paigaldatakse kaks reoveepumpa. Pumpade parameetrid (t66punktid)
peavad olema jargmised:

Reoveepumpla:

- Pumba joéudlus: Q=51/s
- Pumba surve: H=55,3m
- Soovituslikud pumbad:
Reoveepumpla pumbad té6tavad vaheldumisi vastavalt todgraafikult.

Pumpla varustatakse nivooanduriga ja kahe avariiujukiga, mis hakkavad juhtima pumpade
t66d. Pumpade lulituspunktid on:

Tase STOPP — pumbad vélja

Tase 1 — pump 1 sisse

Tase 2 — pumpa 2 sisse

Tase MAX — avariitase (héireteate edastus)

Reoveepumpla juhtimine ja kaugseire peab vGimaldama hildamist AS Voru Vesi poolt
kasutatava kaugseirestisteemiga SCADA. Automaatika peab vdimaldama kaugjuhtimist.
Pumpla automaatika lahendatakse t&dpsemalt eraldiseisva elektri- ja automaatikaprojekti
raames.

Reovee pealevool pumplasse on suletav pumpla sissevoolul paikneva nugasiibriga, mille
spindlipikendus on toodud maapinnale kape alla.

Pumpla ventileerimiseks rajada pumplale kaks ventilatsioonitoru. Varske 6hu juurdevool
peab olema viidud 0,3 m ko&rgusele maksimaalsest veetasemest. Valjatbmme toimub
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pumpla Ulaosast. Ventilatsioonitorude otsad peavad paiknema vahemalt 0,8 m kdrgusel
maapinnast. Maapealsed torustikud peavad vastu pidama vo@imalikule ndjatumise
koormusele. Pumplast valja jadvad toru otsad peavad olema suletud putukavérguga ja
varustatud aktiivsoefiltritega.

Pumpla luuk paigaldada 300 mm kdrgemale Umbritsevast maapinnast. Luuk peab olema
valmistatud PE-st. Luuk peab olema soojustatud (min 50 mm XPS) ning varustatud
vahemalt kahe lukustuselemendiga ning lukuaasadega tabaluku kinnitamiseks. Pumpla
teenindusava peab olema varustatud nelja konksuga pumba tOstekettide ja kaablite
riputamiseks. Luugi lahtioleku ajal peab olema valistatud luugi sulgumine tuule mdjul.
Luuk ei tohi avaneda sinna poole, kus asetsevad kiirpaigaldusliitmikud voi redel.

Reoveepumpla asukoht on esitatud joonisel AS-4. Reoveepumpla joonis koos
eksplikatsiooniga on esitatud joonisel VK-7.

3.5. Survekanalisatsioonitorustiku dhueraldus-hoolduskaev

Survekanalisatsiooni  kdrgeimatesse kohtadesse on ette ndhtud rajada Ghueraldus-
hoolduskaevud.

Ohueraldus-hoolduskaev valmistatakse PEHD-st minimaalse réngasjiikusega SN4,
siselabimddduga 1600 mm. Teeninduspustik peab olema minimaalse 1abimddduga De 800
mm ning pustikule paigaldada soojustusluuk (min 50 mm XPS). Kaevule teha 200 mm
paksune killustikalus.

Kaevule, mis paikneb sdidutee all, paigaldada liikluse poolt tekitatava koormuse
jaotamiseks r/b koormusthtlustusplaat. Plaat rajada betoonist C25/30, XC2, armeerituna
kahes kihis armatuurvorguga B500B @10 mm, vorgusilm #200/200 mm. Betooni
kaitsekihi paksus on 40 mm.

Sdiduteel paiknev kaevu luuk paigaldada Gmbritseva maapinnaga samasse tasapinda. Luuk
peab olema malmist, kandevdimega 40 T. Luugi ja kaevu korpuse vahele tuleb paigaldada
tihend. Haljasalal paikeva kaevu luuk paigaldada 20 cm kdrgemale Umbritsevast
maapinnast.

Ohueraldus-hoolduskaevude tahistamiseks paigaldada vahetult kaevu kérvale helkurpost.

Ohueraldus-hoolduskaevu ldbivale torule paigaldatakse elekterkeeviskolmik De 110.
Kolmikule paigaldatakse elekterkeevismuhv De 110 ning kaelus koos airikuga. Adrikule
paigaldatakse siiber DN100, mille kiilge 8hueraldusklapp DN100. Ohueraldusklapp peab
olema vertikaalses asendis. Torustiku hoolduse teostamiseks eemaldatakse
Ohueraldusklapp. Pérast hooldust6id eemaldatakse kaevu suvendist tleliigne vesi.

Vaid hoolduskaevuks ette ndhtud kaevule paigaldatakse siibri ning 6hueraldusklapi asemel
malmist pime&éarik DN100, mille eemaldamisel on vGimalik teostada torustikule labipesu.

Ohueraldusklapi hooldust teostada vastavalt klapi tootjapoolsele kasutus-hooldusjuhendile.

Ohueraldus-hoolduskaevud varustada libisemiskindla redeliga. Kaev peab olema topelt
pbhjaga ning varustatud suvendiga vee eemaldamiseks.
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Ohueraldus-hoolduskaevude asukohad on esitatud joonistel AS-4. Ohueraldus-
hoolduskaevude skeemid on esitatud joonistel VK-7.

3.6. Looduskaitse

Projektpiirkonna laheduses asub jargmise 11 kaitsekategooria liigi elupaik:
- Accipiter gentilis (kanakull, KLO9123635)

Projektpiirkonnas ja selle l&heduses asub jargmise 111 kaitsekategooria liigi elupaik:
- Plantanthera chlorantha (Rohekas kdokeel, KLO09308046)

Lisaks piirneb projektala vaariselupaigaga nr.204415 (Mannikud ja ménnisegametsad).

Projektpiirkonnas ja selle ldheduses paiknevad looduskaitselised objektid on toodud
joonisel 3.1.

Looduskaitseseaduse 848 I6ike 4 alusel rakendub Il ja Il kaitsekategooria kaitsealuste
liikide elupaikades isendi kaitse, mis tahendab, et kaitsealuste liikide isendeid ei tohi
tahtlikult surmata, piuda ega tahtlikult héairida paljunemise, poegade kasvatamise,
talvitumise ajal.

Véltimaks liigi elutegevuse héirimist, tuleks ehitustdid teha valjaspool kanakulli
pesitsusperioodi ajavahemikul 1. august kuni 28. veebruar.

To0de teostamisel tuleb jargida Keskkonnaameti tingimusi ja ettekirjutusi.

/| Rohekas kaokeel
(KLO09308046)

14301:001:0
Tiiveere

e, 14301.002:0009.
83 ava

Atano.nasa b

Joonis 3.1. Looduskaitselised objektid
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4. EHITUSTOOD

4.1. Uldised juhised ja nduded

Kdik ehitustood tuleb teha vastavalt kehtivatele digusaktidele ja normidele. Ehitustoddel
tuleb jargida Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a méarust nr. 73 ,,Ehitise
kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad
nduded*.

Enne ehitustdode algust teostada liinirajatiste asukoha mérgistamine looduses vastavalt
ehitusprojektile. Enne liinirajatise kaitsevoondis toode alustamist kutsuda kohale
liinirajatise omanik vOi tema esindaja, kellega kooskdlastada liinirajatise asukoha
margistus kohapeal. T66d tehnovdrkude kaitsevoondis tuleb teostada liinirajatise voi tema
esindaja vastava soovi korral, omaniku v6i tema esindaja vahetu jarelevalve all. Kaablite
kaitsevoondis tuleb t60d teostada kasitsi. Liinirajatise mistahes kahjustuse korral tuleb
viivitamatult teavitada Omanikujarelevalvet ja liinirajatise omanikku v6i tema esindajat.

Kaevetdodel ja torustiku paigaldamisel tuleb jargida RIL 77-2013 ja muudes asjakohastes
dokumentides esitatud ndudeid. Kaevamistodd tuleb teha kehtiva korra ja vastavate lubade
alusel. Koikidele toodele, seadmetele ja materjalidele peab kehtima 24 kuuline garantii.
Toovotja peab tarnima, asendama ja paigaldama koik seadmed, masinad ja
konstruktsioonid vdi nende osad, mis riknevad v&i purunevad garantiiaegse
ekspluatatsiooni véltel ja mis on pdhjustatud konstruktsiooni defektidest v0i
valmistajatehase praagist.

4.2. Teavitamine

4.2.1. Projekti infotahvlid

Toovotja peab 30 pédeva jooksul pérast Lepingu s6lmimist hankima, paigaldama,
Taitmisaja kestel hooldama ning pérast Vastuvdtmisakti véljastamist eemaldama projekti
infotahvlid. Projekti infotahvel tuleb paigaldada ToovGtja poolt todpiirkonda jadvate
suurema sOidutee &arde sissesGidu suunale. Arvestada tuleb vahemalt 1 tahvli
paigaldamisega. Tahvli asukoht tuleb Téovotjal kooskdlastada kohaliku omavalitsuse ja
Omanikujérelevalvega ning vajadusel ka maaomanikuga.

Infotahvli pleekimisel, roostetamisel vms, aga samuti selle sodimisel vdi 16hkumisel peab
T6ovotja omal kulul tahvli taastama voi asendama.

Projekti infotahvel peab vastama Keskkonnainvesteeringute keskuse (edaspidi lihend
KIK) nduetele (www.kik.ee).

Enne tahvlite valmistamist tuleb tahvli tekst ja kujunduse kavand kooskdlastada
Omanikujérelevalve ja Tellijaga.
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4.2.2. Tanutahvlid
Kahe kuu jooksul alates Vastuvotuakti valjastamisest peab TOoovOtja eemaldama projekti
infotahvli ning paigaldama objektile tdnutahvli.

Tanutahvel peab vastama KIK nduetele (www.kik.ee)
Tanutahvli asukoht lepitakse kokku Tellija ja To6vGtja vahel.

4.2.3. Objekti teabetahvlid

Iga Ehitusplatsi osa vahetusse l&hedusse tuleb paigaldada vahemalt kaks pdeva enne
ehitustdode algust vastaval Ehitusplatsi osal kaks objekti teabetahvlit. Teabetahvel peab
olema plastist voi metallist alusel, selle miinimummd6tmed on 800 mm (b) x 1100 mm (h)
ning sellel peab olema jargmine info:

- KIK logo;

- Projekti nimetus ja number;

- Tellija, tellija esindaja ja kontaktandmed,;

- Ténavaldigu nimetus ning vastava 16igu ehitustdode algus- ja 16ppkuupéev;
- Projekteerija, esindaja ja kontaktandmed;

- Omanikujarelevalve (Insener) esindaja ja kontaktandmed;

- Toovdtja ja objektijuht ning nende kontaktandmed,;

- Alltoovotja ja kontaktandmed;

- Liikluskorralduse eest vastutava isiku kontaktandmed.

4.2.4. Elanikkonna ja kinnistuomanike teavitamine ehitustoddest

T6ovotja peab informeerima kohalikke elanikke (samuti kohalikku omavalitsust) kdigist
liikluskorraldusega  seotud  muudatustest esitades  kohalikule  omavalitsusele
liikluskorralduse skeemi.

4.3. Ehitiste kaitsmine

4.3.1. Uldist

T6Ovotja vastutab, et kogu Ehitusplatsil voi selle 1aheduses asuv Tellijale vdi kolmandatele
isikutele kuuluv vara oleks séilitatud ja kaitstud To0votja poolt tehtavast t06st pdhjustatud
vOimaliku hédvitamise vO0i vigastamise eest. ToOvotja poolt todde elluviimise kaigus
pdhjustatud vara igasuguse vigastamise vOi kahjustamise korral tuleb Toovotjal taastada
sobivalt ja vastuvOetavalt vara esialgne olukord v0i asendada see uuega ning Kkatta sellega
seonduvad kulud. Téovotjal tuleb taastada kdik todde elluviimise kdigus havinenud voi
kahjustatud pinnakatted ja vara ning ta vastutab selle eest, et kbik paigaldatu, ehitatu ja
rekonstrueeritu oleks kaitstud méaardumise, vigastuste vdi hdvimise eest kogu projekti
elluviimise perioodil alates ehitamisest kuni Tellijale leandmiseni.

Kui esineb mingeid kaebusi To6de lepingu raames sisalduvate tédde elluviimise jooksul
varale tekitatud kahju vo6i véidetava kahju esinemise osas, siis tuleb Téovotjal katta kdik
sellise kahjundude rahuldamise voi tagasilukkamisega seotud kulud. Enne t66de alustamist
objektil voi selle l&heduses asuva vara piirkonnas, teeb Toovotja omal kulul sellised
uuringud, mis vdivad olla vajalikud vara olemasoleva olukorra mé&&aramiseks. Kaoiki
valjaspool maa-aluste rajatiste paigaldamiseks vajalikku ehitustddde ala piire olevaid
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rajatisi ja nende omadusi tuleb kaitsta nende kahjustamise eest ning neid ei tohi ilma
omaniku, kohaliku omavalitsuse v6i kinnistuomaniku kirjaliku ndusolekuta ei kahjustada
ega korvaldada.

Sellised takistused, nagu liiklusmargid, piirded, kirjakastid ja teised tehisobjektid, vdib
todde kaigus ajutiselt korvaldada eeldusel, et vastav teenus jaéab alles ka imbermuudetud
asukohas. Koik Umberpaigutatud voi ajutiselt eemaldatud objektid paigaldab parast
kaevetoode 16ppu Toovotja omal kulul esialgsele kohale tagasi, kui tehnilistes tingimustes
pole mé&dratud teisiti. Kui rajatud torustiku tottu ei ole teisaldatud objekti voimalik
esialgsele kohale tagasi paigaldada, tuleb koosto6s kohaliku omavalitsusega ja
Omanikujarelevalvega leida uus sobiv asukoht. Enne uleandmis-
vastuvétmisdokumentatsiooni vormistamist esitab T66votja piisavad téendid selle kohta, et
kdik esitatud kahjunduded on juriidiliselt ja sisuliselt lahendatud.

Olemasolevate tehnovorkude kaitsetsoonis tdotamisel tuleb ldhtuda vastava tehnovérgu
valdaja ettekirjutustest ja nGuetest.

Kdikide to0de teostamise kaigus tuleb minimeerida riskid, mis vdiksid mdjutada
olemasolevate funktsioneerivate seadmete t66d.

Kdikidele paigaldatavatele seadmetele ja sOlmedele tuleb tagada hea ligipdds nende
kasutamiseks ja hooldamiseks (remondi- ja montaazit6dd, sanitaarprofiilaktiline puhastus
ja labipesu).

Ehituse I6ppedes esitab Toovdtja Omanikujarelevalvele ja Tellijale projektpiirkonna
kinnistu omanike Kkinnituskirjad, et kinnistu omanikel ei ole pretensioone taastamistéode
kohta. Kinnitused tuleb vétta kdigilt kinnistutelt, kus toimus ehitustegevus.

4.3.2. Ehituseelse olukorra fikseerimine

Enne ehitustddde alustamist peab T6ovotja omal kulul fikseerima ehituseelse olukorra
fotodel vo6i videosalvestisel ning skeemidel. Ehitustdid v6ib alustada kui salvestised on
Toovotja poolt Omanikujarelevalvele Gle antud ja Omanikujarelevalve on to6de
alustamiseks loa andnud.

Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda levaade kogu ehitusala ja seda Umbritsevate
rajatiste, haljastuse, teekatete jne olukorrast. Erilist tdhelepanu tuleb podrata jargmiste
objektide fotografeerimisele — teekatted ja aarekivid, tehnovdrkude maapealsed osad,
kraavid ja truubid, piirdeaiad, vdravad ja hekid, torustike ldheduses asuvate hoonete
fassaadid, sillutusribad, vélistrepid ja pandused, liikluskorraldusvahendid, kdrghaljastus.
Fotod tuleb failinime kaudu arusaadavalt identifitseerida asukoha méttes ning paigutada
eraldi kataloogi tdnavate ja 18ikude kaupa. Fotod esitatakse Omanikujérelevalvele kahes
eksemplaris digitaalselt Omanikujarelevalvega kokkulepitaval andmekandjal enne té6dega
alustamist. Fotod tuleb dldjuhul teha vahetult enne todde alustamist, et fikseerida
voimalikult tapselt ehituseelne olukord. Juhul, kui mingis t6618igus planeeritakse todde
alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte tekkimist ning vajadusel (olemasoleva
olukorra muutumisel pérast fotode tegemist) teha lisaks tépsustavaid fotosid vahetult enne
t00de alustamist.
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Lisaks fotode tegemisele tuleb kinnispunktide (6huliinide postid, aiapostid, puud) suhtes
ules modta teekatte serva asukoht nendel ténavatel, kus kaevetdtde tulemusena
likvideeritakse olemasolev teekatte serv ning puuduvad &arekivid. Mdddud fikseeritakse
skeemil, mille kaks eksemplari antakse tle Omanikujérelevalvele. Fotode ja mddtmiste
tegemisel osaleb ka Omanikujarelevalve.

Eeltoodud abindud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise Uksikasjade
kindlaksméaaramiseks ning kolmandate isikute v8imalike kahjunduete (hoonetele, piiretele
jne tekitatud kahjud) Oigustatuse hindamiseks. Kui T6o6votja ei ole tditnud eeltoodud
ndudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda seetdttu tdendada, et ta ei ole vastutav
TOO teostamise tsoonis olevate ehitiste v0i muude objektide kahjustuste eest, loetakse
Toovotja nende defektide eest vastutavaks ning defektide likvideerimine ja sellega
seonduvate kulude kandmine kuulub To6dvdtja kohustuste hulka (kahjustuste ulatuse
maarab Omanikujarelevalve/Tellija).

4.3.3. Rakendatavad meetmed to6tamiseks elektrikaablite kaitsevoondis
Tootamisel elektrikaablite kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisis meetmeid:

- Tootamine elektrikaablite kaitsevoondis on lubatud ainult tehnovorgu valdaja
volitatud esindaja kirjaliku t66loa alusel.

- Kaablite kaitsevoondis tuleb t60od teostada késitsi.

- Enne kaevetdid margib looduses olemasolevate kaablite asukohad maha
tehnovdrkude volitatud esindaja.

- Mehhanismide kasutamine mullat6ddel on keelatud lahemal kui 1m elektrikaablist.

- Lahtikaevatud kaablid tuleb mehhaaniliste vigastuste valtimiseks Kkaitsta
laudkastiga ja Ules riputada.

- Ristumisel rajatised kasitsi lahti kaevata ja kaitsta/toestada.

- Torustiku ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel
tuleb kaitsta toruga kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 1m ulatuses.

- Tanavavalgustuse ja elektridhuliini postid tuleb kaevetdode laheduses toestada, et
oleks vélistatud postide &ra vajumine.

- KOoik tood elektrikaablite ja postide kaitseks, ehituseks jne teostab ja vajalikud
materjalid hangib T66votja omal kulul.

4.3.4. Rakendatavad meetmed to6tamiseks sideliinirajatiste kaitsevoondis
Projektpiirkonnas asuvad Telia Eesti AS-le ja ELA SA-le kuuluvad sideliinirajatised.
Tootamisel sideliinirajatiste kaitsevoondis tuleb rakendada jargmisi meetmeid:

e Enne kaevetddde alustamist tuleb selgitada vélja Telia AS-ile, ELA SA-le
kuuluvate sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, Shuliin ja sidekapid)
asukohad ja slgavused, et véltida nende vdimalikku kahjustumist ja l8hkumist
ehitustoode kéigus. Toode teostamine Telia sideliinirajatiste kaitsevoondis on
lubatud Telia AS-i poolt véljastatud tooloa alusel. Connecto Eesti AS-It, kes haldab
ja hooldab ELA SA sidetrasse, tuleb Toovotjal votta tegutsemisluba ELA SA
sidevdrgu liinirajatiste kaitsevoondis toode teostamise kohta.

e TO0de teostamisel Kkaitsevoondis taita Elektroonilise Side seadusega
(https://www.riigiteataja.ee/akt/ESS) kehtestatud ndudeid. Kaevetdid tuleb teostada
nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite valjavenitamist jne.
Kaevikute seinad tuleb toestada. Té6tamine rasketehnikaga sidekaevude peal ja
nendest ulesdit on keelatud.
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e Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kasitsi.

e Lahtises kaevikus tuleb sideliinirajatised riputada risti le kaeviku paigaldatud
talade kilge. Asbesttorud tuleb riputada kolmest kohast toru kohta. Rajatisi tuleb
kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning varguse vastu.

e Sidekaablite kaitsmise all mdistetakse olemasoleva kaabli kaitsmist I6hestatud
kaablikaitsetorudega DN100. Kodik kanalisatsioonis olevad kaablid tuleb
taastada/kaitsta plasttorudega DN100.

e Peale ehitustoode 16ppu sidekanalisatsiooni kaitsevoondis, teostada kanalisatsiooni
labitavuse kontroll ja koostada vastav akt. Enne lahtikaevatud sideliinirajatiste
katmist tuleb teostada liinirajatiste levaatus ja koostada kaetud t66de aktid.

e KOik tood sideliinirajatiste kaitseks, ehituseks, jne. teostab ja vajalikud materjalid
hangib t66v6tja omal kulul.

4.3.5. ToOode teostamine riigimaanteede teemaal ning -kaitsevoondis

Riigitee nr 25252 teeldik 0,028-2,448 on pindamistédde objekt 2024. aastal. Tuleb
arvestada, et riigitee katendile ja koikidele valjaehitatud rajatistele ning tehnovorkudele
hakkab kehtima ehitaja poolne garantii 3 aastast alates t60de vastuvotmise kuupéevast
2024. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema vélistatud.

Riigitee nr 23129 teeldik km 12,900-16,430 oli rekonstrueerimise objekt 2020. aastal.
Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kdikidele valjaehitatud rajatistele ning
tehnovorkudele Kkehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates t6dde vastuvotmise
kuupéevast 2020. aastal ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab
olema vélistatud.

Maantee kaitsevoondi osas kehtivad jargmised nduded:

e Torustike ristumised maanteedega on ette ndhtud Kkinnisel meetodil
suundpuurimisega ning véimalikult taisnurga all (70°-110°).

e Maanteega ristumisel tuleb tehnovdrk paigaldada kogu teemaa ulatuses
kaitsehiilssi. Toru otsad tuleb sulgeda montaaZzivahuga Soudal drain & pipe foam,
et viltida pinnase sattumist torusse. Samuti arvestada (kaeviku sligavus,
varisemisnurk), et ehituse kdigus ei kahjustataks maanteekraave, mullet ning katet.
Rajatise siibrid, maakraanid ja kaevud paigaldatakse uldjuhul véljaspoole teemaad
kaugusele, mis ei takista teehoiutdid tee kaitsevoondis.

e Puurmiskaevikute rajamisel tuleb arvestada tehnovorgu rajamisstigavust ja mulde
varisemisnurka 1:1 (sligavus:kaugus teest), et véltida maantee mulde, katendi ja
rajatiste kahjustamist.

e Teekonstrutsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manddverdamine
maanteel sh. mulde nBlvadel ei ole lubatud.

e Avatud meetodil viljakaevatud kivid jms ei tohi jadda teemaale, vajadusel
utiliseerida.

e Rajatav tehnovork peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei
tohi ehituse ajal ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja
teerajatiste teehoiule (korrashoiule) vOi sademe- ja pinnasevete drajuhtimisele
riigitee transpordimaalt ja kaitsevoondist.

e Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovdrgu omanikul anda 5-aastane
garantii. Garantii h6lmab mistahes defekte, vigu vdi muid (varjatud) puudusi, mis
on tekkinud seoses Tehnovorgu rajamisega. Tehnovorgu omanik kohustub
likvideerima voi tagama nimetatud defekte, vigade vdi muude (varjatud) puuduste
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likvideerimise omal kulul Transpordiameti poolt esitatud néudes madratud tahtaja
jooksul.

e Teehoiuttdde (korrashoiutédde) tsoonis tuleb tehnovdrgu omanikul aktsepteerida
teehoiutétdega seotud tegevusi.

e Tehnovdrguomanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama
Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskdlastatud kasutusala
plaani(de)ga teemaale tehnovérgu ehitamiseks isikliku kasutusdiguse (IKO) lepingu
s6lmimiseks. S@lmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tddde
teostamiseks vajaliku liiklusvélise tegevuse loa véljastamiseks.

e TOOde teostaja peab taotlema vahetult enne projektikohaste todde algust riigitee
teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevoondis liiklusvélise tegevuse
loa. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti liikluskorralduse osakonna poolt
kooskdlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste
mahas6itude (kuuluvad peale t66de 18ppu likvideerimisele) asukoha plaan. Ajutise
liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri
13.07.2018 médrusest nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Ké&esolevas projektis on ette nahtud Uks ristumine ning torustiku paralleelkulgemine
maanteega Uhel pool haljasalal kinnisel meetodil suundpuurimisega. Torustik ei saa olema
takistuseks maantee ja selle rajatiste kasutamisele ja teehooldele. Projekt on koostatud
vastavalt torustike projekteerimisnormidele ning ,Tee -echitusprojektile esitatavatest
nouetest*.

Vt. ka Transpordiameti poolt valjastatud projekteerimistingimusi ja kooskdlastust.

4.4, Liikluskorraldus

Kaevetoode teostamisel peab TooOvOtja tagama pideva juurdepddsu hoonetele. Koik
liikluskorraldusega seotud kulud (s.h. tanavate sulgemise maks, ajutised liikluskorralduse
vahendid) kannab Tdo6votja. Toovotja on kohustatud tditma tee omaniku ettekirjutusi
ajutise liikluskorralduse muutmise kohta, mis on tingitud Ghistranspordi liiklusest, teede
remondist, avalikest Uritustest vms. Vajadusel v8ib liikluskorraldust muuta v6i korrastada
ka tee omanik, teavitades sellest Toovotja liikluskorralduse ja —ohutuse eest vastutavat
isikut.

Toomaa tuleb hoida luhike, et voimalikult vahe takistada liiklust. Kogu tehnika peab olema
pargitud selliselt, et ei takistataks liiklust.

TéOmaa Uleandmisel Toovotjale vastutab kogu t6omaa ja téomaal toimuvate ToOvotja
toodest tingitud dnnetuste voi vdimalike kahjunbuete eest T6Ovotja. Juhul kui ToovaGtja ei
suuda Glalnimetatud puudusi (nt. teekatete korrashoid jne.) teavitamisest 2 tunni jooksul
tagada puuduse likvideerimist vdi kooskOlastada Omanikujarelevalvega puuduste
likvideerimise aeg on Tellijal digus oma vahenditest puudused likvideerida ja esitada
tehtud kulutuste ja t60 kohta arve ToovGtjale. Kui Toovdtjal on volgnevusi Tellija ees on
Tellijal digus Toovotjal tehtavaid makseid kinni pidada. Toovotjal peab olema méératud
tooohutuse ja todmaa korrashoiu eest vastutav isik.
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4.5. Ehitusplatsi ohutus ja korrashoid ning keskkonnakaitse

45.1. Nouded Ehitusplatsi piiramisele

Koik Ehitusplatsi osadena defineeritavad alad (s.h. ladustusalad, ehitusmasinate
seisuplatsid jne) peavad olema varustatud piiretega, mis muudavad voimatuks kolmandate
isikute juhusliku vOi teadmatusest tuleneva sattumise Ehitusplatsile. Piireteks loetakse
vahemalt 1200 mm k&rgusega stabiilset ja katkematut metallaeda, mis talub tuulekoormust
ning lisaks sellele tadiendavat koormust 0,2 kN/m piki piirde ulaserva. Lisaks piiretele muid
piiramismeetodeid  (kilelindid,  Uksikud  postid jne) vdib  kasutada vaid
tdhelepanujuhtimiseks, nt. ladustusalade tahistamiseks, liiklusvoolu Umbersuunamiseks
jne. Ajutised piirded peavad jadma kohale seni, kuni T66d on piisavalt I6petatud selleks, et
votta ala ohutult avalikku kasutusse. Kaevikute piirdeid ei tohi eemaldada enne, kui kaevik
on taidetud kuni maapinna tasemeni. Liiklusalades kasutatavad piirded peavad olema
varustatud vastavate liikluskorraldusvahenditega.

Piirdeid jm ohutusabindusid tuleb T66votja poolt regulaarselt kontrollida ja hooldada (s.h.
nadalavahetustel, piihade ajal jne), mistahes puudused tuleb viivitamatult kdrvaldada. Koik
ohutusabindud peavad enne kasutuselevottu olema Omanikujarelevalve poolt heaks
kiidetud. Juhul kui T66vGtja ei suuda ulalnimetatud puudusi (nt. liikluskorraldusvahendite
korrashoid, kaotsiminekul asendus, teekatte korrashoid jne.) teavitamisest 2 tunni jooksul
tagada puuduse likvideerimist vdi kooskdlastada Omanikujarelevalvega puuduste
likvideerimise aeg on Tellijal 6igus oma vahenditest puudused likvideerida ja esitada
tehtud kulutuste ja t60 kohta arve Todvétjale.

45.2. Ehitusplatsi ja seda Umbritseva ala korrashoid

T6OvOtja on vastutav Toode labiviimise ala kohase korrashoiu eest. Materjalid ja varustus
tuleb paigutada, ladustada ja virnastada korralikult. Valjakaevatud materjal ja ehituspraht
tuleb ehitusplatsilt koheselt eemaldada; materjale ei tohi tuua ehitusplatsile enne, kui neid
tarvis laheb. ToovGtja peab kasutama keskkonnasdbralikke materjale, vahendeid ja
todmeetodeid ning véltima keskkonna reostamist. Ko&ik jaatmed tuleb kaidelda ning
nendest vabaneda kohasel moel, vastavalt jadtmete omadustele. K&ik materjalid voi
jaatmed, mis kanduvad ehitusplatsilt vélja tuule, vee, autorataste vms. mdjul, peab
Toovotja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Omanikujérelevalve ja
asjassepuutuvat maaomanikku rahuldaval moel. Kaeve- ja tagasitéitetoode ajal tuleb koik
toopiirkonna naabruses paiknevad teed, kdnniteed ja muud alad hoida puhtana. To0de ala
tuleb iga toopéeva l0pus puhastada. TOOvOtja peab valtima pinnase vOi jadtmete
pudenemist tanavatele t66de alalt lahkuvatelt téislaaditud veokitelt ning mistahes sellisel
moel tekkinud reostus tuleb koheselt eemaldada. Tolmu ja pori vahendamiseks tohib
torustike ehitustodde Ehitusplatsil voi selle vahetus laheduses puistematerjale (liiv, kruus,
Killustik) ladustada ainult sellises koguses, mis kasutatakse &dra ihe toopéeva jooksul. Kuni
I6pliku katte taastamiseni peab Toovotja tolmamise vahendamiseks vajadusel kaevejalge
kastma.

Tagasitaiteks sobimatu véljakaevatud pinnas tuleb Ehitusplatsilt koheselt &ra vedada ning
kaidelda legaalsel viisil. Juhul, kui véljakaevatud pinnas ladustatakse kooskdlastatult
kohaliku omavalitsusega avalikul territooriumil, kuulub T60votja kohustuste hulka ka
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pinnase planeerimine. Juhul, kui tulenevalt ladustatava téitematerjali v6i valjakaevatud
pinnase eripdrast, klimaatilistest tingimustest vms. tekib reostus voi reostusoht ja/voi
umberkaudsete elanike hadirimine (tolm, pori jne), on Omanikujarelevalvel digus seada
taiendavaid piiranguid taitematerjali vdi valjakaevatud pinnase ladustamise koha ja kestuse
suhtes. Jaatmed, materjalijadgid jne tuleb Ehitusplatsilt eemaldada maksimaalselt 24 h
jooksul parast tagasitaite I6puleviimist vastavas l8igus.

Enne ehituse alustamist tuleb kooskdlastada tldplaan, mille peal peavad olema kajastatud
kdik ladustamistsoonid.

Ehitaja peab taitma kdiki kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud kehtivate eeskirjade
ndudeid.

45.3. Keskkonnakaitse, jadtmete eemaldamine

Toode kaigus (sh olemasolevate torustike ja kaevude rekonstrueerimine jms) tekkivad
jaatmed, sh. ohtlikud jaidtmed (sh reovee setted, reostunud vesi, asbesti sisaldavad
lammutusjadgid) peab Toovotja kaitlema Jadtmeseaduses ja selle rakendusaktides
satestatud moel. Koik ohtlike jaatmete kaitlemisega seotud load ja kooskdlastused hangib
ning kaitlemisega seotud kulud kannab T66votja. Dokumentatsioon, mis tdendab ohtlike
jadtmete nduetekohast ja legaalset kaitlemist, peab olema igal ajal To6vGtja objektikontoris
kattesaadav kontrollimiseks.

Torustike ehitustodde kaigus véljakaevatud tagasitditeks sobimatu pinnase ladustamine
peab toimuma legaalsel viisil. Ladustuskohtade leidmise ning k&ik pinnase
ladustuskohtadesse transportimise ja ladustamisega seotud kulud kannab T66votja.

Alalisi jaékpinnase ladustamise kohti Tellija ei garanteeri ja To6vOtja peab ise leidma
vOimalused jaadkpinnase legaalsel wviisil utiliseerimiseks. Koik vajalikud load, s.h
Keskkonnaametist, hangib Toovotja. Kdikide pinnase vahe- voi 16ppladustuspaikade puhul
kuulub To6o6votja kohustuste hulka juurdepéddsude rajamine, hooldamine ja hilisem
likvideerimine (kui ala valdajaga ei lepita kokku teisiti), pinnase transport, planeerimine,
tasandamine.  Vaheladustuspaikade puhul peab Toovotja enne ladustuspaiga
kasutuselevottu fikseerima ala olukorra ning pérast ala kasutuse I16petamist taastama endise
seisundi. TOOvGtja on vastutav ladustusalalt véljakanduva, valjavalguva v8i muul moel
umbritsevale alale sattuva pinnase eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest.
Toovotja on vastutav selle eest, et pinnase ladustuspaika ei satu reostunud pinnast,
asfalditikke jm materjale, mille kaitlemiseks on erinduded. Juhul, kui eeltoodud ndude
eiramine toob kaasa trahvi vOi sunniraha mé&aramise ladustusala valdajale, peab need
tasuma TooOvotja. Reoveetorustike rekonstrueerimisel tuleb véltida reovee sattumist
pinnasesse, reovee veekogusse juhtimine on keelatud. Juhul kui tekib véltimatu vajadus
suunata reovett otse veekogusse, on Toovotja kohustatud hankima eraldi kooskdlastuse
keskkonnaametilt. Torustike labipesust ning torustiku ja mahutite tihjendamisel tekkiva
reovee peab T6OvOtja transportima ning purgima puhastusseadmetesse. Keskkonnareostuse
tekkimisel peab Toovotja koheselt rakendama meetmeid reostuse méju vahendamiseks
ning teavitama tekkinud reostusest Paasteametit ja Omanikujarelevalve.
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Tuleb arvestada, et tekkivate jaatmete hulgas voib olla ohtlike jadtmeid, mille puhul tuleb
valtida nende kahjulikku toimet. Niisugused jadtmed tuleb teistest eraldada ja anda Ule
jaatmeluba ja ohtlike jaatmete Kkaitluslitsentsi omavatele kaitlejatele. Jadtmekaitlusnduete
taitmisele tuleb podrata suurt réhku kogu rekonstrueerimise protsessis. Véltida tuleb
olukorda, kus jaatmed vdivad ohtu seada inimeste elu ja tervise. Juhul kui eeltoodud
nduete eiramine toob kaasa trahvi, peab selle eest vastutama ja tasuma T66votja.

Ehitustoodel kasutusest vélja jadv demonteeritav torustikuarmatuur, samuti
likvideeritavate torustike metalltorud ja muud metallijdéagid kuuluvad Tellijale ning
need tuleb transportida ja ladustada Tellija laoplatsile. To6vGtja on vastutav
eelnimetatud materjalide sailimise eest kuni akti alusel tleandmiseni Tellijale. Eelpool
nimetatud materjalide osas teeb Tellija valiku, st. Toovotja kooskblastab Tellijaga
materjalid mis tuleb Tellijale Ule anda, Ulejadnud materjalid loovutab Tellija T66vtjale.

4.5.4. Ehitustéode aegne miratase ja vibratsioon

Miira ehitustodde ajal peab vastama sotsiaalministri 04.03.2002 maéairuses nr 42 ,,Miira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning Uhiskasutusega hoonetes ja mirataseme
modtmise meetodid* toodud nduetele.

Toomasinad peavad vastama Riigikogu 18.02.2015 seaduses ,,Seadme ohutuse seadus‘
margitule ja kehtivatele digusaktidele.

45.5. Haljastuse kaitsmine

Kaevetdode vahetus Umbruses asuvate puude tlved ja vdrad peavad olema kaitstud
vOimalike vigastuste eest. Kaevetodd puude juurekaelale lahemal kui 2m tuleb
kooskdlastada kohaliku omavalitsusega. Juhul, kui puude mahavdtmine on vajalik, hangib
vajalikud load ja kannab koéik kulud T6dvétja.

V1. ka ptk 2.2 toodud ndudeid.

4.6. Kaevetdod

4.6.1. Uldist

Kaevetdode puhul tuleb jargida projekti jooniseid ja ndutud tapsusega jargida seal esitatud
suundasid, pikkus-, laius ja kdrgusm&dtmeid. Juhul kui ei ole vdimalik kinni pidada
projektis ndutust, tuleb teostada projektimuudatus ja saada selleks Omanikujarelevalve
kirjalik heakskiit.

Pinnaset6dd tuleb teostada vastavuses RYL 90 ptk. 3 ja MaaRYL 2000 ptk. 15.

Baaskraavid, kilgkallakud ja aluskiht tuleb hoolikalt valja kaevata ning kujundada
vastavalt projektis ettendhtud suundadele, tasanditele ja kallakutele. Kallakute ja terasside
kujundamisel tuleb olla tdpne, kasutada abivahendeid, et saavutada projektijoonistes
ettendhtud maapinna kérgusmargid ja kalded.

Ehitusplatsilt tuleb eemaldada kogu valjakaevatud materjal. Koha selle laialilaotamiseks
vOi ladustamiseks otsib Toovotja ja kooskdlastab kohaliku omavalitsuse ja
Keskkonnaametiga ning informeerib sellest Tellijat ja Omanikujérelevalvet. Kui ulejaav
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valjakaevatud materjal tuleb ladustada tasulisse kohta (nt prigimagi vms), siis tasu
materjali ladustamise eest maksab TOOvOtja. Tagasitditeks lubatav véljakaevatud materjal
tuleb kooskdlastada Omanikujérelevalve/Tellijaga, otsuse langetamiseks tuleb Toovotjal
esitada Omanikujarelevalvele/Tellijale proovide/katsete tulemused, proovide/katsete hulk
ja spetsiifika tuleb eelnevalt Omanikujérelevalve/Tellijaga kooskdlastada. Proovide/katsete
eest maksab Toovatja.

Ehitaja peab taitma kohaliku omavalitsuse poolt vastuvdetud kaevetodde eeskirja ndudeid.
Toovotja taotleb kaevetodde teostamiseks koik vajalikud load ja tasub koik lubade
hankimisega seotud kulud, sh. teede sulgemise maks jms.

4.6.2. Mahamarkimine

T6ovotja peab objektile organiseerima piisavalt téolisi selleks, et teostada mahamarkimist,
jarelevalvet ja kontrollida t6dde tépsust. Toovotja peab paika panema kOik to0deks
vajalikud liinid ja kdrgused ning méaarama Giged asukohad. Enne pinnasetfdde alustamist
peab t6Ovotja projekteerima ja kontrolli jaoks iles mdddistama Tellija poolt ndutud kohad.

T6Ovotja peab paigaldama ja korras hoidma koik vajalikud visiirid, ajutised kérgusmaérgid,
majakad, pustvisiirid ja kaldvisiirid, mis on vajalikud projektijargseks mahaméarkimiseks.
Toovotja ei tohi vastavaid mérgistusi eemaldada enne Omanikujérelevalve eelnevat
heakskiitu.

Kaevetdode korral peab To0votja paigaldama pistvisiire vahemalt iga 30 m tagant. Visiirid
tuleb vérvida valgeks ja hoida puhtana. Visiiri Glemine ots peab olema hodveldatud ja
sirgelt 18igatud.

Pustvisiirid tuleb paigaldada vahemalt 24 tundi enne kaevetddde algust ja vastavalt tuleb
ka Omanikujarelevalve sellest informeerida, et tal oleks vdimalik need Ule kontrollida.
Visiirid peavad sdilima niikaua kui konstruktsioonid on paigaldatud ja kaevikud kinni
aetud. Pastvisiirid tuleb paigaldada kindlalt maasse ja nende k&rgus maapinnast peab
olema véhemalt 0,6 m.

4.6.3. MOodotudest mitte Kinnipidamine
Seal, kus ei ole teisiti ndutud, peab Tdovdtja jalgima, et lubatud kdrvalekalded ei Uletaks
projekteerimisnormides, standardites ja muudes kvaliteedinduetes ette antud vaartusi.

Kui kaevatud ala on laiem kui vaja, siis kasutatakse tagasitditematerjalina projektis
madratletud tagasitdidet. Kui kaevatud ala on siugavam kui vaja, siis kasutatakse
tagasitditematerjalina kalibreeritud liiva, kruusa voi purustatud betooni (betooniosakeste
suurus peab vastama kalibreeritud kruusa modtmetele).

Omanikujérelevalve vaatab ule ja kiidab heaks tagasitaitmiseks betooni vdi mdne muu
teise materjali. Kui viimast tehakse ilma Omanikujarelevalve loata, siis tagasitdide
eemaldatakse ja tagasitéide tehakse vastavalt projekti nduetele Toovotja kulul.

4.6.4. Veetdrjetdod

Selleks, et ehitustood voiksid toimuda kuivades tingimustes, tuleb kéik kaevikud hoida
vabana igat liiki veest. To6vGtja hangib ja kasutab piisava vdimsusega (joudlusega)
seadmeid (pumbad, ndelfiltrid) ja masinaid ning leiab vajaliku t66j6u, et teha vajalikud
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operatsioonid kaevikute kuivana hoidmiseks. Ko&ik kulutused kaevikute kuivana
hoidmiseks tasub ToovGtja.

Omanikujarelevalve tuleb koheselt informeerida, kui avastatakse, et kaevamised on allpool
pdhjavee Kihti.
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Pumpamine
Kaevik tuleb torustiku paigaldamise ajal hoida kuiv.

- Keelatud on pumpamine kaevatud tdopinnale, piirnevale maapinnale VvOoi
ehitistesse;

- Avra tuleb hoida ehitusplatsi vdi kiillgnevate maavalduste uleujutamist pumbatud
veest;

- Keelatud on ilma vastava loata alaliste kuivatuskraavide susteemi kasutamine;

- Keelatud on pumpamine ilma Tellija loata olemasolevasse thiskanalisatsiooni voi
sademeveetorustikkudesse. Tellija loa olemasolul on vdimalik.

Pumpamise koht tuleb Omanikujarelevalvega kooskdlastada.

4.6.5. Ajutine toestamine

Vajadusel peab Toovotja kaevandid varustama ajutise toestuse, vooderduse vOi ajutiste
puittugedega, et hoida ara kaevandiseinte varinguid. Viimaseid vGib eemaldada alles siis,
kui see ei sea ohtu todtajaid vOi kaevendisse paigaldatud ehitisi, ehitiste osi,
kommunikatsioone vdi seadmeid.

Omanikujérelevalvel on digus nduda suvendite kilgede ja lahtiste kaevikute ndlvade
stabiilsuse tagamiseks toestuste tegemist voi muude meetodite kasutamist.

Kui kaevikutes peaks esinema varinguid vms, siis To6votja likvideerib sellest tulenevad
tagajarjed oma kuludega. Tdnava alal varisenud pinnas kaevatakse vélja ja asendatakse
ndutud tagasitaite materjaliga.

4.7. Ehitusaegsed tehnovdrgud

4.7.1. Olemasolevat vee- ja kanalisatsioonivarustust mdjutavad tegevused

Koik katkestamise taotlused tuleb Toovotjal esitada Tellijale (Tellija Tehnilisele
Esindajale) vahemalt 7 p&eva enne teenuse katkestamise vajadust. Torustike asendamisel
vOi taastamisel on lubatud katkestada tarbijate veega varustamine ehitustegevusest
mojustatud t60de piirkonnaga kulgnevatele kinnistutele maksimaalselt 8 tunniks voi
omavalitsuse Uhisveevargi ja -kanalisatsiooni eeskirjas satestatud aja, kui see on lihem kui
8 tundi. Veekatkestuste korral, mis kestavad lle 8 tunni, tagab T66v6tja elumajade juurde
ajutise torustiku ehituse. Tervishoiu-, hoolekande, Gppe- ja kasvatusasutuste joogi- ja
olmevee katkestused ei ole lubatud, vajadusel tuleb ette ndha ajutise torustiku ehitus.

Ajutise veevarustuse korraldamiseks vdib Toovotja kasutada olemasolevat torustikku
Uhendades sinna ajutised Uhendustorustikud. Toovotja peab tagama ajutise torustiku
korrashoiu ja kilmal ajal mittejaatumise.

Reovee &rajuhtimine on lubatud katkestada maksimaalselt 1 tunniks. Enamaks kui theks
tunniks reovee dravoolu katkestamine tuleb kokku leppida Tellijaga.

Ehitustodde ajal tuleb Toovotjal sobival meetodil vastavad teenused séilitada ning tagada
teenuse, kaasaarvatud veemdOtmine, selline tase, nagu see oli enne ehitust6odega
alustamist. Teenuste sdilitamise tehnilised lahendused peavad olema Kkinnitatud
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Omanikujérelevalve poolt. Toovotja peab kandma kdik teenuse katkestamisega seotud
kulud. Tanaval kaevus asuvad veemdddus6lmed tuleb likvideerida ja viia ile hoonesse.

T6ovotja peab tagama to0 piirkonda jadvate vee- ja kanalisatsioonisusteemide toimimise
terve ehitusperioodi véltel kuni todde vastuvdtmiseni ja Omanikujarelevalve poolt
Vastuvotuakti valjastamiseni. K&ik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse tagamise
kulud kannab Todvotja. KOik ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooni tagamise tottu
tekkivad vOimalike avariide tagajarjed likvideerib ja sellest tekkivad vdimalikud kulud
tasub T6ovotja.

Ajutise veevarustuse korraldamiseks vajaliku ajutise torustiku ehitamist vdib vajadusel
nduda ka Tellija/Omanikujarelevalve.

4.7.2. Veevarustus ja kanalisatsioon

Toovotja tagab ajutise veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse (ehituslikel eesmérkidel,
hlgieeni otstarbel, olmevesi, torustike l&bipesu ja katsetamine) objektil ja katab kdik
sellega seonduvad kulud. Vee votmisel Tellijale kuuluvast 0hisveevérgist korraldab
T6ovotja omal kulul vee mdbtmise ja tasub vee eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Minimaalne arvutuslik veekogus torustiku labipesuks, mille eest Toovotja l&bipesuvee
vOtmisel Uhisveevérgist tasub, on kolmekordne labipestava toru maht.

T6Ovotja tagab piisaval hulgal ajutiste tualettruumide paigaldamise objektile ja katab koik
sellega seotud kulud. Rajatised peavad olema paigaldatud sobivale kohale véimalikult
valjapoole avalikkuse vaatevélja. Rajatised peavad olema puhtad ja neid tuleb piisava
sagedusega ja vastavalt nduetele hooldada.

4.7.3. Ehituseaegne elektrivarustus

Toovotja tagab (tarnimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldus) ajutise elektrivarustuse
(ehituslikel eesmaérkidel, objekti kontoris ja katsetamine) objektil ja katab koik sellega
seotud kulud. Toovotja kooskdlastab oma tegevuse seoses ajutise elektrivarustuse
paigaldamisega kohaliku vastava ettevottega. TOOvGtja tasub kohalikule energiaettevdttele
kdik elektrivarustuse paigaldamisega seotud kulud ja tagab vastava t66jou, seadmete ja
materjalide olemasolu. Toovotja lllitab vélja ja eemaldab ajutised elektrirajatised parast
todde I6petamist kooskdlas kohaliku energiaettevotte poolt esitatud ndudmistega. Kui
ajutise elektrivarustuse kéigus on vaja kasutada generaatoreid, siis tuleb need vajadusel
katta, et mira ei hairiks naabruses asuvaid elamuid.

4.7.4. Kaevikust valjapumbatava vee arajuhtimine

Kaevikust véljapumbatava vee juhtimine reovee- vdi sademevee kanalisatsioonististeemi
(s.h. kraavidesse) on lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja kirjalikul loal ja
tema poolt méératud tingimustel ning ulatuses. Kaevikust véljapumbatava vee juhtimisel
reovee kanalisatsiooni tuleb vett pinnaseosakeste nendesse sisteemidesse sattumise
valtimiseks eelnevalt settemahutis setitada. Juhul, kui eelnevat nduet eiratakse, settemahuti
on ebapiisava suurusega vOi seda ei tuhjendata settest piisava sagedusega ning reovee
kanalisatsioonisusteemi satub pinnaseosakesi sisaldavat vett, peab T6ovotja omal kulul
tdies ulatuses puhastama reovee kanalisatsioonisisteemi, kuhu pinnast kandus.
Puhastamisel  I6hutud v6i muul moel rikutud reovee- VvOi  sademevee
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kanalisatsioonisusteemi elemendid (s.h. truubid, kraavipdhjad jne) taastab To6vGtja omal
kulul. Vee valjapumpamisel kraavidesse, haljasaladele jne peab Toovotja valtima vee
sattumist Kinnistutele, teedele jne, samuti kraavide Ulekoormamisest tekkivaid tleujutusi.
Noude eiramisest tekkivad kahjud kompenseerib ning uUleujutuse tagajarjed koérvaldab
Toovotja.

4.7.5. Elektri- ja siderajatiste kaitsmine

T60d elektri- ja siderajatiste kaitsevoondis tuleb teostada kooskdlastatult kaabli omaniku
vOi tema poolt volitatud ettevottega. Tuleb jargida kdiki kaabli omaniku vdi volitatud isiku
poolt seatud tingimusi. Kaablite kaitsevoondis tuleb t66d teostada kasitsi.

Olemasolevate Ohuliinide kaitsevoondis tootamisel tuleb Toovotjal enne kaevettdde
alustamist veenduda, et t6ode kaigus ei saaks kahjustada olemasolevad dhuliinipostid.
Vajadusel tuleb Téovdtjal postid toestada.

4.7.6. Ligipaas tehnovorkudele
Toovotja ei tohi takistada juurdepédédsu uhelegi kaevule, tuletbrjehidrandile, Kilbile vms
tehnovdrgu osale ilma vastava tehnovorgu omaniku kirjaliku ndusolekuta.

4.8. Katete eemaldamine ja taastamine

4.8.1. Uldist
Taastamistoodega tuleb alustada nii kiiresti kui vimalik ja maistlik.

Kuni taastamisto6de I6puleviimiseni peab Toovotja hoidma ténavad ja Kinnistute
ligipadsuteed kasutatavas seisukorras. Juhul, kui puuduva murukatte tottu kandub
kraavidesse, truupidesse vOi ndlvadest alla pinnast, peab Tod6votja Uleliigse pinnase
eemaldama ning drauhutud kohad taastama.

Tanavakatete taastamisel tuleb juhinduda kohaliku omavalitsuse maéarustest ja
valjastatavatest projekteerimistingimustest ning Transpordiameti juhistest. Kaevettddele
eelnenud pinnakatte liik fikseeritakse kaeveloa taotleja poolt, kooskdlastatakse kaeveloa
andjaga ja esitatakse kooskdlastus Omanikujérelevalvele.

Kdik teehooldusega seotud kulud tuleb katta ToOovGtja kuni I6igu vastuvdtmiseni
Omanikujarelevalve poolt.

4.8.2. Katete eemaldamine

4.8.2.1 Asfaltkatte eemaldamine
Asfaltpinnad tuleb torustiku trassil lahti freesida selleks ettendhtud masinatega ja

sirgjooneliselt. LOigete laiuse madrab kaevatava kaeviku pealt laius, kusjuures freesitav ala
peab olema kaevikust mélemalt poolt 0,5 m laiem.

Eemaldatud asfaldi freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb T66vdtja kulul transportida tee
valdaja poolt madratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida korrektselt vallitatuna,
hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Toovotja. Kohaliku omavalitsuse loal on ladestuskohta
transporditud freespuru lubatud kasutada k&esoleva projektiga seotud ténavate teekatte
ajutisel taastamisel. Toovotja peab pidama freespuru arvestust. Freesitava teekatte
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maksimaalse lubatud pikkuse méarab kohalik omavalitsus kaeveloas (see ei vi olla pikem
kui tanavaldik, s.t. tanava jarjestikuste ristmike vaheline 16ik).

Teekatte osalisel freesimisel, v6ib teha ainult 90, 45, 0 kraadiseid 16ikeid tee telgjoont
arvestades.

Kdik olemasolevad asfaltkatted tuleb Ules freesida ja freespuru tuleb anda tee valdajale.
Transpordiameti teedel tuleb arvestada Transpordiameti néuetega.

4.8.2.2 Kruuskatte eemaldamine
Kruuskattega teede kate eemaldatakse sellise laiusega, mis on vajalik kavandatud kaeviku

rajamiseks. Véljakaevatud materjal tuleb transportida ametlikule ladustusalale.

4.8.2.3 Adrekivide eemaldamine
Adrekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks vdimalik taaskasutada parast

torustike paigaldamist aarekivide taastamisel. Katkised voi ehitustodde kéigus kahjustatud
aarekivid tuleb kasutusest kdrvaldada ning tdnava taastamisel asendada uutega. Katkised
aarekivid tuleb transportida kaitlusettevdttesse.

4.8.2.4 Kasvupinnase eemaldamine
Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb kaevetdode trassilt (s.h. valjakaevatava materjali

paigaldamise alalt kaeviku servas) ja materjalide transpordi marsruudilt eemaldada enne
todde alustamist. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada eraldi, et seda oleks vdimalik
peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade taastamisel. Kasvupinnase ajutise
ladustuskohana v6ib kasutada ametlikul ladustuskohas eraldatud ala.

4.8.2.5 Kdrghaljastuse eemaldamine
Kdrghaljastuse eemaldamine voi karpimine on lubatud ainult kohaliku omavalitsuse poolt

kooskdlastuse alusel. Kahjustatud puude asemele tuleb Téovotjal istutada vahemal 2,0 m
kdrged puud (koos toestusega).

4.8.3. Katete taastamine

Kdigil torutdodega hdlmatud teedel viiakse labi vahemalt minimaalses ndutud mahus
vastavalt kdesoleva peatiikis toodud tehnilistele tingimustele. Lisaks torutéddest tulenevale
kaevemahule ja minimaalsele ndutud taastamismahule hdlmab hange taiendavaid teetoid
nii teekatte kui teealuse taastamiseks terve tee laiuses.

4.8.3.1 Teekatete ajutine taastamine
Eemaldatud kattega teeosad peavad jadma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni voi

ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamisel peab teel voi selle osal olema
liikluse avamiseks tagatud tee ekspluatatsiooninduded. Torupaigaldustddde teostamisel
asfalteerimistoodeks sobimatul aastaajal peab TooOvotja taastama asfaltkattes oleva
kaevejalje ajutise kattega. Kaevejélje ajutiseks taastamiseks tuleb kasutada Killustikku,
mille Glemine kiht stabiliseeritakse parema plisivuse saavutamiseks asfaldifreespuruga voi
(selle puudumisel) peenkillustikuga. Ajutist Kkillustikukatet tuleb hoida tolmuvaba
(vajadusel niisutada vOi kasutada asfaldipuru). Toovotja peab hoidma ajutise katte
sOidetavana (s.h. valtima l66kaukude ning ajutise katte ja kdrvaloleva asfaltkatte vaheliste
ebatasasuste tekke) kuni asfaltkatte 16pliku taastamiseni. Ajutise katte korrashoiuks peab
T6ovOtja nagema ette piisava inim- ja tehnikaressursi, vottes arvesse asjaolu, et
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sulaperioodidel vdib soltuvat liiklusintensiivsusest osutuda vajalikuks ajutise katte
korrastamine mitu korda paevas (s.h. nadalavahetustel).

4.8.3.2 Uldist
Taastamist0od sisaldavad teekatte, muru jm rikutu taastamist kogu ehitusala ulatuses, s.h

kinnistute liitumistorustike tdomaal nii avalikul kui eramaal.

Kdik tdnavaelemendid, nagu tdnavakate, &arekivid, kdnniteed, piirded, teekattemargistus
haljasalad jne, mis on TOOvOtja tegevuse vOi tegevusetuse tottu kas korvaldatud voi
kahjustatud, tuleb taastada vdi samale kohale tagasi paigaldada Todvatja kulul nii, et oleks
taastatud vahemalt endine heakord. Taastamist6édde ulatus ja konstruktsioon konkreetses
kohas tuleb koosk6lastada Omanikujérelevalvega.

Kdik tanavarajatised tuleb viia vahemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti
tdnavaelemendid tuleb taastada nii kiiresti kui véimalik péarast iga toruldigu paigaldamise
ja kaeviku tagasitéite IOpetamist. Tdidetud ehituskaevikuga tdnavaldigud tuleb avada
liikluseks kasutades linnaliikluses tavapéaraste liiklusvahendite (sdiduautod, bussid,
mootorrattad, jalgrattad jms) litkumisvOimaluste taastamiseks ajutisi katteid vOi taastada
teekate kohe védhemalt ehituseelses kvaliteedis ja ulatuses.

Enne ehitustodde vastuvotmist Omanikujarelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja
vajadusel ka eraomanik(ud) olema haljastuse ning teekatete taastamise t66d heaks kiitnud.
Kirjaliku heakskiidu hangib Toéovotja (ka kinnistu omanikelt, kelle kinnistutel toimusid
ehitustood).

Teekatete taastamisel tuleb tagada Maanteeameti poolt heakskiidetud ndudeid ja kehtivat
seadusandlust.

Tanavakatete korrektse taastamise eelduseks on nduetekohaste materjalide kasutamine ja
paigaldustehnoloogiate jargimine.

Piki kdnniteed tehtava kaevetd6 korral taastatakse kdnniteede pinnakatted kogu kdnnitee
laiuselt. VVajadusel, mille tle olenevalt konkreetsetest oludest otsustab Omanikujérelevalve,
vahetatakse vélja ka aarekivid.

Piki sOiduteed tehtava kaevetto korral:

1. taastatakse tikkmaterjalidest katted kogu tanava laiuses;

2. teekate tuleb taastada Uhe sGiduraja laiusel osal terves ulatuses; kui taastamist vajav
osa Uletab tee tee telgjoont, tuleb taastada sOidurajad terves ulatuses, ning
vahetatakse vélja ka katkised aarekivid;

3. kui tdnavaga l6ikuvate ja ristuvate rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla
15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada tihise paigana;

4. kui kaevetddde kéaigus on olemasolev kuni 5,0 m laiuse asfaltkattega tee asfaltkate
eemaldatud ja/vOi kahjustatud rohkem kui 50% ulatuses, tuleb kogu asfaltkate
tdnava laiuses Ules votta ja taastada tee téies laiuses;

5. kui kaevet6ode kdigus on olemasolev kuni 5,0 m laiuse asfaltkattega tee asfaltkate
eemaldatud ja/vdi kahjustatud rohkem kui 70% ulatuses, tuleb kogu asfaltkate
tdnava laiuses Ules votta ja taastada tee tdies laiuses.

Alljargnevalt on kirjeldatud asfaltkatte, kivikatte, kruuskatte ja haljasalade taastamist.

Juhul, kui esineb pinnakatteid (eelkdige kinnistutel), mida pole alljargnevalt Kirjeldatud,
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tuleb need taastada esialgse konstruktsiooniga ja vahemalt ehituseelse kvaliteediga
arvestades seejuures Omanikujérelevalve poolt esitatud ndudmiste ja ettepanekutega.

4.8.3.3 Asfaldi ja pinnatud teekatete taastamine
Kdnniteede ja sbiduteede taastamisel tuleb jargida Majandus- ja taristuministri maaruses nr

101 ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded” esitatud ndudeid. Teetddd tuleb teha vastavalt
hetkel kehtivale ,, Teet6dde tehnilisele kirjeldusele*

Tee katend taastatakse vastavalt taastatavatele kihipaksustele kihtide kaupa, astmeliselt.
Iga jargnev katendi kiht peab olema tlekattega alumise suhtes vahemalt 30 cm. Asfaltkate
rajatakse thekihilisena AC 12 surf paksusega 60 mm.

25252 Kobela-Antsu teekatte taastamise korral lisandub asfaltkatte taastamisele ka
uhekordne pindamine kogu tee laiuses, kasutades graniitkillustikku fr. 8...12 mm ja
naftabituumen emulsiooni markeeringuga BEG5R.

Asfaltsegude koostis valitakse vastavalt standardile EVS 901-1 ja EVS 901-3.
Jametditematerjalid peavad vastama standardis EVS 901-3 tabel 7 veerus 3 esitatud
nduetele (AKOL < 900). Sideained peavad vastama standardis EVS 901-2 esitatud
nduetele ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis 901-3 sétestatud tingimustele ja
Kinnitatud seguretseptile.

Asfaltbetooni tihendustegur peab olema suurem vo6i vdrdne 98%. Asfaltpinna Glakihi
lubatud suurim pilu 3 m lati all on pikisuunas 4 mm ja péikisuunas 3 mm.

Asfaltkatte aluskiht tuleb teha killustikust fraktsiooniga 32...63 mm, kiilutud fr. 8...16 mm
kuluga 25 kg/m2. Killustikaluse materjal peab vastama nduetele LA35. Aluskihi paksus
peab olema thekihilise asfaltkatte all 20 cm. Killustikaluse elastsusmoodul E/3 peab olema
vahemalt 170 MPa. Kasutatav fraktsioneeritud Killustik peab vastama Killustikust
katendikihtide ehitamise juhendi tabeli 1 veerus 6 esitatud miinimumnduetele. Lubatud on
kasutada ka ridakillustikku, mis vastab Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi tabel
5-le.

Uhekihilise asfaltkatte Kkillustikaluse alla jaab dreenkiht min paksusega 20 cm ja
filtratsiooniga k>1,0 m/d. Dreenkihi elastsusmoodul peab olema vahemalt 65 MPa.

Asfaltbetooni vOib paigaldada temperatuuril alates +5 °C kuivale ja kulmumata
muldele/alusele. Aluskihte ei vdi laotada temperatuuril alla 0 °C.

Asfalteerimine vastu marga aluspinda vOi olemasoleva asfaldi serva ei ole lubatud.
Olemasoleva asfaldi servad tuleb enne asfalteerimist kruntida bituumenemulsiooniga.

Kaevukaaned ja kaped paigaldatakse asfaltkattega tihte tasapinda (tolerants ei ole lubatud).

Enne asfalteerimist 16igata kaevetsoonist ca 50 cm mdlemale poole jadvad asfaldiservad
sirgeks ning asfalteerida koos killustikaluse tegemisega. Alla 1 m laiuseid taastatavaid
asfaldiribasid jadda ei tohi, seega enne asfaldikihi taastamist 16igata vahemalt 1 m laiuseks.

Piki teed paiknevad vuugid tohivad paikneda tee vdi sbiduraja teljel.

Taastada tuleb kaevetddde kaigus hadvinenud voi rikutud teemarkeering (sGiduridade
eraldusjooned, Ulekdigurajad jne). Kui kaevetddde kéigus vigastatakse asfaltkatet (nt.
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roomikekskavaatori jaljed), taastatakse kate pindamise teel, samuti teede daarekivid ja
haljastus.

NB! Toode kaigus eemaldatav freespuru antakse (le tee omanikule ja ladustatakse
omaniku poolt ettendhtud kohta.

4.8.3.4 Haljasala taastamine
Enne kaevetodid eemaldatud muld tuleb laotada haljastatavale alale ning kilvata peale

Omanikujarelevalve poolt heakskiidetud muruseeme (kulvinorm 20...30 g/m2). Suurema
kui 5% kaldega aladel tuleb kasutada taastamisel méatastust vdi muruvaipa ning tagada selle
ankurdamine. Perioodil 1. oktoober — 1. mai ei ole haljastuse taastamine lubatud.
Paigaldatava mullakihi minimaalne paksus pérast mururulliga tihendamist on 0,15 m,
vajadusel tuleb mulda juurde vedada. Muld ei tohi sisaldada kive vm osiseid suurusega le
20 mm. Pérast tihenemist peab taastatud ala jaédma umbritseva maapinnaga ihele tasemele.

Haljastatud pindade taastamise juurde kuulub ka kastmine, mis puudutab nii ajutiste kui
korraliste toodega hdlmatavat mullakihti, samuti koikide kuivanud véi kahjustatud
muruosade asendamist, kui see on t6dde tleandmiseks vajalik. Esimese muru niitmise teeb
Toovotja.

Toovotja peab arvestama, et iga eemaldatud voi rikutud puu asemele tuleb istutada
vahemalt 2,0 m kdrgune puuistik kohaliku omavalitsuse poolt madratud asukohta
projektpiirkonnas. Istiku valik tuleb kooskdlastada kohaliku omavalitsuse vastava
ametnikuga.

Maapind tuleb planeerida kaevuluukidest eemale, et oleks vélditud pinnavee sissevool
kaevudesse.

4.8.3.5 Kruuskattega juurdepaasutee ja teenindusplatsi rajamine
Reoveepumpla teenindamiseks rajada kruuskattega juurdepadsutee pumplani ning

teenindusplats Gmber pumpla. Juurdepédasutee minimaalseks laiuseks on 3,5 m ning tee
tuleb profileerida vastavalt projektis toodud vertikaalplaneeringule. Rajatava kruuskattega
tee Glemine kiht tuleb rajada vastavalt Majandus- ja taristuministri madruse nr 101 ,,Tee
ehitamise kvaliteedinduded* nduetele, paksusega 20 cm.

Juurdepdasutee ja teenindusplatsi rajamiseks eemaldatakse esmalt kasvupinnas ja/voi
ebasobiv pinnas. Seejarel tihendatakse aluspinnas ning rajatakse min. 30 cm paksune
liivast dreenkiht. Dreenpihi peale rajatakse 20 cm paksune kruusast pealiskiht.

Pumpla teenindusplatsile paigaldada tahispostid, et véltida talvisel ajal lume likkamisel
pumpla vigastamist.

Juurdepaasutee ja teenindusplatsi konstruktsioon:

- SOidutee purustatud kruusast kate [lisa 10, pos 6], 20 cm — GC80/20, C50/10,
LA35, F4, FI35, f4; katte elastsusmoodul Emin> 120 MPa

- Liivast dreenkiht, min. 30 cm — filtratsioonimoodul v&éhemalt k>0,5 m/d
- Tihendatud aluspinnas
Juurdepédsutee ja teenindusplatsi asukohta koos vertikaalplaneeringuga vt. jooniselt AS-4.
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49. Torustikutéod

4.9.1. Torustike rajamise tldised pohimdotted

Kdik ehitatava toruga Uhendatud kaevud, mis ei ole plastkaevud, tuleb asendada uute
kaevudega. Samuti tuleb vahetada neis kaevudes paiknev armatuur. Olemasolevate
torustike rekonstrueerimine ja uute rajamine tuleb teha reeglina lahtises ehituskaevikus.
Kinnisel meetodil tuleb rajada 16igud, mille puhul esitatakse niisugune ndue tehniliste
tingimuste taotlemise vOi projekti kooskdlastamise kdigus. Kinnisel meetodil rajatavates
I6ikudes tuleb survetorustikena kasutada spetsiaalset kaitsekihiga toru. Kinnisel meetodil
paigaldatavad torud peavad olema tdisseinalised PE-RC torud ja vastama standardile EN
12201-2.

Enne toru paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust
projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb nGuete kohaselt kontrollida ja puhastada.

Toru peab toetuma alusele Uhtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru
alusesse teha suvend véltimaks toru toetumist muhvile.

Paigaldatud torustikul peab olema uhtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole
lubatud (st lubatud seisva veekihi paksus on 0*De). Siseneva(te) toru(de) pohja(de) kbrgus
peab olema sama vdi suurem kui véljuva toru pdhja koérgus.

Vee- ja survekanalisatsioonitorustike lubatud halbed on jargmised:
- asukoha halve (vertikaalis) £50 mm;
- asukoha halve (horisontaalis) £100 mm

Torupaigaldustoode kaigus tuleb jérgida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi
kasutada Ulemd&drast joudu valtimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud voi
liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustodde kaigus, tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja
asendada uutega To6votja kulul.

Torude Uleskerkimise valtimiseks tuleb veetase hoida all. Paigaldatud torustiku ots tuleb
otsakorgiga sulgeda, valtimaks vdorkehade sattumist torustikku.

Torustike vahekaugused maératakse RIL 77-1990 pdhjal. Puhas horisontaalkaugus
paralleelsete torude vahel peab olema vahemalt 300 mm.

Talvisel perioodil tuleb torustikutdid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei
ole lubatud temperatuuridel alla -15°C kui toote paigaldamisejuhendis ei ole teisiti. Torud,
liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jaast ja kiilmunud pinnasest. Tihendeid ja
liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Jargida tuleb RIL 77 ja RYL 90
ndudeid, samuti valmistaja juhiseid.

Enne torustiku ehitust tuleb Toovotjal ja materjalide tarnijal 18bi viia koolitus materjalide
kasutamise ja paigaldamise osas. Koolitusest osalemist tuleb vdimaldada ka
Omanikujérelevalvele ja Tellijale. To6vGtja ja Tootja kinnitavad koolituse l&bimist iga
ehitaja puhul nimeliselt. Hiljem liitujatele tuleb samuti vastavasisuline koolitus korraldada.
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4.9.2. Kasutusest vélja jaavate torustike ja kaevude likvideerimine

Likvideeritavate  kaevude luugid, Iluugiraamid ja kaevudest demonteeritav
torustikuarmatuur, samuti likvideeritavate torustike metalltorud ning hidrandid kuuluvad
Tellijale. Eelpool nimetatud materjalide osas teeb Tellija valiku, st. TO6vGtja kooskdlastab
Tellijaga materjalid mis tuleb Tellijale Gle anda, Ulejaddnud materjalid loovutab Tellija
Toovotjale. Tellijale Gleantavad materjalid tuleb transportida ja ladustada Tellija
laoplatsile. ToOvOtja on vastutav eelnimetatud materjalide sdilimise eest kuni akti alusel
uleandmiseni Tellijale.

Rekonstrueeritavate torustikega samal trassil paiknevad ning rajatavate ehitiste alla jaévad
olemasolevad mittemetallist torud ja kaevud tuleb vélja kaevata ja vedada
jaatmekaitlusettevottesse To6vOGtja kulul.

Rekonstrueeritavast torustikust stigavamal ja/vdi rekonstrueeritavast torustikust voi
rajatavast ehitisest teises plaanilises asukohas paiknevad kasutusest vélja jaavad torustikud
tuleb kas vélja kaevata vdi vana torustiku otsad betoneerida. Kaevudes tuleb toost
valjalulitatud torude otsad sulgeda betooniga. Torude likvideerimise meetod
(valjakaevamine voi torude sulgemine vahtbetooniga igal konkreetsel juhtumil) tuleb
kooskdlastada Omanikujéarelevalvega.

Kasutusest vélja jéavatel kaevudel tuleb eemaldada Ulemine osa (vdahemalt 1 m
maapinnast) ning kaev tuleb taita ja tihendada vastavalt 18pptéitele kehtivatele nbuetele
Juhul, kui kaev jaab kasutusest valja, kuid seda labiv torustik jaab kasutusse, tuleb kaev
likvideerida ning selle alla jaav torustikulBik (k.a. vahemalt 1 m mdélemale poole kaevu)
rekonstrueerida. Torustike hermetiseerimine, kaevude demonteerimine ja likvideerimine
kuulub Tdode koosseisu. Demonteeritud vee- ja kanalisatsiooni luugikomplektid antakse
ule Tellijale, vormistatakse allkirjastatud tleandmise ja vastuvdtmise akt.

4.9.3. Torustiku rajamine

Veetorustiku otsad peavad olema kogu aeg suletud. Omanikujérelevalve v6ib nduda toru
eemaldamist ehitusplatsilt. Selleks viiakse toru Tellija territooriumile ja tagastatakse
ehituse I16ppedes.

Kdik kaevikust valja tulevate torude otstarve tuleb vélja selgitada. Torud tuleb sailitada,
purunemise korral parandada, 1abimd6t peab samaks jadma. Sama kehtib kaablite korral.

Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nduetest. Kui ké&esolevas Tookirjelduses voi
Joonistel toodud nduded on RIL77 nduetest rangemad, on tlimuslikud Tookirjelduses voi
Joonistel toodud nduded.

T6ovotja poolt koostatud ja Omanikujérelevalvele esitatav Tooprogramm peab lisaks
Lepingu dldtingimuste punkt 8.3 sisaldama alljargnevat:

- Projektimeeskonna ja nende ulesannete kirjeldus
- Too6de uldine korraldus:
o to0de labiviimise Gldine p6himdte
o etapilisus ja toofrondi (frontide) litkumine
o kohalike elanike teavitamine t60dest ning sellega kaasnevast
o kasutatav t66joud ja tehnika
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liikluskorraldus ja tdnavate sulgemine
ligipa&sud hoovidesse
elanike ligipaasu tagamine aedadesse / elamute juurde
operatiivsdidukitele (kiirabi, tuletbrje, politsei) ligipdasu tagamine
jadtmekaitluse tldpohimdtted, ladustamise kohad, parkimise korraldus
objekti valve
turvalisus, tdoohutus, tervisekaitse jt. nduete taitmine
riskide haldus (v6imalikud nduded, kindlustuskaitse jmt.)
kvaliteedikontroll (meetmed ja teostamine)
ndupidamiste korraldamine
o ehitust6ode dokumenteerimine, tditedokumentatsiooni koostamine
- Allto6votu kirjeldus:
o peatdoovotu ja alltoovotu jaotus
o alltéovottude kirjeldus:
o soojustorustiku montaazil kasutatav alltoovott (keevitustdo;
isolatsioonitood)
eritdode alltoovotud
teised alltéovotud
alltoovotjate nimed ja padevuse kirjeldus
o alltoovotjate kirjalikud ndusolekud toodes osalemiseks
- Kaevetdod:
o (ldine pdhimote, ohutusmeetmed
o kaeviku toestamise p&himdte (arvutused, konstruktsioon jm), kasutatavad
vahendid
o pinnasevee d&rajuhtimine kaevikust ja kasutatavad vahendid, vastavate
lubade taotlemine
o likvideeritavate puudega seonduv (raieload, ohutuse tagamine langetamisel
jms)
o olemasoleva kérghaljastuse kaitsmine

0O O OO0 OO O O o0 O

o O O

- Logistika:
o materjalide tarne (transport, sagedus jm)
o ligipaasulogistika (kuidas tagatakse 12m torude tarne objektile)
o torude mahalaadimine, ladustamine, kaevikusse tdstmine
- Materjalid:
o Eelisoleeritud materjali tootjaandmed
o kinnitus eelisoleeritud materjalide vastavuse kohta CEN TC/107 poolt
avaldatud standarditele
o kasutatava toruarmatuuri (nn tavalised kuulkraanid) tootjaandmed
o Vdimalikult detailne ajagraafik (soovitavalt MS Project formaadis), milles
peavad sisalduma véhemalt jargmised t06de l&biviimise pdhitahtajad:
o Koigi todde I6petamise ja tleandmise téhtaeg

4.9.4. Ulejaava pinnase ladustamine

T60de kaigus véljakaevatav pinnas tuleb Téovotja kulul vedada Todvotja poolt otsitud ja
Tellijaga/Omanikujarelevalvega  kooskdlastatud  territooriumile.  Pinnas  tuleb
ladustuspaigas laiali planeerida maksimaalselt 0,3 m paksuste kihtide kaupa. Téaidetavalt
alalt tuleb kasvukihi pinnas koorida ja paigutada kohapeal vallidesse. Tegevus peab olema
kooskdlastatud Keskkonnaametiga.
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4.9.5. Torustiku soojustamine

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate,
kui paigaldamissiigavus on <1,0 m maapinnast toru peale. Projekteeritud veetorustik tuleb
soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui paigaldamissigavus on <1,8 m
maapinnast toru peale. Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud torustik
isoleerida kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui stigavus kraavi (truubi) pdhjast kuni toru
ulemise servani on <1,8 m veetorustiku korral ja <1,2 m kanalisatsioonitorustiku korral.
Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik isoleerida
kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui stigavus kraavi (truubi) pdhjast kuni toru Glemise
servani on <1,2 m.

Soojustamiseks tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette néhtud pinnasesse
paigaldamiseks.

4.9.6. Uhendus olemasolevate torustike ja kaevudega

4.9.6.1 Projekteeritud veetorustiku ihendamine
Projekteeritud torustiku thendamisel olemasoleva torustikuga olemasoleva veesdlme

torutihendused ja Uhenduskaev demonteeritakse ning veesdlm asendatakse (uus kaev,
siibrid, kolmikud, uleminekud, liitmikud jne). Uue ja vana toru Uhendamiseks tuleb
kasutada elekterkeevisdetaile, terasest toru puhul keere+keevis, malmi puhul tdmbekindel
aarik. Olemasolevatele malmtorudele Uhendamisel peab arvestama tingimusega, et
uhenduskoha kaugus olemasoleva toru lahimast muhvist peab olema véhemalt 2 m.
Vajadusel tuleb olemasoleva torustiku 16ik pikemalt asendada. To0votja peab arvestama
kuludega, mis vodivad tekkida uue toru thendamisel olemasoleva teadmata parameetritega
toruga. ToovOtja peab arvestama kulutustega mis vOivad tekkida teadmata kdrgusega
veetorustike imbertdstmise ja thendamisega.

4.9.6.2 Projekteeritud kanalisatsioonitorustiku thendamine
Uldise pohimdttena tuleb arvestada rajatavate torustikega Uhendatavate kaevude

asendamisega. Tehniliselt pohjendatud erijuhul ning Tellija ja Omanikujérelevalve
ndusolekul on vdimalik olemasoleva kaevu rekonstrueerimine. Plasttorude ihendamine
olemasoleva raudbetoonkaevuga toimub kasutades labiviiguhilsse. Hulsid betoneeritakse
veekindla betooniga kaevu seina sisse. Olemasolevad pOhjakanalid lammutatakse ja
valatakse uued. Uue kanali vajalikkuse ule otsustab Omanikujarelevalve. Uhenduste ja
kanalite tegemiseks kasutatava betooni klass peab olema vahemalt C12/15.

Vanade kaevudega Uhendamisel tuleb kasutada Gihenduse tegemiseks kuumkahanevat voi
spetsiaalset roostevabast terasest vitstega kummist (ihendust. Uhendus peab olema
veekindel.

4.9.7. Marketraat ning marke- ja hoiatuslint

Survetorustikule tuleb paigaldada markekaabliks vaskjuhe voi integreeritud juhtmega
varustatud plastlint, mille kaudu on vdimalik juhtida elektrisignaali ja selle abil on
ekspluatatsiooni kaigus vOimalik mé&érata torustiku asukoht. Kui survetoru on rajatud
isevoolsest torustikust voi survetorustik asub kdrgemal kui isevoolne torustik, siis tuleb
eraldi paigaldada plastlint. Kaevude vahelises 16igus on katkestused lubamatud. Juhtme voi
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juhtmega varustatud plastlindi otsad tuuakse vélja maasiibrite spindlipikenduste kapede
alla.

Toovotja peab Omanikujérelevalvele ja Tellijale Too Gleandmisl tbestama marketraadi
toimimist, torustike asukoha ja stigavuse méaédramisel. Selleks tehakse vastavad katsetused,
mille korraldab enda kuludega T66votja.

Survetorustike ja isevoolse kanalisatsioonitorustiku kohale (ca 500 mm toru laest) tuleb
paigaldada hoiatuslint. Lindi varvus ja tekst peavad olema jargmised:

- Veetorustik — sinine, tekstiga VESI;

- Isevoolne kanalisatsioon — pruun, tekstiga KANAL.
49.8. LOpptaide liiklusaladel
Tagasitaiteks vOib kasutada ainult tihendatavat liiva. Juhul kui soovitakse kasutada
valjakaevatud pinnast, siis tuleb see vedada TooOvotja laoplatsi, sealt proovid votta,
katsetada ning tulemused kooskdlastada Omanikujarelevalve/Tellijaga. Tagasitaidet vdib
kasutada ainult peale Omanikujarelevalvelt/Tellijalt vastav loa saamisel.

Lopptéide liiklusaladel tuleb teostada mitte kilmakerkelise ja tihendatava mineraalse
pinnasega. Taitematerjal peab olema laboratoorselt kontrollitud ning nduetele vastav.
Laboratoorsete uuringute kulud kannab TO6votja.

Tagasitaite materjalide puhul tuleb jargida RIL 77-1990 ndudeid, kuid téiendavalt peab
materjal vastama jargmistele nduetele:

- el tohi sisaldada tle 75 mm mddduga tikke;
- fraktsiooni 2 — 63 mm osa peab olema ule 50%;
- plastsusarv — maksimaalselt 12 ;
- voolavuspiir — maksimaalselt 30;
filtratsioonimoodul - véhemalt 0,5 m/66péevas.
Tlhendada tuleb kihtide kaupa, kihi paksus s6ltub kasutatavast tihendustehnikast. Néutav

I6pptaite tihendusaste (Proctor-test) on:

- pusikatendiga teel 0,98;
- kergkatendiga teel 0,95;
- haljasalal 0,9.
Toovotja peab olema vastavalt Omanikujarelevalve ndudmistele ja juhistele valmis seda

tulemust téestama. Kui avastatakse kehvem tihedus vdi mittesobiv materjal tuleb see kuni
jargmise kihini valja kaevata, teha m@dtmised ja mittevastavuse korral ka see vélja
kaevata. Samad tingimused kehtivad ka horisontaalsel suunal.

Lopptéite tihendamise kvaliteeti kontrollitakse wldjuhul k&sipenetromeetriga, T66votjal
peab olema piisav arv (iks iga t66l6igu kohta, kus tagasitaitetdid teostatakse)
penetromeetreid kohapealseks kvaliteedikontrolliks. Iga tihendatava kihi kohta esitatakse
T6ovotja poolt Omanikujarelevalvele tiheduse mddtmise akt. MGdtmisi teostatakse kogu
Too kestvusel.

Juhul, kui tagasitditepinnase terastikuline koostis ei vBimalda penetromeetriga tagasitaite
kvaliteeti hinnata, kontrollitakse tagasitéite elastsusmoodulit deflektomeetriga. Naitaja .E/3
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(katseseeria viimase kolme katse keskmine) peab olema vahemalt 80 MPa ning .E/3 ja
.E(2) (katseseeria teise katse tulemus) suhe ei tohi tletada 1.3.

Kaevikute tagasitaite  tegemisel liiklusalal  tuleb arvestada Majandus- ja
Kommunikatsiooniministri méédrusega ,,Tee ehitamise kvaliteedi nduded”.

T6ovotja kannab kuni garantiiperioodi 18puni tagasitdite tegemise kvaliteedi eest vastutust
ja kannab vastavad kulud ning téidab vajadusel kaeviku uuesti. ToOvOtja teeb kdik
ndutavad t60d, et tagada aktsepteeritav pinnase seisukord kdikjal toéopiirkondades. Koik
vajalikud lisamaterjalid hangitakse ilma taiendavate kulutusteta Tellijale.

Koiki teekatte sissevajumisi, mis tekivad garantiiperioodil, ké&sitatakse mehaanilise
tihendamise puudustena. ToOvOtja on kohustatud sellised sissevajumised remontima ilma
taiendavate kulutusteta Tellijale. Samuti tuleb To6dvétjal hivitada nduded vajumistest
tingitud kahjude korral.

T6ovotja peab kontrollima taitepinnast ja selle tihendatust. K&ik protokollid tuleb edastada
Omanikujérelevalvele vahetult parast testimist, kdik testimisega seotud kulud kannab
Toovotja.

4909. LOpptaide mitteliiklusaladel

Mitteliiklusaladel tuleb tagasitdide teha ja tihendada nii, et ei tekiks maapinna ulatuslikke
ja pikaajalisi vajumeid. Selleks tuleb tavapdrase sugavusega (kuni 2,5 m) kaevikute
I6pptaidet mitteliiklusaladel tihendada véhemalt kahes kihis ning tagada minimaalselt
tihendusaste 0,9. Téiteks vdib kasutada valjakaevatavat pinnast, kui see on mehaaniliselt
tihendatav.

4.9.10. Tagasitaite teostamise erinduded talvel

Tagasitaitematerjal ei tohi sisaldada kilmunud tiikke, samuti ei tohi see olla nii suure
niiskusesisaldusega, et kulmuks tagasitdite tihendamisel. Enne tagasitdite tegemist tuleb
kaevikust eemaldada lumi, j&& ja kaevikusse selle ndlvadest kukkunud kilmunud pinnas.
Juhul, kui pinnas on ulatuslikult kilmunud ning kaeviku seintesse jadvad kulmunud
pinnasekihi alla tihimikud, tuleb toimida jargmiselt:

Variant A — teha tagasitdide kuni kilmunud pinnaseni, seejarel eemaldada kulmunud
pinnas kuni tihimike valisperimeetrini ning jatkata siis tagasitdite tegemist ja tihendamist;

Variant B — fikseerida tiihimike asukohad ja ulatus koos Omanikujérelevalvega joonisel,
teha tagasitdide kuni maapinnani, parast pinnase sulamist kaevata pinnas tihimike kohalt
vélja ning jatkata siis tagasitéite tegemist ja tihendamist.

Kasutatava variandi valib igal konkreetsel juhul Omanikujarelevalve. Varianti B saab
rakendada juhtudel, kui:

- tuhimike kohal kilmunud pinnases ei ole tehnovorke, mida vahepealne vajumine
vOiks kahjustada;

- tegemist on mitteliiklusalaga;

- tegemist on véikese liiklusintensiivsusega liiklusalaga.
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4.9.11. Torustike rajamine/rekonstrueerimine kinnisel meetodil

Uldise pdhimdttena tuleb arvestada, et kdik torustikud rajatakse kinnisel meetodil. Lahtine
ehituskaevik rajatakse vaid suundpuurimise teostamiseks ning olukorras, kus selline ndue
esitatakse kooskdlastuse saamise tingimusena teiste infrastruktuuri omanike poolt.

Juhul, kui Kinnisel meetodil paigaldatakse uus toru pinnasesse, peab Toovotja
Omanikujérelevalvele tutvustama vahendeid ja meetodeid, millega tagatakse vajalik toru
paigaldustapsus. Toru plaanilist asukohta ja stigavust mé&dravate toimingute tegemine
(varraste pinnasesse puurimine vms) peab toimuma Omanikujérelevalve jarelevalve all ja
Toovotja peab selle kéigus tehtavad modtmised dokumenteerima ning esitama
Omanikujarelevalvele heakskiitmiseks. Kinnisel meetodil paigaldatav toru peab olema
kaetud spetsiaalse Kkaitsekihiga, mille sobivuse kavandatava tdémetoodika ja tingimustega
kinnitab Omanikujarelevalve.

4.10. Reoveepumpla rajamine

4.10.1. Pumpla tootejoonis

Reoveepumpla kohta peab ToOvotja esitama detailse tootejoonise, millelt selguvad
kasutatavad materjalid, seadmete ja toruarmatuuri tldbid, erinevate komponentide
tehniline lahendus, materjalid jne. Pumpla tellimine on lubatud pérast tootejoonise
heakskiitu Omanikujarelevalve poolt.

4.10.2. Pumpla korpus

Pumpla korpus peab vastama standardile EVS-EN 12050-1:2015 ,,Reovee hoonesisesed ja
-vélised viikepumplad. Osa 1: Fekaale sisaldava reovee vdikepumplad®. Reoveepumpla
korpus peab olema veetihe ning piisava tugevusega pinnasesse paigaldamisek. Pumpla
korpus valmistatakse polUetileenist, mille ringjdikus klass on SN4 (4 kN/m2). Ringjaikuse
test vastavalt standardile EVS-EN ISO 9969:2016 ,,Termoplasttorud. Ringjaikuse
médramine”. Pumplate valmistaja peab jdlgima standardit EVS-EN1778:2000
,Characteristic values for welded thermoplastic constructions — Determination of
allowable stresses and moduli for design of thermoplastic equipment (PE korpus).
Korpuse minimaalne sisediameeter on 1600 mm. Pumpla p8hi peab olema servadest
kooniline ning ovaalse slivisega.

Korpus ja pohi peavad olema valmistatud ja paigaldatud selliselt, et see talub
deformeerumata kdiki paigaldamisel ja ekspluateerimisel tekkivaid koormusi (pinnas,
pinnasevesi, litkluskoormus maapinnal jne), samuti koormuse ebatihtlust. Liikluskoormuse
arvestamisel tuleb lahtuda olukorrast, kus paakauto ratas paikneb vahetult pumpla korpuse
korval.

Mitteliiklusalal asuva pumpla luuk peab asuma minimaalselt 300 mm Glalpool Gmbritsevat
maapinda. Luuk peab olema tugevdatud alumiiniumist, soojustatud (isolatsioon peab
olema kaetud tdielikult veekindla (PE) kattega) ning varustatud avatud asendi fiksaatoriga
ja kulgedel kokku kahe lukustuselemendiga ning lisaks lukustatava koodiga tabalikuga
(lukk kooskdlastada Tellijaga). Pumplate maapealsed luugid peavad olema lukustatavad
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ning luku kohal peab olema kaitse sademete eest. Luuk peab kinnituma teenindusaval
olevale RST (AISI 304) raamile.

Pumpla teenindusava kiilge tuleb paigaldada neli konksu pumba tdstekettide ja kaablite
riputamiseks. Pumpla korpuse kiilge tohib torusid, kaableid jm pumpla sisustust kinnitada
ainult tehases paigaldatud kinnituselementide abil. Hilisem mehaaniliste kinnituste (kruvid
jne) tegemine ei ole aktsepteeritav.

Pumpla teenindusava ja korpus tuleb soojustada minimaalselt 1 m stgavuseni loetuna
maapinnast. Soojustusmaterjal peab olema taielikult kaetud veekindla kattega. Kasutatava
soojustusmaterjali soojusjuhtivustegur peab olema 0,035 W/mK ja paksus minimaalselt 50
mm.

Pumpla korpuse defektide ilmnemisel tuleb pumpla Omanikujarelevalve ndudel asendada
uuega Toovotja kulul. Pumpla seina lubatud halve vertikaalist on 5 mm/m.

4.10.3. Pumpla raudbetoonist péhjaplaat

Pumpla tuleb paigaldada armeeritud betoonist pOhjaplaadile. Kinnitused roostevabast
terasest akrutega minimaalselt A4. Betooni klass vahemalt C25/30. Pumpla pdhjaplaadi
alus peab olema tehtud killustikust (kihi paksus 200-250 mm), aluspind tihendatud
tihendustegurini 0,98.

4.10.4. Pumpla varustus

Pumpla peab olema varustatud redeli (libisemiskindlate astmetega, libisemiskindlus peab
olema saavutatud redelipulga kuju ja pinnatodtlusega, mitte peale Kleebitud
karedapinnaliste  ribadega vms) ja statsionaarse korpuse killge Kinnitatud
teenindusplatvormiga. Pumpla luugist ldbimineku lihtsustamiseks peab pumpla olema
varustatud pumplast vélja kaidava kahepoolse késipuuga (materjaliks AISI 304). Redeli
konstruktsioon peab ldhtuma t66ohutuse seisukohtadest.

Pumpade paigaldamiseks peab olema kaks juhtsiini (Uhest torust mitte jatkatud) ning

pealt maha tulla.

Kdik pumpla metallist elemendid (tGsteketid, hooldusplatvorm, juhtsiinid, sisetorustik,
redelid, poltliited jms) peavad olema happekindlast roostevabast terasest.

Sisemise survetorustiku 1abim@dt peab olema min. DN80. Mdlemal survetorul peavad
paiknema siibrid ja kummikuuliga tagasilodgiklapid. Pumpla survetorustik peab olema
valmistatud PE100 plasttorudest vOi roostevabast terasest (AISI 316). Iga pumba
survetorule tuleb paigaldada tagasilotgiklapp ja siiber. Pumpla survetorustikul olev kolmik
peab olema 120° nurkadega ja materjaliks AISI 316.

Reovee pealevool pumplasse peab olema suletav véljaspool pumplat kaevus paikneva
nugasiibriga (peab olema kergesti vahetatav, st. kaev peab olema piisava suurusega) vOi
pumplas paikneva nugasiibriga, mille spindlipikendus on toodud l&bi pumpla korpuse
maapinnale. Kaevus paikneva siibri pikendus peab olema toodud kaevukaane alla.
Liiklusalal paikneva pumpla korral peab siiber paiknema eraldi kaevus.

Pumplast véljuval survetorul peab olema ihendus &&rikuga.
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Reoveepumpla peab olema varustatud induktsioon vooluhulgamd6dtjaga, mis tuleb
eelnevalt kooskdlastada Omanikujarelevalve ja Tellijaga. Md6tja peab olema taadeldud ja
sobima vastavasse keskkonda.

4.10.5. Pumpla ventilatsioon

Pumpla peab olema varustatud mehaanilise ventilatsiooniga. Ventilatsioonitorustikuna
kasutada tugevdatud PE torusid. Torustikesse ei tohi sattuda vett. Ohuvétu kdrgus
maapinnast peab olema minimaalselt 0,8 m. Maapealsed torustikud peavad vastu pidama
ndjatumise koormusele. Ventilatsioon peab olema lahendatud selliselt, et imbruskonda ei
leviks reoveest tulenev hais, selleks tuleb kasutada filtreid. Pumpla peab olema
hermeetiline.
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5. NOUDED MATERJALIDELE JA SEADMETELE

5.1. Uldist

Kdik materjalid peavad omama kolmanda osapoole poolt vélja antud sertifikaate. Kdik
materjalid tuleb enne paigaldamist esitada koosk6élastamiseks Omanikujarelevalvele ja
Tellijale. Kooskdlastamise vorm esmalt Omanikujarelevalvega kooskdlastada.

Kdik materjalid peavad olema uued ja kvaliteetsed ning neid tuleb transportida, ladustada,
virnastada ja kéidelda vastavalt tootja juhistele ja nduetele. Enne materjalide paigaldamist
tuleb visuaalselt kontrollida nende korrasolekut ning defektsed materjalid ja tooted
kasutusest kdrvaldada ja asendada ToovGtja kulul.

Madistliku aja jooksul peab Toovotja esitama Omanikujarelevalvele 16plikuks
heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning Toddes kasutada kavatsetavate
materjalide/toodete kohta kaiva tehnilise informatsiooni. Omanikujarelevalve vdib nduda
taiendavat informatsiooni (sertifikaadid, katsetulemused, paigaldusjuhendid jne) jne teeb
oma otsuse mitte hiljem, kui n&dala jooksul pdarast kogu vajaliku tarnijaid ja
materjale/seadmeid puudutava informatsiooni kattesaamist. Uhtki materjali ei tohi hankida
ega kasutada Omanikujarelevalve kirjaliku kooskdlastuseta. Kooskdlastus tuleb hankida
piisavalt varakult, véltimaks viivitusi ehitustoodes. Omanikujarelevalvel on digus
inspekteerida materjale/tooteid nende valmistamise kohas. Kui see on ndutav, korraldab
Toovotja selle inspektsiooni ilma taiendava tasuta.

Seadmete (nt pumbad) ja torustikuelementide (nt siibrid jne) valmistajatel peab Eestis
olema heakskiidetud muugi- ja hooldusesindus.

Standardi téhis peab olema tootja poolt kantud torule.

5.2. Survekanalisatsioonitorud

Survekanalisatsioonitorustike materjalina tuleb kasutada polietileentorusid, mis vastavad
standardile EN12201 ja on vastupidavad (nt PE100 RC v6i samavaarne). Téovotja peab
esitama torude vastavustunnistused. Standardi téhis peab olema tootja poolt kantud torule.
Survekanalisatsioonitorustikuna kasutatavate torude surveklass peab olema minimaalselt
PN10.

Survekanalisatsioonitorustiku minimaalne stigavus peab olema vdhemalt 1,8 m toru peale.
Rahustuskaevu suubuva toru stigavus peab olema véhemalt 1,8 m toru peale. Vajadusel
tuleb torustik soojustada. Pumplast valjuva survetorustiku minimaalne stigavus peab olema
vahemalt 1,8 m toru peale.

Torude Uhendamiseks voib kasutada pdkk- v6i muhvkeevitust. Kdik tihendused tuleb teha
elekterkeevisdetailidega. Toru puhastamine oksiidist on lubatud ainult spetsiaalse
koorijaga. Muul viisil puhastatud toru I6igatakse vélja ja tehakse uuesti. Fotod tuleb teha
keevitamise ajal. Fotol peab ndha olema detailile kirjutatud s6lme nimi, rangid, kellaaeg ja
kuupdev. Keevitaja tuleb koosk6lastada Omanikujérelevalvega, esitada keevitaja
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kvalifikatsiooni tdendavad tunnistused v&i muud dokumendid. Adrikiihendusi v&ib
kasutada kooskodlastatult Omanikujérelevalvega ainult juhul, kui muud tehnilised
lahendused ei ole vdimalikud (s6lmedes ja pumplast valjuval torul).

Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid).
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud
kasutada ilma plast- vOi galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid
jne). Maa-alustes thendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmikke.
Kaevudes on lubatud plast- ja malmdetailide korval kasutada ka roostevabast terasest
detaile. Koik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud Vérviga,
epoksiidkattega vms.

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava thenduselemendi (nt
keevismuhvi) puhul, selle saavutamiseks tuleb vajadusel kasutada suurema surveklassiga
torusid. PE tanavatorustikult tuleb teha kinnistulihenduste valjavotted elekterkeevis-
puursadula ja keevismuhvi abil.

PE torud tuleb esitada nii joonistel kui materjalide loeteludes valislabimdddu jargi. Torude
transport, ladustamine ja kasutamine peavad toimuma vastavalt tootja juhistele. Need
juhised esitab Toovotja ka Omanikujarelevalvele, kellel on alati 6igus kontrollida pakendit,
transporti ja ladustamist. Tuleb silmas pidada, et torusid ei tohi ladustada otsese
paikesekiirguse kées.

Torud, mis ei vasta Ulaltoodud nduetele, praagitakse valja ning neid ei tohi kasutada
ehitustoodel, materjalide asendamine toimub T66v6tja kulul.

PE toruliitmikud, nagu kolmikud, &&rikud, muhvid jne peavad vastama samale materjalide
spetsifikatsioonile  kui torudki. Siibrid ja ventiilid tarnetorudel (hendatakse
aarikuihendustega, kui pole teisiti ndutud. Tootja peab olema selgelt nédidatud.

Olemasolevate torudega uhendamise liitmike md6tmed ja valik tuleb kooskdlastada
Omanikujarelevalvega. Olemasolevate torustikega (ihendatavad siibrid peavad olema
adrikutega. Torude ja liidete pimeotsad tuleb sulgeda selleks ettendhtud tehases
valmistatud liitmikega.

POkk-keevitusel tuleb torustikel sisemised sulamiskohad valja I6igata, et torustikus ei oleks
uleliigset takistust.

Kdik rajatava toruga Uhendatavad kaevud ja neis paiknev armatuur tuleb vahetada.
Haljasalal paiknevad siibrid vOib Tellijaga kokkuleppel paigaldada teleskoopse
spindlipikenduse ja kapega. Torustiku korgematesse punktidesse tuleb paigaldada
Ohueraldusklapid. Klapid tuleb paigaldada kaevudesse minimaalse 1abimddduga Del1500.
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5.3. Isevoolsed reovee kanalisatsioonitorustikud

Paigaldada ei tohi torusid, mis visuaalselt ei ole korras. Mille varv ei ole (htlane,
toruseinad on néhtavalt lainelised, krobelised (seest/véljast) jne.

Reovee jaoks tuleb kasutada vastavat sertifitseeritud toru, TOoOvGtja peab esitama
sertifikaadid (Eesti keeles). Torustikule tuleb tagada juurdepéés hooldusautoga. Torustiku
minimaalne stigavus peab olema 1,2 m toru pdhja.

Isevoolse reoveekanalisatsioonitorustiku materjaline tuleb kasutada reoveekanalisatsiooni
jaoks ettendhtud torusid jargnevalt:

- Labim646tudel, mis on vaiksemad voi vordsed kui De 250 tuleb kasutada ainult
poluvintulkloriidtorusid, mis vastavad standardile EN1401 v6i EN13476. Kihilist
PVC toru ei tohi kasutada;

- Labimo6aotudel, mis on suuremad kui De 250 voi lisaks PVC torudele kasutada ka
poluproplileentorusid, mis vastavad standardile EN1852 vdi EN13476.

Standardi tahis peab olema tootja poolt kantud torule. Kdikide isevoolsete torustike
rajamiseks kasutatavate torude rongasjaikuse klass peab olema vahemalt SN8. Uhendused
ja liittmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki.

Isevoolsetel torustikel ei tohi olla labivajumisi tle 0%.

5.4. Kanalisatsioonikaevud

Kanalisatsioonikaevudena tohib kasutada toostuslikult toodetud teleskoopseid kaevusid,
mis vastavad standardile SFS 3468. Lubatud on teleskoopsed tehases valmistatud kaevud,
mis vastavad EN13598 nduetele ning on sertifitseeritud. Erandkorras vOib kasutada tehases
keevitatud PE kaevusid, millel on valatud tugev topelt pdhi. Nn keevitatud (sulatatud) PE
kaevudel peab olema valjavoolu ja sissevoolu(de) otstel kahepoolne keevitus, kaevus seest
ja valjast poolt. Kaevu labim6dt valida selliselt, et seda kahepoolset keevitust oleks
vBimalik teostada.

Kaevud peavad olema veetihedad ja labimd6duga alates De 400/315. Keelatud on kasutada
voolurenni-kujulise vélispdhjaga kaevusid. Kaevu kdik konstruktsioonielemendid peavad
taluma pinnasest ja liiklusest tulenevat koormust.

Kaevud ehitatakse kdrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks vdimalik paigaldada
vastavalt projektis antud kdrgusele ja kaldega, kusjuures 10plik teleskoobi varu peab olema
asfaltkattega tanavatel minimaalselt 25 cm, kruuskattega tanaval 35 cm.

Kaevud paigaldatakse vertikaalselt. Halve tohib olla maksimaalselt 10 mm 1 m kohta.
Kaevud, mis ei rahulda nutud tingimusi, tuleb uuesti paigaldada ja uuesti paigaldamise
kulud kannab Toovotja.

Kaevupdhjad peavad olema varustatud hidrauliliselt sobivate voolurennidega, mille
stigavus on minimaalselt %2 toru labimdodust (kilgharud peavad suubuma labivoolurenni
sujuvalt Iabivoolu suunas maksimaalselt 45° all; voolurennide pdhi peab olema sile).
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Pblvede kasutamine ilma Tellija ndusolekuta on keelatud. Vajadusel kaev ankurdatakse
(olenevalt pinnavee tasemest). Kaevu tbusutorusse labiviigud teha vastavalt tehase
poolsetele juhistele kasutades selleks ettenahtud tihendeid ja labiviike.

Luugikomplektid

Kaevuluugi raamid peavad olema nn ,ujuvad“ ehk vélise servaga, mis toetub
teekattematerjalile vdi Umbritsevale pinnasele. Kaevu luugid peavad olema tihedalt kraes
paigutatuna. Kaevuluugid peavad vastama EN124 Kklassile D ning liiklusvahendite
ulesdidul sdilitama oma stabiilsuse. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-
200 (GG20). Luugikomplekti valu tdpsus peab vastama standardile 1SO8062.
Kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema samast materjalist. Tihendite ja
amortisaatorite kasutamine ei ole lubatud.

Luugikomplektide minimaalsed kaalud:

DN300 luuk — 15,5 kg, DN300 korpus — 19,5 kg, DN300 komplekt kokku — 35,0 Kkg;
DN500 luuk — 40 kg, DN500 korpus — 28 kg, DN500 komplekt kokku — 68 kg;
DNG600 luuk — 77 kg, DN600 korpus — 73 kg, DN600 komplekt kokku — 150 kg;
DN700 luuk — 72 kg, DN700 korpus — 78 kg, DN700 komplekt kokku — 150 kg.

Tanavatel ja teedel peavad kaevuluugid olema teetasapinnaga tihel kdrgusel, mujal aga 50
mm kdrgemal. Luukide kandejoud suurema liiklusega piirkondades peab olema 40T.
Kaevude luugid peavad olema lukustatavad v&tmega kui kaevu stigavus on dle 6 m vdi kui
kaevu labimd6t on 1500 mm ja tle selle vBi kui seda maarab Omanikujarelevalve.

Survekanalisatsioonitorustikule  paigaldatakse =~ 6hu  eraldamiseks  Ghueraldus-
hoolduskaevud. PE materjalist kaevu labimd6t peab olema minimaalselt De 1500, seinad
minimaalselt SN4. Teeninduspistaku minimaalne labim6dt peab olema De 800 ning
malmist luugikomplekt DNB800. Kaev varustada libisemiskindla redeliga. Kaevu
paigaldada Ohueraldusklapp koos siibriga ja hooldusotsik pimeédédrikuga min DN100.
Kaevu pohjas peab olema stivend vee eemaldamiseks. Tootejoonised tuleb enne tellimist ja
paigaldamist kooskdlastada Omanikujérelevalvega ja Tellijaga.

5.5. Aarikud, poltliited, tihendid

Adrikud ja kinnitusdetailid peavad vastama nende abil tihendatavas torustikus olevale
vedeliku toordhule, kuid ei tohi vastata vidiksemale réhule kui PN10. Aarikute materjaliks
peab olema must kuumtsingitud teras vOi roostevaba happekindel teras. Poltide, mutrite ja
seibide materjalina tuleb kasutada roostevaba terast A4 (mé&aritud spetsiaalse ainega).

Adrikutihendid peavad olema valmistatud materjalist, mille omadused on Ghendusest labi
voolava vedeliku mdjule kindlad. Tihend peab olema nn. poldiavade ringjoone sisest tidipi
(temas ei tohi olla avasid poltide jaoks). Pimeddrikud paigaldatakse jargides samu
pdhimotteid.
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Kasutada vOib epoksiidkattega malmé&é&rikuid. Poltliited peavad olema roostevabast
terasest. Uhenduses kasutatav polt peab olema minimaalselt nii pikk, et [8puni
pingutamisel oleks mutter kogu ulatuses peale keeratud. Kasutatavad poldid peavad olema
varustatud 2 seibiga.

Survetorustike liitmike, siibrite ja maakraanide puhul kasutatavad tihendid peavad olema
valmistatud EPDM kummist ja vastama standardile EN 681-1. Isevoolsete torustike
uhendusmuhvides ja fassongosades kasutatavad NBR tihendid peavad vastama standardile
SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.

5.6. Soojustusmaterjalid

Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nédhtud pinnasesse
paigaldamiseks, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,035 W/mK ja veeimavusega alla
0,2%. Tee alla paigaldatava isolatsiooni koormustaluvus peab olema 400 kN/m2.
Projekteeritud torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusisolatsiooniplaate, mis
vastavad standarditele: EN826, EE1606, EN16535, EN12091. Soojustusmaterjal
paigaldada vastavalt torumaterjali ja soojustusmaterjali tootja juhistele.

Haljasalal kasutada soojustusmaterjalina XPS 200 ja teealal XPS 400 plaate.

5.7. Reoveepumbad

Reoveepumbad peavad vastama standardile EN ISO 1200. Pumplad peavad olema
komplekteeritud kahe pumbaga, millest ks on t66s ja teine ooteasendis. Kdik kaesoleva
projektiga paigaldatavad pumbad peavad olema toodetud sama tootja poolt.

Noéuded pumpadele:

- Sukelpumbad sisseehitatud niiskuse- ja termokaitsmega;

- Vooluhulkadel alates 5 I/s on ndutav pumpade labivooluava 80 mm. Juhul kui
vooluhulk jaéb alla 5 I/s v8ib kasutada 65 mm labivooluavaga vabakeeristdorattaga
pumpasid;

- Pumbad peavad olema ette ndhtud reovee pumpamiseks;

- Pumbad peavad taluma té6keskkonda kuni 40 °C;

- Peab olema vBimalik pumpla p&hjapesu pumbatava reoveega;
- Kasutatavate pumpade podrded voivad olla kuni 1500 p/min;

- Toovdtja poolt paigaldatavate pumpade hooldus- ja remondiesindus peab asuma
Eesti Vabariigi territooriumil.

Toovotjal tuleb arvestada, et kasutatakse vaid ihe tootja pumpasid. Enne pumpade tellimist
tuleb Toovaotjal Omanikujarelevalvele kooskblastamiseks esitada:

- Pumba tlup, tootja, pumpa iseloomustavad néitajad (tootlikkus ms3/h, taissurve m,
poorlemiskiirus, maks. voimsus, kaal jne);

- Kasutatava pumba téoratta tiilip (peavad olema kdrgtugevast malmist);

- Pumpade Kkarakteristikud (t66tamisel Uhe ja kahe pumbaga), mis nditavad
survekarakteristikut, kasutegurit, vajalikku véimsust;
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- Kinnituskiri, et garantiiperioodil (PTA) teostab tootja omal kulul kdik vajalikud
t06d pumpade juures, sh. vahetab vajadusel tihendid, andurid jmt.
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6. KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD

6.1. Isevoolse torustiku kaameravaatlus

Kdikidele isevoolsetele torustikele tuleb l&bi viia kaameravaatlus. TV-uuring tuleb teha
kdigile torustike ldikudele, kus toru materjal muutub. Kasutatav kaamera peab olema
varustatud kaldemddtjaga ja tarkvaraga kaldegraafikute genereerimiseks. Kaameravaatluse
tulemused esitatakse Omanikujérelevalvega kokkulepitaval andmekandjal ja formaadis.
Kaevude, ténavate jms identifitseerimine kaameravaatluse materjalides peab langema
kokku teostusmoddistuse joonistel kasutatavate téhistega. Videos on dra néidatud filmimise
asukoht, aeg, kuupéev, eesmark (kas esmane filmimine voi kordus), filmitava 18igu pikkus,
jm filmimisseadme poolt vOimaldatav info. Toovotjal tuleb lahivaatluste tegemiseks
kasutada 360-kraadist radiaalset videokaamerat. Erilist tdhelepanu tuleb pd6rata uuendatud
harutihendustele, kinnistutihendustele ja kaevude tihendusele, liigutades kaamerat aeglaselt
ja andes 100% (Ulevaate kdikidest komponentidest. Kinnistutihendustel tuleb kaamera
peatada, et anda Uhendustest tdielik ja terviklik pilt. Igat ebakorrapéarasust tuleb hoolega
uurida ja fikseerida 18plikus videouuringute paevikus. Kaamera peab olema varustatud
kaldemd@dtjaga ja tarkvaraga, mis vdimaldab kaldem&dtja mddtmistulemuste pdhjal
koostada iga toruldigu (kaevuvahe) kohta kallete graafiku. Kaldemd6tja peab olema tootja
nduete kohaselt Kkalibreeritud. Omanikujarelevalvet tuleb videouuringute ajakavast
teavitada 4 pdeva enne nende todde algust. Toovotja on kohustatud vdimaldama
Omanikujarelevalvel jélgida uuringuprotsessi.

Kaameravaatluse tegemisel tuleb jérgida alltoodud néudeid:

- Kaameravaatluse tegemise ajaks peab tagasitaide ja liiklusala puhul ka teekatte
aluskiht olema valmis ja tihendatud.

- Pealevool vaadeldavasse 18iku peab vaatluse ajal olema suletud.

- Vaadeldava 16igu labipesu peab olema tehtud vahemalt 1h enne kaameravaatluse
tegemist.

- Pérast labipesu ja enne kaameravaatlust tagab To6vGtja Omanikujarelevalve néudel
vee juhtimise torustikku, vett lastakse torustikku senikaua, kuni voolav vesi jouab
vaadeldava 16igu alumise kaevuni.

- Kaiki kaeve tuleb vahemalt thest suunast vaadelda 18igu I6pukaevuna (s.t. nii, et
salvestav kaamera sdidab kaevu suunas. Vaatlus peab algama kaevust selliselt, et
esimene Uhendusmuhv kaevuga on néha).

Parandustodde puhul tuleb pérast parandamist teostada kordus kaameravaatlus. Kordus
kaameravaatluse korral tuleb esitada eelmine film koos parandatud I6ikudega tihel plaadil.
Seejuures peab olema filmitud ka eelnev ja jargnev kaevude vaheline 16ik. Koik toru
vigastustele viitavad heledamad laigud, triibud vms tuleb vélja vahetada.

Defektide (s.h. puudulik Iabipesu) ilmnemisel teeb ToOvotja torustikule pérast defekti
likvideerimist tdiendava kaameravaatluse. Véiksemate defektide puhul, mis
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Omanikujérelevalve arvates ei vaja kohest parandamist, voib Omanikujérelevalve nduda
taiendavat katsetamist ja/v0i videouuringut Puudustest Teatamise Ajavahemikul. Sellised
tdiendavad katsetamised ja uuringud viiakse labi Toovotja kulul. Omanikujarelevalve
otsustab katsetuste ja uuringute labiviimise kuupéeva ja ulatuse.

6.2. Isevoolsete torustike veepidavuskatse

Omanikujérelevalvel on 0&igus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku veepidavuse osas) isevoolse torustiku
mingi 18igu veepidavuskatse tegemist. Metoodika madrab Omanikujarelevalve.

6.3. Isevoolsete torustike ovaalsuse kontroll

Omanikujarelevalvel on 0&igus nduda Toovotjalt tdiendava kontrollimeetodina (kui
kaameravaatluse tulemusena tekib kahtlus torustiku ovaalsuse osas) isevoolse torustiku
ovaalsuse kontrolli. Selleks hangib Téovotja silindri, mille vélisdiameeter on vdrdne toru
lubatud ovaalsuse vorra vahendatud sisediameetriga ning tdmbab selle 1&bi kontrollitava
I6igu.

6.4. Reoveepumpla katsetamine
Enne vee laskmist pumplasse:

- Tuleb kontrollida pumpla korpuse vdimalikke deformatsioone;
- Tuleb kontrollida, kas pumpla juhtimisahelad, sh. ka hairesignalisatsioon té6tavad,;

- Tuleb teostada pumpade poorlemissuuna kontroll, jargides selleks pumba
valmistaja poolt etteantud juhiseid;

- Tuleb teostada uletldine pumpla komplektsuse ja elementide kinnituse kontroll:

o Erilist téhelepanu tuleb podorata pumba kaabli 0Gigele Kinnitusele
tosteketi(trossi) kilge;

o Kaigi vee alla jadvate seadmete ja kinnituste kontrollile.

Peale vee sisselaskmist tuleb teostada pumplate testimine ekspluatatsiooni olukorras. Selle
eesmark on Toovotja poolt tbestada, et pumpla parameetrid (vooluhulk, tdstekdrgus ja
pumba vGime pumbata reovett) vastavad projekteeritule.

T6O vastuvotmisel viiakse 1abi proovipumpamine. Kui tootlikkus erineb Gle 10% on
Omanikujérelevalvel digus nduda uusi seadmeid.

6.5. Survetorustike survekatse
Survetorustike survekatse tehakse koikidele survetorustikele jargmise metoodika alusel:

- Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla tile 500 meetri.
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- Enne surveproovi tuleb tdita torustik veega (torustikust peab dhk olema téielikult
eemaldatud) ja jatta venima vahemalt 24 tunniks.

- Surveproovi alustades tuleb tdsta/langetada vee réhk torus tépselt 10,0 baarini ja
jalgida 30 minuti jooksul réhu vahenemist. Lubatud vahenemine on 0,0 baari.

- Survekate jarel lastakse surve alla O baarini, surve allalaskmine toimub
Omanikujarelevalve poolt valitud punkti(de)st.

- Taiendavalt tuleb katsetada maakraanide ja kinnistute poole lisatud toru survet.

Survekatsel kasutatav manomeeter peab olema taadeldud ja skaala peab ulatuma véhemalt
16 baarini, vahima jaotusega 0,1 baari. Manomeeter peab olema taadeldud.

Omanikujarelevalvel on digus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike
survekatse labiviimisel kohaldada rangemaid ndudeid, nditeks kdrgemat katserohku. Katse
ebadnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on téidetud.
Juhul, kui ei 6nnestu katsetingimusi tdita tuleb torustik vélja vahetada.

Kdik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Toov6tja kui Omanikujarelevalve
poolt. Kéik kulud torustike katsetamisel kannab To6votja.

6.6. Tehase- ja kohapealne testimine

Tellijal ja Omanikujérelevalvel peab olema juurdepads koikide seadmete tehasetestidele, et
kontrollida nduetele vastavust ja toote kvaliteeti. Kui osa seadmetest on valmistatud teistel
eeldustel, peab To6o6vOtja saama kontrollimiseks Omanikujéarelevalvelt loa. Sellised
kontrollimised, eksamineerimised vOi testid ei vabasta ToOvotjat Lepingus satestatud
kohustustest. Kui seadmed koosnevad erinevatest ja mitmes erinevas kohas valmistatud
osadest tuleb seadmed kokku monteerida ja standarditele vastavust tehases testida.
Eeltoodud testid ei vabasta Toovotjat kaituseelsetest testidest peale seadme kokku
monteerimist kohapeal.

Toovotja peab Omanikujarelevalvele kirjalikult ette teatama 21 pédeva seadmete
valmisolekust katsetusteks. Seejérel informeerib Omanikujarelevalve Toovdotjat, kas
seadmete testid kiidetakse heaks Katsetustel véljastatud sertifikaadi alusel vOi osaleb
Tellija/Omanikujarelevalve ise katsetustel. ToOvGtja peab Omanikujérelevalvele edastama
pumpade jt. seadmete testide numbrilised tulemused ning to6kdverad kolmes koopias.

Tehasetestide labiviimisel peab arvestama seadme kohapealsete tootingimustega. Testide
sertifikaadid peavad andma vastavatest testidest taieliku Ulevaate. Kui seadmed labivad
antud punktis kirjeldatud testid, saab Omanikujarelevalve vastava sertifikaadi heaks kiita.

T6ovotja peab enne seadmete tarnimist olema saanud Omanikujérelevalvelt ndusoleku
testide rahuldavate tulemuste kinnistamise alusel. Kui Omanikujérelevalve on omapoolse
kinnituse andnud, peab To6v6tja enne tarnimist seadme vajaduse korral demonteerima,
varvima ja saadetise kdik osad transportimiseks kaitsma.
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6.7.

Tehasetestide sertifikaadid

Tehasetestide sertifikaadid (vastavussertifikaadid) peavad sisaldama jargmist:

6.8.

Mehaaniliste testide sertifikaadid ja struktuurteraste ning sulamite keemilised
analudsid,

Vastupidavustestid;

Kontrollseadmete ja  lulitusseadmestiku isolatsioonitestid,  kaitamistestid,
kdrgpingetestid, voimsustestid kus vdimalik;

Teised Omanikujérelevalve poolsel nGudmisel tehtavad testid.

Mehaanilised katsed

Teostatakse vahemalt jargnevad katsed:

Kontrollitakse koikide klappide ja siibrite nduetekohast funktsioneerimist ning
lekkekindlust;

Kontrollitakse kdikide torustike liidete veekindlust;

Surveslsteemide ja -mahutite kindlust, stabiilsust ja veekindlust kontrollitakse
testréhul.

Kdik teised osad tuleb kontrollida vastavalt Omanikujarelevalve nduetele.

6.9.

Muud katsetused

Lisaks eelnimetatule tuleb kontrollida kdiki hairesusteeme, soojustussusteeme ja
ventilatsioonisuisteeme.
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