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Olemasolev Maitse:(Viimsi) alajaam,
10/0,4 kV, 630kVA

Olemasolevad elektrikilbid
LK211848, JK63109, LK211843

Demonteeritav liitumiskilp LK3:LK201905

Projekteeritud kahekohaline liitumiskilp
LK229203 /Telia Eesti AS//Tuletorn/
(vt.joon. EL-5-02)

Olemasolevad tarbijate kaablid pikendada
uude liitumiskilpi, võimalusel kasutada
olemasolevat toru

Kinnistu piir
TINGMÄRGID:

Käesolevas projektis projekteeritud:

Olemasolev kanalisatsioonitrass

Liitumiskilp

Olemasolev madalpingekaabel
Olemasolev elektrikilp

Maanduspaigaldis

Olemasolev keskpingekaabel

Olemasolev veetrass
Olemasolev sidetrass

Demonteeritav elektrikilp

Joonise aluseks on kasutatud Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaani tehnovõrkude ja kinnistu piiridega
(töö nr. 12526G, september 2024.a.), koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

   MÄRKUSED:
1. Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normidele.
2. Projekteeritud maakaabli paigaldussügavus haljasalal on minimaalselt 0,7m maapinnast. Kaabel paigaldada
täies ulatuses plasttorus tugevusklassiga 750N. Kaabel katta kogu kaevatava trassi ulatuses kollase
hoiatuslindiga.
3. Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate tehnovõrkude trasside asukohad ja sügavused maapinnas ning
arvestada tehnorajatiste kaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd võrgu valdaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja
järelevalve üksusega.
4. Kilp täita kergkruusaga. Liitumiskilbist kuni kinnistu piirini paigaldada Ø75mm plasttorud tarbija kaabli
paigaldamiseks.
5. Kõik kaevealade katted, haljastus ja heakord taastada vähemalt tööde-eelses seisundis.
6. 0,4kV elektrivõrgu skeemi vt. joon. EL-5-01.
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