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Ehitada HEKA1VM630 komplektalajaam
‐ Uue alajaama nimi "AJ14129".
‐ Ol.oleva maapinna kõrgus ca. +53.63, proj. alajaama paigalduskõrgus
 vastavalt paigaldusjuhendile.
‐ Ehitada uus maanduspaigaldis (R≤4Ω)

LK218076
JK65022
h=54.35

LK218074
h= 53.75

LK218086
h= 53.20

LK218091
h=52.35

LK218075
h=54.45

LK218090
h=52.58

LK218077
h= 54.65

LK218078
JK65023
h=54.68

LK218082
h= 54.08

LK218085
h=53.95

LK218079
h=54.65

LK218081
JK65024
h=54.13

LK218084
JK65026
h=53.90

LK218083
JK65025
h=53.75

LK218088
JK65028
h=52.90

LK218089
JK65029
h=52.62

LK218087
JK65027
h=53.15

  Proj maakaabel paigaldada proj alajaamast AJ14129 F5 kuni proj liitumiskilbini (LK218074)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402914
- Lõigus DE paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=35m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele
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  Proj maakaabel paigaldada proj alajaamast AJ14129 F1 kuni proj jaotuskilbini (JK65027)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402915
- Lõigus DF paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=93m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65027) kuni proj liitumiskilbini (LK218086)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402931
- Lõigus FG paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=14m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65027) kuni proj jaotuskiblini (JK65028)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402933
- Lõigus FH paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=66m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65028) kuni proj jaotuskiblini (JK65029)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402934
- Lõigus HI paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=82m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65029) kuni proj liitumiskilbini (LK218090)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402938
- Lõigus IJ paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=12m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65029) kuni proj liitumiskilbini (LK218091)
‐ AXPK4G120; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402936
- Lõigus IK paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=52m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele   Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65028) kuni proj jaotuskiblini (JK65026)

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402930
- Lõigus HL paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=84m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65026) kuni proj liitumiskilbini (LK218085)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402929
- Lõigus LM paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=11m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65026) kuni proj jaotuskilbini (JK65025)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402927
- Lõigus LN paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=62m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65025) kuni proj jaotuskilbini (JK65024)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402925
- Lõigus ON paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=65m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65024) kuni proj liitumiskilbini (LK218082)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402924
- Lõigus OP paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=11m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65024) kuni proj jaotuskilbini (JK65023)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402921
- Lõigus OR paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=80m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65023) kuni proj liitumiskilbini (LK218077)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402919
- Lõigus RS paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=11m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj alajaamast AJ14129 F3 kuni proj jaotuskilbini (JK65022)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402913
- Lõigus DT paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=53m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj liitumiskilbist (LK218080) kuni proj liitumiskilbini (LK218079)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402923
- Lõigus VW paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=11m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

Lõigus C‐Z paigaldada Reservtoru 1x160mm 750N
L=254m

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65022) kuni proj jaotuskilbini (JK65023)
‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402918
- Lõigus TR paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=36m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65023) kuni proj liitumiskilbini (LK218075)
‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402916
- Lõigus TU paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=11m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele

Z

LK218080
h= 54.65

  Proj maakaabel paigaldada proj jaotuskilbist (JK65023) kuni proj liitumiskilbini (LK218080)
‐ AXPK4G120; 1xØ110mm 750N  kaabli nr: MPL402922
- Lõigus RV paigaldada kaabel lahtisel meetodil L=63m
 Kaabel paigaldada lahtisel meetodil 1m sügavusele
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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 431472
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:
‐ Altrenprojekt koostatud 

Projekteeritud KP maakaabel kaitsetorus

Katastriüksuse piir

Planeeritav tänavavalgustus
Planeeritav sademeveekanalisatsiooni trass
Planeeritav kanalisatsioonitrass
Planeeritav veetrass
Planeeritav sidetrass

• Tulenevalt maaparandusseaduse (edaspidi MaaParS) § 
47 lõikest 6 ei tohi drenaaži maa-ala maakasutus 
kahjustada drenaaži ning maaparandussüsteem peab selle 
kasutamise kestel vastama MaaParS § 5 lõigetes 1-8 
esitatud maaparandussüsteemi nõuetele ja MaaParS § 47 
alusel peab olema tagatud maaparandussüsteemi ehitiste 
ja rajatiste korrashoid ning toimimisvõime. 
• Maaparandussüsteemi kahjustanud isik peab sellest 
viivitamata teavitama maaparandussüsteemi omanikku, 
PTA-d ja Keskkonnaametit ning kõrvaldama tekitatud 
kahjustuse (MaaParS § 44 lg 3).
• Tööde käigus drenaaži vigastamise korral tuleb 
vigastatud drenaažitorud kaeve ulatuses asendada sobiva 
toruga, sealjuures tuleb tagada ühenduskohtade 
pinnasetihedus ning kollektori siseläbimõõt ei tohi 
väheneda. Lisaks tuleb välistada asendatud toru läbi 
paindumine. Igast suletavast kaevikust ja asendatud uuest 
drenaažitorustikust tuleb teha fotod ning fotodele tuleb 
lisada foto tegemise asukoha koordinaadid (fotomaterjal 
ja koordinaatide andmed tuleb säilitada ning esitada 
PTA-le tõendusmaterjalina koos teostusjoonisega peale 
tööde lõppu).

Altren projekt projekteeritud trassid

Projekteeritud HEKA1VM630 alajaam


