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Projekteeritud maa­alune sidekaev

Demonteeritav mast, rajatis, puu jms

Märkused:
Ehitustööd teostada vastavalt kehtivatele seadustele ja normatiividele.
Ehitamise käigus täpsustada olemasolevate trasside asukohad ja sügavused 
maapinnas ning arvestada tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõikvõimalikud 
kaeve ja mulltööd kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste 
kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelvalve 
üksusega.
Ehituse ajal lahtikaevatud kaablid, torud ja kaevud kaitsta täiendavalt mehaaniliste 
vigastuste vältimiseks
Rikutud või lõhutud murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende 
endisele kujule.
Vältida trasside vahetus läheduses säilitatavate puude vigastamist.
Kaabelliini tööprojektis on arvestatud 400 mm laiuse kaabli trassi lõikega olenemata 
kas kaabel on paigaldatud kinnisel või lahtisel meetodil.
Kaablid paigaldada kogu ulatuses 1250N 160mm kaablikaitsetorudesse (erandiks 
90°nurgad ning muhvikaevikud, kus kaableid ja jätkumuhve kaitseb polüetüleenist 
kaitseplaadid.
Kaablitega samas puuraugus asub ka optiline sidekaabel D75 1250N kaitsetorus ja 
saatemaandus Cu 70mm².
Profiili koostamisel on arvestatud suundpuurimise minimaalse raadiusega 90 m.
Kaevikutele rajada vajadusel ca 0,5 m killustik "padi" pinnasevee ärajuhtimise 
eesmärgil.
Ristumisel tagada min kujad:

­ sidetrass ­ kinnisel meetodil 1,0m /lahtisel meetodil 0,3m;
­ kesk­ ja madalpinge kaablid ­ kinnisel meetodil 1,0m /lahtisel meetodil 0,2m;
­ soojatrass/drenaaž ­ kinnisel meetodil 1,0m /lahtisel meetodil 0,2m;
­ gaasitrass ­ kinnisel meetodil 1,0m /lahtisel meetodil 0,5m;
­ veetrass ­ kinnisel meetodil 1,5m(min 1,0m) / lahtisel meetodil 0,5m;
­ kanalisatsioon ­ kinnisel meetodil 1,5m(min 1,0m) / lahtisel meetodil 0,5m.
­ sadekanalisatsioon ­ kinnisel meetodil 1,5m(min 1,0m) / lahtisel meetodil 0,5m.
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110 kV kaabelliin paigaldatud kinnisel meetodil

110 kV kaabel kaitsetorus
D160 1500N

Horisontaalne puurauk
Ø 400mm

Paljast vasest
saatemaandusjuht Cu 70 mm²

Optiline sidekaabel  
D75 1250N kaitsetorus
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110 kV kaablite paiknemine lahtises kaevises
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110 kV kaablid kaitsetorudes
D160 1250N

Paljast vasest
saatemaandusjuht
Cu 70 mm²

Optiline sidekaabel
D75 1250N kaitsetorus.

Liivakiht juhtmete 
all min 10 cm
Olemasolev pinnas

0,
15
m

0,
4m

Polüetüleenist kaitseplaat 
1000x1000x50mm

Tagasitäide kuni kaitseplaadini  
peab olema tehtud liivaga

Hoiatuslindid

Pealmine kiht vastavalt katendite 
taastamise projektile (ei ole antud 
projekti mahus)

Tagasitäide kohalikust pinnasest, 
mis ei sisalda suuri kive

Ohutu väljakaeve nurk määrata vastavalt pinnasele (max. 45°)
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110 kV kaablite paiknemine muhvikaevises

Polüetüleenist kaitseplaat 
1000x1000x50mm

Optiline sidekaabel  
D75 1250N kaitsetorus.

Liivakiht juhtmete 
all min 10 cm

Vajadusel ehitada ca 0,5 m 
killustikalus kaevisele fr 16/32,
pehmemates ja märjemates 
kohtades kasutada fr 32/64

110 kV kaablid koos jätkumuhvidega

Liivakihi ja killustikaluse vahele
paigaldada geotekstiil
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Pealmine kiht vastavalt katendite 
taastamise projektile (ei ole antud 
projekti mahus)

Tagasitäide kohalikust pinnasest, 
mis ei sisalda suuri kive

~0,5 ~0,5

Ohutu väljakaeve nurk määrata vastavalt pinnasele (max. 45°)
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Kaeviku väljakaeve nurk ja laius määrata tööprojektis vastavalt pinnase omadustele
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Kaeviku väljakaeve nurk ja laius määrata tööprojektis vastavalt pinnase omadustele
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