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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a méiruse nr 49
»Raadiokutsungite moodustamise ja viljastamise kord*
muutmine eelnéu seletuskiri

1. Sissejuhatus

Maiirus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 25 16ike 2 alusel.

Maiidruse muutmise eesmdrgiks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2015. a
méidruse nr 49 , Raadiokutsungite moodustamise ja véiljastamise kord“ (edaspidi kehtib
mddrus) viimine vastavusse Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (/nternational
Telecommunication Union, edaspidi ITU) raadioside sektori (International Telecommunication
Union Radiocommunication Sector, edaspidi ITU-R) soovitusega M.585" ,,Liilkuva mereside
kutsungite miiramine ja kasutamine“ (Assignment and use of identities in the maritime
mobile service).

1.1 Sisukokkuvote

Kehtiva méadruse § 4 10ike 1' kohaselt moodustab raadiosaatja kasutaja veesdiduki
paidstevahendi raadiosaatja MMSI (liikuva mereside raadiosaatja tunnuskood, Maritime
Mobile Service Identity) tunnuskoodi eesliitest 98276 ning neljast numbrist koosnevast
jarelliitest.

ITU-R soovitus M.585 tidpsustab, et tunnuskood, mille raadiosaatja kasutaja veesdiduki
padstevahendi raadiosaatjale moodustab, peab olema unikaalne ning seotud selle veesdiduki
(parent ship) MMSI tunnuskoodiga, mille juurde ta kuulub. Kehtivas méaruses puudub kaks
olulist kriteeriumi veesdiduki padstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi moodustamises
— tunnuskoodi unikaalsus ja seotus veesdiduki MMSI tunnuskoodiga.

Hetkel kehtiva mééruse sdnastusega on loodud tdendosus, et MMSI tunnuskoodid, mis
moodustatakse raadiosaatja kasutajate poolt padstevahendi raadiosaatjatele, ei ole unikaalsed,
kuna tunnuskoodid moodustatakse erinevate kasutajate poolt ja neil puudub iilevaade,
millised veesdiduki péédstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodid on juba kasutusel.
Kiesolevas mairuses lisatakse raadiosaatja kasutajale ndue teavitada Tehnilise Jérelevalve
Ametit (edaspidi 7J4) moodustatud veesdiduki péédstevahendi raadiosaatja MMSI
tunnuskoodist enne selle kasutusele votmist. TJA kontrollib nimetatud tunnuskoodi
unikaalsust ja seotust veesdiduki MMSI tunnuskoodiga ning teavitab viie toopdeva jooksul
kontrolli tulemustest raadiosaatja kasutajat.

1.2 Eelndu ettevalmistaja

Mairuse eelndu koostas Tehnilise Jarelevalve Ameti sagedushalduse osakonna peaspetsialist
Aire Siinvert (tel 667 2181; e-post: aire.siinvert@tja.ee), jurist Margit Tammistu (tel 667
2041; e-post: margit.tammistu@tja.ee) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
sideosakonna peaspetsialist Liisi Moks (tel. 6397 665, e-post: liisi.moks@mkm.ee). Juriidilise
ekspertiisi ja keeletoimetuse teostas digusosakonna ndunik Hendrick Rang (tel 6256 351, e-
post: hendrick.rang@mkm.ee).

"ITU-R M.585 https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.585-7-201503-1!!PDF-E.pdf (kittesaadav
seisuga 15.01.2018)
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1.3 Mirkused
Eelnduga muudetakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 2. mai 2005. a médruse nr 49

,Raadiokutsungite moodustamise ja véljastamise kord* 25.12.2016. a joustunud redaktsiooni
avaldamismérkega RT I, 22.12.2016, 9.

2. Eelnou sisu ja vordlev analiiiis
Maiiruse eelndu koosneb kolmest punktist.

Eelndu punktiga 1 muudetakse kehtiva miidruse § 4 15iget 1', mille kohaselt veesdiduki
paastevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskood moodustatakse eesliitest 98276 ning neljast
numbrist koosnevast jarelliitest, mis voetakse veesdiduki, mille juurde pédstevahend kuulub,
MMSI tunnuskoodi jérelliitest.

Tapsemalt, raadiosaatja kasutaja poolt moodustatav tunnuskood koosneb eesliitest 98 (mis
tdhistab, et seade on veesoiduki pédédstevahend) ja 276 (ITU poolt véljastatud Eesti maakood)
ning neljast jérelliitest. Jarelliite moodustamiseks votab raadiosaatja kasutaja TJA poolt
veesoidukile eraldatud MMSI tunnuskoodi jérelliitest neli esimest numbrit ning lisab need
paidstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodile. TJA poolt moodustatud MMSI tunnuskood
on unikaalne, kuna see on moodustatud TJA poolt ja see on kantud veesdiduki raadioloale
(kehtiva mééruse § 3 16ige 9 ja § 5 16ige 1 punkt 6 ning elektroonilise side seaduse § 26 1g 2).

Muudetav 10ige viiakse kooskolla ITU-R soovitusega M.585, mis sétestab, et veesdiduki
paistevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskood, peab olema unikaalne ning seotud selle
veesdiduki MMSI tunnuskoodiga, mille juurde ta kuulub.

Eelndu punktiga 2 tiiendatakse § 4 Idigetega 1° ja 1°, kus sitestatakse veesdiduki
padstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi teavitamise ja kontrollimise nduded, millega
tagatakse veesdiduki padstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi unikaasus.

Kuna veesoiduki pddstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi moodustab raadiosaatja
kasutaja, kellel puudub tervikiilevaade, millised kombinatsioonid on juba kasutusel, on
toendosus, et kombinatsioonid voivad hakata korduma. Veesdiduki pddstevahendi raadiosaatja
MMSI tunnuskoodi ei kuvata veesdiduki raadioloal. Samuti ei ole veesdiduki péddstevahendi
raadiosaatja MMSI tunnuskoodide loetelu leitav majandustegevuse registrist. Tagamaks igale
paastevahendi raadiosaatjale unikaalne MMSI tunnuskood, on vajalik, et raadiosaatja kasutaja
teavitaks TJA-d moodustatud tunnuskoodist enne selle kasutusele votmist. TJA kontrollib, kas
moodustatav tunnuskood on unikaalne ja seotud veesdiduki MMSI tunnuskoodiga. Kontrolli
tulemustest annab TJA viie toOpdeva jooksul teada raadiosaatja kasutajale ning Veeteede
Ametile, kes lisab veesdiduki pddstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodi ITU MARS
(Maritime mobile Access and Retrieval System) andmebaasi.

Eelndu punktiga 3 muudetakse kehtiva médruse normitehnilist maérkust, viies ITU-R
soovituse M.585 pealkirja vastavusse soovituse pealkirjaga, lisades sona ,,maritime* parast
sonu ,,identities in the*.

3. Eelnou vastavus Euroopa Liidu 6igusele

Eelndu ei oma puutumust Euroopa Liidu digusega.



4. Miiruse mojud

Maidruse rakendamise tulemusena muutub raadiosaatja kasutajale selgemaks veesdiduki
padstevahendi raadiosaatjale MMSI tunnuskoodi moodustamise protsess, millega tagatakse
unikaalsete veesoiduki padstevahendi raadiosaatja MMSI tunnuskoodide moodustamine.

Maiiruse muudatusega ei piirata, vaid tdpsustatakse raadiosageduste kasutajate kehtivaid digusi,
lubades raadiosaatja kasutajal moodustada veesdiduki pédstevahendi raadiosaatja MMSI
tunnuskood viisil, et moodustatav tunnuskood on unikaalne ning seotud konkreetse veesdiduki

MMSI tunnuskoodiga (viljastatud TJA poolt), mille juurde padstevahendid kuuluvad.

5. Miiruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja méiruse rakendamise
eeldatavad tulud

Maiiruse joustumisel tuleb TJA-1 iile vaadata ja vajadusel korrastada veesdidukite raadiolubade
arvestus nende pikendamisel. Mééruse rakendamine ei ndua tdiendavaid riigieelarve vahendeid,
samuti pole ette néha riigieelarve tulude suurenemist.

6. Miiruse joustumine

Mairus joustub iildises korras.

7. Eelnou kooskélastamine, huvirithmade kaasamine ja avalik konsultatsioon

Eelnou esitatakse kooskodlastamiseks eelndude infosiisteemi EIS kaudu Siseministeeriumile.
Eelnou esitatakse arvamuse avaldamiseks Veeteede Ametile.
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