
R50

Ol.olev. puurkaev

Ristumine MP kaabliga

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3

V
3

V
3

V
3

V
3

V
3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V3
V3

V
3

V
3

V
3

V
3

KS2 KS2

KS2
KS2

KS2
KS2

K
S

2
K

S
2

K
S

2

K
S

2

K
S

2

K
S

2

V3

V
3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

V3

KS2

K
S2

KS2

KS2

KS
2

KS
2

KS
2

KS2

KS2

KS2

KS2

KS2

V1
V1

V1

R50

Ol.olev. puurkaev

Proj. õhueralduskaev
D1000/600

Proj. õhueralduskaev
D1000/600

Proj. torustiku hoolduskaev
D1000/600

Proj. torustiku hoolduskaev
D1000/600

De200PE PN10

~1250m

Torustiku ühendus
perspektiivse pumplaga

Proj. torustiku ühendus
olemasoleva De200PE
torustikuga

Torustiku paigaldus
kinnisel meetodil, kaitsehülsis

Torustiku paigaldus
kinnisel meetodil, kaitsehülsis

Ristumine MP kaabliga

Ristumine KP kaabliga

Ristumine KP kaabliga

Ristumine KP kaabliga

Proj. torustiku
hoolduskaev D1000/600

Proj. kaevu kaitseks betoonist
kaevurake D3000 h=1.5m

Proj. kaitseks betoonist
kaevurake D3000 h=1.5m

a

De200PE PN10

~1314m

Proj. torustiku
hoolduskaev D1000/600

De200PE PN10

Proj. torustiku
hoolduskaev D1000/600
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Projekteeritav pumpla
Torustike ühendused

projekteeritava pumplaga
vastavalt tehnoloogilisele osale

De200PE ühendus
ol. oleva torustikuga

De200PE PN10

De200PE PN10

Proj. torustiku
hoolduskaev D1000/600
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SURVETORUSTIKU RAJAMINE

Form.

T. Viljus

Joonise nr.

ASENDIPLAAN

Olemasolev veetoru

Olemasolev läga survetoru

Olemasolev gaasitoru

Olemasolev MP kaabel

Olemasolev KP kaabel

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev kanalisatsioonitoru

Olemasolev sademeveetoru

Olemasolev drenaažitoru

Proj. survetoru (paigaldus lahtisel meetodil)

Proj. survetoru (paigaldus kinnisel meetodil)

Proj. sidekaablite hülsstoru

TINGMÄRGID

Märkused:
1. Survekanalisatsioonitorustik paigaldada vähemalt 1.8 m
   sügavusele planeeritavast maapinnast torustiku peale mõõdetuna
2. Torustikud ühendada elektrikeevisliitmikutega
3. Ristumisel kaablitega, paigaldada kaabel lõhestatud hülsstorusse DN100
   1,0 m mõlemale poole
5. Torustik, mille lagi rajatakse kõrgemale kui 1,2m allpool maapinda, tuleb
    soojustada nt.  STYROFOAM 250 100mm soojustusplaatidega
    minimaalse laiusega 30cm mõlemale poole toru
6. Drenaažitorustikega ristumise asukohad täpsustada ehitustööde käigus,
    vältida drenaažitorustike vigastusi ehitustööde käigus
7. Survetorustike ühendused pumplatega teostatakse vastavlt
    tehnoloogilise projekti osale
8. Jooniste juurde kuulub lahutamatu osana projekti seletuskiri

min 1.0m sõidutee all
min 0.7m sõidutee välisel alal

kaitsehülss De110 (De160) klass a

olemasolev kaabel

kaabli toestus prussil

rajatav torustik

min 2.0m min 2.0m

koormarihmad

pruss

Sõlme number
Maapinna kõrgusmärk

Kõrgusmärk toru peale


