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Vaade 2

Killustiku taastamine 3m²
Killustiku taastamine 2m²

Lahtine kaeve L=144m
2x Toru D=110, 450N, L=144m

km 1.06

Riigitee 20153 Lelle Jaama tee 1,06 km
kaabel paigaldada kinnisel läbimisel L=22m
2x kaablikaitsetoru D=110, 1250N, L=22m
vt. RV-1, km 1,06.

3,76m

8,65m

Lahtine kaeve L=60m
2x Toru D=110, 450N, L=60m

JK68935 soklil, 2 sektsiooni.
LK231318, soklil, 3 kohta.
LK231316, soklil, 1 koht voolutrafodega.

Jaama 5 liitumine ühendada LK231318.
 Kaabel 4G16 L=2m, Toru D=75, 450N,

F6:Lelle-Asula kaabel ühendada JK68935 II 
Kaabel Al 4G70 L=3M, Toru D=75, 450N

Jaama 3a liitumine ühendada LK231318.
Kaabel 4G16 L=5m, Toru D=75, 450N,

Lelle rtj liitumine ühendada LK231318.
Kaabel 4G25 L=6m, Toru D=75, 450N,

1,14m
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Jaama tänav 3 peakaitsme nimivoolu suurendamine, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond

Karl M Põldsam
J.Hövel

Elektrilevi OÜ

Tingmärgid projekteeritud

Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus kinnisel läbindamisel

Katastriüksuse piir

Projekteeritud 2x 0,4 kV maakaabelliin torus

Ol.ol 0,4 kV maakaabel
Ol.ol sidetrass
Ol.ol kanalisatsioon
Ol.ol veetrass
Ol.ol 10kV maakaabel

Tingmärgid olemasolevad

TAASTATAV HALJASALA

Torustiku ümbruse materjalid(vt.eriosa projekti)

Murukülv (külvitihedus 20g/m2)            
Muru kasvualus, II klass                                        10cm

LAIUS VASTAVALT PLAANILE

Täide väljakaevatud pinnasega
Kt=0.92

70100

Projekteeritud liitumiskilp

Ol.ol 0,4 kV õhuliin

Teekatte taastamine

Vaade 3
Vaade 2

Vaade 1
Jaotuskilp
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