TORUSTIKU SOOJUSTAMINE SOOJUSTUSPLAADIGA KAEVIKUS
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SOOJUSTUSPLAAT 100 mm
NIISKUSKINDEL VAHTPOLUSTUROOL
LUHIAJALINE SURVETUGEVUS 300 kN/m?

1. Survetorustikele paigaldada soojustus kui toru peale jadb vihem kui 1,8m pinnast.
2. Survetorustikele paigaldada soojustus kui kraavide/truupide pohjast kuni toru peale

jaab vdahem kui 1,5m pinnast.

3. Sadeveetorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jadb vihem kui 1,2m pinnast.
4. Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jddb vihem kui 1,5m pinnast.
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UUS TN 32-3, TARTU 50603. Reg. kood 11105794
Litsents EEP000313 v.a 06-04-05

ROOSI TANAV JA NOLVA TEE
KAMBJA VALD, REOLA KULA

PROJEKTEERIJA | AHTI SARG

TELLIJA AS TARTU VEEVARK

TOO NR. 2024-11 LL TORUSTIKU SOOJUSTAMINE
JOONISE NR. VVK-10

MOOTKAVA 1.500

KUUPAEV SEPTEMBER 2024 VALISVORGUD, TOOPROJEKT
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