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Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

VS-1

Olemasolev veetoru PEH De110 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

N: Hakaplast PE käsitööna valmistatud põlv 45°

Likvideeritav olemasolev veetoru PE De110 PN10

VS-2; VS-21

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud el.keeviskolmik torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

VS-3

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud el.keeviskolmik torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

VS-4

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

VS-41

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Olemasolev veetoru PEH De110 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

N: Hakaplast PE käsitööna valmistatud põlv 30°

Likvideeritav olemasolev veetoru PE De110 PN10

VS-5

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 50°

VS-6

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 35°

VS-7

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 80°

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

VS-8

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud kaitsetoru PE De225 PN16 (PE100-RC).

Veetoru paigaldamisel kaitsetorusse kasutada 2,5m järel

torude tsentreerimisrõngaid

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

VS-9

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud kaitsetoru PE De225 PN16 (PE100-RC).

Veetoru paigaldamisel kaitsetorusse kasutada 2,5m järel

torude tsentreerimisrõngaid

VS-10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 65°

VS-13; H-1

Projekteeritud elekterkeeviskolmik PE De110 PN16

Projekteeritud hüdrandi kaev maa-alusele tuletõrjehüdrandile

D500, H=800mm, Luuk 40T  tähistusega TH

Projekteeritud komplektne soojustatud maa-alune

teleskoopiline tuletõrjehüdrant DN100,PN10

Märkus: Komplektse soojustatud maa-aluse

teleskoopilise tuletõrjehüdrandi paigaldus vastavalt

tootja paigalduse juhenditele.

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN16

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN16

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6, PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 20°

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud äärikutega  kolmik DN100

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Ol.olev veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6, PN10

Likvideeritav olemasolev veetoru PE De110 PN10

VS-14; VS-15; VS1-1

Projekteeritud äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos

spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6, PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud PE De110 kaelus PN16, äärik plastkatte ja tihendiga

MÄRKUS: Nb! Võimalusel kasutada uue veesõlme VS-15

ehitamiseks ära olemasolevas veesõlmes N: kolmik ja

kummikiilsiibrid spindlipikenduse ja kapega.

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 60°

VS1-2

Projekteeritud tõmbekindel tolerantsmuhv

torudele PE De110 ja DN150 malm

Ol.olev veetoru DN150 malm

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6, PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

N: Hakaplast PE käsitööna valmistatud põlv 45°

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Projekteeritud veetoru PEH De110x6.6 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

PE käsitööna valmistatud põlv 35°

Olemasolev veetoru PEH De110 PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De110 PN10

Likvideeritav olemasolev veetoru PE De110 PN10

300-1000mm

VS-01; VS-02; VS-03

Projekteeritud elekterkeevis puursadul tänava

plasttorule PE De110 väljavõttega torule De32, PN10

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De32

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De32

Projekteeritud maakraan DN25 PE-otstega

De32 koos spindlipikenduse ja kapega

Projekteeritud veetoru PEM De32x3.0

Projekteeritud elekterkeevis otsakork torule PE De32

Projekteeritud el.keevismuhv torule PE De32
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Ol.olev veetoru PEH De110x6.6 PN10
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