
15

16

17

18

12

13

14

3

2

M20

M21

M22

M23

M7

LEHT 3
LEHT 2

LEHT 3
LEHT 2

LEH
T 2

LEH
T 4

LEH
T 2

LEH
T 4

N

N

Märkused:
1. Rajada 0,4 kV kaabelliinid ja liitumiskibid vastavalt joonistele IP3734-1 ja IP3734-2.
2. Maakaabel paigaldada min 0,7 m sügavusele, haritaval maal min 1,0 m ja riigiteemaal vastavalt pikiprofiilile 

IP3734-1 leht 2.
3. Rekonstrueerida 0,4 kV õhuliin vastavalt joonistele IP3734-1 ja IP3734-2. Kõrgus riigiteel vastavalt 

pikiprofiilile IP3734 leht 2.
4. Riigitee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.
5. Õhuliini kõrgus maapinnast maksimaalsel rippel peab olema vähemalt 4,0 m, kergliiklustee  kohal vähemalt 

4,5 m, suuregabariidiliste töömasinate töötamialadel 5,0 m ja ristumisel sõiduteedega vähemalt 7 m, 
kokkuleppel teevaldajaga 5,5 m. 

6. Taastada katted.
7. Paigaldus ja -ehitustöödel  juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste 

asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
8. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
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