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SELETUSKIRI

1. Uldandmed

K&desoleva projektiga on lahendatud &ra Ringtee 10 sidekanalisatsioon (fiiberoptiline sidekaabel multitorus)
Voru maakonnas, Voru linnas.

Projekti koostamise aluseks olid MTU Eesti Andmesidevdrk (edaspidi ASV) elektroonilise side alased
tehnilised tingimused nr: TLVT24014, 18.10.2024.
Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Emil Geodeesia OU koostatud t66d nr 117-24, 2024.

Projekteeritud lahenduse asendiplaan on esitatud modtkavas 1:500, vt. joonis 1.

2. Projekteeritud lahendus

Paigaldada ASV multitorule pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor), vt. joonis 1. Kaevu tdhis ES015K08-2.
Ehitada vélja multitorustik 2*14/10Cu (Hohle A-klassi toru) vastavalt asendiplaani joonisele.

Sidekaevu ES015K08-2 paigaldada kaablimuhv. Muhvi tdhis ES015M14-2.

Paigaldada kaablid vastavalt skeemile, joonis 2.

Torude minimaalne paigaldamissiigavus haljasalal on 0,7m.

Riigiteede maa-aladel min. paigaldamissiigavused:

e  kaabli paigaldamise stigavus teemaal minimaalselt 1,0 m Gmbritsevast maapinnast.
e ristisuunalised labiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil minimaalselt 2,2m
sligavuselt.

Sidetrassi paigaldamisel Iahtuda Standardis EVS 843 "10.0sa.Tehnovorgud" toodud nduetest.
Kinnistel labiminekutel maarata olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide stigavused enne
puurimistéode algust vorguvaldaja juuresolekul.

3. Projekteerimis— ja toovotupiirid

Projekteeritud sidekanalisatsioon jaab Elisa Eesti ASi omandisse.

Sidekaev ning ASV mikrotorudes olevad kaablid ja planeeritav jatkumuhv jddvad Mittetulundusiihing Eesti
Andmesidevork (ASV) omandisse.

Piiritluspunktiks on sidekaevu ES015K08-2 kaevusein.

4. Lubatud kérvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustddde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses projektile. Ehitustoode
kdigus ilmnevate ettendgematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist korvale kalduda
uldreeglina piirides +0,5m, tingimusel, et kaugus katastriiiksuste piiridest jaab vihemalt 0,5m. Uhelgi juhul ei
tohi kdrvalekalle ulatuda k&rvaloleva maaiiksuse piiridesse.

Riigiteedel ei ole kdrvalekalded lubatud.
Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema

tagatud normidekohased kaugused (kujad).

5. Uldised nduded ja juhised liinirajatise ehitamisel

Liinirajatise (trasside) tahistamine

Kaablitrassi asukoht pinnases tahistatakse selle kohale 30cm kdrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi
kdaanupunktid, toru otsad, sadulharud ja I6ikumiskohad teise tehnovdrguga tahistada elektroonilise
pallmarkeriga, paigaldades markerit 15cm kdrgemale tahistavast objektist.
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Kaevetoode teostamine

Enne kaevetoid tapsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel
kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetddde kdigus ilmnenud kommunikatsioonide
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Loikumiste maa-aluste tehnovorkude kaitsevoondis teostada kaevetood kasitsi.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetéode teostamisel juhinduda Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 25.06.2015a madarusest nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nGuded”.

Teekatted ja haljastus

Peale kaevet6id ja side liinirajatise ehitamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted vahemalt olemasoleval
tasemel.

Toode dokumenteerimine ja jarelevalve

Teostatud t66de kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud toode aktid. Kdrvalekalded projektist fikseerida
vastavates protokollides ja kooskdlastada ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga.

Too6tervishoid ja té6ohutus

Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja todohutusalaste digusaktide nGudeid.

Toé6de kvaliteedinduded

Ehitustodde teostamisel juhinduda kehtivatest ehitusmaarustest ja —normidest. Mullatoodel juhinduda
kdsiraamatu MaaRYL2000 “Ehitustodde Uldised kvaliteedinGuded pinnasetéodele ja alustarinditele”
seisukohtadest.

Jaatmekaitlus

Ehitusel tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jadtmekaitluse eeskirja nGuetest ning
konkreetse ehitusettevotja jadtmekaitluse kavast.
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