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Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada vaherõngaid.
Ol. ol. maapinna kõrgus 4,64m, uus katendi kõrgus 4,85m.
Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada
vaherõngaid. Ol. ol. maapinna kõrgus 4,3m, uus katendi kõrgus
4,5m. Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada vaherõngaid.
Ol. ol. maapinna kõrgus 4,23m, uus katendi kõrgus 4,2m.
Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada
vaherõngaid. Ol. ol. maapinna kõrgus 3,8m, uus katendi kõrgus
4,1m. Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada vaherõngaid.
Ol. ol. maapinna kõrgus 5,17m, uus katendi kõrgus 5,2m.
Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse
tasapinda projekteeritava kergtee katendiga.
Vajadusel lisada vaherõngaid. Ol. ol. maapinna
kõrgus 5,3m, uus katendi kõrgus 5,45m. Asendada
luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada
vaherõngaid. Ol. ol. maapinna kõrgus 5,5m, uus katendi kõrgus
5,7m. Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada vaherõngaid.
Ol. ol. maapinna kõrgus 5,72m, uus katendi kõrgus 5,9m.
Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Jälgida, et sidekaevu kaas jääks samasse tasapinda
projekteeritava kergtee katendiga. Vajadusel lisada vaherõngaid.
Ol. ol. maapinna kõrgus 5,96m, uus katendi kõrgus 6,2m.
Asendada luuk Telia logoga D400 luugikomplekti vastu.

Kergliiklustee alla jääv sidekaabel
täiendavalt kaitsta 750N poolitatava
kaitsetoruga. L=2,5m

Kõva kattega tee alla jääv sidekaabel
täiendavalt kaitsta 750N poolitatava
kaitsetoruga. L=4m

Ol. ol. madalpinge kaabel demonteerida

Kaheahelaline 10kV SAX-juhtmega õhuliin
demonteerida koos mastidega L=200m.
Õhuliinid asendada maakaabliga.

Ol. ol. keskpinge õhuliini mast
asendada lõpumastiga.
Mastile paigaldada 2
tõmmitsat

Pringi fiider ühendada Uuskooli 1
alajaama

Pringi fiider ühendada Uuskooli 2
alajaama

Pringi fiider AHXAMK-W.3x95+35Cu
Ltrass=190 [m] (Uuskooli alajaamade
vahel)

Aegna fiider AHXAMK-W.3x95+35Cu
Ltrass=353 [m]

Ol. ol. elektrikaablid poolitada ja viia uude alajaama

Demonteerida 3 elektrikaablit, mis jäävad vana Kangru AJ ja uue
Kangru AJ vahele. Nurme tee 22 kinnistu kilpi minev kaabel poolitada
ja viia uude alajaama. Kaablid paigaldada PE Ø110mm 450N
kaitsetorudesse.

Kilbist vana Kangru AJ-ni viiv kaabel maha jätta.

Alajaam demonteerida ja utiliseerida

Projekteeritud liitumiskilp

Vardi AJ ja Uuskooli-2 AJ vaheline 150mm2 KP kaabel katkestada ning
muhvida Vardi AJ poolne kaabl lõik kokku uue kaabliga AHXAMK-W
3x150+35 ning ühendada see Vardi AJ KOL29 alla.

Valguskaablid nr. F69H110L19 ja F69H20L18 lahti ühendada kaablijätkust
ja pikki uut trassi tagasi paigaldada. Kaablid peavad olema paigaldatud
kaablikaitsetorusse TEL PE Opto 25x2,3. Jätkumuhvi varu peab jääma
10-15m. Piisava pikkuse puudumisel antud kaablilõik asendada lõigus
jätkumuhvist jätkumuhvini. Vaata Telia täiendavad tehnilised tingimused nr.
33446967

D75mm 750N, L=16m.
D75mm 750N, L=7m.

D75mm 750N, L=7m.

D75mm 750N, L=18m.

D75mm 750N, L=7m.

D75mm 750N, L=9m.

D75mm 750N, L=12m.

D75mm 750N, L=39m.
D75mm 750N, L=6m.

D75mm 750N, L=14m.

D75mm 750N, L=24m.

Paigaldada uus kaheahelaline keskpinge õhuliini
lõpumast. Mastile paigaldada 2 tõmmitsat. Vana
masti peal asuvad seadmed tõsta ümber uuele
mastile.

Tööst välja jäävad kaabelliinid

Tööst välja jäävad kaabelliinid

Tööst välja jäävad kaabelliinid

Paigaldada uus betoonkestas alajaam HEKA 1 VM
1000-2. Trafo tõsta vanasta alajaamast ümber uute.

Ajutine jaotuskilp uue Kangu alajaama paigaldustööde ajaks.
Olemasolevatele mp-kaablitele jätta piisav varu, et neid oleks võimalik hiljem
ühendada ümber uue Kangru alajaama toitele. Vanast Kangru alajaamast
tuua jaotuskilbi toiteks üks Al4x240 kaabel. Toitekaabel paigaldada selliselt,
et see ei jääks segama uue Kangu alajaama ehitust.  Kaablid paigaldada PE
Ø110mm 450N kaitsetorudesse.

2xD75mm
750N, L=2x7m.

Välja ehitatud Aktsiaselts KH
Energia - Konsult tööga nr. 240601

D75mm 750N, L=8m.

Projekteeritud juhtimiskilp

D75mm 750N, L=8m.

Ol. ol. valgustimast ümber tõsta teest kaugemale

D75mm 750N, L=8m.

Olemasoleva valgustuskaabli ots
tõsta ümber ja läbi jätkumuhvi
ühendada kokku uue kaabli otsaga

D75mm 750N, L=11m.

Ol. olev MP kaabel kaevata piisava varuga lahti, kaabel
poolitada ning viia ümbertõstetavasse liitumiskilpi.

Paigaldada uus liitumis-jaotuskilp TRK 3 (vana
demonteeritakse). Kuni kilbi vana asukohani projekteerida
uus maakaabel AXPK 4G185, mis muhvida kokku
olemasoleva maakaabliga vana kilbi asukoha juures.

Õilme tee 2 ja 1 tarbijakaabel muhvida vana kilbi
asukohas kokku uuest kilbist tuleva kaabliga AXPK
4G25, L=2x12m. Kaablid paigaldada PE Ø110mm
750N kaitsetorudesse.

D160mm 750N,
L=13m.

Ol. ol. jaotus ning liitumiskilp tõsta 1m tee servast
eemale. Uued kaablid viia kilp

Ol. olev õhuliini mast nihutada kergtee alt piki
liinikoridori haljasalale.

Tööst välja jäävad kaabelliinid

Puud eemaldada.

D160mm 750N, 2x D110mm 750N
L=7m.

D160mm 750N, 2x D110mm 750N
L=7m.

D160mm 750N, 2x D110mm 750N
L=6m.

Fiider 1 ja fiider 2 kokku muhvida vana Kangru AJ
juures. Uue alajaama asukohas vana fiider 2 poolitada
ning üks ost nimeta ümber fiider 1. Vardi teele
suunaga ots jääb fiider 2. Vana fiider 1 viia ümber
alajaama. Kasutada kaablit AXPK 4x120, L=8m.

Ol. ol. mp kaablid kavandada viidatud
trassi.

Uue ja vana Kangru alajaama maandus omavahel
ühendada. Lisada üks elektrood juurde.
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Olemasolevad sidekaevud asendada KKS-3 r/b
pookaevuga. Sidekaevu kaas peab jääma samasse
tasapinda projekteeritava maapinnaga. Teekatte all
olevad luugid asendada Telia logoga D400
luugikomplekti vastu.

D160mm 750N,
L=2x10m.

D160mm 750N,
L=2x7m.

D160mm 750N,
L=2x18m.

D160mm 750N,
L=2x8m.

D160mm 750N,
L=2x10m.

D160mm 750N,
L=2x12m.

Ol.olevad kaablid kaevata käsitsi lahti ning
juhtida proj. kaevust eemale nii palju, et
oleks võimalik teostada selle paigaldus.
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Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!
ABS kõrgus - 4.48

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!
ABS kõrgus - 4.33

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!
ABS kõrgus - 4.18

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!
ABS kõrgus - 4.03

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

Ettevaatust, ristumine gaasitoruga!

ETTEVAATUST GAASITRASS!

Olememasolev sidekapp kavandada vastavalt projekteeritud
vertikaalile (kergitada ca. 25-30cm). Kui kappi ei ole jäetud
piisavalt kaablivaru siis selgitada võrgu esindajaga, kas on
võimalik kaevudest järgi anda. Sidekapi paigaldus peab oleme
nõuetekohane ning vastama valdaja nõuetele.

Puu eemaldada.

Puu eemaldada.
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Projekti nr 
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Projekteerija
Hepta Group Energy OÜ
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Tel. +372 5179698
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Projekti nimetus

Joonise nimetus

Tellija

Staadium

BIMAP OÜ
Pärnu mnt 153, Nõmme linnaosa, 11624
Tallinn, Harju maakond
Telefon:5273949
ain@bimap.ee

21.11.2024

Asendiplaan, elekter, side ja tänavavalgustus

E201

Nurme tee (Rohuneeme-Nurme põik) rekonstrueerimise projekt

Kontrollija

Projektijuht

Projekteerija

S. Kulp

S. Kulp

K. Saarna

24961PP 1:500

Märkused:
1.Jälgida, et sidetrassi sügavus teekatte all on 1m ja pinnases 0,7m. Vajadusel langtada ol. ol. sidetrassi. Lahti kaevamisel vajadusel toestada ol. ol. siderajatisi.
2.Tagada standardi kohased kujad ol. ol. siderajatiste ning projekteeritavate tehnovõrkude vahel nii ristumisel kui ka rööpkulgemisel. Ristumisel elektrikaablite, veetrasside, kanalisatsiooniga 0,3m ja
rööpkulgemisel 0,5m.
2.Kõik projektialas asuvad sidekaablid, mis jäävad kõva kattega tee alla kaitsta täiendavalt 750N poolitatava kaitsetoruga.
3.Kõik projektalasse jäävad olemasolevad 0,4kV ja 10kV maakaablid peab avama ja katma liivaga.
4.Teede ja sissesõitude alla näha kaablitele ette tugevdatud kaitsetorud (750N). Riigitee katte all on kaabli minimaalne lubatud sügavus 1,5 m 1250 N tugevuses kaitsetorus ja riigitee maaüksusel on
minimaalne lubatud sügavus 1,0 m 750 N tugevuses kaitsetorus
5.Kaablid peavad olema kogu ulatuses kaitsetorudes ning kaablite kohale lisatud hoiatuslindid
6.Käesolevat joonist vaadata koos elektrivarustusvõrgu skeemiga, kus on toodud kaablite margid, ristlõiked ja pikkused, andmed liinide kaitseaparatuuri kohta ja lühisvool liini punktides.
7.Elektrikaablid paigaldatakse liivapadjale ja plasttorudesse. Kaablite paigaldussügavus sõidutee osas (ka väljasõidud erakruntidelt) on 1,0m, kõnnitee all ja haljasalal 0,7m maapinnast. Ristumisel teiste
tehnovõrkudega paigaldada kaabel vajadusel sügavamale.
8.Vahekaugus kaabelliinist kuni puutüveni peab jääma vähemalt 2,0m, põõsasteni 0,75m, hoone vundamendini 0,6m. Kohtades, kus ei peeta kinni eeltoodud kaugustest puude ja põõsasteni, tuleb kaabel
kaitsta plastmasstorudega.
9.Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. Vältida trasside vahetus läheduses olevate puude vigastamist. Vajadusel kaitsta ehituse ajal vähemalt tüve kõrguste ajutiste piiretega. Puu
tüve kaitseks seotakse püstised prussid, prusside ja tüve vahele paigaldatakse pehmendus (näiteks kivivill). Puude võra tsoonis vältida pinnase kuhjamist ning raskete veokite liikumist, mis kahjustavad
puu juurte ainevahetust. Puule lähemal kui 2 m ei ole soovitav kaevata ning üle 4 cm läbimõõduga puujuuri ei tohiks läbi kaevata. Vältimatul vajadusel võib seda teha puu ühelt küljelt, vastasel korral
tuleb muuta projektlahendust. Läbilõigatud juured tuleb kaitsta kotiriide ja kasvumullaga, mis kõdunedes aitab luua uut juurestikku. Puid tuleb kaitsta ka juhul kui maapinda tõstetakse üle 20 cm. Sel
juhul on lihtsamaks abinõuks jätta lohk ümber puutüve.
10.Säilitada olemasolev haljastus ja selle kasvutingimused. Kaevamistöödel lõhutavad teekatted taastada vähemalt endises seisukorras.
11. Olemasolevad teede alla jäävad kaablitrassid avada ja kontrollida nende sügavust ning liivapadja olemasolu. Kui kaablite kõrgus ei vasta nõutavatele normidele, siis lasta kaablid sügavamale. Kui kaablite ümber ei ole
nõuetele vastavas koguses liiva, siis lisada kaablite ümber täiendavalt liiva juurde. Kõik teede alla jäävad kaablid peab katma paksu laia kaitselindiga. Kõik projekteeritud sõidu- ja kõnnitee tööalale jäävad kaablid tuleb lasta
üle mõõta, et kontrollida nende seisukorda. Mõõtmiste kohta peab esitama mõõtmisprotokollid. Mõõtmiste täpne kava leppida kokku Imatra Elekter AS esindajaga enne ehitustööde algust.
12.Täita kooskõlastuslehtedel toodud tingimused.
13.Gaasitorustikuga ristumine ja/või pikikulgemine k.a. abs. kõrgus tähistada geodeedi poolt enne ehituse algust.

TINGMÄRGID
Kinnistu piir

Projekteeritud tee telgjoon

Projekteeritud sõidutee ab-katend Tüüp 1

Projekteeritud sõidutee ab-katend Tüüp 2

Projekteeritud kõnnitee ab-katend Tüüp 3

Projekteeritud ksõidutee ab-katend Tüüp 4

Projekteeritud betoonkivisillutiskatend Tüüp 5

Projekteeritud betoonkivisillutiskatend Tüüp 6

Projekteeritud maakividest katend Tüüp 7

Projekteeritud haljasalade murukate Tüüp 8

Projekteeritud kõnnitee äärekivi 80x200 (h=0 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=1 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=4 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=8 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=10 cm)

Projekteeritud tee servajooned

Projekteeritud tugipeenar

Projekteeritud/ümbertõstetav aed

Projekteeritud/ümbertõstetav värav

Projekteeritud teekattemärgistus joone koodiga

Olemasolev teekattemärgistus

Projekteeritud braikivi 420*420*60

Projekteeritud restrenn

Projekteeritud restkaev

Projekteeritud liiklusmärgi post

Olemasolev liiklusmärk

Projekteeritud liiklusmärk (suurusgrupiga)

924
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TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD MADAL- JA KESKPINGE

Jätkumuhv madalpinge

Jätkumuhv keskpinge

Jätkumuhv välisvalgustus

Madalpinge maakaabel, X-kaablite arv

Keskpinge maakaabel, X-kaablite arv

Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv

Ümber tõstetav mp kaabel

Alajaama maanduskontuur

Maanduselektrood

Uus sidekaabli trass

Sidekaabli kaitsmine tee all 1250N poolitatava kaitsetoruga

Liini demonteerimine

AA - kilbi rühma nr.; B - fiidri nr.; CC - valgusti nr.
D - optika; F - leedide arv, pinge;
G - masti pikkus; H - konsooli pikkus; I - võimsus; J - konsooli kalle

Valgusti, metallmast, jaland, konsool

Pollarvalgusti

Valgusti kordusmaandus

Keskpinge mast

Masti tõmmits

Liitumiskilp

Jaotuskilp

Likvideeritav puu

Likvideeritav mast

XW1

XW2

XW1.1

AABCC
D; F

G; H; I; J
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