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ARHITEKTUURIBÜROO

ARHITEKT KÄTLIN MÄND, ENDRIK MÄND

HARJU MAAKOND TALLINNA LINN KESKLINNA LINNAOSA 
Pille tn 20, Pille tn 22, Pille tn 22a, Pille tn 22b, Pille tn 24 ning 

Pille tn 24a kinnistu detailplaneering  
Töö nr: 04112020
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Detailplaneeringu põhijoonis DP-2
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Väärtuslik puu või põõsas II

Oluline puu või põõsas III

Väheväärtuslik puu või põõsas IV

X

PK

Väheväärtuslik puu või põõsas IV

Olemasolev müratõkkesein

Võimalikud planeeritavad prügikonteinerid

Kinnistu piir

HoonestuseƩepanek 

Ol. olev naaberhoonestus

Olemasolev kõnnitee

Planeeritav sõidutee/parkla (murukivi)

Hoonestusala

Võimalik planeeritav mänguväljak

Planeeritav puu

Planeeritav põõsas

Tingmärgid

Ol. olev kõrgusmärk
Ol. olev veetorusƟk
Ol. olev kanalisatsioonitorusƟk

Ol. olev kasutusest väljas olev keskpingekaabel

Ol. olev madalpingeõhuliin ja 
tänavavalgustuspost
Ol. olev gaasitorusƟk
Ol. olev sadevetekanalisasƟoonitorusƟk
Ol. olev sidekaabel

Ol. olev madalpingekaabel

Planeeritava ala piir

Likvideeritav Ol.olev puu / põõsas

Ol. olev likvideeritav hoonestus

Olemasolev sõidutee

Planeeritav kõnnitee

Ol. olev soojustorusƟk
Ol. olev dreenaažitorusƟk

Olemasolev puu

Servituudi vajadus (avalik juurdepääs)

Planeeritav silluƟskivi ala

Võimalik planeeritav jalgraƩa parkla

Ümberistutatav  põõsas

Võimalik trammipargi avarii väljapääs / 
tugevdatud pinnas/

sh ol.olev + trepikojad 1ja 2 korrus 1160 m2

ca 0,5 ha  Planeeritava maa-ala suurus
Planeeritava maa-ala bilanss

Planeeritud parkimiskohtade arv

Planeeritava maa- ala näitajad

27

35 kohta
NormaƟivne parkimiskohtade arv

Suletud brutopindade bilanss
Planeeritava maa-ala sihtotstarve

HoonestusƟhedus 0,7

0-20°Katusekalle
Viimistlus-
materjalid

Korruselisus
Kõrgus

Kivi, puit, metall, klaas, betoon

Piirded

Hoonestuslaad
H = 13,05 m

Arhitektuuri nõuded elamukrunƟdel

Tehnoseadmed Lahendada hoone mahus või arhitektuurselt varjatud.

LahƟne

4391 m2  

naaberkrunƟde pool piire kuni 1,5 m

4

sh lisandub brutopind 3 ja 4K
2x(2x313 m2) 

1252 m2

2412 m2
100 EK

Planeeritav korterite arv 35
sh ol.olev korterite arv
sh uute korterite arv 8

35 kohta

olemasolev Pille tn 24 hoone 780 m2

Pille tn 20 ja Pille tn 22 hoonete brutopinna näitajad täpsustuvad, kui hoone 
on üle mõõdistatud.

TP EK100
616 2+12

P

27

2435 m²
krundi suurus

maksimaalne korruselisus 

kinnistu sihtotstarve

maksimaalne hoonete arv krundil 
(1 põhihoone ja 1 abihoone, 
mis on kas prügimaja või raƩaparkla)maksimaalne ehitusalune pind

planeeritavad parkimiskohad

hoone tulepüsivusklass

4/-1

Krundi aadress

2412 m²EK-

Ehitusõiguse tabel
Krundi 

planeeritud
suurus   [m²]

Krundi aadressPos 
nr

Maa 
sihtotstarve

(katastriüksus
e liik)

Suurim 
lubatud

hoonete arv 
krundil

Suurim 
lubatud 

ehiƟsalune 
pind   [m²]

Suletud 
brutopind

(katastriüksus
e liik)   [m²]

Sihtotstarbe 
osakaal

(katastriüksus
e liik)   [%]

Maa 
sihtotstarve

(detail-
planeeringu 

liik)

EK1
35/35

ParkimiskohƟ
norm. / 

planeeritud  

100 EK

Planeeritud 
korterite arv 

Tulepüsivus
klass 

24 TP2

Suurim 
lubatud

korruselisus ja 
kõrgus

2+1
4/-1 H=  13,05 m

abs 35.65,
 liŌišaht jmt 

14.05 abs 36.65

-2

Piirangud

servituudi vajadus
vt arhitektuurinõuded

Mänguväljak on 
kavandatud avaliku 

kasutusega

3 11 TP23/-1
abs 35.65

lisanduvad šahƟd jmt 1+1 EK EK 100 EK servituudi vajadus
vt arhitektuurinõuded

2435 m²Pille tn 20/22

Pille tn 22a 936 m2 - - Üm Üm Üm 100 - - -

Pille tn 24 1020 m2 - 780 m2

1
2
3

Parkimiskohtade kontrollarvutus
pos. 
nr

 kavandatud 
kortereid

suletud 
brutopind krundi aadress parkimiskohtade

kontrollarvutus
 kavandatud 

parkimiskohad

2412 24

parkimiskohƟ
normaƟivselt

24 x 1 = 24

Pille tn 20/22
Korterid kokku: 24
ParkimisnormaƟiv kesklinnas: 
1,0

Pille tn 22a -
35

Pille tn 24 780 11
Korterid kokku: 11
ParkimisnormaƟiv 1
11 x 1 = 11

24+11=35

Märkus: 
Parkimiskohad planeeritaval alal on kasutatavad kõigi kolme hoone korterite 
vahel. 
Vajadusel lahendatakse parkimine parkimisservituudiga.
Detailplaneeringu staadiumis kaalutakse ühe võimalusena planeeritaval alal 
krunƟde pos. 1 ja 3 liitmist.
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KORTERELAMU EHITUSPROJEKT.
PILLE TN 24 JA PILLE TN 24a, TALLINN.
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PILLE 24 

POS.  MATERJAL   

1  Isepuhastuv mineraalne krohv näiteks Baumit NanoporTop  

Värv– Caparol Fassade A1 Granit 10 (hall) 

 

 

2  Isepuhastuv mineraalne krohv näiteks Baumit NanoporTop  

Värv– Caparol Fassade A1 CURRY 130 (tumekollane). 

 

 

 

3  Kaldkatus valtsplekk või analoog Ruukki Classic C, värvitoon RAL7037 

(hall)  

  

 

 

4 Varikatuse alune jja servade hööveldatud poolpunnlauast puitlaudis 18*95 

- Tikkurila S302 Greippi (kollane) 

 

 

5 Aknad – puitalumiinium aknad. Aknaraamid sees – värv 

valge, aknaraamid väljas – värv RAL7037 (hall).   

Aknaplekid värvitoon RAL7037 (hall). 

Uksed – Metallprofiil uksed värv RAL7037 (hall).    
 

6 Ventilatsiooni korstna korstnaplekk värvitoon RAL7037 (hall) 

Parapetiplekid, rõdu serva plekid - RAL7037(hall). 

 

7 Katuseterrassi piire, prantsuse rõdu piirded - tsingitud ja värvitud 

pulbervärviga RAL7037 (hall). 

 

8 Vertikaalne hööveldatud poolpunnlauast puitlaudis 18*95 - Tikkurila N499 

Basaltti (hall) 

 

9 Parkla tugimüür – haljas betoonpind.  

Tugimüüri piire värvitud RAL7037 (hall) 

 

 

10 Välistrepp – hall põletatud graniitplaat  
 Märkus: Juresolevad värvitoonid pärinevad internetist tootjate kodulehtedelt. Reaalne toon võib erineda 

juuresoleval näidatust.  
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PILLE 24 

POS.  MATERJAL   

1  Isepuhastuv mineraalne krohv näiteks Baumit NanoporTop  

Värv– Caparol Fassade A1 Granit 10 (hall) 

 

 

2  Isepuhastuv mineraalne krohv näiteks Baumit NanoporTop  

Värv– Caparol Fassade A1 CURRY 130 (tumekollane). 

 

 

 

3  Kaldkatus valtsplekk või analoog Ruukki Classic C, värvitoon RAL7037 

(hall)  

  

 

 

4 Varikatuse alune jja servade hööveldatud poolpunnlauast puitlaudis 18*95 

- Tikkurila S302 Greippi (kollane) 

 

 

5 Aknad – puitalumiinium aknad. Aknaraamid sees – värv 

valge, aknaraamid väljas – värv RAL7037 (hall).   

Aknaplekid värvitoon RAL7037 (hall). 

Uksed – Metallprofiil uksed värv RAL7037 (hall).    
 

6 Ventilatsiooni korstna korstnaplekk värvitoon RAL7037 (hall) 

Parapetiplekid, rõdu serva plekid - RAL7037(hall). 

 

7 Katuseterrassi piire, prantsuse rõdu piirded - tsingitud ja värvitud 

pulbervärviga RAL7037 (hall). 

 

8 Vertikaalne hööveldatud poolpunnlauast puitlaudis 18*95 - Tikkurila N499 

Basaltti (hall) 

 

9 Parkla tugimüür – haljas betoonpind.  

Tugimüüri piire värvitud RAL7037 (hall) 

 

 

10 Välistrepp – hall põletatud graniitplaat  
 Märkus: Juresolevad värvitoonid pärinevad internetist tootjate kodulehtedelt. Reaalne toon võib erineda 

juuresoleval näidatust.  
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MUUDATUSE SISU:
 1)Hoone katusele viiv pääs on projekteeritud madalam. Hoone
katusele pääsu kõrgus ehitusloa projektis 13,5m
muudatusprojektis 12,2m
Muudatuse tegemise põhjus: muudatuslahendus on tehniliselt
otstarbekam
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ABS 23.18ABS 22.63

ABS 35.65

ABS 24.45

ABS 36.65
Pille tn 24

Pille tn 24 ja Pille tn 24a Ehitusluba nr 1812271/26635 25.10.2018 Tallinna Linnaplaneerimise Amet

SERVITUUDID    
Servituudid on vaja seda järgmiste tehnovõrkude paigaldamiseks ja/või hooldamiseks järgmises ulatuses 
võrguvaldaja kasuks.
Krunt pos.1:
1. Olemasolevale madalpingekaablile , koridor laiusega 2 m ehk 1 m kaabli teljest mõlemale poole.
2. Olemasolevale sidekaablile , koridor laiusega 2 m ehk 1 m kaabli teljest mõlemale poole.
4. Olemasolevale  elektri jaotus- ja liitumiskilp, ala suurus ca 3 m2 ehk 1m ümber planeeritud kilbi.
Krunt pos.3:
1. Olemasolevale sidekaablile , koridor laiusega 2 m ehk 1 m kaabli teljest mõlemale poole.
2. Olemasolevale veetorule , koridor laiusega 4 m ehk 2 m toru teljest mõlemale poole.
3. Olemasolevale kanalisatsioonitorule , koridor laiusega 2 m ehk 1 m toru teljest mõlemale poole.

Olemasolev Pille tn 24 korterelamuPlaneeritav Pille tn 22 korterelamu

Tänavavaade Tehnika tänavalt

Detailplaneering on koostatud topo-geodeetilisele alusplaanile, 
mille on koostanud Exact Geomark AS 05.10. 2020 Töö nr 9558
Dendroloogilise hinnangu on koostanud Tallinna Botaanikaaia 
dendroloog Olev Abner detsember 2023.


