
Teostada kinnine puurimine ennem puhumiskaevu paigaldust.
Puhumiskaev paigaldada hiljem kaevikusse.

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 35m, sügavus 1m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 22m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 21m, sügavus 1.5m , maanteetelje all sügavus 3m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)
Kaabel paigaldada  1250N kaitsetorusse kogu teemaa laiuses

Teostada kinnine puurimine ennem puhumiskaevu paigaldust.
Puhumiskaev paigaldada hiljem kaevikusse.

Vt Ristmelõike joonis nr.2 Vt Ristmelõike joonis nr.1

Vt Ristmelõike joonis nr.3

Edela raudtee tehnilised tingimused

Ristumine KPkaabliga

RMK kinnistul paigaldada multoru minimaalselt 1,2m sügavuselt

RMK kinnistul paigaldada multoru minimaalselt 1,2m sügavuselt

RMK kinnistul paigaldada multoru minimaalselt 1,2m sügavuselt

RMK kinnistul paigaldada multoru minimaalselt 1,2m sügavuselt

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 56m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 63m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 66m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 68,5m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 76m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 67m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 79m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

TINGMÄRGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mõõdud
700x400x300mm.

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud
ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil).
Mõõdud 150x200mm.

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) märgistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.

Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 1752 m2.

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 5m2.

Raadatav ala - 192m2.

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Haljasala taastamine

10 cm

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0,
7

0,
1

MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000
süsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud
kohtades (jälgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning
kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd
käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles
kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib
toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti
ulatuses.

7. Kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast
maapinnast.

8. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N
kaitsetorusse.

9. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast (põhimaantee või
arendushuviga tee katte ja mulde alla min. 2,2m), süvendi korral teekatte
pinnast. Kaabel paigaldada  1250N kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

10. Kraavidest ristisuunalisel läbiminekul kaabli minimaalne sügavus kraavi
põhjast 1,0m. Kaabel paigaldada metallist või 750N kaitsetorusse vastavalt
kehtivatele standarditele.

11. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (põhi, nõlvad) mitte
planeerida. Teiste tehniliste võimaluste puudumisel paigaldada kaablid
kraavi põhja 750N kaitsetorusse min 1,0 m sügavusele. Soovitatavalt
teostada töö suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jälg tuleb tihendada,
põhi ja nõlvad  taastada vastavalt endisele olukorrale.

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm

 Tüüp 5
Kruusa taastamine

Ol.olev asfalt
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TINGMÄRGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mõõdud
700x400x300mm.

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud
ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil).
Mõõdud 150x200mm.

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) märgistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.

Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 1752 m2.

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 5m2.

Raadatav ala - 192m2.

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Haljasala taastamine

10 cm

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0,
7

0,
1

MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000
süsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud
kohtades (jälgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning
kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd
käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles
kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib
toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti
ulatuses.

7. Kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast
maapinnast.

8. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N
kaitsetorusse.

9. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast (põhimaantee või
arendushuviga tee katte ja mulde alla min. 2,2m), süvendi korral teekatte
pinnast. Kaabel paigaldada  1250N kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

10. Kraavidest ristisuunalisel läbiminekul kaabli minimaalne sügavus kraavi
põhjast 1,0m. Kaabel paigaldada metallist või 750N kaitsetorusse vastavalt
kehtivatele standarditele.

11. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (põhi, nõlvad) mitte
planeerida. Teiste tehniliste võimaluste puudumisel paigaldada kaablid
kraavi põhja 750N kaitsetorusse min 1,0 m sügavusele. Soovitatavalt
teostada töö suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jälg tuleb tihendada,
põhi ja nõlvad  taastada vastavalt endisele olukorrale.

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm

 Tüüp 5
Kruusa taastamine

Ol.olev asfalt
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Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 73m, sügavus 3m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)
Silla ulatuses kinnitada trass sillakülge.

Multitoru paigaldada kinnisel meetodil -
suundpuurimine ca 6m, sügavus 1.5m
(puurauku sissetõmmatav toru 1xPE D75)

Reservtoru Ojaääre vkt 13 kinnistu
tarbeks 1x(Ø75,450N) ja
toru ots tähistada markerpalliga.

Kinnistu omanike sõnul on siia umbkaudselt paigaldatud
El kaabel mida ei kajastu ühelgi plaanil

Kaabel paigaldada truubi alt.

TINGMÄRGID, PROJKETEERITUD

Projekteeritud side vahejaotuspunkt (kapp mastil). Mõõdud
700x400x300mm.

Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud
ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Projekteeritud Vesimentor plastkaev KKS-2.

Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil).
Mõõdud 150x200mm.

Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal).
Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct
Bury) märgistusega, min 1250N.

Projekteeritud maasisene multitoru(side) kinnisel meetodil -
puurumistoru PE D75, 1250N.

Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.

Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.

Projekteeritud reservtoru.

Suundpuurimise lõpu- ja alguskaevik.

Taastatav haljasala - ca 1752 m2.

Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 5m2.

Raadatav ala - 192m2.

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Haljasala taastamine

10 cm

Hoiatuslint

Projekt. multitoru

0,
7

0,
1

MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele  normatiividele ja
seadustele.

2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis,  kõrgused EH2000
süsteemis.

3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud
kohtades (jälgida viiteid).

4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning
kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd
käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.

5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles
kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on
keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib
toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve
üksusega.

6. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti
ulatuses.

7. Kaabli paigaldamise sügavus teemaal minimaalselt 1,0 m ümbritsevast
maapinnast.

8. Lähemal kui 1,0 m muldkeha nõlvale kaabli paigaldamise minimaalne
sügavus 1,2 m ümbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N
kaitsetorusse.

9. Ristisuunalised läbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil.
Minimaalne sügavus 1,5 m ümbritsevast maapinnast (põhimaantee või
arendushuviga tee katte ja mulde alla min. 2,2m), süvendi korral teekatte
pinnast. Kaabel paigaldada  1250N kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

10. Kraavidest ristisuunalisel läbiminekul kaabli minimaalne sügavus kraavi
põhjast 1,0m. Kaabel paigaldada metallist või 750N kaitsetorusse vastavalt
kehtivatele standarditele.

11. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (põhi, nõlvad) mitte
planeerida. Teiste tehniliste võimaluste puudumisel paigaldada kaablid
kraavi põhja 750N kaitsetorusse min 1,0 m sügavusele. Soovitatavalt
teostada töö suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jälg tuleb tihendada,
põhi ja nõlvad  taastada vastavalt endisele olukorrale.

Hoiatuslint

Projekt. kaabel

PAEKILLUSTIK E>170 MPa
fraktsioon 16/32
fraktsioon 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

12 cm

10 cm
15 cm

20 cm

10 cm

 Tüüp 5
Kruusa taastamine

Ol.olev asfalt
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