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Projekteeritud liitumiskilp LK226200, vundamendil 1-kohaline
Keskkoha koordinaadid X=6577440.78, Y=522456.81

Tarbija reservtoru Ø50; 450N; L(trass/toru)=2/4m
Teeninduskülg jääb detailplaneeringus toodud tänava poole

Projekteeritud maakaabel MPL421416
JK67409 - LK226200

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=91/97m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=91/95m

Projekteeritud liitumiskilp LK226196, vundamendil 4-kohaline
Keskkoha koordinaadid X=6577487.57, Y=522523.91
Tarbija reservtoru 4xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Teeninduskülg jääb detailplaneeringus toodud tänava poole

Projekteeritud maakaabel MPL421417
JK67409 - LK226196

AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=18/24m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=18/22m

Projekteeritud jaotuskilp JK67409, vundamendil üle 3-kohaga
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6577477.10, Y=522536.47

Projekteeritud liitumiskilp LK226197, vundamendil 4-kohaline
Tarbija reservtoru 4xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Projekteeritud liitumiskilp LK226198, vundamendil 4-kohaline
Tarbija reservtoru 4xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Projekteeritud liitumiskilp LK226199, vundamendil 2-kohaline
Tarbija reservtoru 2xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Teeninduskülg jääb detailplaneeringus toodud tänava poole

Projekteeritud maakaabel MPL419908
AJ15474 F3 - JK67409

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=99/105m
Kaitsetorus Ø110; 750N; L(trass/toru)=99/103m

Projekteeritud jaotuskilp JK67408, vundamendil üle 3-kohaga
Jaotuskilbi keskkoha koordinaadid X=6577484.16, Y=522610.03

Projekteeritud liitumiskilp LK226201, vundamendil 4-kohaline
Tarbija reservtoru 4xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Projekteeritud liitumiskilp LK226202, vundamendil 4-kohaline
Tarbija reservtoru 4xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Projekteeritud liitumiskilp LK226203, vundamendil 2-kohaline
Tarbija reservtoru 2xØ50; 450N; L(trass/toru)=2/4m

Projekteeritud maakaabel MPL419899
AJ15474 F1 - JK67408

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=3/9m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=3/7m

Ristumine kõrvalmaantee nr 11194 Karjaküla tee 2,13km teostada kinnise läbindamise
meetodil kaitsetorus 2xØ160 ja Ø110; 1250N; L(trass/toru)=21/21m; sügavusel min 1,5m

Ristumine kergliiklusteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160; 1250N; L(trass/toru)=4/4m; sügavusel min 1,0m

3xAS-50

Asendada r/b mast samas asukohas uue puidust mastiga
ja mast toestada uue toega. Mast kl4; kreo im; H=11m.

Tugi kl 4; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Projekteeritud maakaabel KPL226276
KP õhuliini mast M52 - AJ15474

AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=60/75m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=35/39m

Ettevaatust, survekanalisatsioonitrass!

Ettevaatust, side ja elektritrass!

Ettevaatust, sidetrass!

Asendada r/b mast samas asukohas uue puidust mastiga
ja mast toestada uue toega. Mast kl4; kreo im; H=11m.

Tugi kl 4; kreo im; H=12m; paigaldada mastist 5m kaugusele.

Ettevaatust, survekanalisatsioonitrass!

Ettevaatust, side ja elektritrass!

Ristumine kergliiklusteega teostada kinnise läbindamise meetodil
kaitsetorus Ø160 ja Ø110; 1250N; L(trass/toru)=4/4m; sügavusel min 1,0mProjekteeritud maakaabel KPL226275

AJ15474 - KP õhuliini mast M51
AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=153/170m

kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=128/132m

Projekteeritud maakaabel MPL420166
AJ15474 F5 - MP õhuliini mast M2

AXPK 4G240; L(trass/kaabel)=145/160m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=120/124m

Projekteeritud alajaam AJ15474
1VM630, trafoga 250kVA

A - X=6577484.10, Y=522612.01
B - X=6577482.31, Y=522609.86

A

B

Demonteerida KP õhuliin 3xAS-50 alates
mast M51 kuni mast M52, L(trass)=78m

Demonteerida mastalajaam Karjaküla tee:(Saue).
Võimalusel taaskasutada kontsentraatorit AJ15474.

Ühendada mastilülitis kokku õhuliin ja maakaabel (F1 ja F2)

29508:001:0048
Silla rohumaa

29501:001:0629
Talu tee

29501:001:0747

Karjaküla kergliiklustee L4

29501:007:0759
Vahtra

29501:001:0481

Karjaküla kergliiklustee L2

29501:007:0607

11194 Karjaküla tee

29501:001:0746
Karjaküla karjäär

29501:001:0667
Talu tee 1

43101:001:0808
Saare

1W1

1W1

1W1

Raadada võsa ja mets kaevetööde ulatuses ca 99m².
Raadatud materjal ladustada planeeritud kinnistu sissesõidutee kõrvale

S
S

 34.14

 34.54
 34.64

 34.83

 33.76

 34.30

 34.43

 34.61

 34.66

 34.53

 34.10
 34.11

 34.80
 34.91

 34.01

 33.97
 34.35
 34.32

A

Telia

1W2

1W
2

1W
2

1W1 1W1 1W1 1W1

1W
1

2W22W22W22W2

3m
3m

33,00

35,00

34,00

32,00

31,00

0 +1
0

+1
5

+5

36,00

Madalpinge maakaabelliini ja keskpinge maakaabelliinide ristumine riigitee nr 11194 Karjaküla tee 2,13km
kinnise läbindamise meetodil kaitsetorus Ø110 ja 2xØ160; 1250N; L(trass/toru)=21/21m 
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Harri Laks; tel 53 835 935

Enefit OÜ 24-03

Asendiplaan

24.01.2024

Silla rohumaa kinnistul detailplaneeringu ala liitumine 
elekrivõrguga Tõmmiku ja Valkse küla, Karjaküla 
alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond. LC0354 ja 
IP6811. Tööprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500/A2m

in
. 2

5 
cm ra

ja
tis

e 
te

ge
lik

pa
ig

al
du

ss
üg

av
us

ka
ab

li 
pa

ig
al

du
ss

üg
av

us

ka
ab

li 
pa

ig
al

du
ss

üg
av

us

ra
ja

tis
e 

te
ge

lik
 p

ai
ga

ld
us

sü
ga

vu
s

va
st

av
al

t l
ah

tik
ae

va
m

ise
le

m
in

. 2
5 

cm

va
st

av
al

t l
ah

tik
ae

va
m

ise
le

RISTUMINE ALLPOOL
(Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik
tagada pealt-poolt ristumise gabariite
või trassivaldaja nõusolekul) RISTUMINE PEALTPOOLT

olemasolev maa-alune 
kommunikatsioon

projekteeritud trass

RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA
(VESI, KANALISATSIOON, KAUGKÜTE, SIDE...)

 0,3 m
Ol. olev või planeeritav maapind

Kilbi paigalduskõrguse tähis

Kilbi paigaldus (põhimõtteline)

S S

Ol. olev madalpinge õhuliin

Ol. olev madalpinge maakaabel

Ol. olev keskpinge õhuliin

Ol. olev sidetrass

Katastriüksuse piir

Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)

1W2 1W2

1W1 1W1

Proj. komplektalajaam

Proj. masti tugi

Demonteeritav keskpinge õhuliin

Proj. maanduspaigaldis

Proj. õhuliini mast

Proj. kinnise läbindamise meetod

Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

Ol. olev sidekanalisatsioon

Ol. olev survekanalisatsioonK K

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 24-03 TINGMÄRGID

Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga

Proj. madalpinge jaotuskilp

Üldmärkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Enefit Connect OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 460598.
2. Alusplaanina on kasutatud Kirjanurk OÜ tööd nr. 11283G "Geodteeiline alusplaan" 19.01.2024. Kõrgused on EH2000 süsteemis, koordinaadid 
L-EST97 süsteemis. Detailplaneeringuna on kasutatud Vahtra Grupp OÜ töö nr DP140-20 ''Silla Rohumaa kinnistu detailplaneering'' 02.2021.
3. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide 
nimekirja vt. seletuskirjast.
4. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablite ja kilpide asukohad looduses maha märkida.
5. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
6. Pärast kaevetöid taastada endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.

Nõuded ehitusele:
1. Projekteerimise käigus polnud teada detailplaneeringus planeeritavad maapinna kõrgused, enne ehitust võtta liitujaga ühendust ning täpsustada 
maapinna kõrgused. Kilpide paigaldamisel vajadusel arvestada maapinna kõrguse muutusega ning jälgida planeeritud pinnase kõrguseid.
2. Kaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorus minimaalselt 0,7m sügavusele, detailplaneeringu järgi planeeritud kergliiklustee, kinnistule 
sissesõidutee ja sõidutee alla kaitsetorus minimaalselt 1m sügavusle. Vähim sügavus kõrvalmaantee katte ja mulde all 1,5m; mulde nõlvast kuni 1m 
kaugusel 1,2m; teemaal ja ristumisel kraaviga, kraavi/truubi põhjast 1,0m.

VAHTRA GRUPP OÜ TÖÖ NR DP140-20 TINGMÄRGID
PLANEERITAVA ALA PIIR

PLANEERITUD VEETORUSTIK / LIITUMISPUNKT

PLANEERITUD KANALISATSIOONITORUSTIK / LIITUMISPUNKT

PLANEERITUD REOVEEPUMPLA

PLANEERITUD TULEKUSTUTUSVEE MAHUTI

PLANEERITUD KRUNDIPIIR

PLANEERITUD HOONESTUSALA

PLANEERITUD HOONE (asukoht illustratiivne)

PLANEERITUD SISSEPÄÄS KRUNDILE (asukoht illustratiivne)

PLANEERITUD SÕIDUTEE (parkimisala võimalik asukoht) / KERGLIIKLUSTEE

PLANEERITUD KÕRGHALJASTUS

PLANEERITUD PRÜGIKONTEINER (asukoht illustratiivne)

PLANEERITUD PARKLA

LIKVIDEERITAV KÕRGHALJASTUS (täpsustub projekteerimise järgmises staadiumis)

PK

LV 

LK 

Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala) ca 99m²
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