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Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute
detailplaneering

18.02.2019
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Rõngu alevik, Elva vald

1786DP1 Valga mnt 4 ja 6a (Rõngu Pagar 2).dgn

Suurendatud hoonestusala 5,5...6,6x11,9(m) ehk 72,4m2.

Kogu hoonestusalast Pos.1 (3400m2) on hoonestusala suurenemine 2,1%

Valga mnt 4 ja Valga mnt 6a kinnistute detailplaneeringu hoonestusala suurendamine kuni 10% ulatuses:

KRUNDI EHITUSÕIGUS JA KITSENDUSED
pos.
nr.

1.

krundi
pos nr

POS 1

krundi
plan.
suurus
(m2)

suurim
hoonete
alune
pind (m2)

hoonete
suurim
lubatud abs.
kõrgus (m)

suurim
hoonete
arv
krundil

krundi
kasutamise
sihtotstarve

suurim
korru-
selisus

tule-
püsivus

8514 3400 90.00 6 Ärimaa 50...100 %
Üh 0...50%

3, -1 TP-1, TP-2

Märkused:
1. Hoonetepaigutamisel krundile tuleb järgida tuleohutuskuja nõudeid. Juhul kui hoonetevaheline
kaugus on väiksem kui 8m tuleb tagada tuleohutusnõuded ehituslike meetmetega.
2. Projekteerimisel võib lubada lõunapoolsest juurdepääsust nii välja- kui sissesõitu.
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