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TEHNOVORKUDE LAHENDUSED

1.1. Standardid

Kéesoleva projekti koostamisel on lahtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

1. EVS 843:2016 Linnatanavad;

QU kA WwWN

1: Uldnduded;

Elektrilevi OU 0,4 - 20 kV vdrgustandardid;
EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 ma&éarus nr 97 ,,Nouded ehitusprojektile®;

Seadme Ohutuse Seadus (RT I, 30.12.2020, 10 vastu voetud 18.02.2015.a.);

EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lle 1 kV. Osa

7. Elering AS poolt esitatud hankemahu kirjeldus koos ndutatavate tingimustega projekteeri-

miseks.

1.2. Uldosa

Kaesolev eelprojekt on koostatud Elering AS tellimusel, edaspidi ,, projekt". Projektiga on lahenda-
tud Juri alevikus asuva 110kV kaabelliinide imberehitus ning taiendava kaabelliinide ehitus. Ees-
mark on JUri alajaamas, kuni valjavahetatava mastini nr.32 paigaldada 110kV maakaabelliin, et
likvideerida Juri alevikus tuleviku hoonete perspektiivset rajamise ruumi.

Liinide hetkeolukord

110/10
kV AJ

———  Olemasolev dhuliin

X

O Olemasolev 110kV mast

Liinide projektijdrgne olukord

JURI  1iwa

110/10
kV AJ

Hepta

L=865m

—— Olemasolev dhuliin

X X

O Olemasolev 110KV mast

32 31
Projekteeritud 110kV maakaabelliin
Projekteeritud 110kV ankrumast
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1.3. Nouded projekti labiviimisel

Kaablitrasside mahamarkimine looduses peab toimuma digitaalselt. Kdesolev projekt ei sisalda ehi-
tustdédde organiseerimise osa.

Ehitustdddel tekkinud kisimused ja probleemid lahendada t66 kaigus kooskdlastatult projekteerija
ja tellijaga. Ehituse kaigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb té6vétjal ndue-
tekohaselt taastada.

Kaeviku tagasitdide tee muldkehas tihendada 0,20...0,25 m kihtide kaupa. Vdljaspool tee ehitus-
t66de muldkeha taastada peale kaevetodde 10ppu eelnenud olukord.

Risti- ja ré6pkulgemistel teiste kommunikatsioonidega |dhtuda kehtivatest normatiividest. Kaeve-
tddd ristumisel teiste kommunikatsioonidega ja nende kaitsetsoonis teostada kasitsi. Kaevetdodel
sdilitada olemasolevad piirimargid ja geodeetilise alusvdorgu punktid.

Allmaarajatiste kaitsevdondist valjaspool olevaid kaablitrassi kaevetoid teostada mehhaniseeritult,
kontrollides enne, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega
tuleb kutsuda kohale trassi esindaja ning paigaldussiigavus tapsustada kohapeal ehituse kadigus,
tehes kindlaks tépse asukoha ja suuna ning vastavalt vajadusele paigaldada kaabel lubatud kor-
gusgabariidile. Kaevetbdde kdigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel
teavitada sellest vastavate kommunikatsioonide esindajaid.

Kaablite montaazil jalgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi, paigaldustemperatuure ja
tdmbejoudusid.

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste to0de aruandes esitatud informatsioon olema-
solevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.

Kdik ehitustodd tuleb 1abi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega, projekt-
lahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning Uldkehtivate pdhimdotete ja arusaa-
madega kvaliteetsest toost.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus laheduses to6tamisel taita valdajate poolt
esitatavaid ndudeid.
Kaevettdde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus Idheduses tuleb rajatised

toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustédde jooksul voi neid ei vigastataks. Kaablite va-
hetus ldheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovorkude vahetus I&dheduses, tuleb tehnovorgud kasitsi lahti kae-
vata ja tOsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.

Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, valtimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus la-
heduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab ara hoidma kiilgnevate pinnaste, vundamentide,
sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hairimise vdi kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta
ja ules riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevetddd labi viia 16ikude kaupa.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitaitmisel labi viima selliselt, et ei kahjustataks
torustikku ja vGimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.

Tagasitaite tegemisel tuleb jélgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega mdjutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada,
et kaablid ei jaaks pingesse ning tagasitaide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdite materjal ei tohi
kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste |[abimoot ei tohi lletada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistééd, rammimine) tuleb maarata enne té6de algust
olemasolevate, ristuvate kaablite sligavus.
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1.5. Muinsuskaitse

- Projekti alale jaab kinnismélestise Ohvrikoht Lehmja tammik ja muistsed pdllud (reg-nr
18750) kaitsevdond.

- Kui arheoloogilist eeluuringut ei tellita, tuleb kdigil malestise alal ette ndhtud kaevetdddel
igal juhul tagada arheoloogilise uuringu labiviimine (meetodiks arheoloogiline jalgimine, in
situ ladestunud arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel arheoloogiline kaevamine). Kaevami-
sel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloo-
gilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. Kaevetdddel peab olema ekskavaatori
varustuses ka hammasteta kopp. Matuste ilmnemisel tuleb td6dele kaasata osteoloog.

- Muinsuskaitseameti madratud arheoloogilise jalgimise osas on eraisikul voimalik taotleda
uuringukulude hivitamist 100% ulatuses (maksimumsummas 1000 eurot), teiste uuringu-
liikide puhul ja juriidilisele isikule on uuringukulud hivitatavad 50% ulatuses (1500 euro
piires). Tapsem info hivitise taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel
(https://www.muinsuskaitseamet.ee/uuringute-huvitamine).

- Ulejaanud projektialal tuleb kaevetdddel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogi-
lise kultuurkihi ilmsikstuleku vdimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 311g 1, §
60) on leidja sellisel juhul kohustatud t66d katkestama, jatma leiu leiukohta ning teatama
sellest Muinsuskaitseametile.
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110KV MAAKAABLITE LAHENDUSED

2.1. Trassi valik

Projekteeritud trassi on planeeritud 110 kV eraldi faasisoontega XLPE kaablid. Trass asub Jiri elekt-
rijaam ja Mast nr. 32 vahel ning kulgeb alates Juri alajaamast mo6da Laste tn 2 kinnistut, Uletab
Laste tédnav L2 sGiduteed ning kulgeb piki Rebase tn 6 // Ussivalja kinnistut, kuni olemasoleva
masti nr. 32. Kaablite paigaldamiseks on ette ndhtud nii lahtise kaeviku kui ka kinnise meetodi
kasutamine. Kaabelliinide kogu trassi ulatuses paigaldatakse torudesse, mis paiknevad 1,5 - 2,5
meetri stigavusel pinnases.

L100A Jiiri AJ - Mast nr. 32

L100A Jiri - Aruktla alajaam asendatakse 110kV maakaabliga I8igul Jiri AJ — Mast nr. 32. Kaab-
litrass algab Mastist nr. 32, kus asendatakse olemasolev 110kV mast uue ankrumasti vastu ning
L100A tuuakse mddda kaablirenni maja ja suundub piki trassivaliku teekonda. Jiri alajaamas jou-
des tuuakse maakaabelliin maa seest mddda tugikonstruktsiooni olemasoleva dhuliini (LLO0A) por-
taali.

Projekteeritud trassi pikkus on 865 m. Kaablitrassi paigaldustoddest ca 64 % trassi pikkusest teos-
tatakse lahtisel meetodil ning ca 36 % trassi pikkusest kasutades horisontaalse suundpuurimise
tehnoloogiat.

Projekti koostamisel on kasutatud Inseneribiiroo REIB OU poolt teostatud ehitusgeodeetilisi uurin-
guid ja ehitusgeoloogilisi uuringuid ning Geoalus OU poolt teostatud ehitusgeodeetilisi uuringuid.

Projekti koostamisel on arvestatud jargmiste projektide ja planeeringutega:

= JURI ALEVIKU LASTE TN 3 KINNISTU JA LAHIALA DETAILPLANEERING (DP1305), Rae Vallava-
litsus t66 numbriga DP1305;

= JURI ALEVIKU ARUKULA TEE 25, 25A JA 25B KINNISTUTE JA LAHIALA DETAILPLANEERING
(DP1502), Rae Vallavalitsus t66 numbriga DP1505;

= JURI ALEVIKU KESKUSEALA DETAILPLANEERING (DP1281), Rae Vallavalitsus t6& numbriga
DP23-02;

2.2. 110 kV kaabelliini paigaldus

Kaabelliini trasside koridori laiuseks koos kaitsetsooniga on 2,5 m. Planeeritavad Uhesoonelised
kaablid paigaldatakse nii lahtisel meetodil kui ka kinnisel meetodil kolmnurkselt. Kaabli paigaldus-
stigavus on valitud minimaalselt 1,5 m, arvestades samuti olemasolevat olukorda ja kogemusi
seniste XLPE plastisolatsiooniga 110 kV kaabelliinide ehitamisel Eestis. Kaablid paigaldatakse kogu
trassi pikkuses 225mm? kaitsetorudesse survetugevusega SN16. Kaablikaitsetsoon on arvestatud
1 m aarmise kaablitoru valispinnast.

Kokku on planeeritud tks 110 kV kaabelliini, 3 faasi kaabliga. 110 kV kaabelliin on Ghe-ahelalane
ja ahelas on 3 lhesoonelist XLPE plastisolatsiooniga 110 kV kaablit, kokku 3 Ghesoone-list kaablit.
Kdigi paigaldatavate kaabelliinide ristldige on 1600 mm?2.

Kaabelliinid peab ehitama vastavuses standardi EVS-EN 61936-1:2010 nduetele ja EEE nduetele
selles osas, mida EVS-EN 61936-1:2010 ei maaratle.
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Paigaldussiigavused on antud kaabelliini pikiprofiil joonisel.

Kaablite all on 15 cm paksune liivapadi. Kaabli paigaldamisel tuleb arvestada minimaalseks pain-
deraadiuseks 4 meetrit. Lahtise kaeviku kasutamisel paigaldatakse kaabli kaitsmiseks kogu trassi
ulatuses kaablite kohale kaablikaitseplaadid.

Kinnisel meetodil (horisontaalpuurimise abil) paigaldatakse torustik koos kaablitega minimaalselt
1,5 meetri sligavusele (llemised kaablid). Takistavate kommunikatsioonide olemasolul vdib kaa-
belliini stigavust suurendada kuni 6 meetrini. Puurimisel tuleb arvestada tehnoloogiast tulenevate
painderaadiustega. Vaiksemate poddrderaadiuste vajadusel kasutatakse pdordekohal lahtist kae-
vist. TrassilGikudes, kus ndhakse ette kaabli paigaldamise horisontaalpuurimise teel, tuleb arves-
tada selle tehnoloogiast tulenevate painderaadiusega (~100 m) ning puurimistolerantsiga £1m.

Kaabli paigaldamise horisontaalpuurimise teel paigaldatakse 110 kV kaablid, saatemaandusjuht ja
multitoru (kaitsetorus 75mm?2-1250N) Uihisesse puurkanalisse diameetriga 600 mm. Iga kaablisoon
tuleb paigaldada eraldi torusse @225 x 9,5 mm (110 kV kaablitele). Bentoniitsegu kasutamine
vahendab ka sisse tdmmatavate torude hooret. Peale torude paigaldamist tdmmatakse igasse
@225mm? torusse IGikude kaupa eraldi tihesooneline 110 kV kaabel. Kaablite tdmbamise ajaks
paigaldada kaablirullikud, lahtise kaeviku osas paigaldada suunavad rullikud torusse sisenemisel.
Paigaldatavad kollased SN16 torud @225 x 9,5 mm (hendada omavahel hendusmuhvidega.

Kinnistes kohtades ning kurvides torud Uhendada pokk-keevitusega (keevise sisepinnad freesida
siledaks) voi elekterkeevismuhvide abil. Sirgetes Idikudes ihendatakse torud veekindla jatkumuh-
viga.

Kaabli paigaldusel tuleb jdlgida kaabli tootja poolt lubatud minimaalset painderaadiust ja lubatud
tdmbejoudusid. Kaablid tdommata torudesse tehases kaablile paigaldatud tdmbepead kasutades.
Kaitsetorude otsad tuleb tihendada.

Elering AS-le paigaldatav kaabelliin téhistatakse lahtise kaeviku puhul kaabli kohale paigaldatava
hoiatuslindiga. Markertulbad projekteerida vastavalt normdokumendile 751 ,Kaablitrassi tahista-
mine tulpade ja markerpallidega_2015-08-17". Markerpallid kinnitada aasaga kunstkiust ndédriga
kaabli kilge.

Muhvikohad tdhistada roostevaba sildiga, kus on kirjas 10igu otspunktid, kaablitlilip, muhvimise
kuupdev, muhvimist teostav ettevote nimi vastavalt dokumendile 750 110kV Cable Specification.
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Kaabelliinide kolmnurkne paigutus lahtisel- ja kinnisel meetodil
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Kaabli ehituspikkuste maaramisel on arvestatud kaablildigu mblemas otsas jatkumuhvi tegemiseks
2,5 m ja I6pumuhvi tegemiseks 4,0 m ning kaabli varuga ca 3%.

Kaablite tdombamiseks voib kasutada ainult spetsialiseeritud tehnikat koos tdmbejoudude kontrol-
limisega. Kaablite paigaldamiseks koostada kaablite paigaldamise tehnoloogiline projekt vastavalt
750 110 kV cable specifications toodud nduetele.

Peale toode I6ppu tuleb koostada paigaldatud 110 kV kaabelliini kohta digitaalne teostus-moddis-
tus.

Kaablikraav tuleb taita mineraalse pinnasega, mis ei sisalda ehitusprahti ega suuri (ile 10 mm
labim0odduga) kive. Kaablitorude timber tuleb teha kivideta (sd0elutud) mineraalsest pinnasest padi.
Tagasitaitmisel Ule jéaav pinnas tuleb dra vedada ldhimasse ladustuspaika. 110 kV kaablitrassi ehi-
tusel tuleb kaevetdd kaigus rikutud ala taastada vastavalt Rae valla kaevetddde eeskirjale. Peale
toode I0ppu tuleb korrastada ehitusmaa ja taastada olemasolev heakord vastavalt katendite taas-
tamise plaanile.

Kaevettdde ajal vee- ja kanalisatsioonitrasside Idheduses on ehitaja kohustatud ehitustéddel ka-
sutama mehhanisme ja metoodikat ning valima kaevikute asukohad selliselt, et oleks tagatud ole-
masolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike plsivus ja vigastamatus. Torustikele tekitatud kahjud
kannab té6de teostaja.

2.3. Kiudoptilise metallivaba side- maakaabli paigaldamine

Koos kaabelliinidega samasse kaevisesse on ette néhtud paigaldada multitoru 4x14/10mm?2 (oma-
korda kaitsetorus 75mm2-1250N), mille sisse puhutakse 96-kiulised metallivabad kiudoptilised
sidekaablid (Single Mode, ITU standart G.652D). Kiudoptilise sidekaabli omanikuks on Elering AS,
kasutajaks on rendilepingu alusel Televorgu AS/Tele 2. Sidekaabel tuleb paigaldada vastavalt Tele2
Eesti AS tehnilistele tingimustele (Taodelda pdhi-/téoprojekti koostamisel).

Olemasolevad sidekaabelliinid tagavad piirkonna elektrienergia varustuskindluse. Seet&ttu tuleb
minimeerida koiki kaabelliinide katkestuste pikkusi. T00 teostaja peab hoiduma mistahes eksimus-
test té6de teostamisel tegevate elektripaigaldiste Idheduses ja seadmete pingestamisel.
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Liini rekonstrueerimise perioodil ndha ette lahendus kindlustamaks sideseadmete t66. Sidekaablite
imberiihendusteks on mdeldavad lthiajalised katkestused. Kdik sidekaablite asendused, imber-
tOstmised, katkestused kooskdlastada eelnevalt Tele2 Eesti AS-iga. Kui side sailitamiseks tekib
vajadus sidestruktuuri ajutiselt muuta, tuleb need t66d tellida Televorgu AS-It.

Katkestamise kohtadele on soovituslik paigaldada ilmastikukindel harukarp sobilikus mdddus, et
kindlustada jatkumuhvide pisivust ja tookindlust.

2.4. Maanduspaigaldised

Saatemaanduse eesmargiks on kahe alajaama maanduspaigaldiste omavaheline ihendamine. Pa-
ralleelselt 110 kV kaabelliiniga tuleb kaevisesse paigaldada vasest saatemaandusjuht ristldikega
70mm?2 (ol.olevad on samuti Cu 95mm?2 ) . Saatemaandused tuleb hendada alajaamade maan-
duskontuuridega vahemalt kahes kohas.

Saatemaandusjuhtide ristldige on valitud vastavalt suurema maaliihisvooluga alajaama maallhis-
voolule. Kogu trassi pikkuses paigaldatakse kaevisesse paralleelselt 110 kV kaablitega vasest saa-
temaandur, mille ristldige vastab 31,5 kA Ilhisvoolule (valitud vastavalt dokumendile EVS-EN
50522:2010).

Saatemaandust ei tohi paigaldada kaabliga samasse torusse. Saatemaandusjuht paigaldada pin-
nases 110 kV kaabli kdrvale.

2.5. Kaevet6od, murukatete ja teede taastamine ning ehitusjadkide korista-
mine

Paigaldatav trass kulgeb osaliselt teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonides. Té6votja peab enne
téddega alustamist kindlaks tegema kommunikatsioonide tapsed asukohad ning tagama, et t66
teostamise kaigus ei vigastata ega kahjustata muul viisil naabruses asuvaid kommunikatsioone ja
trasse. Toovotja kohustuseks on enne kaevetdode alustamist teiste kommunikatsioonide kaitset-
soonides kommunikatsioonide valdajate esindajate kohale kutsumine.

Juhul kui kaevetoid viiakse |&bi piirkonnas, kus vdib olla maakaableid tuleb eelnevalt maakaablite
tadpsed asukohad valja otsida kasutades selleks spetsiaalset kaabliotsimiseseadet.

Kaeve- ja ehitustéddega valtida tehnovorkude (sh vee-, reovee- ja sademeveetrassid) vigastamist.
Vee-, reovee- ja sademeveetrasside avariilistest juhtumitest teavitada Rae Vallavalitsust.

Kogu territoorium tuleb parast t66de IGpetamist heakorrastada. Rikutud pinnakate tuleb taastada
tema esialgsel kujul. Peale toode I0ppu ei tohi kolmandatel isikutel olla haljastuse kohta preten-
sioone. Tekkinud prugi tuleb ka té6de ajal enda jarelt koristada.

Koik to6od, todde ja liikluskorralduse ajagraafikud tuleb kooskdlastada Rae Vallavalitsusega, Trans-
pordiametiga ja maaomanikega. Té6de teostamine peab tagama vdimaluse koheselt peale 16igu
valmimist ka selle asfalteerimiseks.

Todde teostamine peab toimuma keskkonnaohutult. Kaevetdddel pinnase voi pinnases paikneva
pOhjavee (pinnasvee) reostusnédhtude ilmnemisel tuleb hinnata reostuse suurus ja ulatus. Olene-
valt reostuse iseloomust ja ohtlikkusest, see lokaliseerida vdi likvideerida. Seniks peatada reostuse
levikut soodustavad tegevused. Reostuse avastamisest teavitada ka Rae Vallavalitsust.

Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endi-
sele kujule. Kaablikaevise taitmisel tihendada pinnast.
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Ehitusobjektil tekkinud ehitusjdatmeid tuleb sorteerida ja kdidelda vastavalt Rae Valla Jaatmehool-
duseeskirjale.

Jaatmevaldaja on kohustatud esitama jarelevalveametniku ndudmisel talle ehitusjaatmete kaitle-
mist puudutavat dokumentatsiooni. Ehitusjaatmeid voib anda lle kaitlemiseks vaid jaatmeluba
omavale voi jaatmekaitlejana registreeritud isikule. Ehitusjaatmete kaitlemist puudutavate kisi-
mustega p6drduda jaatmehoolde osakonna peaspetsialisti poole (tel. 640 4285).

Ehitustbdde tegemisel tuleb juhinduda:

1. Majandus- ja taristuministri vastu voetud 11.04.2016 ma&éarusest nr 101 ,Tee ehitamise kvali-
teedi nouded";

Parast kaevamistdid taastada rikutud tédnavate asfaltkate, kdnniteed, aarekivid, haljastus ja muru-
katted vastavuses Tallinna linnavalitsuse kaevetddde eeskirjade nduetega. Katendite taastamisel
arvestada vdimaliku samaaegse tehnovorkude rajamise toddega, Ghildades taastamistédde teos-
tamise aja ja mahud.

Dreenkihi materjali filtratsioonitegur peab olema > 2m/66p ja tihendustegur 1,0. Dreenkihi aluste
kihtide tihendustegur kuni stigavuseni katendi (katend koosneb kattest, killustik alusest ja dreenki-
hist) paksus + 0,4 m peab olema 0,98 ja sligavamal 0,95. Kaeviku tagasitdite kihtide paksus ei
tohi olla suurem kui 0,5 m. Killustikalus paekivikillustikust purunemiskindlus LA=30 ja
Emin=170MPa. Killustikalus rajada kiilumismeetodil, kus pdhifraktsiooniks on 16/32 ja kiilekillustik
fr 8/12, kulunorm 25 kg/m?2, vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" §12.

Pideva terekoostisega segude nr vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nduded" lisa 10.

Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld
(pH 6,5-7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid
ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada kiil-
munud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb Uhtlustada ning tasandada niidu-
kdlblikuks.

Kui katte taastamist ei teostata kogu tee laiuses tuleb katendikihtide Ghendus olemasoleva katen-
diga rajada astmete kaupa. Astmed tuleb rajada kdigile kihtidele alates dreenkihist, astme mini-
maalne laius on 30 cm. Kaevikute tagasitdide tuleb esmalt teha kuni Glhe meetri stigavuseni moo-
detuna olemasoleva teekatte tasapinnast. Seejarel tuleb Toé6votjal koos Inseneriga kontrollida, kas
enne kaevettode algust lahti IGigatud teekatte serva alt on pinnas ara varisenud. Kui teekatte alus
on dra varisenud tuleb olemasolev kate taiendavalt lahti Idigata kaeviku servast 0,5 m kauguselt
ning taastada astmetena katendikihid kogu laiuses.

Soidutee kulumiskihi ehitamisel tuleb kasutada tardkivist taitematerjali, mille LA<25. Asendatavate
aarkivide puhul tuleb jalgida Rae Valla poolt kehtestatud taiendavaid ndudeid &arekivide kvalitee-
dile.

Ehitust6dd teostada head ehitustava jargides, mitte kahjustada looduskeskkonda ja elanike elu-
keskkonna kvaliteeti, tagada turvalisus kogu t6dde teostamise alal.

Asfaltbetooni murdu ja lle jaavat taitepinnast vedaval isikul peab olema sellekohane keskkonna-
kaitseluba.

Rajatise llevaatuse dokumentidele lisada jadtmehoolde osakonnas kinnitatud jaatmediend, lisainfo
tel. 6 404 285.
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2.6. Keskkonnaseisundi ja reostusuuringud

Kaeve- ja ehitustdddel kasutada korras tehnikat ja valtida maapinna ja veekeskkonna reostamine
reostusohtlike ainetega. Valtida pinnase sattumine kraavidesse ja truupide-torude suudmetesse.

Kaeve- ja paigaldusté6de ajal reostustunnustega pinnase voi pinnasevee ilmnemisel selgitada pin-
nase- ja veeproovidega reostuse suurus ja koostada edasine tegevuse kava. Juhtumist teavitada
koheselt Rae Vallavalitsust. Seniks peatada reostuse levikut soodustavad tegevused.

2.7. Puude kaitsmine

Kaevetdd tegemisel vora projektsioonialal paigaldatakse puudele tiivekaitsed. Ehitustdéddel vaar-
tuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m kdrguse
taraga jargmiselt, et puude vdrad jaavad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad ehitusplatsi
aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele kiiljele. Tarasta-
tud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive Umber tehakse pulstplankudest kinnitatud kaitse, kus tive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui téotingimused puu all ei ole t66d vdoimaldavad, vdib enne t66 alustamist kok-
kuleppel haljastusspetsialistiga karpida puu alumisi oksi. Ldige tuleb teostada kas tlive voi lahima
jémedama oksa vastast, jatmata tllgast ja kahjustamata oksakraed. T66 |0ppedes eemaldatakse
toédaegsed kaitseehitised.

2.8. Puujuurte kaitsmine

Kaevettdd lahemal, kui 2m puutiivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade kae-
vamise meetodit. Suurte puude juuri I18igatakse v8imalikult véhe. Ule 40mm 1a8bim&3duga juurte
labildikamine kooskdlastada haljastusspetsialistiga. Loige teha vdimalikult vaikese I6ikepinnaga,
kaldega allapoole tiive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt ara Idigata. Puujuurte kui-
vamise valtimiseks kastetakse lahtises siivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse seejarel sa-
vika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x nadalas p&hjali-
kult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevorguga(puupostidele toetatud jaik
vork), millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele kastmistoru. Puu-
juurte kiilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik temperatuuri lan-
gemisel alates -10 OC. Kaetakse juurevorgu, geotekstiili ja kuivast poorsest materjalist kiilmaiso-
latsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti variseva pinnase puhul, kus
puujuured voivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajarjel, rajatakse tugiseinad puujuurte kaits-
miseks. Tootamisel sdilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala maapinnale laotatud 6hulise
lilvakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi v8ib asendada geotekstiiliga.

2.9. Ehitustoode dokumenteerimine ja jarelevalve

Ehitustodde dokumenteerimisel Idhtuda EV Ehitusseadustikust (Vastu vOetud 11.02.2015. a sea-
dusega (RT I, 05.03.2015, 1), joust. vastavalt §-le 102.), Elektroonilise side seadusest (Vastu
voetud 8.12.2004. a seadusega (RT I 2004, 87, 593), joustunud 1.01.2005.a), Ehitusseadustiku
ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest (Majandus- ja kommunikatsiooniministri
01.07.2015 a maarus) ja kohalikest kehtestatud lisanduetest. Koik tédde teostamise kaigus tekki-
vad projektlahenduste muudatused tuleb kooskdlastada tehnilise jarelevalve ja omanikujérelevalve
esindajaga ning projektijuhiga.
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Toode tegemisel jélgida ehitustédde head tava, parast todde IOpetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektritdddele voib lubada ainult sellekohast valjadpet omavat
personali. Ehitustd6de dokumenteerimisel |dhtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadusest ja Tellija elekt-
ripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jérelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Kdrvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeri-
takse kirjalikult. T66de teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada koik vajalikud kontrollmddtmised, mis tdestavad todde kvaliteet-
set teostust. Kontrollmddtmised vOib teostada T6dvotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta
omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritdid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik
teimid ja testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nduetele. T6dvotjal peab enne ehituse
alustamist olema ehituse té6ohutuse plaan, mis peab sisaldama :

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute té6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust .

Ehitusplatsil paiknevad vaiksemate ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste
ja hoiatusmaérkidega. ToOvotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga ja kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

JOONISTE LOETELU
Taip ________Kood _____Nimi

Asendiplaan E201-03 24083_EP_EL-4-01_Asendiplaan
Pikiprofiil E401 24083_EP_EL-4-02_Profiil
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