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Riigitee nr 57 Mudiste — Suure-Jaani - Vandra km 17,989 ja km 23,428 r_’
REK Projekt OU

ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pdhiprojekt mi

SELETUSKIRI

1. Olemasoleva olukorra analuius

1.1. Uldosa

1.1.1. Objekti nimetus, asukoht, seotus teedevorguga, tee liik

Td6 koostamise aluseks on Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi Tellija) poolt koostatud
dokument: ,Kinkaraba-Pikkmetsa-Vanadue objekti maaparandussisteemide rekonstrueerimise ja
ehitamise projekti koostamine® (Lisa 1). Vastavalt kdesolevale dokumendile ndutakse projekteerida
mahasdidukohad:

= 57 Mudiste — Suure-Jaani — Vandra tugimaanteelt km 17,989 7591012 Némmitsa teele;
= 57 Mudiste — Suure-Jaani — Vandra tugimaantee km 23,428 Alekaara teele;

Transpordiamet 06.07.2023 kirjaga nr 7.1-1/23/14055-2 vaéljastanud ristumiskohtade projekteerimise

nduded (Lisa 2), mille jargi koostatakse teeprojekt pdhiprojekti staadiumis.

Projekti nimetus: ,Riigitee nr 57 Mudiste — Suure-Jaani - Vandra km 17,989 ja km 23,428
ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pdhiprojekt‘.

Asukoht: Viljandi maakond Pdhja-Sakala vald Kootsi kiila.
Seotus teedevorguga:

= km 17,989 — pOdre paremale;

= km 23,428 — pOdre paremale.
Tee liik: tugimaantee.

Asukoha skeem on esitatud allpool. Alusena on kasutatud Maa-ameti pohikaarti.
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Riigitee nr 57 Mudiste — Suure-Jaani - Vandra km 17,989 ja km 23,428 ﬁ?
UREK Projekt, OU

ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pdhiprojekt

1.1.2. Lahtematerjalid ja eesmark

Pdhiprojekti koostamise aluseks on Tellija poolt koostatud Kinkaraba-Pikkmetsa-Vanadue objekti
maaparandussisteemide rekonstrueerimise ja ehitamise projekti [dhtellesanne (Lisa 1) ning

Transpordiameti poolt koostatud ristumiskohtade projekteerimise néuded (Lisa 2).

Ristumiskohad on kavandatud maatulundusmaa teenindamiseks: selle kaudu lahendatakse juurdepaas

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamassiivile.

1.1.3. Uuringud

Pdhiprojekti koostamiseks on teostatud jargmised uuringud:

= topo-geodeetiline mdddistus (teostaja REK Projekt OU, t66 nr 25-01/1, 11.09.2024);

= topo-geodeetilise mdéddistuse tulemusel koostatud topo-geodeetiline alusplaan mdétkavas M 1:500
(koostaja REK Projekt OU, vastutav geodeet Tiit Ploompuu (kutsetunnistus nr 163634),
13.09.2024);

= Maa-ameti Geoportaali kaardirakenduste andmed.

Geodeetilised uuringud on teostatud tuginedes majandus- ja taristuministri maarusele 14.04.2016 nr 34
»Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmoéoddistamisele esitatavad nduded” ning Maanteeameti
peadirektori 13.05.2008 kaskkirjale nr 102 ,Taiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistdéodele

teede projekteerimisel.

1.1.4. Juhenddokumendid

Projekti koostamisel on juhindunud jargmistest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja

juhenditest:

= Ehitusseadustik (RT I, 30.06.2023, 2. Vastu voetud 11.02.2015);

= Tee projekteerimise normid (Majandus- ja taristuministri maarus nr 106, vastu véetud 05.08.2015)
lisa (majandus- ja taristuministri 29.12.2021 maaruse nr 89 sdnastuses);

= Tee ehitusprojektile esitatavad néuded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 2, vastu voetud
09.01.2020);

= Tee ehitamise kvaliteedi nduded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 101, vastu vodetud
03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. maarusega nr 31 ja 16.11.2020.a. maarusega nr 72);

= Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nduded ja nende nduetele vastavuse tdendamise
kord (Majandus- ja taristuministri maarus nr 74, vastu voetud 22.09.2014, muudetud 06.04.2016.a.
maarusega nr 31 ja 05.02.2019.a. maarusega nr 12);

= Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminduded ning teatiste ja taotluste esitamise
kord (Majandus- ja taristuministri maarus nr 67, vastu véetud 19.06.2015);

= Tee seisundinduded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 92, vastu véetud 14.07.2015, muudetud
29.10.2018.a. maarusega nr 56);

= Nouded ajutisele liikluskorraldusele (Majandus- ja taristuministri maarus nr 43, vastu vodetud
13.07.2018);

= Teetddde tehnilised kirjeldused (Maanteeameti peadirektori kaskkiri nr 1-2/19/096, 18.02.2019);
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= Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis (Maanteeameti peadirektori
kaskkiri nr 0001, 05.01.2016);

= Killustikust katendikihtide ehitamise juhend (Transpordiamet, nr 1.1-7/22/43, kinnitatud 26.01.2022);

= Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide sailitamisele ja Gleandmisele esitatavad nduded
ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad néuded (RT I, 18.02.2020, 9);

= Tee ohutuse maaramise tingimused ja nduded tee ohutuse maaramisele (RT I, 02.09.2016, 1);

= Omanikujarelevalve tegemise kord (Majandus- ja taristuministri maarus nr 80, vastu vodetud
02.07.2015);

= Riigimaanteede ehitus- ja remontt6dde vastuvdtu eeskiri (Maanteeameti peadirektori kaskkiri nr
0282, 09.10.2014);

= Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja
korrashoiutéédel (Maanteeameti juhis nr 2018-009);

= Transpordiameti juhendist ,Riigiteede liikluskorralduse juhend® (Transpordiamet 2023; kinnitatud
19.01.2023 nr 1.1-7/23/9);

» Liiklusmargid ja nende kasutamine (EVS 613:2001);

» Linnatanavad (EVS 843:2016);

= Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 1: Liiklusmargid (EVS-EN 12899-1:2007);

= Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (Maanteeameti peadirektori kaskkiri 0088,
29.03.2017);

= Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (Transpordiamet, 2021);

» Ristmike vahekauguse ja nahtavusala maaramise juhis (Transpordiameti peadirektori kaskkiri nr
1.1-1/22/64, 11.03.2022).

NB! Toode ajal todvbtja peab juhinduma kehtivatest normdokumentidest!

Projekti koosseisus antud tédmahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on
Transpordiameti poolt valjatddtatud “Teetddde tehnilised kirjeldused”. Teetddde tehnilise kirjelduste

infoslisteem asub Transpordiameti kodulehekiiljel.
1.2. Olemasoleva olukorra kirjeldus ja uuringute tulemuste kokkuvote

1.2.1. Ristuvate teede parameetrid

57 Mudiste — Suure-Jaani — Vandra tugimaantee km 17,989 piikonna parameetrid (ristumine 7591012

Nommitsa teega):

= maantee valjaehitamise klass — 6 (klassita);

= aasta keskmine 6opaevane liiklus (AKOL) — 897 a/6dp (loendamise aasta 2023);
= sdiduautod ja pakiautod — 93%, veoautod ja autobussid — 2%, autorongid — 5%;
= katte liik — mustkate, bituumenstabil. kate (ehitatud 15.07.1972);

= segu - mustsegu MSE 20, kihi paksus — 8 cm;

= pindamine — aastal 2019 graniitkillustikuga 8-12 + 4-8; 1,5-kordne.

= sdidutee laius — 6,0 m;

= Kkiiruspiirang — Teeregistris maaramata; arvestatakse 90 km/h.
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57 Mudiste — Suure-Jaani — Vandra tugimaantee km 23,428 piikonna parameetrid (ristumine Alekaara

teega):

= maantee valjaehitamise klass — 6 (klassita);

= aasta keskmine 6opaevane liiklus (AKOL) — 897 a/6dp (loendamise aasta 2023);
» sbiduautod ja pakiautod — 93%, veoautod ja autobussid — 2%, autorongid — 5%;
= katte liik — mustkate, bituumenstabil. kate (ehitatud 15.07.1972);

= segu - mustsegu MSE 20, kihi paksus — 8 cm;

= pindamine — aastal 2023 graniitkillustikuga 8-12; Ghekordne.

= sodidutee laius — 6,0 m;

= Kkiiruspiirang — Teeregistris maaramata; arvestatakse 90 km/h.
7591012 Nommitsa tee ristumiskoha km 17,989 piirkonnas oleva 16igu parameetrid:

= paikneb katastriliksustel Nommitsa tee 75801:001:0457;
= kasutusviis — metsatee;
= katte liik — kruusatee;

= katte laius — 5,5 m.
Alekaara tee ristumiskoha km 23,428 piirkonnas oleva I6igu parameetrid:

= paikneb katastriliksustel Vastemdisa metskond 1 75901:001:6303;

= kasutusviis — uus metsatee;

1.2.2. Olukorra kirjeldus

Ristumiskohtade mdddistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EVRS EH2000 kdrgussusteemis GNSS
vastuvbtjaga Spectra SP85, kasutades elektroonilist valiarvutit Spectra Precision T41. Topo-
geodeetilise uuringu kaigus on paigaldatud iga ristumiskoha alale Uks ajutine reeper nii, et see sailiks
ristumiskoha valmimiseni.

Km 17,989 ja 7591012 Nommitsa tee ristumiskoht

Riigitee on pinnatud kattega tee. Mdlemal pool riigiteed veejuhtmed puuduvad. Olemasolev ristumiskoht
koosneb kahest harust, ks neist algab km 17,877 ja on riigitee suhtes 15° nurga all ning teine algab
km 17,964 ja on riigitee suhtes 90° nurga all. Ristumiskoha mélemad harud on kruuskattega, pikikaldega
riigiteelt eemale 3,2-3,9%. Taisnurga all oleval harul paiknevad liikluskorraldusmargid nr 221 ja ,Anna
teed” ning nr 341 ,Massipiirang“ (7t) lisateatetahvliga nr 891b ,Valja arvatud RMK loal“. Ristumiskoha
piirkonnas paikneb 2 torutruupi, Uks neist on tugimaantee alune betoontorutruup DN100 cm, mille pikkus
on 13,5 m, betoonotsakutega. Kéesolev truup on heas tehnilises seisukorras, piisava labimdddu ja
pikkusega, settimata. Truubi I1abim&6du kontrollimiseks on voetud aluseks allpool olev valem, mille abil
saadakse kev.max Q3% konkreetsel truubi kohal. Tulenevalt saadud tulemusest, valitakse nomogrammi

abil vastav toru diameeter.

Arvvaartuste saamiseks kasutatud ,Kuivendussisteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning
selle jargi truubi Iabiméddu valimiseks ,Juhend truupide projekteerimiseks — truubitoru

dimensioneerimine” (Tartu 2020), Joonis 12.
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ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pdhiprojekt

: _ K%y, *u*0%0,%0
p% (A+1)"

2 A(m?/ s)

Teine tuvastatud truup paikneb km 17,964 ristumiskoha all ning tegemist on betoontorutruubiga, mille

1&bim&6t on 50 cm ja pikkus 7 m. Truup on settinud ja osaliselt lagunenud.

Ristumiskoha moddistatud alal paikneb maa-alune valguskaabel mikrotorus ELA033 ja keskpinge
dhuliin, mille asukoha andmed on saadud ELASA ja Elektrilevi OU poolt 17.06.2024. Valguskaabel

paikneb teisel pool riigiteed ning ristumiskoha piirkonnani ei ulatu, 6huliin ristub ristumiskoha I6puosaga.
Vastavalt Teeregistrile, ristumiskoha piirkonnas liiklusdnnetused puuduvad.

Tuginedes Maa-ameti mullastiku kaardirakendusele esineb rekonstrueeritaval maa-alal leetjas
gleimuld (Gl). Pinnase uuringu teostamisel maarati, et pinnase 16imis koosneb huumushorisondist
tisedusega 30 cm, mille all esineb peeneteraline saviliiv (cISa) kihi paksusega 30 cm, mille all esineb
keskliiv (MSa).

Tulenevalt ristuvate teede parameetritest ning teostatud uuringutest voib jarelduda, et olemasolev
ristumiskoht vajab rekonstrueerimist, vahemalt Ghe haru likvideerimist ning véimalusel tuleb likvideerida
ka teine haru ning projekteerida vaikse nihutamisega uus ristumiskoht, samas eraomandis olevate
kinnistute aladele ulatuda minimaalselt. Metsatee all olev betoontruup (DN50 cm) kas likvideerida voi

vahetada. Riigitee alune truup tuleb jatta olemasolevasse seisundisse.

T66 nr 25-01/1 Objekti asukoht: Viliandi maakond Pdhja-Sakala vald
Kootsi kiila

k9



Riigitee nr 57 Mudiste — Suure-Jaani - Vandra km 17,989 ja km 23,428

ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pdhiprojekt

Foto 1. Km 17,989 ja 7591012 Nommitsa tee ristumiskoh
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Km 23,428 ja Alekaara tee ristumiskoht

Riigitee on pinnatud kattega tee. Mélemal pool riigiteed paiknevad veejuhtmed. Olemasolev ristumiskoht
puudub, kuid metsasihi piirkonnas (4-5 m lai) on tehtud veejuhtmete katkend. Uue ristumiskoha vastas
on 7591026 Jaksi teele mahasoéidukoht ning seetdttu uus projekteeritav ristumiskoht nihutatud.
Liiklusmargid ja teealused truubid uue ristumiskoha piirkonnas puuduvad. 7591026 Jaksi teel paikneb

likluskorraldusmark nr 221 ja ,Anna teed".

Ristumiskoha moddistatud alal paikneb maa-alune valguskaabel mikrotorus ELA033, mille asukoha
andmed on saadud ELASA poolt 17.06.2024. Valguskaabel paikneb teisel pool riigiteed ning uue

ristumiskoha piirkonnani ei ulatu.
Vastavalt Teeregistrile, ristumiskoha piirkonnas liiklusdnnetused puuduvad.

Tuginedes Maa-ameti mullastiku kaardirakendusele esineb uue ristumiskoha maa-alal gleistunud
kahkjas leetunud muld (LPg). Pinnase uuringu teostamisel maarati, et pinnase I6imis koosneb
turvastunud huumushorisondist tisedusega 20 cm, mille all esineb peeneteraline saviliiv (clSa) kihi

paksusega 20 cm, mille all esineb kerge liivsavi (saCl).

Tulenevalt ristuvate teede parameetritest ning teostatud uuringutest voib jarelduda, et uus ristumiskoht
tuleb nihutada 7591026 Jaksi tee ristumiskohast eemale, et puuduks riigiteest otse Ulesait.

Foto 3. Km 23,428 ja Alekaara tee ristumiskoht
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2. Projektlahendus

2.2. Uldandmed

Teeprojekti dokumentatsioon koosneb seletuskirjast, tdémahtude tabelist, joonistest ja lisadest.
Tdédmahtude tabelis on esitatud kdik tee ehitusprojektis kavandatud t66d, nende mdétuhikud ja téode
maht, mis vbimaldab t6dvotjale hinnata ehitustddde eeldatavat maksumust. Mahutabeli andmed on
konstruktiivsed ja ehitajal tuleb neid kontrollida hanke maksumuse arvutamisel. Taiendavalt tuleb

toovatjal arvestada valitud ehitustehnoloogia ja lubade hankimise seonduvate kuludega.

2.3. Tehnilised andmed ja plaanilahendus

Ristumiskohtade asukohtade maaramisel ja plaanilise lahenduse koostamisel lahtuti Transpordiameti

poolt valjastatud projekteerimise nduetest. Rajatiste tdpsed asukohad on maaratud koordinaatidega:

=  Km 17,989 ja 7591012 Némmitsa tee: X= 6494527.04; Y= 577304.71,
=  Km 23,428 ja Alekaara tee: X= 6493880.26; Y= 572033.88;

Projekti koostamisel arvestati riigiteel aasta keskmise 66pdevase liiklussagedusega (vt ptk 1.2.1) ja

kiirusreziimiga 90 km/h.

Vastavalt Transpordiameti poolt valjastatud ehitamise nduetele (Lisa 2), projekteerimisel tuleb 1ahtuda
lahtetasemest ,R“ rahuldav. Vahimad peateele avanevad nahtavuskaugused ristmikul peavad olema
vaartusega 230 m. Nahtavuskolmnurk sellisel juhul vérdub kas 7x230 m. Nahtavuskolmnurgas ei tohi
paikneda uhtki nahtavust piiravat takistust. Ristmikul, kus liiklus kérvalteelt on korraldatud ,Anna teed
(221)“ vdi ,Peatu ja anna teed (222)“ markide abil, peab korvalteelt pooret sooritav sdidukijuht nagema
enne poodrde alustamist peateele nii paremale kui ka vasakule sellises ulatuses, et pddret |6petades ta

ei hairiks peateel liiklejaid. Nahtavuskolmnurkade skeemid on esitatud joonistel 4.1 ja 4.2.

Plaanilahenduse koostamisel Iahtuti Transpordiameti poolt koostatud mahasaidu tiupjooniste (Ttup I1)

pohimotetest.

Ristumiskohad on projekteeritud asfaltkattega 21 m (km 17,989) ja 18 m (km 23,428) pikkuse ulatuses

riigitee katte servast ning seejarel kruuskattega.

Mahasoéitude poddrderaadiused on maaratud lahtudes liikluskoosseisust (kbige ebasoodsama soéiduki

podordekoridorist). Antud juhul on tegemist autorongiga (AR), mille pikkus vérdub 18,75 m.

= km 17,989 ja 7591012 No&mmitsa tee ristumiskoha po6oérderaadiused vérduvad 12 m

(ldédnepoolne, R12) ja 13 m (idapoolne, R13);
= km 23,428 ja Alekaara tee ristumiskoha mdlemad pdorderaadiused vérduvad 12 m (R12).

Pdordekoridoride kontrollimisel kasutati Transoft Solutions Inc. poolt loodud tarkvarat AutoTURN. Selle
abil anallUsiti soéiduki poordetrajektoori ja modelleeriti podret. Autorongi pédérdekoridorid on esitatud

joonistel 5.1 ja 5.2.

Km 17,989 ja 7591012 Némmitsa tee ristumiskohast on projekteeritud 2 nd lisamahasaditu, mis tagavad

eraomandis olevatele kinnistutele (Vanatoa ja Sepa kinnistud) ligipaasu.

T66 nr 25-01/1 Objekti asukoht: Viliandi maakond Pdhja-Sakala vald

Kootsi kiila

k12



Riigitee nr 57 Mudiste — Suure-Jaani - Vdandra km 17,989 ja km 23,428 r_’
REK Prajekt, OU

ristumiskohtade rekonstrueerimise ja ehitamise pShiprojekt n s

2.4. \Vertikaalplaneering

Ristumiskohtade vertikaalplaneeringu koostamisel lahtuti riigitee olemasolevast pdikkaldest, maapinna
reljeefist, tingimusest, et riigitee alusele ei tohi sademevett juhtida ning Soome Maanteeameti
juhendmaterijalist ,Yksityisten teiden liittymat maanteihin®, Helsinki, 2007 (vt allpool olev skeem).

Skeem 1. Ristumiskoha pikikalde suuruse mairamise p6himotted

PITUUSLEIKKAUS

f% < Odotustia825m

= km 17,989 ja 7591012 Ndmmitsa tee ristumiskoha pikikalle on projekteeritud riigitee katte

servast 25 m pikkuse ulatuses vaartusega 1,5% riigiteest eemale ja seejarel vaikse

uleminekuga vaartusele 0,7% riigitee suunas;

= km 23,428 ja Alekdara tee ristumiskoha pikikalle on projekteeritud riigitee katte servast kogu

rajatise pikkuse ulatuses vaartusega 1,5%.
Asfaltkatte pdikkalle vordub 2,5% rajatise teljest mdlemale poole ja kruuskatte pdikkalle — 3%.

Ristumiskohtade vertikaalplaneering on esitatud joonistel 2.1 ja 2.2, piki- ja ristprofiilid on esitatud

joonistel 3.1 ja 3.2.

2.5. Muldkeha ja dreenkiht

Kaesoleva projektlahendusega uut mullet ei rajata, kuid rajatakse dreenkiht ja taitepinnas.

Dreenkiht on ette nahtud rajada juurdeveetavast liivpinnasest ehk karjaarist saadud liivpinnasest, kihi
paksusega 20 cm. Séltuvalt maapinna reljeefist, km 17,989 véib vajalikuks minna ka taitepinnas. Km
23,428 puhul on ette nadhtud taitepinnase rajamine dreenkihi alla min kihi paksusega 15 cm. Dreenkihi

aluspinna poikkalle vordub 4% rajatise teljest mdlemale poole, ndlvus — 1:2.

Dreenkihis kasutatav taitematerjal peab olema toodetud vastavalt kehtivale seadusandlusele
standardite EVS-EN 13242 v6i EVS-EN 13285 alusel.

Kasutatav materjal peab olema dreenivate omadustega ehk ajutiselt mahtuda liigvett voi juhtida vett
aluspinnasesse. Kasutatava materjali dreenkihis filtratsioonimoodul standardi EVS 901-20 jargi on peale

paigaldamist ja tihendamist vahemalt 1 m/66p. Talvel ei tohi veesisaldus liivpinnases olla tle 1,3wo.

Dreenkihi taitematerjalis peab orgaanilise aine sisaldus jaama alla 2 mm teram&6duga taitematerjalis

alla 1%.
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Dreenkihi pinnase tihedus, mida iseloomustab tihendustegur K:; (pinnaseskeleti tegeliku

tiheduse suhe sama pinnaseskeleti maksimaaltihedusse standardsel Proctorteimil) peab olema 0,98.

Liivpinnasest dreenikihi elastsusmoodul, méddetuna teel (rajatisel) LOADMAN- v&i INSPECTOR-tuupi
seadmega, peab olema vahemalt 65 MPa. Méne teise analoogse elastsusmooduli mddteseadme
kasutamisel peavad selle lugemid olema eelnevalt vorreldud LOADMAN-tllpi seadmega ja

modtetulemused korrutatud Uleminekuteguriga.

Jametaitematerjali kasutamisel dreenkihis peab olema tagatud jametaitematerjali ndutava
tugevusomadusena vahemalt LA35. Parast dreenkihi tihendamist vdetud proovis ei tohi lubatud
maksimaalne peenosiste sisalduse kvaliteedi kategooria olla suurem kui f4. Dreenkihi voi aluse, mis
toimib dreenkihina, tihendamisel ei ole soovitav seetétt kasutada vibrorulli ning tuleb hoolikalt jalgida, et

tihendamise kaigus ei toimuks taitematerjali purunemist, tihendatud kihil ei tohi lubada liiklust jms.

2.5.1. Dreenkihi kontrollmeetodid

Dreenkihi tihedust kontrollitakse tihendatavate kihtide kaupa ristldike kolmes punktis iga 50 meetri jarel.

Dreenkihi tasasust kontrollitakse Uhtlase pikikaldega teelbikudel tee teljel ja vahemalt Uhe meetri
kaugusel dreenkihi servast iga 25 meetri jarel. Teel (rajatisel), mille pikkus, keerukus voi
vertikaalplaneeringu samm ei vdimalda kdesolevat meetodit kasutada, tuleb maarata dreenkihi tasasus

latiga, mille pikkus on 3 meetrit. Dreenkihi ristprofiili iga 25 meetri jarel kontrollitakse:

= telje kdrguse vastavust projektile;
= laiust ja paiknemist tee (rajatise) telje suhtes;
= poikkaldeid;

= ndlvust.
Dreenkihi ristprofiili suurimad lubatud halbed projektist on:

= telje kdrgus +50 mm, asustatud alas voi killgneva rajatise voi konstruktsiooniga liitumisel £20 mm;
= dreenkihi serva kaugus tee (rajatise) teljest -5 cm / +10 cm;

» podikkalded kahepoolse pdikkaldega teel (rajatisel) £0,5% ja Ghepoolse pdikkaldega teel £0,3%.

2.5.2. Geosiinteet

Dreenkihi peale ehk katendi alla on projekteeritud paigaldada neljandat profiili geotekstiili (NGS4), mis
taidab eraldusfunktsiooni (eraldab kahte materjalikihti) ja filtreerimisfunktsiooni (tagab vee vaba liikumist
geoslinteedist ning samas takistab pinnaste omavahelist segunemist). Kasutatav geotekstiil peab
omama NorGeoSpec 2012 (slisteem geosunteetide ja geoslinteedilaadsete toodete sertifitseerimiseks
ja maaratlemiseks) sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised témbetugevused (MD ja CMD) peavad
vastama antud geotekstiili profiilile kehtestatud tdmbetugevusele ehk antud juhul 20 kN/m. Geosuinteedi

deklareeritud eluiga peab olema vahemalt 100 aastat.
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2.6. Katend

Ristumiskohtade katendi konstrueerimisel lahtuti iga katendikihi vahimast (séltuvad suurimast tera
labimoodust) ja suurimast (séltuvad tihendamisvdimalustest) tehnoloogilisest paksusest. Asfaltkattega

ristumiskohtadele mélemale poole rajatist projekteeriti tugipeenrad laiusega 1,0 m pdikkaldega 4,0%.

Katendi arvutuskaiku teostati ,Elastsete katendite arvutamise programmi“ (KAP v.2.0) abil. Saadud

tulemused on esitatud lisas 3.
km 17,989 ja 23,428 ristumiskohtade katend:

» Tihe asfaltbetoon AC 16 surf, h =4 cm;

» Poorne asfaltbetoon AC 20 base, h =5 cm;

» Killustikalus kilumismeetodil fr 32/63 mm, h = 20 cm;

»  Geotekstiil NGS4;

= Dreenkiht (dreenivus 1 m/66p), h =20 cm;

= Taéitepinnas (dreenivus (Kf) min 0,5 m/66p), km 23,428 puhul hmin = 15 cm;

= Olemasolev aluspinnas.
km 17,989 alates 0+21 kuni rajatiste 16puni ning kahe lisamahasdidu katend:

=  Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h =10 cm;

= Kruusalus (pos.3 vdi 4, segu 0/63), h =20 cm;

= Geotekstiil NGS4;

= Taitepinnas vajadusel (dreenivus (Kf) min 0,5 m/66p);

= Olemasolev aluspinnas.
km 23,428 katend alates 0+18 kuni rajatiste 16puni:

= Purustatud kruus (pos.6, segu 0/31,5), h =10 cm;

= Kruusalus (pos.3 vdi 4, segu 0/63), h =20 cm;

»  Geotekstiil NGS4;

= Dreenkiht (dreenivus 1 m/66p), h =20 cm;

= Taitepinnas (dreenivus (Kf) min 0,5 m/66p), hmin = 15 cm;

= Olemasolev aluspinnas.

Kogu katendi ja dreenkihi ndlvad on ette nahtud kasvumullaga kihi paksusega hmin = 10 cm

kindlustamine ning muru kilvamine.

2.6.1. Ehitusmaterjalide kvaliteedinéuded

Katendi kihte voib rajada Uksnes valmis ehitatud ja kehtiva korra kohaselt vastu vdetud alumistele
kihtidele. Kvaliteedinduete taitmise kontrollimisel kasutatavad seadmed ja mddtja erialane padevus
peavad vastama kehtestatud nduetele. Seadmed peavad olema kalibreeritud. Kvaliteedinbuetes
satestatud lubatud halbeid arvestatakse kdrgusstisteemi mdddistamisvorgu sdlmpunkti suhtes. Objekti
sidumine kehtestatud koérgussusteemiga peab olema tehtud ehitusgeodeetiliste ja -geoloogiliste

uuringute tegevusalal majandustegevuse registri registreeringut omava isiku poolt.
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Asfaltbetoonsegude (AC surf ja AC base) jametaitematerjalidele esitatavad miinimumnéuded peavad
vastama standardi EVS 901-3:2021 Tabelis 7 (AC surf) ja Tabelis 9 (AC base) toodud nduetele (AKOL
< 900).

Asfaltbetoonsegude (AC surf ja AC base) standardsed sdéelkdveravéljad ja minimaalsed sideaine
sisaldused peavad vastama standardi EVS 901-3:2021 Tabelis 10 (AC 16 surf) ja Tabelis 12 (AC 20

base) toodud nduetele.
Asfaltbetoonsegude bituumeni mark peab olema 70/100.

Tugipeenarde elastsusmoodul méddetuna LOADMAN- vdi INSPECTOR-tlipi seadmega tugipeenra
keskelt peab olema vahemalt 130 MPa. Mone teise analoogse elastsusmooduli mddteseadme
kasutamisel peavad selle lugemid olema eelnevalt vorreldud LOADMAN-tilUpi seadmega ja
mddtetulemused korrutatud Gleminekuteguriga. Teepeenarde pdikkalle voib erineda projektis margitud
pdikkaldest £0,5%. Tugipeenar ei vdi olla projektis margitud laiusest kitsam. Tugipeenra kattepoolne

serv ei tohi olla kattest kbrgem ja voib olla kattest madalam kuni 10 mm.

Minimaalsed nduded taitematerjalide omadustele aluste ehitamisel (kiilumiskillustik) peavad vastama
Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi (Transpordiamet, kinnitatud 26.01.2022) tabelis 1 veerus nr
6 (AKOL 20 500-3000) toodud nduetele.

Sidumata segudest aluste ehitamisel kasutatakse EVS-EN 13285 kohast taitematerjalide segu.
Sidumata segud peavad vastama Killustikust katendikihtide ehitamise juhendi (Transpordiamet,
kinnitatud 26.01.2022) tabelis 2 veerus nr 4 (AKOL 20 500-3000) toodud néuetele.

Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal maaratuna LOADMAN- v6i INSPECTOR-tulpi seadmega
ristldike kolmes punktis peab olema = 120 MPa. Mdne teise analoogse elastsusmooduli médteseadme
kasutamisel peavad selle lugemid olema eelnevalt vorreldud LOADMAN-tilpi seadmega ja

modtetulemused korrutatud Uleminekuteguriga.

Nouetele mittevastava materjali peab konstruktsioonist eemaldama. Sideainega tdétlemata alustes

maaratakse terastikuline koostis valmisehitatud alusest véetud materjali proovist.

Purustatud kruusa (kulumiskihi) terastikuline koostis peab vastama maarusele nr 101 ,Tee ehitamise

kvaliteedi nduded" lisas 10 pos.6 toodud nduetele.

2.6.2. Katendikihtide ehitamise nouded

Katendikihtide ehitamisel tuleb juhinduda standardist EVS 901 ,Tee ehitus®, maarusest nr 101 ,Tee

ehitamise kvaliteedi nduded” ja muudest kehtivatest normdokumentidest.

Asfaltbetoonsegu paigaldatakse nduetekohaselt ehitatud ning omanikujarelevalve poolt vastu véetud
alusele. Katte peab paigaldama kuiva ilmaga ja tingimusel, et alus ja muldkeha ei ole kilmunud.
Tihendamisel peab iga katte kiht saavutama ndutava tiheduse ja tasasuse. Katte tihendustegur ja
jaadvpoorsus peavad vastama maaruse nr 101 lisas 3 esitatud nduetele (AC 16 surf ja AC 20 base).

Valmis kattel ei tohi olla rullimisjalgi, pragusid ega bituumeniga killastunud kohti.

Kruuskattega I6iku mdddetakse tee teljel ja tee servast 1 meetri kaugusel. Tihendatud kattel ei voi olla

lahtisi 32 mm avaga sdela mittelabivaid osakesi. Lubatud suurimad halbed projektist on jargmised:
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= poikkalde erinevus £0,5%;
= tee telje kdrguse erinevus +50 mm, asustatud alas vdi killgneva rajatise v6i konstruktsiooniga
litumisel £20 mm;

= piki- ja pbiktasasus (ebatasasus 3-meetrise lati all) <15 mm.

Kruuskatte taitematerjal peab sisaldama materjali, mille tera 1abimd6t on alla 0,063 mm labimédduga
materjali hulgas labim&6duga alla 0,002 mm vahemalt 7%. Kruusatee ehitamisel voib taitematerjali

niiskus olla kuni 0,5% vorra vaiksem laboris PROCTOR-meetodil maaratud optimaalsest niiskusest.

Killustik peab olema paigaldatud alusesse viisil, mis tagab Uhtlase ettenahtud terastikulise koostisega
materjali tee piki- ja ristldike ulatuses. Odpaevaringsel miinustemperatuuril véib sideainega té6tlemata
aluseid ehitada muldkehale, mis on valmis ehitatud ja vastu véetud enne &dpaevaringse

miinustemperatuuri saabumist. Alused voetakse vastu parast muldkeha ja aluse sulamist.

2.7. Veeviimarid

Tuginedes olemasoleva olukorra kirjeldusele:

= km 17,989 ja 7591012 Nommitsa tee ristumiskohal likvideeritakse olemasolev DN50 cm
betoontorutruup ning rajatakse uus DN40 cm plasttorutruup (L=13,5 m) PK 0+13 kohale ning uus

DN50 cm plasttorutruup (L=9 m) lisamahas&idu alla (likvideeritava truubi asemele).

Truubi sisse- ja valjavoolud tuleb kindlustada munakivisillutisega geotekstiilil, sisse ja valjavoolu kohal
ka kraavi pohjad — antud t66d kuuluvad lahutamatu osana truupide ehituse juurde ning ei leia
kajastamist eraldi mahtudes. Truupide ehitamisel jalgida, et tagasitaite tihendusaste peab olema
vahemalt 98%. Plasttoru peab vastama standardite EN 13476 ja SFS 5906 nduetele, rongasjaikus SN8.
Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal. Truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest
tingimustest. Eriti jalgida pinnase tihendamist truubi aluse ehitamisel ja kaeviku tagasitaitmisel. Truupide

ehitustdodde ajal peab teel olema tagatud labipaas liiklusele.

Kaesoleva projektiga on ette nahtud kaevata uued teekraavid nii ristumiskohale kui ka riigiteele.
Riigiteele uued teekraavid kaevatakse mahasdidu likvideeritavate harude kohtadesse ndlvustega 1:3
(riigitee poolne) ja 1,5 (metsa poolne). Lisaks sellele ristumiskoha idapoolne kraav (R13 aarne) on ette
nahtud Umberkaevata, kuna vastasel juhul kraavi paiknemine ristumiskoha suhtes jaab liiga kaugele.
Kraavid on suunatud riigitee aluse truubile. Truubi sissevoolul ristuvad kraavide pdhjad ja nélvad on ette
nahtud kindlustada munakividega. Riigitee truubist allavoolu olev kraav tagab vee aravoolu ning

puhastamist ei vaja. Veejuhtmetega seotud t60d on naidatud plaanilahenduses joonistel 2.1 ja 2.2.

2.8. Konstruktsioonid

Ristumiskoha ja selle mdjutaval alal konstruktsioonid puuduvad ning k&esoleva projekti raames neid ei

kasitleta.
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2.9. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid

Toovdtja vastutab ja katab kdik kulud, mis osutuvad t6dde teostamisel vajalikuks seoses ohutute
liiklustingimuste tagamise ja ajutise liikluskorraldusega. Toovétja maarab liikluskorralduse eest
vastutava isiku, kes vastutab tddpiirkonnas ohutute liiklustingimuste tagamise eest. Dokumenteeritakse

ajutise liikluskorraldusega kehtestatud piirangud, keelud ja kohustused.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil korraldab todvotja. TOovotjal tuleb juhinduda liikluskorralduse
nduetest teetdddel ning vastavalt valitud ehitusviisile koostada vai tellida ajutise liikluskorralduse projekt
ning esitada kooskdlastamiseks Transpordiametile enne ehitustddde algust.

Ehitustédde teostamisel tuleb juhinduda Majandus- ja taristuministri maarusest nr 43 ,Nduded ajutisele
likluskorraldusele* (vastu vdetud 13.07.2018), Maanteeameti juhistest , Riigiteede ajutine
likluskorraldusjuhis® (MA 2018-009) ja Transpordiameti juhendist ,Riigiteede liikluskorralduse juhend*
(Transpordiamet 2023; kinnitatud 19.01.2023 nr 1.1-7/23/9).

Kaesoleva projekti raames on ette nahtud likvideerida ehitustsooni ulatuvad:

= liikluskorraldusmaérgid nr 221 ja ,Anna teed” ning nr 341 ,Massipiirang* (7t) lisateatetahvliga nr 891b
,Valja arvatud RMK loal“.

Ristumiskohtale on projekteeritud liiklusmarkide paigaldamine vastavalt standardile EVS 613:2001

"Liiklusmargid ja nende kasutamine”. Liiklusmarkide asukohad on naidatud joonistel 2.1 ja 2.2.
Projekteeritud liikluskorraldusvahendid:

= Eesodigusmark nr 221 ,Anna teed“ kahe lisateatetahvliga nr 644 (paigaldatakse margist nr 221

kérgemale ja samale toele ning risti riigimaantee teljega), mis naitavad tee nimetust.

Ristmiku raadiuste kaarte algusesse, keskele ja 16ppu kollase helkuriga tahispostid. Igale ristmikule 6 tk
ehk kokku 12 tk.

Projekteeritud uute liiklusmarkide suurusgrupp on Il. Margi esikilg peab olema valgustpeegeldatav ning

kasutatav kile peab vastama klassile II.
Margi 644 tahekdrgus peab olema 75 mm.

Liiklusmargid ja lisatahvlid paigaldatakse vundamendiga teraspostidele, mis on valmistatud
kuumgalvaniseeritud terastorudest, valmistatud alumiiniumlehest ning vastama standardil EVS-EN
12899-1:2007 toodud nduetele vastavalt tabelile 11-1.4b.

Projekteeritud tahispostid peavad olema valged (RAL 9016 vdi heledam), kahepoolsete kollase varvi
helkuritega. Paigaldatavad tahispostid peavad omama vastavustunnistust vastavalt standardile EVS-
EN 12899-3:2007. Tahispostil peab olema ankurdus, mis valistab posti pédramise ja pinnasest valja
tdbmbamise jouga 0,4 kN. Tahisposti helkuri(te) Glemise aare kérgus sodidutee valimise serva pinnast
peab olema 0,9 meetrit. Posti asend risti teega voib paigaldusjoonest erineda £ 0,1 m, helkurite

korgus tee kattest + 0,05 m, kdrvalekalle vertikaalist + 3°.

Kdik margikomplektid peavad olema CE-margistusega vastavalt standardile EVS-EN 12899-1:2007
ning tahispostid vastavalt standardile EVS-EN 12899-3:2007.
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2.10. Tehnovérgud

Médlemate ristumiskohtade méddistatud alal paikneb maa-alune valguskaabel mikrotorus ELA033. Km
17,989 ristumiskoha |6puosa ristub keskpinge elektridhuliiniga. Valguskaabel paikneb teisel pool

riigiteed ning ristumiskohtade ehitustsoonini ei ulatu.

Toéotamine on lubatud ainult vastava rajatise omaniku loal ja tingimustel. Enne té6dega alustamist
tehnorajatiste kaitsevdodndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustéddest ja teostada ehitustddd

vastavalt nende poolsetele nduetele, juhistele ja projekti kooskdlastusele.

Kaevetddde teostamine dhuliinide masti elementidele lahemal kui 5 m on keelatud. Kaevetdode kaigus
mitte vigastada ohuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Obijektil voi selle lahiimbruses
olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tottu naha ette kaitsmise

meetmed ning lahendused.

Toovotjal tuleb enne ehitustdddega alustamist teha tdiendavad paringud valjaselgitamiseks ega

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- vdi muid rajatisi.

2.11. Keskkonnakaitse

Ehituse kaigus tuleb Tddvdtjal juhinduda kehtivatest keskkonnanduetest ja jadtmekaitluseeskirjadest.

Ehitusalal vastutab T66vétja looduskeskkonna kaitse eest.

Ehitustddde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse § 37 satestatud kitsendustega ning
arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne kaitse vdimaliku
reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, kasvukohtade ja
kaitstavate liikide seisundit. Ehitus- ja hooldustddde kaigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat,
mis valistavad kltte- ja maardeainete sattumise pinnasesse. Kasutatavad materjalid ei tohi olla
reostunud. Téode teostamisel tuleb rangelt taita tuleohutusndudeid. Masinate hooldustéid ja tankimist
ei tohi teha ebatasasel pinnasel. Masinate kasutamine t60s, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatav
Olileke, on keelatud. Todkohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks ja olmejaatmete
kogumiskoht. Kui t66d tehes avastatakse inimtegevuse tagajarjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht,
sealhulgas inimluud voi kultuurivaartusega leid, on kohustus t66d seisata, sailitada leiukoht muutumatul

kujul ning viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele.

2.12. Maastikukujundus

Kogu katendi ja dreenkihi ndlvad on ette nahtud kasvumullaga kihi paksusega hmin = 10 cm

kindlustamine ning muru kilvamine.

Km 17,989 ristumiskoha 2 olemasolevat haru (mis on riigitee suhtes 15° ja 90° nurga all) on ette nahtud

likvideerida ning haljastada (katta kasvumullaga ja kiilvata kihi paksusega hmin = 10 cm).

Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kdvastunud, peab surumisel kergesti lagunema. Kasvualuse
valminud osadel ei tohi liikuda rasked masinad. Muruseeme tuleb kilvata ajal kui kasvualus ei ole
kilmunud ning muru jéuab targata ja juurduda enne kasvuperioodi [6ppu. Soovitatav aeg aprill — mai ja

juuli I16pp — septembri algus.
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2.13. Toode teostamine

2.13.1. Uldosa

Toode modtmised ja katsetulemused peavad vastama to6de ja materjalide nduetele. Enne t6dde algust
peab t66votja hankima kdikide toode teostamiseks vajalikud load ja kooskdlastused. Kdik jaatmed,
ehituspraht, prugi ja reovesi tuleb kaidelda vastavalt digusaktidele, keskkonnajuhtimiskavale ja kohaliku
omavalitsuse jaatmekaitluseeskirjale ja/voi -kavale. Parast t66de [dpetamist tuleb todpiirkond ja koik
toovotja tdddega seotud maa-alad puhastada ning korrastada. Koéik ajutised rajatised ning materjalide
Ulejaagid tuleb koérvaldada. Toovotja peab operatiivselt korras hoidma ja puhastama valjaspool

toéopiirkonda alad ja teed, mida on kahjustatud objektiga seotud veokid véi maha pudenenud materjalid.

Taastada tuleb riigitee katted, muldkeha ndlvus, teepeenrad jms kui need on rikutud.

2.13.2. Ettevalmistustood

Raadamise, juurimise, teemaa puhastamise ja sailitatavate puude kaitse ehitamise ja téodel vastavuse

kontrollimisel [8htuda Maanteeameti juhisest MA 2018-13,Riigiteede haljastustédde juhis®.

Mulde/dreenkihi ehitamiseks kasutatav materjal peab vastama projektis esitatud nduetele. Ehitamisel
tuleb lahtuda Maanteeameti juhendmaterjalist ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja

remondi juhis® ja maarusest nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nduded®.

2.13.3. Muldkeha ja katend

Geoslnteedi tuleb paigaldada arvestades tehnilistes normides ja juhendmaterjalides satestatut (sh

Maanteeameti juhendmaterjal ,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis®).

Kruusaluse geomeetrilised parameetrid peavad vastama projektile. Ehitamisel ja kontrollimisel tuleb
lahtuda maarusest nr 101 ,Tee ehitamise kvaliteedi nbuded® ja Transpordiameti juhendmaterjalist

,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend®.

Asfaldist katendikihtide ehitamisel ja kontrollimisel tuleb l&htuda maarusest nr 101 ,Tee ehitamise

kvaliteedi nduded® ja Transpordiameti juhendmaterjalist ,, Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis®.
Kodik projektis esitatud mahud on profiilsed.
Projektiga maaratud ehitustddde mahud on esitatud lisas 4, mille aluseks on voetud Maanteeameti juhis

»1eetodde tehnilised kirjeldused” (2019.a.).

2.13.4. Ehitusaegne liikluskorraldus

Projekteeritud t66d tuleb teostada riigitee taieliku sulgemiseta.

Toopiirkond on lepingus maaratud teeldik, mis tuleb tahistada Toovotjal tddde teostamise ajaks

vastavalt maarusele nr 43 ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.
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2.14. Hooldusjuhend

Korraparased hooldustd6d on vajalikud tee ja rajatiste eluea ja ekspluatatsioonikindluse pikendamiseks.
Rajatis tuleb korras hoida hea tava kohaselt, tagada selle ohutu seisund ja kui asjakohane, siis ka

visuaalne korrasolek.

Hooldustddde tegija peab rakendama meetmeid raskete ilmaolude mojude leevendamiseks. Raskete
ilmaoludega piirkonnas, teel vdi teeldigul ohutute tingimuste ja labitavuse tagamiseks peab hooldustoid
kavandama ja teostama eesmargiga voimalikult Kiiresti taastada tee vastavus kehtestatud
seisundinduetele, kaasates selleks vajadusel lisatehnikat ja -t66jéudu, alltddvétjaid, ning rakendama

muid asjakohaseid meetmeid.

Tavaparase ja perioodilise Ulevaatusega hinnatakse tee seisundi vastavust seisundinduetele ja

hooldelepingule ning hoolde koosseisus tehtavate t60de vastavust nduetele ja ettenahtud mahtudele.
Ristmiku talvine seisundtase peab olema vahemalt samavaarne tee seisunditasemega, kus rajatis asub.
Uldised seisundinduded:

= tee ja tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks maaratud maa peab olema puhastatud;

= teel hukkunud loomad ja liiklust ohustavad esemed peavad olema eemaldatud,;

= teelt ja tee kaitsevoondist peavad olema kdrvaldatud loata paigaldatud liiklusmargid ja liiklusvalised
teabevahendid;

= nahtavust piiravad rajatised, puud voi pd6sad voi nende vérad peavad olema tee muldkeha ndlvalt
ja kllgkraavidest korvaldatud;

= tee nolvadel ei voi olla erosiooni ega uhtumisi, mis ohustavad ndlva stabiilsust;

= sdiduteelt peab olema tagatud vee aravool;

= tahispostid (olemasolul) peavad olema vertikaalsed, kahjustusteta, helkuriga varustatud ja puhtad,
taitmaks oma otstarvet aastaringselt. Defektsed voi havinud tahispostid tuleb asendada uutega voi
talvisel ajal ajutiselt asendada markiiridega;

= liiklusmargid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad 30 m kauguselt, 95% margi pinnast
peab olema vigastusteta;

= kevadiste hooldustéddega tuleb teostada liikluskorraldusvahendite korrastus, rajatiste
puhastamine, talihoolduse kaigus libedusetdrjeks kasutatud puistematerjali jaakide aravedu
soiduteelt ja mujalt teemaalt.

Noort muruorast niita siis, kui murutaimede kdrgus on 7 kuni 10 cm.

Seletuskirja koostaja:
Andrei GlazatSev
07.11.2024.a.

/allkirjastatud digitaalselt/
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