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Tanel Heering

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 14612G). Koostamise aeg: 12.02.2026; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Mustvee-Torma 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Mustvee
vald, Jõgeva maakond

ELEF SH

TINGMÄRGID
Rekonstrueeritav 15 kV õhuliin

Katastriüksuse piir
Olemasolev 15 kV õhuliin

Olemasolev puitmast
Projekteeritud 15 kV õhuliini puitmast
Projekteeritud tugi

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge õhuliin
mastist 65 - 92 isoleeritud õhuliini juhtmega
BLL99, L=2317m (trass).

Rekonstrueerida olemasolev keskpinge õhuliin
mastist 82 - 82H8 isoleeritud õhuliini juhtmega
BLL62, L=660m (trass).

Joonis 05
Joonis 03

Jo
on

is 
06

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Asendada tüviliini ankruklambrid.
Haruliini abritraaversil asendada
isolaatorid.

Ristumine kruusateega!
Min. õhuliini paigalduskõrgus
sõiduteest 6,0m kogu sõidutee
ulatuses.

Olemasolev 10 kV
maakaabel.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.
Lahklüliti toide taastada.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Paigaldada uus
rõhttraavers+isolaatorid.

Ristumine eesvoolu kraaviga.
Tehnikaga kraavist läbimine
keelatud.

Ristumine eesvoolu kraaviga.
Tehnikaga kraavist läbimine
keelatud.

Olemasolev A-mast asendada ankrumastiga, TAN, 11m, 4.kl.
Paigaldada riigel 200x2000mm, riigli sügavus 1,0m.
Paigaldada tugi TAN, 12m, 4.kl.
Toe alla paigaldada ankruplaat d=600mm
BLL-i ankrutraavers.


