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tanel.heering@elefish.ee
59002913

Tanel Heering

14217559

ASENDIPLAAN Ver 1

06
M 1:1000

IP9080
Pillikoori põik 2/2-6, Lohkva küla,
Luunja vald, Tartu maakond, 62207 27.03.2026
TEL003344

Tanel Heering

MÄRKUSED:
1. Pärast ehitustöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist,
tagasitäidetav pinnas tihendada.
2. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga

Alusplaanina on kasutatud:
- Kirjanurk OÜ poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 14612G). Koostamise aeg: 12.02.2026; Koordinaadid L-EST
97süsteemis, kõrgused EH-2000 süsteemis.

Mustvee-Torma 10 kV õhuliini rekonstrueerimine, Mustvee
vald, Jõgeva maakond

ELEF SH

TINGMÄRGID
Rekonstrueeritav 15 kV õhuliin

Projekteeritud maanduspaigaldis
Katastriüksuse piir

Olemasolev 15 kV õhuliin

Olemasolev puitmast

Projekteeritud 15 kV õhuliini puitmast
Projekteeritud tugi
Transpordiameti kaitsevöönd

Olemasolev betoonmast

Projekteeritud mastalajaam100

Demontaaž

Joonis 04

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(TAN, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(TAN, 13m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(TAN, 13m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Olemasolev kandemast
asendada samas asukohas.
(KRE, 11m, 3.kl, rõhttraavers).

Ristumine riigiteega!
Min. õhuliini paigalduskõrgus
sõiduteest 7,0m kogu sõidutee
ulatuses.
Jälgida ristmevälja joonist R1.

Olemasolev Kõnnu karjalauda alajaam asendada
mastalajaamaga samas asukohas. 0,4 kV õhuliinid
ühendada mastalajaama külge.
Uue alajaama tunnus AJ27130.
TAN, 11m, 4.kl.
2x Fe52 tõmmitsakomplekti.
Tõmmitsate vaheline nurk 15° ja kinnituskaugused
mastist 6m. Tõmmitsate ankruplaadid 600mm.


