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PK 1+80, d=400 plast
Hsv=62.04, Hvv=61.96
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22132 Ülenurme-Külitse tee

Esprii OÜ töö nr 26011
"Ülenurme - Külitse jalgratta- ja jalgtee projekt III etapp"

Ol.olev liiklusmärk 221
tõsta ümber uude asukohta

gaasitoru isoleerida
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TINGMÄRGID

Projekteeritud asfaltbetoonkate TÜÜP 1 - jalg- ja jalgrattatee

Katastriüksuse piir

Katastriüksuse nimi ja tunnus

Likvideeritavad objektid

Projekteeritud sõidutee peenar

Geoloogiline uuringupunkt

Projekteeritud haljastus

Projekteeritud asfaltbetoonkate TÜÜP 2 - mahasõidud

Projekteeritud mulde serv

Projekteeritud äärekivi 150x290 mm h=10 cm / h=0 cm

Projekteeritud nõlv

63.50
63.60

63.50
63.60

Varem projekteeritud samakõrgusjoon ja kõrgusarv

Muudatusega projekteeritud samakõrgusjoon ja kõrgusarv

Projekteeritud tähispost (helkur valge/kollane/sinine)

Projekteeritud nõlva kindlustus munakiviga

Projekteeritud nõlva kindlustus kookosmatiga

11.09.2026

Asendiplaan pk 0+00 - 3+50

Tööprojekt 26011

Roadwest OÜ

Kaisla 3 Tallinn 13516
Registrikood: 12566284
Tel +372 502 6788
esprii@esprii.ee
www.esprii.ee

Projektijuht Mikk Mutso

Projekteerija Germo Ilvesmets

Ülenurme - Külitse jalgratta- ja jalgtee projekt

III etapp

Vastutav insener Mikk Mutso

TL-4-03_M01

1:500

Märkused:
1. Koordinaadid L'EST 97 süsteemis.
2. Kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Geodeetiline mõõdistus on teostatud oktoober 2022 Raxoest OÜ poolt, töö nr GE-147-22
4. Geoloogiline uuring on teostatud jaanuar 2023 Rakendusgeoloogia OÜ poolt, töö nr 22-126
5. Kõik jooned ja objektid hallis toonis tähistavad mõõdistamise aegset situatsiooni.
6. Juurdepääsu pikiprofiil on lahendatud vastavalt EVS 843 toodule erandlikult 10%-lisena tulenevalt maade küsimusest ja nõudest, et JJT

nõlv mahuks ära jalgtee kinnistule.

Germo Ilvesmets

Muutja

01.09.2026

KuupäevMuudatus projektis

1.

Nr.

PK 1+81 lisatud täiendav juurdepääs JJT-lt maanteele ja teisele poole maanteed. Sellest tingituna muudetud ka JJT pikiprofiili.
PK 2+59 olemasoleva ristmiku katendi vahetus


