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Ol.olev Eesti Raudtee telekomi ja
turvangusüsteemide ameti (TTA) optilised kaablid
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Kinnine puurimine 94 m

min 2 m

min 2m

Proj. reservtorud
4xD160-1250N

olemasolev pinnaskate

Olemasolev pinnas

Ristmevälja joonis R4: Vertikaallõige M1:500
Tehnovõrgu paigaldamine raudteemaa ulatuses kinnisel meetodil. 

Horisontaallõige M40:1
Tehnovõrgu paigaldamine raudteemaa ulatuses kinnisel meetodil. 

Märkus:

Ristumine rööbasteedega näha ette ainult 90° nurga all.
Maakaabli paigaldustööd raudteemaa ulatuses tuleb teostada kinnisel
meetodil.
Puurimise stardikaevikute rajamine näha ette väljaspool raudteemaa piire.
Kaabli kaitsehülss näha ette kogu raudteemaa ulatuses,
jäikusklassiga 1250N.

Minimaalne horisontaalne vahekaugus raudteerajatisest peab olema vähemalt:
- 20 m Raudteeülesõidukoha kattest
- 1 m olemasolevatest kaablitrassidest
- 5 m kontaktvõrgu mastide konstruktsioonidest (sh. ankruvundamentidest);
- 3 m sidekaabli muhvist.
-
Maakaabli kaitsehülsi pealispinna sügavus peab olema vähemalt:
- 3,2 m rööpa peast;
- 2,0 m kraavi põhjast
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Paldiski, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Ristmevälja joonised

Pakri suletud jaotusvõrgu pikendus
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