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Taastatava kruusakatteala suurus ca. 4 m ²

ETTEVAATUST! kanalisatsioonitrass

Kinnisel meetodil
kaitsetoru D110 1250N h=1,5m
L=24m

-35.76

Taastatava kruusakatteala suurus ca. 2 m ²

Taastatava haljasala suurus ca. 6 m ²

Taastatava haljasala suurus ca. 39 m ²

km 6,09
JK67400 - LK226156
MPLc430654 AXPK 4G240
L=789 m (trass)/796 m
Kaitsetoru D110 750 N

Märkused:
1. Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 
472942.
2. Projekteeritud kaablitrassil on ristumisi elektrikaablite-, vee-, kanalistasiooni-, kaugkütte- ja sidetrassidega. Pidada 
kinni normidekohasest vahekaugustest (vt. seletuskiri) ja kaitsevööndis kaevata käsitsi (v.a kinnisel meetodil).
3. Projekt on koostatud Enersense OÜ digitaliseeritud geoalusele töö nr. 240731G1 (kuupäev 24.07.2024).
4. Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST´97. 
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Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
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Siim Holtsmann

Punga tee 5, 7, 8, 9, 10 kinnistute liitumine elektrivõrguga, 
Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond

Kinnistu piir
Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin
Olemasolev KP maakaabelliin
Olemasolev veetoru
Olemasolev sadeveekanalisatsioon
Olemasolev gaasitrass
Olemasolev kanalisatsioonitoru
Olemasolev sidekanalisatsioon
Proj. 0,4 kV maakaabel
Kinnisel meetodil paigaldamine

TINGMÄRGID

1W1

min 0,7

min 0.1

HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Kasvupinnas, h=15cm                                    
Kaeviku tagasitäide (kohalik kivivaba pinnas) 

min 0.4

0.2‐0.3
Märkelint

Muru seeme

Olemasolev murukate

0.15

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 1,0

KRUUSAKATTE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kruusakatte taastamine.

Tihendatud purukruusa segu, fr 6                            
Kaeviku tagasitäide (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp) 

min0.4

0.2‐0.3
Märkelint

Olemasolev kruusakate

0.20

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

min 0.1 min 0.1
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