
Koormussagedus: 151 normtelge ööp/rajale Pinnas: GrSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv Arvutusliku koormuse liik: Veoauto A

Maantee klass: 6 Tugevustegur: 0.63 Katendi omadused ei sõltu niiskuspaikkonnast Ratta jälje läbimõõt: 37 cm

Teekatendi liik: Siirdekatend Töökindlustegur: 0.6 Summaarne parandus suhtelisele niiskusele: 0 Erisurve kattele: 0.6 MPa

Normhälbetegur 0.26 Koormus: Dünaamiline, 0,85 paarisratas
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cm MPa MPa MPa MPa MPa Kraad C

1 10.0 400

2 10.0 180 45.0 0.030 9.5

3 20.0 130 42.0 0.007 7.0

ALUS 130.0 42.0 0.007 7.0

tarv tlub

-6.9% 194.11 208.53

1 10.0 194.11

2 10.0 0.0426 0.2889 85.3% 161.19

3 20.0 0.0461 0.0497 7.3% 160.67

0.0321 0.0497 35.3% -

40.0 Parandustegur Δ

Arvutus külmakindlusele

GrSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv Nihkepinged aluspinnasel

Katendi kogupaksus

Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3] Nihkepinged
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K A T E N D I    A R V U T U S   -   KAP v2.0

Juhendi (2017) näide - 7-kihiline näidiskatend 

Lisainfo: Arvutuskoht PK...+...

ARVUTUSE  KÄIK

Pinnatud freespurukate

GrSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv

Optimaalse terastikuga kruusliivast kiht (kate/alus)

Tm_130 [grSa, CSa - kruusliiv ja jämeliiv, Cu>3]

ARVUTUSE  TULEMUSED



Hinnang külmakindlusele Külmakindlusele vastavust ei arvutatud

Arvutas: Lauri Künnapuu Kuupäev: 04.10.2024

MÄRKUSED:

1. Materjalide ja kihtide täpsemad nimetused on toodud Elastsete katendite projekteerimisjuhendis 2017
2. Tm - Täitematerjal
3. Asfaltkatte ülakihile lisatakse kulumisvaru 1 cm (arvutatakse konstruktsioon ilma varu lisamata)
4. …


