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Punktis A-B kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=10m
Punktis B-C kaabel paigaldada kinnisel meetodil vastavalt ristmevdilja joonisele R1 PVC 110 1250N kaitsetorus L= 17m
Punktis C-D kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis D-E kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m siigavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=15m
Punktis E-F kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=61m
Punktis F-G kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m siigavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=45m
Punktis G-H kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=7m
Punktis H-1 kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m siigavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=29m
Punktis I-J kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=2m
Punktis J-K kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m siigavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=38m
Punktis K-L kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=29m
Punktis L-M kaabel paigaldada kinnisel meetodil 1m siigavusele maapinnast PVC 110 1250N kaitsetorus L=31m

Punktis M-N kaabel paigaldada lahtisel meetodil 0.7m siigavusele maapinnast PVC 110 450N kaitsetorus L=3m
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Alusplaanina on kasutatud:

slisteemis.

- Kirjanurk OU poolt koostatud geodeetilist alusplaani (t66 nr 15107G). Koostamise aeg:10.07.2026 Koordinaadid L-EST 97 siisteemis, k&rgused EH-2000
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tihendada.

2. Kdesolevat joonist kasitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga
3. Vajadusel kaitsta puid tlvekaitsete, piirdeaedade voi juurekaitsega.

1. Parast ehitustoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed. Pinnase tditmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas
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