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1. ULDOSA

Kdesolevas projektis on lahendatud salvestusvéimekuse lisamine ettevottele kuuluvate hoonete

elektrivajaduse katmiseks. Projekt on lahendatud eelprojekti staadiumis.

SalvestusvGimekus on lahendatud konteinertiilipi akupangaga. Akupangad paigaldatakse kinnistule

asendiskeemil naidatud asukohta. Akupangad paigaldatakse valitingimustesse.

Enne to6dega alustamist tuleb koostada to6projekt.

1.1. Uldandmed

Objekti nimi: Akupankade paigaldus
Kinnistu aadress: Latika talu, Lati kila, Kambja vald, Tartu maakond
Katastritunnus: 94901:008:0173

1.2. Alusdokumendid

1.2.1. Lihteandmed

1. Tellija lahtelilesanne
2. Tellija poolt Gle antud joonised
3. Kohapealne kaardistus

4. Tootja poolsed paigaldusjuhendid

1.2.2. Normdokumendid

Projekteerimise kaigus on jargitud koiki Eesti Vabariigis kehtivaid digusakte ja normdokumente niivord,
kuivord on need vajalikud kdesoleva projekti koostamisel.

Seadused, maarused:

1. Seadme ohutuse seadus.

2. Majandus- ja taristuministri poolt 17.07.2015 vastu véetud maarus nr 97 Néuded ehitusprojektile.

3. Majandus- ja taristuministri poolt 26.06.2015 vastu voetud maarus nr 74 Elektripaigaldise kéidule ja

elektritéole esitatavad néuded.
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4. Majandus- ja taristuministri poolt 14.07.2015 vastu voetud maarus nr 91 Elektriseadmele esitatavad
ohutuse néuded ning elektriseadmele ja elektripaigaldisele esitatavad elektromagnetilisele iihilduvuse

nouded ja vastavushindamise kord.

Standardid:

EVS 932:2017 ,,Ehitusprojekt”

Eesti standardisari EVS-HD 60364/384 , Ehitiste elektripaigaldised”

Eesti standardisari EVS-EN 62305 ,,Ehitiste piksekaitse”

EVS-EN 61140:2006 Kaitse elektrildogi eest. Uhisnduded paigaldistele ja seadmetele.
EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldise kiit. Osa 1: Uldnduded.

EVS-HD 60364-6:2016 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrolltoimingud.

EVS-HD 60364-7-712:2016 Madalpingelised elektripaigaldised Osa 7-712: Nouded eripaigaldistele ja -

paikadele Fotoelektrilised stisteemid.

Paasteamet juhendmaterjal ,Ehitistes oluliste tuleohutusnduete tagamine akupankade paigaldamisel”

Materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad- ja juhised

1.3. Olemasolev paigaldis

Kinnistul on olemasolev elektripaigaldis ning pdikeseelektrijaamad. Olemasolevat elektripaigaldist ning
paiekseelektrijaamu projekti kaigus ei muudeta. Projekti kaigus lisatakse kinnistule konteinertllpi
akupangad. Akupankade Uhendamiseks paigaldatakse olemasolevate jaotuskeskuste kdorvale uus
projekteeritud jaotuskeskus JK-Aku. Ettevottele kuulub ka korval asvu kinnistu Unipiha tee 42, mille

elektrivarustus tuleb olemasolevast liitumiskilbist. Tapsed ihendusskeemid koostada t66projekti kaigus.

1.4. Klimaatilised tingimused ja erinduded

Kbik materjalid ja seadmed peavad olema ette ndahtud pidevaks ja pikaajaliseks t66ks allpool nimetatud

klimaatilistes tingimustes:
- Valistemperatuur: -30°C/+35°C
- Hea soojusisolatsiooni ja adekvaatse ventilatsiooniga siseruumis: +30 °C
Kaitseastmed, vahimalt:

- Vilistingimustes IP54
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- Marjad ruumid IP55
- Niisked ja résked ruumid (sh. tehnoruumid) P44
- Kuivad ruumid IP20

Koik terviktooted peavad omama CE margistust.

2. PAIGUTUS

Akupangad paigaldatakse vélistingimustesse. Akupanga alla rajada killustikust padi, millele paigaldatakse
betoontalad, mille peale paigaldatakse akupank. Akupangad peavad olema ilejadnud maapinnast

kdrgemal, et valtida vee kogunemist akupanga alla.. Akupanga kest on tehtud metallist.

2.1. Kaitsevoondid

Teekaitsevoond:

Akupangad on projekteeritud teekaitsevoondisse. Akupanga asukoht ei varja tee peal liikuvate sdidukite
kiilgndhtavust kuna paigaldatakse olemasoleva alajaama ning elektrimastide taha. Tee valdaja ei ole

vastutav tee kasutamisest tekkivate komplikatsioonidega: Miira, Tolm, Vibratsioon.

Elektrilevi kaitsevoond:

Akupankasid ei tohi paigaldada Elektrilevi OU kaitsevééndisse. Akupankade juures paiknevad Elektrilevi
dhuliinid. Ohuliinide kaitsevédndis tehtavad t66d tuleb koosk&lastada Elektrilevi OU-ga ning vajadusel

kutsuda kohale Elektrilevi OU esindaja.

3. ELEKTRIPAIGALDIS
3.1. Akupank

Projekteeritud on kaks akupanka FEB. Akupangad on konteinertiilipi akupangad ning sobilikud
valistingimustesse paigaldamiseks. Akupangad lihendatakse projekteeritud jaotuskeskusega JK-Aku. JK-
Aku skeemid koostada tooprojekti kaigus. Jaotuskeskus peab sisaldama koiki vajalikke kaitse- ja

|Glitusseadmeid, et tagada seadmete ohutu t66.

3.1.1. Akupanga tuleohutus
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Akupangal on tootja poolt sisseehitatud tulekahjuseadmed: Temperatuuriandur, suitsuandur ning audio-
ja visuaalne alarm. Kui Stisteemis tekib tulekahju, siis on akupank varustatud aerosool tulekustutusainega,

mis vabastatakse automaatselt.

Akupank paikneb metallist konteineris, mis tagab EI30 tuleohutusnduded. Akupank ei vaja paigaldamisel

tdiendavaid tuleohutusseadmeid.

3.2. Juhtimiseade

Akupangas laadimiseks ning voolutarbimiseks on projekteeritud akupankade siisteemile juhtimisseade,
mis vdimaldab ajatada akupankade laadimist ning akupankadest tarbimist kliendile soodsaimale
ajavahemikule. Juhtimisseade (ihendatakse 4G andmesidega vorku ning Uhendus akupankadega

teostatakse KLMA 4x0,8x0,8 sidekaabliga.

3.3. Kaabelliinid

3.3.1. Uldised nduded
Kaablite valikul ja paigaldamisel tuleb jargida EVS-HD 60364-1, EVS-HD 60364-5-51, EVS.HD 60364-5-52 ja
EVS-EN 50565-1 toodud ndudeid. Samuti tuleb jargida paigalduskaabli tootja paigaldusjuhiseid. Kaablid

peavad vastama paigaldustingimustele (UV kindlus, keskkonna temperatuur jne.) ning koormusvooludele.

Alalisvoolukaablitena kasutada ainult spetsiaalseid UV kindlaid vahemalt 6 mm2 vasksoonega kaableid.
Alalisvoolu juhtmestiku tGhendamiseks kasutada MC4 tilpi pistikuid. Alalisvoolukaablid paigaldada

pinnapealselt kaablikaitsekdrisse kogu kaablitee ulatuses.

Vahelduvvoolukaablitena kasutada paigalduskeskonnale sobivaid vask- v6i alumiiniumkaableid.

Kaabelliinid peavad olema tahistatud ajas kestvate lipikutega. Lipik peab asuma vahetult kaabli kiiljes.
Kaablimarkeeringud paigaldada kaabelliini algusesse, |Gppu ja kaitsetorudesse suundumisel ja valjumisel.
Lipikul peab olema vilja toodud tahists “PV”, kaabli projektijargne tahis, algus- ning |6pp-punkt, mark,

ristldige ja pikkus.
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3.3.2. Maanduspaigaldis ja kaitseviisid

Maanduspaigaldise ehitamisel tuleb jargida standardis EVS-HD 60364-5-54 toodud ndudeid. Akupanga
seadmete maanduspunkt on akupanga jaotuskeskuses JK-Aku paiknev maanduslatt. Maanduslatile
Gihendada koik antud projekti mahus ehitatavad uued juhtivad konstruktsioonid, inverter ning akupanga

kest.

Kaesolevas projektis tuleb elektri- ja tuleohutuse tagamiseks rakendada jargmised peamised kaitseviisid:

. Pohikaitsena (otsepuutekaitse) — pdhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja

pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

o Rikkekaitsena (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjalllitamist koos maandatud
kaitse-potentsiaalliihtlustussiisteemi véljaehitmaisega, millega tagatakse paigaldise

pingealtide juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 Vac;

. Liinide lGhisvoolude vaartused tagavad ndutud valjaltlitusaja (0,4 voi 5,0 s), vastavalt EEl

T8:96 “Puutepingekaitse projekteerimine” nduetele.

Elektripaigaldis on projekteeritud vastavalt seadmete kasutustingimustele minimaalselt jargmisi

kaitseastmeid arvestades:
o Vilispaigaldis — IP54

o Sisepaigaldis — IP31

3.4. Piksekaitse

Kinnistul puudub piksekaitseslisteem. Projektiga ei lisata kinnistule piksekaitselisteemi.

4. TULEOHUTUS

Liitumispunkt, hoone peajaotuskeskus ning pdastemeeskonna infopunkt vdi selle puudumisel
paastemeeskonna sisenemistee peavad olema varustatud kahepoolse toite hoiatussildiga vastavalt

standardi EVS 812-7:2018 lisale D:
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Kahepoolse toite hoiatussilt (akuga)

Kahepoolse toite hoiatuskleeps peab paiknema hoone liitumiskilibil, hoone peajaotuskeskuse uksel ning
paastemeeskonna sisenemisteel. Hoone peajaotuskeskus peab sisaldama paikeseelektrijaama

dokumentatsiooni.
Akupanga dokumentatsioon peab sisaldama jargmist:
e Paigaldusplaani (pealtvaade), soovitatavalt aerofoto;
e Paigaldise struktuurskeemi;
e Kaabliteede asukohta;
e Akupanga asukohta;
e Kaitselahutuse teostamise punkte.

Akupankade pingevabaks muutmine toimub kasitsi jaotuskeskuses asuva akupanga kaitseautomaadi
katkestamisega. Taiendav elektritootmise ja elektritarbimise valja lilitamise voimalus on liitumispunktis

hoone peakaitsme lahutamise naol ning akupanga juures paikneva turvaliiliti lilitamisega.

5. ELEKTRITOOTMISSEADME SEADISTAMINE JA KATSETAMINE

Antud projekti mahus tuleb seadistada ja t6dsse viia kéik vajalikud siisteemi komponendid s.h inverter,
kaitseseadmed, arvesti, sideseadmed, elektripaigaldised jms. vastavalt tootja juhistele voi Elektrilevi

tehnilistele tingimustele.
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To6 valmimisel tuleb teostadada koik vajalikud moddistused ja vastuvotukatsetused, esitadada
katsetulemused vastavalt vorgueeskirjale ja vajadusel organiseerida elektripaigaldise kasutuselevotu

eelnev tehniline audit.

6. KESKKONNANOUDED JA TOOOHUTUS

Toode teostamise kaigus tekkinud jaatmed (materjalide pakendijadgtmed ning paigaldus- ja
seadistustoode kaigus tekkiv ehituspraht) tuleb kdidelda (sortimine, kogumine, tle andmine vastavat

Oigust omavale jaatmekaitlejale) vastavalt kehtivatele Gigusaktidele ja kohaliku omavalitsuse nduetele.

Akupanga t60 kaigus jadtmeid ei teki. Akupanga kasutamisega lahtuv mira ei mojuta inimtegevust.

Ehitamise kdigus tuleb jalgida kehtestatud ohutusnduded, sh ohutusnduded tuletodde labiviimisel ja
talitada vastavalt heale ehitustavale. Ehitusplatsil peavad t66tajad omama esmaseid

tervisekaitsevahendeid. Ehitustdode ohutuse eest vastutab tadiel maaral ehitusettevotja.

7. HOOLDUS

Akupankadele tuleb teostada hooldused vastavalt tootjapoolsele juhendile. Akupangale tuleb teostada

jargneva intervalliga allpool toodud hooldustegevused:

Iga 3 kuu tagant:

- Kontrollida akupanga sisemuses tolmu kogunemist. Vajadusel puhastada tolmu suruéhuga ning

vahetada 6hufilter.

Iga 6 kuu tagant:

- Kontrollida hdada-stopp nupu toimivust.
- Kontrollida ohutussignaalide edastamist
- Kontrollida ohutuskleebiste ning infokleebiste olukorda. Vajadusel vahetada kleebised.

Iga 1 aasta tagant:
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- Kontrollida koik elektrilised Gihendused. Vajadusel (ihendused pingutada.
- Kontrollida kaablite isolatsiooni korrasolekut.
- Kontrollida, et Gthendustel ei oleks tlekuumenemise marke.
- Kontrollida kaitseldlitite toimivust.
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