
AC 16 surf 70/100 4 cm

Lubjakivikillustikust killustikalus fr. 32/63, kiilutud fr. 16/32,
kiilutud fr. 8/16

25 cm

Dreenkiht, (Tm_105) min 40 cm

Filtreerivast liivast tagasitäide (Kf>0,5m/ööp), vajadusel ... cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Mustkattega konstruktsiooni taastamine väljakaevega

osas (TÜÜP 1)

AC 32 base 70/100 7 cm

AC 16 surf 70/100 4 cm

Olemasolev mustkate

Mustkattest konstruktsiooni taastamine / ülekate

(TÜÜP 2)

Olemasoleva välja freesitud mustkattest katte kruntimine

10-15 cm kivisillutis 15 cm

Olemasolev tihendatud aluspinnas

Kraavinõlva kindlustamine munakividega betoonalusel

Geotekstiil NGS2
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Kindlustamata tugipeenar
kruusast, segu nr. 6, h�11 cm

1:1 ... 1:1.25

Olemasolev ma
apind

Olemasolev maapind

Konstruktiivne ristlõige 1-1

AC 16 surf 70/100 4 cm

Lubjakivikillustikust killustikalus fr. 32/63, kiilutud fr. 16/32,
kiilutud fr. 8/16

25 cm

Dreenkiht, (Tm_105) min 40 cm

Filtreerivast liivast tagasitäide (Kf>0,5m/ööp), vajadusel ... cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas

Rekonstrueeritava sõidutee konstruktsioon (TÜÜP 1)

AC 32 base 70/100 7 cm

Kruusast kindlustamata tugipeenra konstruktsioon

(TÜÜP 3)

Kruusast kindlustamata tugipeenar, segu nr. 6 11 cm
Lubjakivikillustikust killustikalus fr. 32/63, kiilutud fr. 16/32,
kiilutud fr. 8/16

25 cm

Dreenkiht, (Tm_105) min 40 cm

Filtreerivast liivast tagasitäide (Kf>0,5m/ööp), vajadusel ... cm
Olemasolev tihendatud aluspinnas
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2,5%Olemasolev maapind (parkla)
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Kasvumuld h_15 cm
ja muruk¯lv,
planeerida kraavi
poole

Konstruktiivne ristlõige 2-2
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24-101-002
Vändra alevikus Jussilepiku tn

9310050 Jussilepiku tänav, Vändra alevik,

Konstruktiivsed ristlõiked, TL-6-01
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PROJEKTIJUHT Magnar Mäekivi

PROJEKTEERIJA Magnar Mäekivi

KONTROLLIJA Magnar Mäekivi

Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

sõidutee rekonstrueerimise ehitusprojekt

Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Riigitee 19240, Vändra - Vihtra Jussilepiku tänav

Eemaldada katte all paigutuv muld kogu tee laiuses !

Täide liivast, K >0,5m/ööpF
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Täide liivast, K >0,5m/ööp
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