wmet 56
@\550* 001:00

. 42,46 7 %
0 42.5
\ 0 | Q42~66 - A
N X N 4272
| % N Q 256\\ . . - 43.40
of o 4268 7 : N o . A
,“ —w———— . 29
\\ - !}. : - ————% —{C&——_ &d \LL
|mnnnﬁn" : —
5 I IIIIIIIlllllﬁiliillll
s : v il lllllllll
| o \gaa ) ; 74
41 2 s dus E»Z@flgee‘g&a 1422 » h— — — S T T ———
44.30 A 4430 44.34 endy® | - 7

°44.32 A
< 44.33

“43.82

|

— 0oa0 0012487
T o474 - 47.46
43.89 Vi e
W AT 446 o~
e ustodde 44.61 —— —— > 4503~ - 45 Y 2 47.52 £e300PP 7688~
pnYe a\dada ning ) aa Soosust\ls
.-eet gasl Paig paigald? e " 46.90 Johanese tej@@%
L Stold Sepgmu(q ZAAB 46.356 5 6530\ ZOO\ N
65301 0e500BET 5526745
5
Johdnszeo\t?;\OQ
3 0da tee > 2450 6530
%%%Ok\e 01:2448 65301:00""
Mairkused:
1. Uhikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nélvakalde méaédrab To6vot)ja, lahtudes konkreetse t66161gu
geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t6616igus otsustatakse To6vGtja poolt toode
kéigus, lahtudes konkreetse t6616igu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev soidutee dérekivi on ehituse kdigus oma kohalt nihkunud, tuleb see
asendada uuega. Muudatuse nr{ Kuupsev: | Projekteeris: Selgitus:
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva darekivi tagune tiaiendavalt betooniga, 4drekivi
betoneerimisel min. betooni klass C15/20. Altren T66 nimetus: Tellija:
Tingm érgidi 6.~ ‘ P‘aekjvi sees kaeyiku tfag‘as‘ité.iite kasu't'amisel liivaga, tuleb kasutada ka geotekstiili kaeviku i:l_;j'f!',m Jjé\i:t : O ‘ ‘ o AS Elveso

pohjas ja kiilgedel kuni paekivi kihist 0,2m tilesse poole. MTR or EEP002873 reg. 21.02.2014 Peetri alevik, Vana-Tartu mnt 71 kinnistu
7. Konnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul ldhtuda maanteameti juhendist, AKOL vana-Hansu, Suure-Rakke kila Elva vald veevarustuse-, reoveekanalisatsiooni- ja Ehitusprojekti koostaja:

- 1 kihiline asfaltkate 84 m? 900<AKOL 20<1500, killustik AKOL 20 <500 Tel: +372 53402723 sademeveekanalisatsiooni liitumistorustik Altren Proiekt OT

. . - . R .. . — — — ren Proje
B 8. 1 kihilise asfaltkatte soidutee taastamise materjalide valikul lihtuda maanteameti juhendist,| Objekti aadress voi aadressid: !

- asfaltkate (kergliiklustee alas) 992 m* - ARG, 1500<AKOL 20<3000, killustik AKOL 20 3000-6000. Rae vald, Peetri alevik, Vana-Tartu | joo - .~ Mootkavar | 1:500
9. Parast ehitustoid tuleb teekatteméirgistus taastada. mnt 71

- kruuskate 10 m? 10.  Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani méotkavas 1:500. Vastutay isik: Allkiri: Torustike asendiplaan 168 nr : 22037
Geodeesiatoode OU 2022 a. T66 nr T-0900. Tiit Korn fallkirjastatud digitaalselt/ gfgﬁfgress: 0T PR RF679 00w

- murukate 1080 m* 11. 11330 Jérvektla-Jtri tee kinnistul ndidatud asukohas tuleb torustikud paigaldada toestusega | pygiekteerija: Allkiri: Kuupiiev/versiooni nr: | Ehitusliik: Projekti staadium:| Joonise nr :
kaevikus, kaeviku ristloiked ndha joonisel VKV-6-01. Johannes Zujev |t digitaasery | 27.09.2022/v01 | Laiendamine PP VKV-4-03




