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MARKUSED:
1. Riigitee nr 8 km 34,8 - 35,0 ja riigitee nr 11196 km 0,0 - 0,1 ning bussipeatuste valgustuseks kasutada Vizulo Mini Martin tlupi
leedvalgusteid. Sidutee valgustusklassiks on valitud M5.
Valgustite paigaldamiseks kasutada 2,5 m konsooliga 10 m metallposte.
Projekteeritud valgustus tihendada projekteeritud juhtimiskilbi toitele.
Projekteeritud valgustuse toitekaablina kasutada 0,4 kV maakaablit AXPK 4G16.
Joonisel ndidatud mastile ehitada kordusmaandus. Metallmasti korpus maandada labi toiteliini PEN- juhi.
Ténavavalgustuse maakaablid paigaldada teemaa haljasalal PE kaablikaitsetorudesse @75 mm (tugevusklassiga 750 N),
paigaldussiigavusega maapinnast minimaalselt 2,2 m.
7. Riigi tee ning mulde alla paigaldada maakaablid PE kaablikaitsetorusse @75 mm (tugevusklassiga 1250 N). Riigi tee Uletus teostada
kinnisel meetodil (vt Idige A-A). Paigaldussiigavusega maapinnast minimaalselt 2,2 m.
8.  Ristumisel olemasolevate tehnovdrkudega vdi nende kaitsetsoonis td6tamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovérkude
Kinnisel meetodil maakaabelliini paiga|dus Riigitee alla valdajad ning surfida vélja maa sees paiknevad tehnovorgud koos nende reaalsete kdrgustega. Kaablite paigaldamisel arvestada
T ; normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.
R"gltee 11196 Klooga Jaama tee km 0,0 9. Kaabelliinid thistada ajas kestvate lipikutega. Lipik peab asuma vahetult kaabli kiiljes. Kaablimarkeeringud paigaldada kaabelliini
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Korgus merspmast () Léige A-A: M 1:200 Koraus merepmast () algusgssg, 16ppu ja kaitsetorudesse sut_J_ndumlseI ja véljumisel. o o . )
23.00 23.00 10. Kaabli all ja peal (imber) peab olema vahemalt 10 cm paksune liiva vdi sdelutud téitepinnase kiht. Ca 30 cm kérgusele torude peale
' L N B ' paigaldada kollane veniv elektrikaabli hoiatuslint. Kaablikaevise taitmisel tihendada pinnast.
20K = st e 2146 2148 sfiflutea 22,00 11, Mastide ja kaablitrassi imbrus, murukatted, teekatted ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
i i= = ° 12.  Koordinaadid L-EST'97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis.
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