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Al 50 mm2, l = ~ x m

Fx, (olemasolev)

l = ca 403 m
Ik = ca  116 A
ΔU = ca 0,3%

AXPK 4G25 (projekteeritud liin)
Olemasoleva liini
kohta info puudub,
arvestatud ca 300 m
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TINGMÄRGID:

- olemasolev
- projekteeritud

- projekteeritud maandus

MÄRKUSED:
1. Käesoleval joonisel ei kajastu valgustite tegelikud vahemaad looduses, vaid on toodud kaablite pikkused,
milles kajastub ka vundamentidesse paigaldatavat osa (ühe lõigu kohta 2,0 + 2,0 m, projekteeritud osas).
2. Valgustuse toide ja lülitus on lahendatud olemas olevast valgustuse postist.
3. Välisvavalgustuse fiidrite pingesüsteem on 3 x 400/230 V, 50 Hz ja juhistikusüsteem TN-C.
4. Koormus jagada fiidri faaside vahel maksimaalselt sümmeetriliselt. Faaside järjestus L1, L2, L3, L1, L2, L3...
5. Välisvalgustusele ehitada kordusmaandused plaanil näidatud kohtadesse.
6. Elektritehnilised andmed (lühisvool, pingekadu jt) on arvutatud olemasolevate materjalide põhjal ning ei pruugi olla täpsed!
7. Peale ehitustöid tuleb mõõta üle lühis- ja koormusvoolud ning vajadusel vahetada kaitseaparatuur.
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