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MARKUSED:
1. Kadesoleval joonisel ei kajastu valgustite tegelikud vahemaad looduses, vaid on toodud kaablite pikkused,
milles kajastub ka vundamentidesse paigaldatavat osa (Uhe 16igu kohta 2,0 + 2,0 m, projekteeritud osas).
2. Valgustuse toide ja lllitus on lahendatud olemas olevast valgustuse postist.
3. Vélisvavalgustuse fiidrite pingesiisteem on 3 x 400/230 V, 50 Hz ja juhistikustisteem TN-C. To6 nr. 00625 E;?gj/ez\gu Objekt: S i _ _
4. Koormus jagada fiidri faaside vahel maksimaalselt simmeetriliselt. Faaside jérjestus L1, L2, L3, L1, L2, L3... Tehase tee 2 jalg- ja jalgrattatee henduse ehitusprojekt M iti Pro-ekt
5. Vilisvalgustusele ehitada kordusmaandused plaanil ndidatud kohtadesse. Leht: Lehti: Maétkava: | Joonise nimi: Joonise nr. | Staadium: J
6. Elektritehnilised andmed (lihisvool, pingekadu jt) on arvutatud olemasolevate materjalide pdhjal ning ei pruugi olla tapsed! 1 1 M1:500 Elektriline skeem EL-5-01 PP MitiProjekt OU
. e T . : . — registrikood:14515583
7. Peale ehitustoid tuleb mé6ta tle lihis- ja koormusvoolud ning vajadusel vahetada kaitseaparatuur. Projekteeris: |Gerda Mandmas | Tellija: o Aiandi 13/2, Tallinn, Harjumaa
Raasiku Vallavalitsus . AP
Kontrollis: Harry Mitt | info@mitiprojekt.ee
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