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TEHNILINE KIRJELDUS
1. Projekti eesmirk:

Kéesoleva viikehanke iildine eesmirk on Raasiku valla elanike elukvaliteedi tdstmine, sh
Raasiku aleviku keskuse liiklemisvdoimaluste parendamine ning iildise ohutuse tagamine
Raasiku alevikus (edaspidi JIT) projekteerimise ja rajamise kdigus (olemasolevate kergteede
ithendamine). Hankija eesmirk on hanke tulemusena saada korgekvaliteetne, kdesolevale
lahteiilesandele ja Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele ja projekteerimistingimustele
vastav tee-ehitusprojekt pdhiprojekti staadiumis. Projekt peab olema sellise tehnilise taseme ja
detailsusega, mis voimaldab ehitustodde toovotjal médrata eeldatava ehitustodde maksumus ja
JIT kehtivate normide ja nduetega vastavuses valmis ehitada.

2. Projekteeritava kergliiklustee asukoht:

Projekteeritav JJT kulgeb paralleelselt riigiteega nr 11103 ja 11317 (tee nimetus Maardu-
Raasiku tee ja Tehase tee 161k 4 (Raasiku Elektri tee) , edaspidi riigitee nr 11103 ja 11317) 16igus
13,525-13,660 km ja 0,000-0,100 Tehase tee 2 ning Tehase tee 2a kinnistutel.

Projekteeritava teeldigu pikkus on orienteeruvalt 195 meetrit.

2.1. Uurimistood. Teostada geoloogilised uuringud projekteerimiseks vajalikus mahus.
Uuringute tulemusena saadud pinnaste nimetused, niiskuspiirkonnad ja muud andmed peavad
olema kasutatavad teekatendi ja rajatiste projekteerimiseks.

2.2. Tehnilised tingimused. JJT projekteerimiseks tuleb Projekteerijal taotleda tehnilised
tingimused kommunikatsioonide valdajatelt voi omanikelt ning samuti tingimused JJT
vélisvalgustuse liitumiseks. Selgitada vilja projekteeritava tee koridoris paiknevate
tehnovorkude timberpaigutamise vajadus.

3. Lahteandmed projekteerimiseks

3.1. Olemasolev olukord. Hankija on mééranud dra JJT iildise asukoha. Tehnilise kirjelduse
koosseisus on esitatud eeldatava asukoha iildine skeem (Lisa 1), mis ei vélista pohjendatud
vajadusel muudatusi.

3.2. Ldhteandmed
Projektkiirus 30 km/h
Katte laius: 3,0 m

Pdikkalle: 2,0%; peenra kalle 3,5%.
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Mulde nolvus 1:2; siivendi ndlvus 1:2 (soovituslikult)
Eraldusriba laius JJT ja pohimaantee vahel: vastavalt kehtivatele normidele.

Tapne katendi konstruktsioon maéidratakse projekteerimistoode kéigus. Soovituslik katendi
konstruktsioon on Tiilip I (vt p. 8.12), vdi parem, néiteks:

Tiheasfaltbetoon AC 8 surf h=5 cm
Paekivikillustikust alus fr. 8/32 h=15 cm (min)
Kruusliivast kiht h=20 cm (min)

3.3. Projekteerimisel tuleb arvestada Transpordiameti poolt koostatud Tehase tee 2 jalg- ja
jalgrattatee pohiprojekti koostamise nduetega (23.05.2023 nr 7.1-2/23/9360-2).

4. Valgustatud jalgratta- ja jalgtee viljaehitamiseks tee-ehitusprojekti koostamine
4.1. Jalgratta- ja jalgtee

Eskiisi staadiumis koostada projekteeritava teeldigu situatsiooniskeem ja asendiplaan. Eskiisi
staadium on vajalik tee trassi kindlaksméddramiseks ning tellijale ja maaomanikele
kooskdlastamiseks. Eskiis on vaja kooskdlastada ka Transpordiametis. Tellijale esitatava eskiisi
asendiplaanil peavad olema kajastatud kinnistute katastritunnused ning soovitavalt
positsiooninumbrid, mida projekteeritav tee 1dbib ning uute kinnistupiiride ettepanek.
Eskiisprojektile tuleb lisada Exceli-tabel, kuhu on kantud kinnistute positsiooninumber,
katastritunnus, nimi ja vodrandatava kinnistuosa pind ruutmeetrites. Eskiisprojekt tuleb esitada
pdfja dwg kujul.

Ehitusloa taotlemiseks on vaja esitada eelprojekt. Ehitusluba tuleb taotleda ldbi www.chr.ee
4.1.2. Staadium ja tihtajad:

- eskiisprojekt esitada hiljemalt 14 péeva peale hankelepingu sdlmimist

- eelprojekt esitada hiljemalt 1 kuud peale eskiisprojekti kooskdlastusi

- pohiprojekt esitada hiljemalt 1 kuud peale eelprojekti kooskdlastamist.

4.1.3. Koostada tooristprofiilid igal tdispiketii M 1:200 ning tdiendavalt iseloomulikes
kohtades, millele kanda olev maapind, olemasolev tee maa-ala piir, projekteeritav maaeralduse
piir, projekteeritav kate ja nolvad, projekteeritav kraav, projektne tee telg, olemasolevad ja
projekteeritavad kommunikatsioonid.

4.1.4. Koostada projekteeritava 1digu pikiprofiil, pikimdddus 1:5000, kdrgusmoddus 1:500 ja
geoloogiline profiil 1:50.

4.1.5. Vajadusel koostada kommunikatsioonide timberehituse voi kaitsmise projektid.
4.1.6. Tagada vee piki- ja poiksuunaline dravool teemaa koridoris.

4.1.7. Projekteerida vajadusel truupe, mille tipne paiknemine ja arv leitakse projekteerimise
kéigus.

4.1.8. Projektiga nédha ette tee alla jadvate kaabelliinide ja torustike nduetekohane kaitsmine.
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4.1.9. Projekti koosseisus tuleb anda liikluskorraldusvahendite ja nouetekohase
teekattemérgistuse paiknemise lahendus, samuti eelnevalt tellijaga kooskolastatuna teed
teenindavad elemendid (suunaviidad, pingid, priigiurnid ja muud arhitektuursed vidikevormid).

4.1.10. Médrata likvideerimisele mineva haljastuse paiknemine ja maht. Néidata projekteeritav
haljastus.

5.2.Valgustus

5.2.1. Projekteerida JJT noduetekohane valgustus kaasaegsete energiasddstlike LED
valgustitega. Lahendada liitumispunktid. Projektis nidha ette LED valgustus terve tee ulatuses.

5.2.2.Ténavavalgustuse projekteerimise lidhtetase: EPN 17 ,Linnatinavad. Tehnovdrgud ja
rajatised”. Osa 11.6 ,,Téanavavalgustus”. Ette niha maakaabliga tinavavalgustus. Esitada
valgustimastidele paigaldatavate vélisvalgustite eskiis eelnevalt Raasiku wvallavalitsusele
heakskiidu saamiseks. Ténavavalgustuse pohiprojekti koosseisus esitada:

— valgustite ja kaablite paiknemise plaanid;

— andmed liitumispunktide kohta

— materjalide tellimisspetsifikatsioonid;

— projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed;

— kvaliteedinduded ning tildised materjalidele esitatavad nduded;
— nduded elektrikaabli paigaldamisel,

— elektrikaabli kaitsemeetmed;

— takistavate rajatiste likvideerimine ja timbertdstmine;

— elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest;
— paigalduse tédpsusnduded;

— valgustite diagrammid;

— toodete ja too kvaliteedi mddramine;

— plaan ja 16iked ,,Ehitustodde kdigus rikutud katete taastamine”.
5.2.3. Staadium: pohiprojekt

6. Kooskolastamine

6.1. Trassi valiku skeem ja pdhjendatud valikud JJT ja valgustuse asukohtadest ning nende
rajamise vajadusest tuleb kooskdlastada Raasiku Vallavalitsusega.

6.2. JJT ehitusprojektiga peab olema tagatud kinnistute piiripunktide tdhiste séilimine
ehitustoode kidigus. Kui piiripunktide téhiste sdilimine ei ole projektlahendusega tagatud, tuleb
piiripunktide taastamine kooskodlastada maaomanikuga voi tuleb muuta projektlahendust.

6.3. Tehniliselt vajaliku teemaa moodustamiseks ja ehitustdode tegemiseks vajaliku teemaa
kasutusdiguse omandamise protsessi alustamiseks koostada sobivas mddtkavas katastritiksuse



jagamiskava, arvestades voOimalikult iihtlase teemaa laiusega voOimalikult pikas ulatuses.
Jagamiskava peab éra nditama JJT ehituseks vajaliku édraldike kinnistutest.

6.4. Tee-chitusprojekt ja  valgustuse  pdohiprojekt  projekteerijal  kooskdlastada
Transpordiametiga ja koikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega ning
vajadusel teiste projektiga seotud isikutega.

7. Vormistusnouded

7.1.Hankijale antakse t60 iile jargmistes etappides:

0 etapp — Eskiisprojekt trassi mddramiseks ja maaomanikelt kooskdlastuste saamiseks.

I etapp — Eelprojekt, kooskdlastustega.

II etapp — Tee-chitusprojekt, mis voimaldab JJT koos selle valgustusega vastavalt normidele ja
nduetele valmis ehitada.

Projekti mahus esitada seletuskiri, joonised, kooskdlastused, kasutamis- ja hooldamisjuhend.
Projekti koosseisus esitada lisaks:

— asukoha skeem;

— asendiplaan;

— teekatted;

— vertikaalplaneerimine todjoonisena;

— piki- ja ristprofiilid tddjoonisena;

— t60de mahud;

— litkluskorralduse skeem;

— teemadrkide spetsifikatsioon.

7.2. JJIT ehitusprojekt, sealhulgas valgustuse pohiprojekt, tuleb vormistada eestikeelsena 2
eksemplaris paberkandjal ning 2 eksemplaris CD-1 . Vormistamisel kasutada jirgmisi
failiformaate: tekstifailid — *doc, jooniste failid — AutoCAD*dwg ja pdf, koos kdikide projektis
kasutatud referentsfailidega; tabelite failid — *xIs.

7.3. Toomahtude loendid esitada JIT ja valgustuse ehituse kohta igas eksemplaris ja CD-1 *xIs
tabelina. Valgustuse pohiprojekti koosseisus tuleb esitada kasutus- ja hooldusjuhend.

8. Projekti koostamisel juhinduda:

8.1. Transpordiameti poolt koostatud Tehase tee 2 jalg- ja jalgrattatee pohiprojekti koostamise
nduetega (23.05.2023 nr 7.1-2/23/9360-2).

8.2 kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

8.2.1 Ehitusseadustik ja selle alusel vélja antud digusaktid, sh Majandus ja taristuministri
05.08.2015 méérus nr 106 ,,Tee projekteerimise normid*;



8.1.2. Majandus ja taristuministri 06.07.2015 méaérus nr 82 ,,Tee ehitusprojektile esitatavad
nduded®;

8.1.3. Majandus ja taristuministri 10.08.2015 méérus nr 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedinduded*;

8.1.4. EVS 932:2017 standardid ja EVS 613 , Liiklusmérgid ja nende kasutamine* ja selle
taiendused.

Lisa 1

Eeldatav asukoha tildine skeem
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X-GIS2. ﬁ&)@n&m@@, Koikioigusedikaitstud:




