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ELAMU EHITUSPROJEKT. MARDIKU TALU
KIIU-AABLA KÜLA, KUUSALU VALD, HARJU MAAKOND  
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PERSPEKTIIVNE ÕHK-VESI
SOOJUSPUMBA VÄLISOSA
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42301:001:1180

42301:001:1670
Mardiku

42301:001:0065
Klaukseni

42301:001:0777

Tähevälja

Vana-Kaskvälja

42301:001:0556
11270 Kuusalu-Leesi tee

P2

1

2

3

MN1

MN1

Tee kaitsevöönd 30 m katendi servast

Liitumisnähtavus 190 m (90 km/h)

Liitumisnähtavus 190 m (90 km/h)

7.70

7.80
7.80

R6.00
R6.00

Proj 
tähispost 
992s

kaevetööde käigus paljastuvad sidekaablid või 
sidekanalisatsiooni rajaƟsed tuleb kaitsta poolituvate 

plasƩorude või betoonplaaƟdega vastavalt Telia 
juhistele.

±0,00=abs8,35

±0,00=abs8,45
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PROJEKTEERITAV ABIHOONE 1

PROJEKTEERITAV VÕRKPIIRE

TINGMÄRGID
KINNISTU PIIR

OLEMASOLEVAD SÄILUVAD HOONED NAABERKINNISTUTEL

SORTEERITUD JÄÄTMETE KOGUMISMAHUTID

PÄÄS HOONESSE

PÄÄS KRUNDILE

PROJEKTEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV KINNISTUL

OL. OL. SÄILUV KÕRGHALJASTUS

P2
PROJEKTEERITAV VARIKATUS

PROJEKTEERITAV BETOONKIVI KATTEGA KRUNDISISENE TEE

PROJEKTEERITAV TERRASS

PROJEKTEERITAV ÄÄREKIVI

KRUNDISISENE HALJASALA - MURU

PROJEKTEERITAV ELAMU

ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖND

1

2

3

OL. OL. LAMMUTATAV PIIRDEAED

PROJEKTEERITAV ABIHOONE 2

PROJEKTEERITAV POLLARVALGUSTI

PROJEKTEERITAV SAMAKÕRGUSJOON

PROJEKTEERITAV PUITPIIRE

OL. OL. LIKVIDEERITAV VILJAPUU
OL. OL. LIKVIDEERITAV KÕRGHALJASTUS

OL. OL. KIVIAED

MÄRKUSED:
1. ASENDIPLAANI ALUSEKS ON RADIAAN OÜ POOLT KOOSTATUD "MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA", MÕÕDISTATUD 23.08.2023, TÖÖ NR 1668G23
2. KOORDINAADI L-EST 97 JA KÕRGUSED EH2000 SÜSTEEMIS.  KÕIK MÕÕDUD PLAANIL MEETRITES

KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD
KINNISTU PINDALA  3922m²
KINNISTU SIHTOTSTARVE Elamumaa 100%
KATASTRITUNNUS:  42301:001:1670
EHITISTE ALUNE PIND               316,3m²
TÄISEHITUSE %                          8,1%
HALJASTATUD OSA PIND 3258m²
HALJASTATUD OSA % 83,1%
PARKIMISKOHTADE ARV :         2

 
HOONETE TEHNILISED NÄITAJAD 

 REKONSTRUEE
RITAV ELAMU  
OLEMASOLEV 

REKONSTRUEERITAV 
ELAMU 
PROJEKTEERITAV 

PROJEKTEERITAV 
ABIHOONE 1 

PROJEKTEERITAV 
ABIHOONE 2 

KASUTAMISE OTSTARVE 11101 Üksikelamu 11101 Üksikelamu 12744 Elamu, kooli vms 
abihoone 

12744 Elamu, kooli vms 
abihoone 

EHITISEALUNE PIND 176m² 192,3m² 57,7m² 66,3m² 

MAAPEALSE OSA ALUNE PIND * 192,3m² 57,7m² 66,3m² 

HOONE SULETUD BRUTOPIND * 296,6m² 30,9m² 26,1m² 

HOONE SULETUD NETOPIND 186,8m² 228,6m² 21,8m² 20,5m² 

HOONE KÖETAV PIND * 208,5m² 21,8m² 0,0m² 

ELURUUMIDE PIND 168,9 m² 197,6m² 0m² 0m² 

MITTEELURUUMIDE PIND 0m² 0,0m² 21,8m² 20,5m² 

ÜLDKASUTATAV PIND * 20,1m² 0,0m² 0,0m² 

TEHNOPIND * 10,9m² 0,0m² 0,0m² 

HOONE MAHT 1819,0m³ 1819m² 120m³ 125,0m³ 

MAA-ALUNE MAHT * 354m² 0m³ 0m² 

MAA PEALNE MAHT 1465,0 1465m² 120m³ 125,0m³ 

MAAPEALSETE KORRUSTE ARV 2 2 1 1 

MAA-ALUSTE KORRUSTE ARV 1 1 0 0 

KÕRGUS (M) * 9,2m 4,3m 5,2m 

PIKKUS (M) * 20,6m 15,4m 11,6m 

LAIUS (M) * 12,7m 3,9m 5,8m 

SÜGAVUS (M) * 2,0m 0,0m 0m² 

ABSOLUUTNE KÕRGUS (M) * 18,0m 12,3m 13,3m 

TULEPÜSIVUSKLASS * TP3 TP3 TP3 

HOONE KASUTUSIGA * 50 aastat 50 aastat 50 aastat 

* - TÄRNIGA NÄIDATUD ANDMEID EI OLE EHR-s ESITATUD 

TEHNOVÕRKUDE TINGMÄRGID
OLEMASOELV VEETORU
OLEMASOELV KANALISATSIOON

OLEMASOLEV SIDEKANALISATSIOON

OLEMASOELV MADALPINGEKAABEL
OLEMASOELV KÕRGEPINGEKAABEL

OLEMASOLEV SIDEVARUSTUSE
ÕHULIIN

TÄITEPINNAS

LÕIGE  I-I

PAVE EDGE plastääris
Killustikalus fr. 16/32 + 8/16 (E min  170MPa)              h=45cm
 Sängitusliiv või peeneteraline killustikmaterjal     h=~3cm

Ol.ol. pinnas
Killustikalus fr. 32/63 + 16/32 (E min 170MPa)              h=45cm

MURUKATE

Tänavakivi 60mm (vuugid täidetud peenliivaga)

TƒITEPINNAS
MURUKATELÕIGE  II-II

Äärekivi (graniitkivi killustiku

Betoonalus  C20  h=8cm
Rae 1000x80x200mm hall

Tänavakivi 80mm (vuugid täidetud peenliivaga)

Killustikalus fr. 16/32 + 8/16 (E min  170MPa)              h=25cm
Montaažisegu (tsementliiv 1:5) h=~3cm

Ol.ol. pinnas
Killustikalus fr. 32/63 + 16/32 (E min 170MPa)              h=25cm
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Katenditüüp 1 (ristumine riigiteega)
Purustatud kruus H=12cm
Kruusalus H= min 20cm
Jämedast kergest saviliivast mulle ja aluspinnas või parem materjal
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Mahasõidu ristlõige M 1:100
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Katastriüksuse/kinnistu piir

Ristumiskoha tingmärgid

Projekteeritud  purustatud kruusat mahasõit

Projekteeritud murukülv kasvupinnasel

Projekteeritud  kruusast teepeenrad

Proj tähispost 992s
Ristumiskoha töömahtude piir

Proj nõlv

TINGMÄRGID
ALK OÜ TÖÖ NR 250906
RISTMIKU PROJEKT
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