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MxPro’

Spetsifikatsioonid:

etsifikatsiooni andmed

Detaili number:
Korpus
Méddud k x1 x s mm

Kaal (ilma akudeta)

19-tolline raam
Méddud k x1 x s mm
Moodul
MXM-510-16U (22 kg)
MXM-510-20U (25 kg)

Temperatuur
Niiskus (RH)

Kaabli sisestusavad (20mm
korgid)

AC toide

(nimiandmed margitud
paneeli sees oleval sildil —
vt 2.1 asukohta)

Aku véimsus

Laadimisvool
Elektrivarustus
Valjundpinge*
Pulsatsioon (Vpkpk)
Max. aku oomid
Imax.(a)/

Imax.(b)*

Tuletsoonide arv

Ahelate arv

Liinivool ®

Seadmeid ahela kohta

Protokollid
Summeri valjundid *

Releevaljundid
(Programmeeritavad)

Lisavéljund **

Ekraan

Programmeeritavad sisendid
USB/RS232

Vérk

Sindmuste logi

Mx-5100

Teras IP30 RAL7035
345 x 345 x 85

(/M) 345 x 430 x 120

(/L) 475 x 450 x 120

(/D) 475 x 450 x 190

6 kg

(/M) 8 kg

(/L) 10 kg

(/D) 12 kg

(IR) 266 x 482 x 125
730 x 535 x 230
910 x 535 x 230

-5°C kuni 40°C
95 % max.

13x Uleval / 8x Uleval taga

(/M) 17x Gleval / 11x Uleval taga /
all

(/L) 19x lleval / 11x Uleval taga /
all

(/D) 30x Uleval / 11x tleval
taga /3 all

200-240V +10%, -15%
47 -63 Hz AC
1.0A max.

24V 4Ah seesmine (min)

24V 7Ah seesmine (max)

(/M) 24V 12Ah seesmine (max)
(/L) 24V 18Ah seesmine (max)
(/D) 24V 24Ah seesmine (max)
1.0A temp. kompensatsioon

Paneelil 24V DC, 3A
Koérgsuutlik stisteemivaline rezim

18.0V —-28.0V
1.0v
1.60+0.1Q

1.6A
3.0A

200 max.
(2000 vorku thendatult)

1
500mA max.

Mx-5200
Teras IP30 RAL7035
345 x 430 x 120

(IL) 475 x 450 x 120
(ID) 475 x 450 x 190

8 kg
(/L) 10 kg
(/D) 12 kg

(/R) 266 x 482 x 125

730 x 535 x 230

910 x 535 x 230

-5°kuni 40°C

95 % max.

1ﬁx Uleval / 11x tleval taga / 2
al

(/L) 19x Uleval / 11x tleval taga /
all

(/D) 30x Uleval / 11x Uleval taga /
all

200-240V, +10%, -15%
47 -63 Hz AC
1.4A max.

24V 4Ah seesmine (min)

24V 12Ah seesmine (max)

(/L) 24V 18Ah seesmine (max)
(/D) 24V 45Ah seesmine (max)

2.0A temp. kompensatsioon

Paneelil 24V DC, 5A
korgsuutlik slisteemivaline rezim

18.0V-28.0V
1.0v
0.80+0.1Q

2.6A
5.0A

200 max., 2 ahelaga
(2000 vorku thendatult)

1-2

500mA max. ahela kohta

Apollo 126 andurit/tulekahjuteatenuppu ringi kohta (max.)
Hochiki 127 andurit/tulekahjuteatenuppu ringi kohta (max.)

AV

240 andurit/tulekahjuteatenuppu ringi kohta (max.)

Nittan 254 andurit/tulekahjuteatenuppu ringi kohta (max.)

Mx-5400
Teras IP30 RAL7035
475 x 450 x 120

(/D) 475 x 450 x 190
(/E) 750 x 450 x 190

10 kg
(/D) 12 kg
(/E) 18 kg

(/R) 266 x 482 x 125

730 x 535 x 230

910 x 535 x 230

-5°C kuni 40°C

95 % max.

1|!|9x Uleval / 11x Uleval taga / 2
al

(/D) 30x Uleval / 11x uleval taga /
all

(/E) 30x Uleval / 6x ileval taga / 3
All, lisaks 2x kaks

korki all

200-240V, +10%, -15%

47 -63 Hz AC

1.4A max.

24V 4Ah seesmine (min)

24V 18Ah seesmine (max)

(/D) 24V 45Ah seesmine (max)
(/E) 24V 45Ah seesmine (max)

2.0A temp. kompensatsioon

Paneelil 24V DC, 5A
koérgsuutlik stisteemivaline rezim

18.0V —-28.0V
1.0v
0.8Q0+0.1Q

2.6A
5.0A

200 max., 4 ahelaga
(2000 vorku Gihendatult)

1 kuni 4

500mA max. vooluringi kohta

Punkt6.2.5
Mitte Gle 128
seadme ahelas

2095

Apollo S90, XP95, Discovery, Explorer ja Hochiki ESP vdi AV véi Nittan Evolution

2 x 1A programmeeritav

2 x1A 30VAC/DC (max)
10mA 5V (min)

24V DC, 500mA

2 x 1A programmeeritav

2 x 1A 30V AC/DC (max)
10mA. 5V (min)

24V DC, 500mA

LCD valge taustavalgustus 240 x 64 graafiline LCD

4 x 1A programmeeritav

2x 1A 30V AC/DC (max)
10mA. 5V (min)

24V DC, 500mA

8x luliti sisendit, 1 x juhtmega sisend ja 4 x programmeeritavat nuppu c/w liugnupp etikettidel

USB B tlitpi liides ja RS232 arvutiga ihendamiseks

Fakultatiivne

Fakultatiivne

5000 stindmust ja diagnostika + 500 tulekahju

Fakultatiivne

Mx-5800
Teras IP30 RAL7035
750 x 450 x 190

20 kg

-5°C kuni 40°C
95 % max.

30x Uleval / 6x lleval taga / 3 all,
lisaks 2x kaks korki taga

200-240V, +10%, -15%
47 -63 Hz AC
2.8A max.

2x 24V 4Ah seesmine (min)

2x 24V 18Ah seesmine (max)
OR

1x 24V 45Ah seesmine (max) /
1x 24V 45Ah véline (max)

2x 2.0A temp. kompensatsioon

2x paneelil 24V DC, 5A
korgsuutlik slisteemivaline rezim

18.0V -28.0V
1.0v
0.80+0.10Q

2.6A
5.0A (raami kohta)

400 max., 8 ahelaga (2x 4
ahelat) (2000 vérku Gihendatult)

2 kuni 8 (2x 1 kuni 4)

500mA max. vooluringi kohta

Mitte Ule 512 seadme
paneeli kohta
ehk 12000 n

2095

8 (2x4) x 1A programmeeritav

4 (2x2) x 1A 30V AC/DC (max)
10mA. 5V (min)

2x 24V DC, 500mA

ST4/STD — MXP-503
ST7/FT — MXP-509

Pideva tootetdienduspoliitika tottu jatame diguse teha toote spetsifikatsioonides muudatusi ilma ette teatamata.

 Miinimum- / maksimumspetsifikatsioonid AUX ning summeri véljunditele. Anduri vooluringi pinge ei s6ltu AC vdi akupingest.
2 Kehtib ainult siis, kui paneel on seadistatud laadijat haire korral valja lilitama. Vastasel korral Imax(b)=Imax(a).

3 Paneeli kogu valjundvool ei tohi lletada Imax(b) seesmist voolutarvet.

4 Taiendavad vooluvarustusliinid max. 0,5 V alla klemmipinge, kui vérguvarustust ei ole.
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1 Sissejuhatus

1.1 Standardid

Advanced Electronics Ltd deklareerib, et allpool nimetatud tooted vastavad ehitustoodete direktiivis 89/106/EU
satestatud pohinduetele:

c € 0786-CPD-20952

EN54-2: 1997 +A1:2006
Hoonete tulekahju tuvastamis- ja
tulekahjuhairesiisteemide juhtimis- ja teavitusseadmed

Pakutavad véimalused:

- Tulekahju haireseadmete valjundid

- Tulekahjuteate suunamisseadme valjund
- Tulekaitseseadme valjund

- Torketeate suunamisseadme valjund

- Kontrollimise viivitused valjunditele

- Soltumine enam kui Uhest hairesignaalist
- Torkesignaalid punktidest

- Punktide valjalllitamine

- Haireloendur

- Katsetustingimused

- Standardne sisend / valjund

EN54-4: 1997 +A1:2002 +A2:2006
Hoonete tulekahju tuvastamis- ja
tulekahjuhéiresisteemide toiteseadmed

Mx-5100, Mx-5200, Mx-5400, MX-5800
Mx-5100V, Mx-5200V, Mx-5400V, MX-5800V
Mx-5100N, Mx-5200N, Mx-5400N, MX-5800N

Lisaks sellele vastavad toote jargmistele nduetele:

Madalpingedirektiiv 2006/95/EU
BS EN60950-1: 2006 Infotehnoloogiaseadmete ohutus

Elektromagnetilise Ghilduvuse direktiiv 2004/108/EC BS

EN55022: 1998 Heitkogused, klass B
BS EN50130-4: 1996 +A2: 2003  Kaitstus, tootesarja standard
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1.2 Hoiatused

ENNE PAIGALDAMIST - Kontrollige piirandmeid, mis on esitatud toote sees
oleval sildil ja siinse dokumendi ’Spetsifikatsioonide tabelis’.

Lugege kiiesolev juhend tihelepanelikult libi. Kui Teil jdéib méni punkt
ebaselgeks, ARGE jitkake. Votke selgituse ja juhiste saamiseks iihendust tootja
vOi tarnijaga.

Kiiesolevat seadet tohib paigaldada, programmeerida ja hooldada ainult
vastava viljadppega spetsialist.

direktiivide nouetele. Paigaldusjuhendi eiramine v6ib pohjustada nendest

{
Kiesolev seade on ehitatud vastavalt madalpingeohutuse ja EMC
normidest kdrvalekaldumist.

Kiesolevas seadmes on kasutatud staatilisele elektrile tundlikke komponente.
A ATTENTION  Jiirgige tritkkplaatidega tegelemisel alati antistaatilisi ettevaatusabindusid.
‘E 4 &&= Kandke antistaatilist maandusrihma, mis on ithendatud paneeli korpuse
maanduspunkti kiilge. Enne igasuguste triikkplaatide paigaldamist voi
eemaldamist kérvaldage koik vooluallikad (vooluvérk ja aku).

PC Kui niete “PC Only” siimbolit, saab neid omadusi seadistada ainult arvuti
konfiguratsioonitooriista voi lisavoimaluste abil, mis on saadaval arvuti
konfiguratsioonitooriista abil.

1.3 Kirjeldus

Kaesolev juhend hdlmab 5000, 5000V ja 5000N seeria tuletdrje haireslisteemide juhtpaneelide paigaldamist,
programmeerimist ja kdikurakendamist. Siinses juhendis on esitatud Uldine programmeerimist ja
paigaldamist puudutav informatsioon — tdpsema ja spetsiifilisema teabe saamiseks iga protokolli kohta
lugege konkreetse protokolli rakendamisalast teavet.

Uksikasjalikumat teavet paneeli kasutamise kohta lugege kasutusjuhendist (dokument nr. 680-166).

Kdik paneelide mudelid on saadaval erinevates korpuste suurustes ning hulga lisaomaduste valikuga.

1.3.1 5000 seeria

5100 on Uhe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesisteemi analoogjuhtpaneel. 5200
on kahe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesiisteemi analoogjuhtpaneel.
5400 on mitme ahelaga adresseeritav tulekahju hairesisteemi analoogjuhtpaneel kuni nelja ahela kasutamiseks.

Koik eespool nimetatud mudelid on méeldud kasutamiseks Apollo (Discovery, Explorer, XP95 ja Series 90) ning
Hochiki (ESP) tulekahju tuvastusseadmetega.

1.3.2 5000V seeria

5100V on Uhe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesiisteemi analoogjuhtpaneel. 5200V
on kahe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesiisteemi analoogjuhtpaneel.
5400V on mitme ahelaga adresseeritav tulekahju haireslisteemi analoogjuhtpaneel kuni nelja ahela kasutamiseks.

Kdik eespool nimetatud mudelid on méeldud kasutamiseks Advanced (AV) tulekahju tuvastusseadmetega.

1.3.3 5000N seeria
5100N on uhe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesiisteemi analoogjuhtpaneel.

5200N on kahe ahelaga adresseeritav tulekahju hairesiisteemi analoogjuhtpaneel.

5400N on mitme ahelaga adresseeritav tulekahju hairestiisteemi analoogjuhtpaneel kuni nelja ahelaga
kasutamiseks.

Kdik eespool nimetatud mudelid on méeldud kasutamiseks Nittan Evolution tulekahju tuvastusseadmetega.
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Paigaldage paneel, tuvastusahelad, summeri vooluringid jne. vastavalt punktis 2 esitatud juhistele ning seejarel
programmeerige t66 vastavalt punktis 3 kirjeldatud juhistele.

1.4 ENb54funktsioonid

EN54-13 (2005) nouetele.

Lisaks péhinduetele on olemas jirgmised lisafunktsioonid ning need vastavad EN54

= See tulekahju hiiresiisteemi juhtpaneel vastab EN54-2 (1997) ja EN54-4 (1997) ning
INS
s
P B nouetele.

C.LE lisafunktsioonid EN54-2 punkt
Mirgu- Tulekahju hiireseadmete viljundid 7.8
ande- Tulekahjuteate suunamisseadme 7.9
nupud viljundid 7.10
Tulekahju kaitseseadme viljundid 711
= Kontrollimise viivituse véljundid 7.12
g? Siindmuse tuvastamine Tiiiip B ja tiiiip C
= Hiire loendur 7.13
Térkesignaalid punktidest 8.3
Torketeade suunamisseadme viljund 8.9
Punktide viljaliilitamine 9.5
Katsetustingimused 10
Standardne 1/0 11
P.S.E funktsioonid EN54-4 punkt
.
nNa Toimimine péhitoitega 51
- J Toimimine varuakuga 5.2
<3 Varuaku jilgimine ja laadimine 5.3
Toitetorgete tuvastamine ja teavitamine 54
Siisteemi funktsioonid EN54-13 punkt
~
N
= Edastustee terviklus 45
<5 J Vorgud (mittehierarhsed) 4.3
Siinne tulekahju hiiresiisteemi juhtpaneel toetab ka lisafunktsioone, mida EN54 ei
holma. Need on jirgmised:
= Lisafunktsioon Vt. punkte
o g———
= Toitevarustuse lisavaljund 25.7
0 Relee lisaviljundid 2.5.6
Programmeeritav pohjus / toime viljunditel (jirkjirguline 54
eraldamine)
Printeri voimalus Kasutusjuhend
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1.5 EN54 lisaomadused koos nouetega
Lisaks EN54 osa 2 kohustuslikele nduetele toetab juhtumis- ja teavitusseade (CIE) jargmisi lisaomadusi koos

nduetega: -

AOZN
<

Punkt 7.10

/

Punkt 7.11

/

Punkt 7.12

/

Punkt 7.13

/

Punkt 8.3

2/

Punkt 8.9

AOZnm AOZN Aazn

AOZN

Tulekahju hdireseadmete vialjundid.

C.L.E-l on valmidus iihendamiseks tulekahju hiireseadmete kiilge. 2. Tasemel on véimalik
hiireid vaigistada voi helialarm Kiivitada. Lisateavet lugege kasutusjuhendist. Teavet
viljundi programmeerimise kohta vt. punktidest 3.3.20 ja 3.3.21.

Tulekahjuteate suunamisseadme valjundid.

C.L.E-l on tulekahju olukorrast eemal asuva vastuvotujaama, nagu tuletdrjedepoo,
teavitamise valmidus. Nouab suunamise liideskaardi paigaldamist. Lisateabe saamiseks
vt. punkte 2.4.1/2.4.5,2.5.12/2.5.13, 3.3.20 ning 3.3.21 .

Tulekahju kaitseseadmete viljundid.

C.1.E-l on tulekahju olukorrast eemal asuva vastuvdotujaama, nagu tuletdrjedepoo,
teavitamise valmidus. Nouab suunamise liideskaardi paigaldamist. Lisateabe saamiseks
vt. punkte 2.4.1, 2.5.12, 3.3.20 ja 3.3.21.

Valjundite viivitused.

C.1.E-1 on viljundite ja kontrollimise viivituste valmidus. Lisateabe saamiseks vt. punkte 3.3.20
ja3.3.21.

Silindmuse tuvastamine.

C.1.E-l on juhtumi tuvastamise valmidus. Lisateabe saamiseks vt. punkti 3.3.20. Toetatakse
titiipe B ja C.

Haire loendur.

C.L.E-1 on valmidus tulekahju hiireolukordade arvu salvestamiseks. Lisateavet lugege
kasutusjuhendist.

Torkesignaalid punktidest.

C.1.E suudab vastu votta ja toodelda punktidest tulevaid térkesignaale. Neid mérgitakse
tsoonipdhiselt. Lisateavet lugege kasutusjuhendist.

Torketeate suunamisseadme viljundid.

C.1.E on torke olukorrast eemal asuva vastuvétujaama, nagu hooldusettevotte,
teavitamise valmidus. Nouab suunamise liideskaardi paigaldamist. Lisateabe
saamiseks vt. punkte 2.4.1/2.4.5,2.5.12/2.5.13, 3.3.20 ja 3.3.21.
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N Punktide valjaliilitamine.

S

<} C.1.E-1 on valmidus punktidest tulevate signaalide sisse- voi viljaliilitamiseks.
Punkt 9.5 Lisateavet lugege kasutusjuhendist.

=

N Katsetusolukord.

5

<3 C.L.E-1 on tsoonipdhise paigalduse katsetamise valmidus. Lisateavet lugege
Punkt 10 kasutusjuhendist.

Standardne sisendi- / valjundliides.

zh02n
:
:

Standardseid 1/O liideseid toetatakse Ad-Net vorgu kaudu.

1.6 Paigalduse heakskiidud

1.6.1 Tulekahjusiisteemi paigaldused

Paneel tuleb paigaldada ja konfigureerida kasutamiseks vastavalt siinsele juhendile ja kehtivale
toimimistavale voi tulekahjusisteeme puudutavatele riiklikele maarustele (naiteks BS5839-1: 2002), mida
rakendatakse susteemi paigaldamise riigis ja asukohas.

1.6.2 Juhtmepaigaldust puudutavad maarused

Paneel ja sisteem tuleb paigaldada vastavalt siinsele juhendile ning kehtivatele juhtmestamist
puudutavatele koodeksitele ja maarustele (naiteks BS7671), mida rakendatakse siisteemi paigaldamise riigis
ja asukohas.
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2 Paigaldamine

2.1 Detailide identifikatsioon
Jargmistel skeemidel on naidatud paneelide peamisi detaile.

2.1.1 5100

/S korpuse detailid: 0000000
Tagumine karp e S ONONORONCNO)
— =

AC sisend

Pdhikaart 1x ahela juhiga, mis on /
paigaldatud raami plaadile

Uks koos ekraanikaabliga, mis aet e - 9F
on paigaldatud esikilje
plaadile. Vétmega lukustatav. == LI -

Ekraani-
kaabel

Uhe nupu-liiliti vdimalus.

P e ©
\:_.\ = = = o,
Uks lukK E ’ £ ) /

Vi ; ] /"??':‘)Ahe(ajum /
Lisanup)
Lumi/ ([‘ I Pohikaart Andmeplaat

Ekraan / ‘6:' Raam I

Hingendel

. (CRCRONCHORORORO NG
Tagumine karp ONONONORORORONG)]

Uks  Tagumine karp
\ AC sisend _l
~.

(O ORCRONE
(ORCRORG)

/M korpuse detailid:

Pdhikaart 1x ahela juhiga, mis on
paigaldatud raami plaadile

Uks koos ekraanikaabliga, mis
on paigaldatud esikulje
plaadile. Vétmega lukustatav.

- O
= O

Ekraani-
kaabel

Véimalus kaheksale nupule-
[Ulitile vdi neljale nupule-lalitile
ja printerile.

Voimalus 50-tsoonilisele
LED kaardile.

Hingendel

Lisatsoon/LED Kaart

/L korpuse detailid: — —
ONONONONORONONORONO!

Tagumine karp ONCRONONONCHONON®)
Pohikaart 1x ahela juhiga, mis on e Y s po— =
paigaldatud raami plaadile \\ -/ 1\‘ 5000 o

Uks koos ekraanikaabliga, mis — - .\: - L[ 0000 ® 00O-=

on paigaldatud esikulje e . . 1 e =70
plaadile. Vétmega lukustatav. ce v - b

Véimalus kaheksale nupule- nﬁ; . - : [
[Glitile vBi neljale nupule-lilitile ., - - =, o | o

ja printerile. G ———— i ? “\lyml o - 7 - b
Vaimalus kahele 50- ) e T
tsoonilisele LED kaardile. . "

[
ooloo
ooloo

Lisatsoon
LED kaardid

/]
]
]

Hingendel
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2.1.2 5200

/M korpuse
detailid:

Tagumine karp

Pd&hikaart 2x ahela juhiga,
mis on paigaldatud raami
plaadile

Uks koos
ekraanikaabliga, mis on
paigaldatud esiklje
plaadile. Votmega
lukustatav.

Voimalus kaheksale
nupule-lilitile vai neljale

nupule-lilitile ja printerile.

Voimalus 50-tsoonilisele
LED kaardile.

/L, /D korpuste
detailid:

Tagumine karp

Pd&hikaart 2x ahela juhiga,
mis on paigaldatud raami
plaadile

Uks koos
ekraanikaabliga, mis on
paigaldatud esikulje
plaadile. Vétmega
lukustatav.

Voéimalus kaheksale
nupule-lilitile vai neljale

nupule-lilitile ja printerile.

Voimalus kahele 50-
tsoonilisele LED kaardile.

Siigava (/D) korpusega
seadme paigutus on
samasugune.

12

OOOOOO O
o S ONONORORORS O O
\ / \ AcSusirf ‘—_|
- AN - O OO0 O - o O \.@
. 3 ©00 \) © () o
T - Een .1
= = = |:| : : B,
® = = Ta| s \V - Eﬁ—
’ g = . | 5 - —
//, ° 0 A | ® Raa ®
O000000C0O0O0
O00000000
Ekraan N ; _ AC sisend
. \\ 4 0000
[o ¥ . n e ——— | T T T T

selles

ovolfao

oo

Lisatsoon
LED kaardid

Hingendel

{Ekraani-
kaabel

'

d

=1

" Ahelajuhid 1.2

Pdohikaart /

Raam

==

Andmeplaat

{e)
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2.1.3 5400 CO0O000000QC0

/L, /D korpuste ONORONORORONGRORS!
detailid: haaan Togurtine karp

AC sisend
L%

C000. -0

Tagumine karp \
O000 @ CO-= &

Péhikaart koos 1-4
ahela juhiga, mis on
paigaldatud raami
plaadile

Uks koos T . o0 .
ekraanikaabliga, mis L. - o mnmé'}'\ 0 ‘

=
n

on paigaldatud esikdlje 3% = oy o= emomes

-]

) =) i = =

o
| Ahelajuhid 14 f /
) Pohikaart |

Raam

plaadile. Vétmega u

Iul

lukustatav.
o b a [‘:. E
Vaimalus kaheksale pr—ot ot ¢
nupule-lulitile voi ko p o 0% o
ne_ljale_nupule—lulltlle ja /'
printerile.

LED kaardid []

oo

Andmeyrlsa‘l"

colloo
colea
sa|oa

LIS
Ot el

Voimalus kahele 50-
tsoonilisele LED
kaardile.

Hingendel

Sligava (/D) korpusega
seadme paigutus on
samasugune.

2.1.4 5800
/E korpuse detailid:

IFAM ivse lisaringi kontrolleri valiskaardi
siinimoodul taiendavad paigalduskohad

Blraan #i1 AC VORGU-
sisend Filter

/ Kaart

Raam #1
(Mx-5400 ja Mx-5800)

Tagumine karp

Uks koos ekraanikaabliga, mis on
paigaldatud esikilje plaadile. Vétmega
lukustatav (2).

Voéimalus kaheksale nupule-lilitile voi
neljale nupule-lilitile ja printerile.

Véimalus MXP-513-XXX uksele
paigaldatud LED kaardile.

MX-5800 koosneb kahest séltumatust
susteemist, mis hdlmavad 4-LP pdhikaarti ja
ekraanikaarte (tavaliselt on ainult 1 ekraan b
nahtav) ning iga sisteem suudab toetada
512 tuvastusseadet.

Raam #2 (ainult
Mx-5800)

Andmeplaat

Standardvarustuses on vdrgukaardid
paigaldatud ja seesmised juhtmed
Uhendatud. Lisateave vorgulihenduse )
kohta leidub dokumendis 680-502. e e mme

\ Ekraan #2

Taiendavate marguannete ja nuppude

jaoks paigaldage MX-5030 kaugterminal. MX-5400E paigutus on samasugune, kuid ilma raamita

#2 ja ekraanita #2.
Pé&hifunktsioonide taiendamiseks (nait.
tulekahjuteate suunamine, tuletérjebrigaadi
terminalid jne) paigaldage need koos
lisaihendustega igast raamist, kasutades

sobivaid liideseid. Lisateave leidub dokumendis 680-208
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2.1.5 5000R
/IR 19-tollise raammooduli detailid:

Tagumine karp

1LP, 2LP vdi 4LP poéhikaart koos kaardiplaadile
paigaldatud ahela juhtidega.

Uks koos ekraanikaabliga, mis on
paigaldatud esikulje plaadile. Votmega
lukustatav.

Vaéimalus kaheksale nupule-lulitile voi
neljale nupule-lilitile ja printerile.

Raammooduli saab Gihendada kaubanduses
saadaolevatesse raamkorpustesse (Sarel voi
Rittal) vdi Advanced MXM-510-XXU
raamkorpustesse.

Kaal: 6 kg

Lisateavet raamsiisteemi ja lisamoodulite
kohta lugege dokumendist 680-195.

MXM-510-16U raamkorpus

730 x 535 x 230, teras, 22 kg
Klaasist uks,

IP55 uks kinni

IP30 uks lahti

MXM-510-20U raamkorpus
910 x 535 x 230, teras, 25 kg

Klaasuks,
IP55 uks kinni
IP30 uks lahti

1U plaat

|

Paneelmoodul

Votmega lukustatav

Plaadid
lisamoodulitele

Lisavdimalusena saadaval votmega

1U Plaat
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2.2 Korpuse paigaldamine

' Paneel muutub akude paigaldamisel raskeks. Kasutage paneeli seinale paigaldamiseks
sobivaid kinnitusvahendeid. Jirgige seljavigastuste viltimiseks sobivaid téstmistehnikaid.
Py Maksimumkaale vaadake allolevast tabelist.
Aku maksimumkaal | Uldine maksimumkaal
/S (vaike) 6 kg 7Ah 2,5 kg 11 kg
/M (keskmine) 8 kg 12Ah 3,9 kg 16 kg
/L (suur) 10 kg 18Ah 5,7 kg 22 kg
/D (suur / stigav) | 12 kg 45Ah 15,5 kg 43 kg
/E (pikendatud) 18/20 kg 45Ah 15,5 kg 65 kg

2.2.1 Korpuse katte avamine

Korpuse katted on hingedega ukse kinnitamiseks tagumise karbi kulge varustatud votmega lukustatava
siisteemiga. Korpuse avamiseks pange voti lukuauku ja keerake vétit vastupdeva suunas.

2.2.2 Raami eemaldamine
Enne paneeli seina kulge kinnitamist on soovitav raam eemaldada. Raami eemaldamiseks: ihendage lahti

maanduskaabel, mis Ghendab raami korpuse taga maandusterminaliga.
Eemaldage 3-suunaline konnektor, mis varustab péhikaarti vahelduvvoolu toitega.
Uhendage lahti lintkaabel, mis (ihendab ekraani pdhikaardiga ekraani juures.

Keerake lahti kaks kruvi, mis hoiavad raami tagumise karbi kuljes. Neid kruvisid ei ole tarvis Uleni eemaldada —
raami plaadil on vdtmeavataolised paigaldusavad. Eemaldage raam ettevaatlikult korpuse tagaosa kuljest ning
asetage juhuslike vigastuste valtimiseks ohutusse kohta.

' Arge tdstke raami, hoides méonest triikkplaadist. Hoidke raami ainult metallplaadist.

2.2.3 Korpuse kokkupanek

Esmalt eemaldage juhtmete paigaldamiseks korgid. Juhtmete paigaldamiseks on korpuse Ulaosas piisavalt
korke. Lisaks sellele asuvad korgid ka tagaseina Uilaosas, et sisestada kaableid vajaduse korral tagant.
Korpusel on kolme kinnituspunkti. Kérval ja all 340

asuvatel skeemidel on naidatud kolme ava
asukohad ning kdikide korpuste mdddud.
Kasutage paneeli kindlalt seinal pusimiseks kdiki

kolme asukohta. ?O O O

o

|
=5
S 000 ®T
Puurige tugiseina sisse vajalikud augud, kasutades |
7,0 mm labimddduga puuriotsa ning sobivaid 40 ° T °
|
|

mm vdi pikemaid tlitibleid. Kinnitage paneel seina
kiilge M5 kruvide voi nr.10 kruvidega. Kasutage
akudega koos saavutatava raskuse toetamiseks
sobivaid kinnitusvahendeid.

340
299

Jélgige paneeli paigaldamisel, et ukse —
avamiseks jadks piisavalt ruumi.

26

Lépuks eemaldage korpuse seest harjaga kogu
tolm ja jaagid. ® @
| !

’ 135 135

(/S) Korpuse suurus ja kinnituspunktide mé6dud
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O000O0O0O0
O0000O0

(/S) Korpuse suurus ja korgid (tleval)

OO0OO0O0O0O000 O
OO0OO0O0OO00OO0

(/M) Korpuse suurus ja korgid (Gleval)

QOOO0OO0O0O0OO0
(ORCRORORORORORORC)

> 105 J

(/L Korpuse suurus ja korgid (tleval)

—)

(CHCRCHCRCHCRCHCRONC]
(CRCRCHCRCNCRCHCRCRC]
(CHCHCHCHCNCRCHCRONC]

(/D Korpuse suurus ja korgid (tleval)

427

|
O00O0 - : =0 .
Q O OO0 @ ©
o o . o [e]
|
- - ! - Sk
. Korgid x2
| At
. 3|
183.5 L 183.5 %
(/M) Korpuse suurus ja kinnituspunktide mé6ddud
447 _
i J‘
g ONORORON @ . K
O ONORO . = s
o (e} . o o
| .
|
- I - fe
! Korgid
. /L X2, /D x3
o
|
i ~ @
. 1835 + 1835 | J

(/L, /D) Korpuse suurus ja kinnituspunktide méddud

www.advancedco.com



http://www.advancedco.com/

44

|
ONOX®) 1 O
O O ©
0000000000 9" © (]
O0O00OOOO0O0OO0 !
0000000000
|
(/E Korpuse suurus ja korgid (tleval) ! \
|
|
| ”’
: |
|
|
|
; | @
| x
40| i
40

(/E) Korpuse suurus ja kinnituspunktide méddud

V|

2.2.4 Raami tagasipanek
Paigaldage ettevaatlikult raam tagasi ning kinnitage kahe kruviga kohale.

Uhendage raami maanduskaabel korpuse tagakiiljel oleva maandusterminaliga, ihendage ekraanikaabel
ekraanikaardi kiilge ning seejarel ihendage vahelduvvoolu toitejuhe pdhikaardi kiilge.
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2.2.5 Soovituslik kaablite asetus
Soovitatav on

k d \

kgf\l/giﬂ:valjoonisel O O O O Q O\\Q\\Q CF O, ac sisEND
aidatud tavalist

E:;t;i;aigz\llgl;:teed. Q Q Q Q IO Q“O\‘Q OV

e e ———

AHELAD AUX, PBUS & SWI/P RELEED SUMMERID

L

Eraldage AC sisend
vahelduvvoolu

vorgujuhtmetest

-
madalpingeju_htmed Ll Q O ‘ Q o
_J "

(ahela vooluring,
summeri vooluring
ja AUX toide).

Eraldage koik relee %
kontaktid kiilge |

tihendatud juhtmed. - Fgg

Lisateavet o
kasutatavate kaabli
tulpide kohta lugege
Lisast 2 —
Soovituslikud o
tulekindlusklassiga
kaablid. | ____j: FA

Lugege vastavatest
punktidest teavet
selle kohta, kuidas P&hikaart
paigaldada Raam
vahelduvvoolu
vBrgusisendi ning
ahela, summeri,
relee ja AUX _ )
e . AC sisend — alternatiivne
valjundlte tee raami taga ja alumist
VOO|Uringid. o korki kasutades

[ @

Korpusesisene paigaldus, mis naitab kaablite soovituslikku asetust.

A PBUS RLY1 RL‘ﬂ g SND - ND -

'.“Loop1 LonilLuop:i Luopd
| SWIP 384

2] PeaE e
=)

~JE O,

T

AN EEEENEENEEEEEEnn

L_
|
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2.3 Ahelajuhi paigaldamine

5100, 5100V ja 5100N paneelid on tehases varustatud Gihe ahelaga juhiga.

5200, 5200V ja 5200N paneele on véimalik varustada kuni kahe ahelaga juhiga — tehases varustatud vahemalt

Uhe ahelaga juhiga.

5400, 5400V ja 5400N paneele on vdimalik varustada kuni nelja ahelaga juhiga — tehases varustatud vahemalt

Uhe ahelaga juhiga.

2.3.1 Kaartide paigaldamine

Anduri ahelate arvu suurendamiseks voi
olemasoleva ahela juhi kaardi vahetamiseks
jargige allpool kirjeldatud protseduuri.

Kérval oleval pildil on naited ahela juhtide kohta.

Nendel kaartidel on komponendid mélemal kaardi

poolel — mélema naite kohta on vaade
pbhipoolelt.

Isoleerige enne triikkplaatide
paigaldamist v6i eemaldamist KOIK
[ ) elektriallikad.

‘ Trukkplaatidega tegeledes jargige
A
Allpool olevatel piltidel on naidatud

pbhikaardi osa, mis identifitseerib iga ahela
juhi asukoha.

Ahela juhi paigaldamiseks kasutage kaardi
juhiku lukustuselemente, seejarel juhtige ahela
juhi trikkplaat ettevaatlikult kaardi juhiku
pesadesse ja suruge pdhikaardil olevasse
konnektorisse.

1-AHELALINE KAART 2-AHELALINE KAART

alati antistaatilisi ettevaatusabinousid.

4-

NITTAN

NITTAN EVOLUTION
Ny 40 PeL TR .z
L caes S

R NI ETE

TE A
- E;@;%ﬁ L} kLh.| e ﬁlrﬂ‘ R
\""FDW’LEI G ‘ | 1 | 1 r’):' 2 B

Ahela juht — vaade pohikomponentide poolelt

Jalgige, et konnektori néelad oleksid digesti
seatud. Ahela juht tuleks paigaldada nii, et
plaadi péhikomponentide pool oleks
vasakul. Pdhikaart suudab vastu vétta the
kuni neli ahela juhi kaarti — pole vahet,
milliseid asendeid kasutatakse. Jalgige, et
anduri ahela juhtmepaigaldus terminali ploki
kulge tehakse vastavalt tegelikult paigaldatud
ahela juhi kaartidele.

AHELALINE KAART

Seod paos boss pead Bt

%@@& 5@@@ g@@@
= T 0] | == = IE
.,@) ! ‘ | g‘ O ' 1
o0 ) o]

,iﬂl
5

2
a3
FHES

P
K2
~E
o
11

#000000000
000000000

oooo M)

oocooos

(200000
cooo

o
%
[ .
o

S . » = RE-POT
] RS 232 - i=1=] RS 232 (ﬁl [S—
O Gepdmbiel | B0 [oldmbiel

O
[seseses:]

7 (o il il el
- .

@

©

-

000000000022

FiliS

o

Ggs

33
I

600060060
cooocoooo | "z
O
&

#000000000
#0 00000
000000

I

Ahela asendid on nummerdatud 1 — 4 alates vasakult.
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2.3.2 Ahelajuhi kaardi eemaldamine
Ahela juhi eemaldamiseks Ghendage toide lahti ja jargige eespool kirjeldatud protseduuri, kuid:

hoidke kdvasti ahela juhi kaardi ilaosast kinni. Tdmmake aeglaselt ja ettevaatlikult ahela juht
vertikaalselt pohikaardi klljest ara ning kaardi juhikutes olevatest pesadest valja.

2.4 Pistik-/ valiskaartide siinimoodulid

Koikidel paneelidel on valmidus lisafunktsioonide véimaldamiseks lokaalsete valiskaartide paigaldamiseks /
kasutamiseks. Valiskaardid thendatakse isoleeritud siinilidese abil.

Kdik paneelid toetavad kas pistikiihendusega 2-suunalist relee kaarti voi pistikiihendusega uldist suunamise
lideskaarti (valine siinimoodul).

Koik paneelid toetavad ka kuni kuueteistkiimne Mxp-034 4-suunalise programmeeritava summeri mooduli®,
kuni kuueteistkiimne Mxp-035 4-suunalise programmeeritava releemooduli ning teiste eraldi korpustes asuvate
valiste siinimoodulite Ghendamist. Kdik paneelid peale vaikese korpusega paneeli (/S) toetavad Uhe valise
mooduli paigaldamist raami plaadile.

Tapsemat teavet valismoodulite thendamise kohta lugege juhtmepaigalduse punktist (2.5.8) ning
vorguihenduse kohta punktist (2.5.5).

2.4.1 Teate suunamise liideskaart (pistikiihendus)

E Suunamisseadme viljundid — punktid 7.9 ja 8.9.
= Tulekahjukaitseseadmete viljundid — punkt 7.10
- § Suunamisseadme liideskaart on varustatud EN 54-2 nduetele vastavate

tulekahju teate suunamisseadmete (element J) voi tulekahjukaitseseadmete
(element I) viljunditega.

Mxp-532 liildeskaart
paigaldatakse
pohikaari kiilge 1x M3
kruvi ning 3x
plastiktoe abil.
Pdhikaardi kilge on
eelnevalt paigaldatud
metalltugi. Vt.
korvalolevat pilti.

M3 kruvi Liideskaart

Kogu kaardi t6oks
vajalikud signaalid ja
toide tagatakse

mnnnm“ u'_
000330000

i
. .
o o
. - M TE) 82 A
= = '
= O \

pistikiihendustega. ;?a;t

Jilgige, et koik =

Uhendused """UJ,T}‘J@
oleksid  Oigesti | G=k
tehtud.

Plastiktoed
Kruvidega kinnitamine
on oluline EMC
Uhilduvuse tagamiseks.

Teate suunamise liideskaardi paigaldusasend

' Enne triikkplaatide paigaldamist véi eemaldamist isoleerige KOIK vooluallikad.

]
‘Al Q Triikkplaatidega tegeledes jirgige alati antistaatikat puudutavaid abinousid.

5 Mxp-034 ja Mxp-035 moodulid tuleb konfigureerida arvuti konfiguratsioonitooriista (PC CONFIG TOOL) abil. Uhendada saab maksimaalselt ainult 32 moodulit
(igat liiki). Tapsemat teavet lugege iga mooduliga kaasasolevast paigaldusjuhendist.
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2.4.2 2-suunaline releekaart (pistikiihendus)

M’fp'sk(j)?tr‘lileekaart 2-suunaline relee

paigaldatakse

pGhikaardi killge 2x +|I§u@@?l sasd }@U@@?l Bessg k@uﬁaﬁbﬂ ggﬁ_@@@ Eu@@@ 5@@@ IIIII

plastiktoe abil. V. ﬂ . I [ sslses_ | @ L "I | e doolhg Ay

kérvalolevat ks¢ @ @ @ IREA R

skeemi. = ' jEIPH PP ININININIRG
ST 0%

0705800

Kogu kaardi t6oks

1@:0

vajalikud signaalid | Y ol | I D [] E

ja toide tagatakse % % §s E'g BHUD D D GU
pistikihendustega. | s 8 88 H 09D U EL,ﬁ C.
- L & N 020 r‘
ol [ | 1205202040
Uhendused (28| o 1 WARNINGHGH WL TAGE NSIDE
oleksid  oigesti  |& s
paigutatud. — i O i O i R

0

Plastiktoed
2-suunalise releekaardi paigaldusasend

Enne triikkplaatide paigaldamist vdi eemaldamist isoleerige KOIK vooluallikad.

Triikkplaatidega tegeledes jargige alati antistaatikat puudutavaid abindusid.

A

2.4.3 Vorgukaart

Pdhikaardile saab paigaldada Mxp-503 (STD) véi Mxp-509 (FT) vérgukaardi.
Kaart paigaldatakse

pohikaardile 1x M3

kruvi ja 3x plastiktoe
abil. Péhikaardi

kil Lintkaabel M3 kruvid Vorguliides
ulge on eelnevalt .
paigaldatud
metalltugi. Vt.
korvalolevat pilti. it LS A | S | RS | . | SN S NN (S s mpeepen M/ i
e f 3

Kogu kaardi t66ks ~ A&
vajalikud signaalid i EjjUQESUDC@
ja toide tagatakse :‘lc'lr EWJDDEJUUPJ
pistikiihendustega. | I li;' S A IEeeg -“m CHJDUEJUDFJ
Uhendage Pl & g8 EE SOF Ei:]DUEUDUFU
I' tk b I ] g g EE 28 minin ¥ UP.
Intkaabel I 3| [ i [:f]:] 0n0 Up&
konnektorisse, . . S i 1 N2 ]U E ][] 0
nagu naidatud. EE ey ° 3 “ ° -r &ﬁwmrplwsr:]éaﬂnsr;éu
Kruvidega 1?,_ _ g e e e
kinnitamine on e [ 0 B [ )
oluline EMC ;%@ o T wd 0 0
uhilduvuse ' = 74
tagamiseks. Plastiktoed

' Vérgukaardi paigaldusasend

L] Enne triikkplaatide paigaldamist vdi eemaldamist isoleerige KOIK vooluallikad.
A

Triikkplaatidega tegeledes jirgige alati antistaatikat puudutavaid abindusid.
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2.4.4 Valismooduli raami paigaldamine
Valismooduli saab paigaldada keskmises, suures ja siigavas korpuses asuvale raami plaadile.
Valiskaart paigaldatakse raami kilge 4x M3 kruvi abil.

Kodik kaardid vajavad Ghendusi 24V DC toitega (AUX 24V) ning PBUS sidestisteemiga.
Tapsemat teavet lugege juhtmepaigalduse punktist.

Kruvidega kinnitamine on oluline EMC Ghilduvuse tagamiseks.

oide ja andmeside
Paigaldage piki raami serva ning
kinnitage seostega kohale.

$)
- ( 000000000®
! ©oc e ¥ 0005000040
; : 09030505070
[ B " | Jo0c%00o%
8 Jn Upd
““““““ . .10 205 %

Pdhikaart (ndidatud 2-LP)

Naidatud on paigaldusasend raamil — MXP-034 4-suunaline summer.
' Enne triikkplaatide paigaldamist vdi eemaldamist isoleerige KOIK vooluallikad.

A

‘| < Triikkplaatidega tegeledes jirgige alati antistaatikat puudutavaid abinousid.
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2.4.5 VdS liidesmooduli raami paigaldamine
Mxp-504 VdS liidesmooduli saab paigaldada keskmises, suures ja stigavas korpuses asuva raami plaadile.

=

g Teate suunamisseadmete valjundid — punktid 7.9 ja 8.9.

> Teate suunamisseadme liideskaardil on EN 54-2 nduetele vastavad
kontrollitud viljundid tulekahjuteate suunamisseadme (element E) kiilge
iihendamiseks.

See kaart annab ka jadaliidese ja toite FAT ja FBF seadmetele ning liidese FSD pdhikarbi
adapterile.

Trikkplaat paigaldatakse raamile 4x M3 kruviga. Kruvidega
kinnitamine on oluline EMC uhilduvuse tagamiseks.

Kogu kaardi t66ks vajalikud signaalid ja toide tagatakse lintkaabli Ghenduste abil.

/L :d:‘u T ﬁﬁﬁﬁ ﬁﬁ'ﬁ“ﬁi ': fl-‘--j% 1?_6‘_0:;&.1a‘_‘@ﬁ %If;tﬁ: EEEL.-HF iLT ﬂ.\
So00k: oesareeelle ! _ 07070,0,0-@
yaie!L o ° 0 o UDEUUJUUUDU

: 02080003000
: | Jo%o0o%0cd
®
N o DFAQEJ;QL-%IL%J:J
R0 PR T Faho] 8
O _F&r Ju_

VdS I/F Lintkaabel Pé&hikaart (naidatud 2-LP)

Paigaldusasend raamil.

' Enne triikkplaatide paigaldamist vdi eemaldamist isoleerige KOIK vooluallikad.
[ )

2.4.5.1 Fakultatiivne releekaart

Taiendavate releevaljundite vooluringide tagamiseks saab liideskaardi Gilaossa paigaldada
fakultatiivse Mxp-508 (8-suunalise releekaardi). Kinnitage liideskaart raami kulge kaasasolevate
tugedega, kasutades 4 alumist paigaldusava. Paigaldage releekaart tugede peale, kasutades
kaasasolevaid M3 kruvisid ning ihendage lintkaabel releekaardil asuva PL1 ja liideskaardil oleva
PL3 vahel.

2.4.5.2 Fakultatiivne lisaringi kontroller

Taiendava edastustee tagamiseks FAT ja FBF seadmetele saab VdS liideskaardi kérvale
paigaldada IFAM ADP-N3E lisakontrolleri (pdhiseade) vdi ADP-N3S (alamseade).

Slgavas korpuses /D saab trikkplaadi korpuse kulgseina kiilge paigaldada 4x M3 kruviga. Teise
suurusega korpustel tuleb kaart paigaldada eraldi korpusesse, mis Uhendatakse paneeliga jaiga
juhtme abil ning mis peab paneelist < 3 meetri kaugusel asuma. Teavet juhtmepaigalduse kohta
lugege punktist 2.5.13.2.
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2.5 Juhtmete paigaldamine

Koik elektrijuhtmete paigaldustddd peavad toimuma vastavalt nduetele voi paigalduskohas kehtivatele riiklikele
normidele.

SELV juhtmestiku elektrilise tervikluse sailitamiseks sisend-, valjund-, ahela- ja sideslisteemidel tuleks kdik
SELV juhtmed madalpingevorgu juhtmetest eraldada ning juhtmestada vastavaks rakenduseks sobiva
isolatsiooniga kaablitega.

EMC hairete méjude vahendamiseks miinimumini tuleks kdik andmekaablite vooluringid juhtmestada
keerdpaarkaablitega, mille ristldige sobib vastavatele koormustingimustele.

Kohtades, kus kaablid vdivad kokku puutuda kdrgsageduslike hairetega, nagu kaasaskantavad
raadiovastuvétjad jne., peaks andmesidekaablid olema (ldise varjestusega keerdpaarkaablid. Selle varjestuse
nouetekohasel |6petamisel tuleks olla tahelepanelik, lugege tapsemat teavet iga liiki vooluringide kohta siinse
juhendi vastavatest punktidest.

NB: Koikide valisihenduste kaablite minimaalse / maksimaalsed suurused on piiratud 0,5mm?/2,5mm? (22-14AWG).

2.5.1 Vahelduvvoolusiisteemi juhtmete paigaldamine

Vahelduvvoolustisteemi kérgepingevérgu

juhtmed suunake korpusesse ainult Glemisest
parempoolsest nurgast. Hoidke vahelduvvoolu Paneeli juhtmepaigaldus
juhtmed eemal trikkplaatidest ja muudest
juhtmetest. Roheline

Sinine -~
Paneelid tuleb maandusega
m Uhendada toitekaabli abil.
Kdrvaloleval skeemil on naidatud vérgu sisendi konnektor.

P&orake tdhelepanu maandus-, neutraal-

ja pingeterminali asukohtadele. Need on selgelt Kaitsme nimiandmed on jargmised:
tahistatud konnektori juures oleval etiketil.

Konnektori plokk sisaldab integreeritud T 3.15A H 250V
kaitsmehoidikut.

O O INEUTRAALNE @

Vahelduvvooluslisteemi otsad

Asendage kaitse ainult digete nimiandmete ja
spetsifikatsioonidega kaitsmega.

Kinnitage vooluvérgu sisendi juhtmed sidemega

voimalikult terminaliploki lahedal.

Uhendage juhtimispaneel vérgutoitega lihtsa
juurdepaasuga valjalllitamisseadmega
(isolatsioonilliliti) ning sobiva
maandustdrkekaitsega, mis asub hoone
juhtmestussisteemis. Vorgukaablid peaksid
olema 0,75mm? ning 250V ja 5A kaitsmega.

2.5.1.1 Kaablitihend

Vorgukaabli juhtimisel 1ibi 20 mm korgi kasutatava kaablitihendi ja igasuguste libiviikude
minimaalne tulekindlusklass peaks olema 94 HB.

Py Soovituslikud tihendid ja lidbiviigud on: -

Tadp Tootja
Tihend IP65 — Brass M20, EExd / Eexe Lappcable
Tihend IP68 — Nailon 66 M20 must, UL94V?2 Multicomp
Labiviik — Nailon 66 M20 must, UL94V2 Multipcomp
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2.5.2 Aku paigaldamine

Paneel vaja ootereziimil tdoks Pdhikaardi otsad
kahte 12 V akut.

. . auNuUunu
kel iige Kasosalie U ,g 9p8pYg8
ovatot o UgY0Y09008
Vt. spetsifikatsioone aku m [ ] ]F ﬂ M ﬂ

maksimumsuuruste kohta. ARGE EEMALDAGE KATET

Sees ei ole hooldatavaid osi

lubatud miinimum- ja 2 HOIATUS SEES KORGEPING

JALGIGE UHENDUSTE
e POLAARSUST

ITE ¥ ] 'T:U
Mérkus: terminaliplokil v&ib ololo] - 9
kasutada mdlemat positiivset gt
Uhendust. !
+-+
Lingikaabel MUST
Asetage akud korpuse pdhja ja Uhendage punane
juhe aku #1 positiivse (+) klemmiga ning must juhe |:|
aku #2 negatiivse (-) klemmiga. Uhendage aku #1 R
negatiivne klemm aku #2 positiivse klemmiga \ l ‘
kaasasoleva lingikaabliga. /
g g PUNANE |j |j
Jalgige, et aku klemmid ei tekitaks luhist korpuse, + B + B
trikkplaadi voi raami plaadi mbne osa vastu
sattudes.
' Arge tehke aku Ioplikke iihendusi enne, kui juhtmepaigaldus on tehtud ja siisteemi sisse liilitada
saab.
® Enne aku ithendamist iithendage alati vahelduvvoolu vorgusisend.
Uued akud tuleb enne paigaldamist tiis laadida. Lugege nimekirja sobivate akude kohta punktist
42.1.1.
2.5.2.1 Vaike korpus . 7
Kérvaloleval pildil on naidatud 7 Ah OO0 0 - o O

akude soovituslikud kohad ja suund
paneelis.
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2.5.2.2 Keskmine korpus

Kdrvalolevatel piltidel on naidatud 7 Ah
— 12 Ah akude soovituslik asukoht ja
suund paneelis.

2.5.2.3 Suur korpus

Korvalolevatel piltidel on naidatud 7 Ah
— 17 Ah akude soovituslik asukoht ja
suund paneelis.

0000 .

o O .

3

] 0000 @ 0O0- gg

[ i
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2.5.2.4 Suigav korpus
Kodrvalolevatel piltidel on naidatud 7 Ah

1
— 38AH/45AH akude soovituslik asukoht [I{:} O {:} O & & C} o
ja suund paneelis. . OO0 @ OO0 = E@
(=] [2]
8
1'| S | |
I . o . o
[+
o -
1= =

38/40AH | 38/ 4 0AH

I
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2.5.3 Anduri ahela paigaldamine

= Maksimaalselt 32 sensorit / teatepunkti tsoonis (isolaatorite vahel).

i~

= Tuvastusahela vooluring tuleks paigaldada isolaatorimoodulitega

<3 katkematu ahelana nii, et liihise tekkimisel ei kdrvaldataks iile iihe tsooni Punk6.2.5.

v6i 32 sisendseadme. <ontme ahalas.

Punkt 12.5.2 2095

E Siisteemi vea korral CIE-s méjutatakse mitte ronkem kui 512 it tle

I~ tulekahjuandurit ja / voi Kisiteavituspunkti ning nendega seotud i:ﬁ:;gdvméie

3 kohustuslikke funktsioone. vGi 12000m”

=1 2095

Paneel tuleks paigaldada mitte enam kui 512 tulekahju sisendseadmega.
Tépsemat teavet vorgupaigalduste kohta lugege lisast 9.

Punkt 13.7

Moodustage ahel, alustades ahelast valjuvatest (OUT) + ja —
terminalidest pdhikaardil.

Paigaldage juhtmed uUmber ahela, Uhendades kdik seadmed
vastavalt iga seadmega kaasasoleva tootja andmelehele.

@ ouT +
/) |ouUT -
) |IN+
2 |

Jalgige, et seadmed oleksid positiivse ja negatiivse polaarsuse
osas digesti paigaldatud (eriti ahela isolaatormoodulid). Uy oy

Uhendage tagasi tulevad juhtmed ahelasse sisenevate (Loop
IN) + ja — terminalidega p&hikaardil.

Kdrvaloleval pildil on naidatud ahela ihenduste tuupilist

asetust p&hikaartidel. Pd&hikaardi otsad (ttupiline).

Tapsemat teavet tdiendavate ahela juhtide paigaldamise kohta
mitme ahelaga paneelidel punktist 2.3.

Varjestatud kaabli kasutamisel on viiga oluline varjestus / viljuva juhtme iihendamine paneelis
' raami / maandusvarda kiilge. Jilgige alati, et koikides kaabli ahela osades oleks varjestus
katkematu ning et varjestus ei puutuks kokku iihegi teise maanduspunktiga (niit. metallist
® elementide, kaablirennide, ithenduskarpide jne.).
Ahela juhi vooluring on pdhikaardil varustatud Isolaatorid
sisseehitatud isolaatoritega, et tegeleda juhtmete lihistega Y
paneeli ja ahela esimese seadme vahel. Arge paigaldage D = \%T:“ T
ahela isolaatoreid paneeli véaljundite juures. i Lo h |
|i| ey o C
Kdrvaloleval pildil on naidatud tlupiline ahela paigutus. \
Maksimaalne soovituslik kaabli ahela pikkus on 1500 kuni _ P S Chrm—
2000 meetrit. Tapsemat teavet kasutatavate kaablitilpide = [ =) ( b ]
kohta lugege Lisast 2 — soovituslikud tulekindlusklassiga + O s 7
kaablid.

Tuupiline ahela paigutus.

Jalgige, et pingelangus tidiskoormusel piisiks anduri spetsifikatsioonide piires — miinimumvéértusi vaadake
anduri tootja andmelehelt.
e Signaaljuhtme kontrolli hoidmiseks katkestage juhtme kulg iga ahelas asuva seadme juures.

= ﬂ@ Ahela vooluringid toetavad jalgimist Active EOL seadme abil (lisatud ahela juhile), et
hsl tagada terviklikkus vastavalt EN54-13 nduetele.
<3
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2.5.4 Summeri vooluahelad

5100 ja 5200 on varustatud kahe kontrollitava
summeri vooluahelaga. Neid nimetatakse
vooluahelateks A ja B.

5400 on varustatud nelja kontrollitava summeri
vooluahelaga. Neid nimetatakse vooluahelateks
A, B, CjaD.

Iga summeri valjund on hinnanguliselt
maksimaalselt 1 A.

Kdrvaloleval pildil on naidatud
terminalithendused pdhikaardil.

Summeri valjunditel kontrollitakse (jalgitakse)
avatud ahela ja luhise olukordi pddrdpolaarsete
signaalide abil. Summer peab olema varustatud
sisseehitatud hairesummuti dioodiga, mis hoiab
ara summeri voolutarbimise, kui valjund on
kontrollimise seisundis.

Viimase summeri / kella kilge tuleb paigaldada
susteemi I16pu takisti (EOLR) vaartusega 62000,
2W.

Tapsemat teavet kasutatavate kaabli titipide
kohta lugege Lisast 2 — soovitusliku
tulekindlusklassiga kaablid.

@
@D |A-
D |B+
D Je-

Pdhikaardi tihendused — tiidpiline.

[+ ]

9540 WP I

/

Tudpiline
paigutus

T Ulpiline summeri paigutus.

raami / maandusvarda kiilge. Jilgige alati, et koikides kaabli ahela osades oleks varjestus
katkematu ning et varjestus ei puutuks kokku iihegi teise maanduspunktiga (niit. metallist

' ' Varjestatud kaabli kasutamisel on viga oluline varjestus / viljuva juhtme iihendamine paneelis
[ I

elementide, kaablirennide, iihenduskarpide jne.).

5

Summeri vooluahelaid saab seadistada
vastavaks EN54-13 nduetele aktiivse EOL
seadme programmeerimise ja kasutamise abil.
Koéik paneeli summeri valjundid tuleb
varustada aktiivse EOL seadmega (Mxp-505).

Paneelil kasutatakse tehnikaid, mis tagavad
ohuolukorrast teatamise, kui vooluahela
takistus tduseb selliseks, kus pinge viimase
seadme juures vdib langeda allapoole
téopinge miinimumtaset. See sobib
koormusvooludele alates minimaalsest kuni
maksimaalseni (1 amper).

Paigaldage summeri vooluahela I6ppu tavalise
EOL takisti asemel aktiivne EOL seade — see
seade on polaarsustundlik. Uhendage punane
juhe summeri + signaalliini kilge.

www.advancedco.com

[]

Summeri valjundid aitavad kontrollida aktiivset EOL seadet, et tagada
vooluahela vastavust EN54-13 nduetele.

D
O
Active
EOL

'

Tuupiline
paigutus

Tilpiline summeri paigutus.
JALGIGE POLAARSUST
Aktiivne EOL seade on polaarsustundlik.

Aktiivsel EOL seadmel on kaitse —
kui see aga valesti Uhendatakse
ja summeri vooluahel
sisselllitatakse, siis kaitse
avaneb ning kasutaja ei saa seda
enam vahetada.
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2.5.5 Vorguliides

Vork vdimaldab hajussusteemi tdiendamiseks
teiste paneelide, kaugterminalide ja teiste
seadmete Uhendamist.

Paneeli peab olema paigaldatud Mxp-503 (STD)
standardne vorguliideskaart voi Mxp-509 (FT) torkeid
taluv vorgulideskaart. Kdik vorgu séimed peavad olema
paigaldatud sama tiidipi lidesega.

Kaabel peab olema keerdpaarkaabel 18 AWG v6i 20
AWG. Soovitav on kasutada varjestatud tulpi kaablit
(nait. Belden 8760, 8762). Uhendage varjestus
ainult selleks ettenahtud terminaliploki kohtadesse.

Igal liideskaardil on séltumatud konnektorid
valjuvate ja sisenevate vérgukaablite jaoks. Tehke
Uhendus keerdpaarkaabliga esimesel paneelil
valjuvast pesast “OUT” jargmisel paneelil sisenevasse
pessa “IN” jargmiselt.

Varjestus =" JVarjestus

E =——m B IN
A = A

ouT

STD (kuni 32 s6lme)
“IN” terminale esimesel s6lmel ja “OUT”
Terminale viimasel sdlmel ei kasutata. Uhendage

ELR (150Q) takisti A ja B vahel kasutamata pesade
terminaliplokil.

Maksimaalne kaabli pikkus (Uldine pikkus) slmede
vahel on sobivaid kaableid kasutades 1500 m.

FT (kuni 200 s6Iime)

Teised vérguseadmed tuleb varustada FT tulpi
adapterkaardiga.

Paigaldage kaabel vimase s6lme “OUT”
terminalidest tagasi esimese sélme “IN”
terminalideni, et moodustuks ring.

Maksimaalne kaabli pikkus (lildine pikkus) sdlmede
vahel on sobivaid kaableid kasutades 20000 m.

SCHN -
B

mx=

SCN

E:j Pohikaardi kilge

O O

0@ — VARIESTUS
1) - B
0@ - A

L
ELR 1&3ohm % W ELR 1&0ohm = W

TD
=
1 | | I
IN OUT IN  OUT IN  OuUT N OuUT

1EDOm

L J

-

FT
¢ 1500m I
1P 1 i
N CuUT IN OuUT N ouT IN OouUT
2E0E0m [max)

&
Y
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2.5.6 Relee vooluahelad

=

N Torkeviljund.

S

< Relee 1 seatakse tavaliselt torgeteta tooks.
Punkt 8.8

MxPro 5 seeria seadmed on varustatud kahe
releevaljundiga. Need on tavaliselt
programmeeritud sisselllituma vastavalt térke
ja tulekahjuhaire korral.

Molemat valjundit kontrollivad pingevabad
Umberlulituskontaktid, mille nimiandmed
on 30 V AC/DC, 1 A, takistusega.

Kui lisareleesid (releed 3 ja 4) tarvis on, on
saadaval tdiendavad pistikihendusega 2-
suunaline releekaart.

Saadaval on ka taiendavad valissiini releekaardid.

T

RELEE 1 RELEE 2

= =
O O O 0O
O z zZ2 0O

0o O
SIS

Po6hikaardi thendused

Releevaljundeid voib kasutada teate suunamisseadme liideskaardi asemel mittekontrollitud
tulekahju ja térke suunamisvaljundite tagamiseks vastavatele suunamisseadmetele.

Sel juhul ei téahista paneel edastustee torkeid suunamisseadmeni — see omadus tuleb lisada
suunamisseadmesse endasse. [Mitte taielikult EN54-2 nbuetele vastav].

2.5.7 Taiendava vooluvarustuse viljund

MxPro 5 seeria seadmed on varustatud taiendava
24V DC, 500mA vooluvarustuse valjundiga.

Seda voib kasutada lisaseadmete
varustamiseks vooluga ning tohib kasutada
ainult lokaalsete / slisteemisiseste seadmete
toiteks.

2.5.8 Isoleeritud valine siiniliides

Isoleeritud siiniliidest kasutatakse paneelis v6i 10 m
kaugusel paneelist asuva lokaalse valisseadme
Uhendamiseks.

Kérvaloleval pildil on naidatud terminaliplokk
MxPro 5 seeria seadme pohikaardil. Uhendage A
terminalist tulev kaabe A kiilge ja B-st tulev B kilge.
Seade Uhendatakse pargiihenduse abil.

Valisihendused tuleks teha tulekindlusklassi kuuluva
kaabliga véi juhtida korpustevahelises jaigas
metalljuhikus.

PC Valised siinimoodulid tuleb seadistada arvulti
omLy | tOOriista abil.

www.advancedco.com

'@ 424V
@ ov

AUX PEUS Lo
AT AT} i

- 3 8
NN

-@ A

\

Poéhikaardi thendused

ALK PBUS LOUTI
i1 Y

—
—

424y

SNV

Paneil plinlear

I_u”u R IJ]I__

Pohikaardi thendused
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2.5.9 Lilitussisendid

2.5.9.1 Pbhikaart AL PEUS L OLITI
Uks lllitussisend on p&hikaardil (1/P9) ning kuni \ \f )
kaheksa votmega lilitussisendit (I/P1-8)
ekraanikaardil.

« = O

2
SN
IU“ o O LH

Neid saab kasutada juurdepaasu tasemete
muutmiseks, ,klassimuutuse” tegemiseks jne.,
vahetades nende sisendite toimet (“Action”).

@ 24V )

Lugege naiteid eraldi rakenduste markustest.

Pohikaardi lUlitussisend on kontrollitud vooluahel —

EOL = 10KQ, Poéhikaardi Gihendused.

2.5.9.2 Ekraanikaart
Paneeli esikiljele paigaldamiseks on saadaval

' b
votmega lilitid (pingeta). Need on eelnevalt = v
juhtmestatud sobiva 2-n&elalise konnektoriga. oo * e o 5

o

Ldigake terava noaga dhuke sedel labi, - . .
kasutades Sabloonina avaprofiili. Paigaldage Tsiondavad 0 o
lilitusmehhanism ja keerake mutter kinni. =S oimege =
Paigaldage juhtmed, nagu néidatud, ja Uhendage Ialitid = &
konnektorisse. ® .
Programmeerige soovitud funktsioon. = = %=

Ohukesel sedelil on liugtasku kasutaja teksti

jaoks. F = ﬁ\? = -

R e SwWitCh cables
Liugsedel
Lulituskaabli Positsioon \ (

konnektor 10987654321 Lillitussisendi
paigaldatakse konnektor
ekraanikaardi QoOO0O0000

konnektorisse, QOo00000

nagu kdérvaloleval L

pildil naidatud Ei kasutata Ekraaniplaadi paigutus (taupiline).

2.5.10 RS232 liides

Mx-5000 seeria seadmed on varustatud isoleeritud
RS232 I/F vooluringiga pdhikaardi alumises osas.

Korvaloleval pildil on néidatud 0 -
terminaliploki ihendused. g ﬁ‘”% % B ’S;JD
TX = andmete edastamine paneelilt, RX = 1@ - TX
andmete vastuvotmine paneelil, GND =

maandusviide. GND GND
Seda liidest saab kasutada thendamiseks RX X RX
modemi, piiparliidese, lauaarvuti voi TX X

valisprinteri kilge.

Pdhikaardi Uhendused — téidipiline.
2.5.11 USB liides (tutp B)

Mx-5000 seeria seadmed on varustatud isoleeritud USB I/F vooluahelaga pdhikaardi alumises vasakus
servas. Seda saab kasutada Ghendamiseks lauaarvutiga Pc konfiguratsioonitooriista
kasutamiseks.

USB liides kasutab tavasignaale RS232 lidesega — Uhendamine USB pessa Uhendatakse RS232
lides lahti ja isoleeritakse.
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2.5.12 Suunamisliides

Pistikihendusega suunamisliidest kasutatakse
PC| kontrollitavate signaalide valjastamiseks

ony | tulekahjuteate suunamisseadmetele ning —
torketeate suunamisseadmetele vai tulekaitse
seadmetele.
—
2.5.12.1 Tulekahju- / tdrketeate suunamine —} S
VDDLLRING
. ~ vy . . (Holplline
Ig_a fL_mktS|oon hélmab valjundahelat ja sisendahelat g e
(Kinnitatav). EI_I"”
Igal valjundil kontrollitakse avatud ahela ja lihise r‘? ] =
olukordi nii aktiveeritud kui vaikses olekus ning on \ ‘
vdimalik Ghendada 1 KQ kuni 5 KQ takistusega P —— I
kaugrelee mahise kiilge. Teisele poole mahist tuleb Tan e Valling 336807

paneelist il 10RTOR

Uhendada hairesummuti diood — péo6rake tahelepanu
Uhenduse polaarsusele.

Kui valjundit ei kasutata, paigaldage teisele poole selle ® FIRE1 FIRE 2FAULT g
valjundterminale 4700Q AW takisti.

Torkevaljund lulitub tavaliselt sisse vaikeolekus — see
[Glitub valja mdne rikke vdi taieliku voolukatkestuse
korral.

Suunamislides

Igal seotud sisendahelal kontrollitakse avatud ahela ja ®
lihise olukordi, kasutades EOL takistit (10KQ).

Primaarne tulekahjuteate suunamisahel lllitub

automaatselt tdrkevabale sisendile, kui paneelil tekib Tudpiline asetus
slisteemi viga vdi taielik voolukatkestus. Vajaduse

korral saab selle sisendi iihendada ja juhtida teise

tulekahjuteate suunamisvaljundiga, mis asub eraldi

paneelil.

2.5.12.2 Tulekaitse suunamisliides
Liides kontrollib tulekaitseseadmeteni minevaid ja
sealt tulevaid juhtmeid (s.t tuletérjepaneel).

Saadaval on eraldi kiipkaart (MXP-506) — KOATROLLITAY
tuletdrieseadmele paigaldamiseks, et tagada vajalik g i

liinireleede 16pp valjundsignaalidele ning liinitakistite
I6pp tagastussignaalidele.

Kdrvaloleval pildil on naidatud tiipilised funktsioonid.

Valjundid on taielikult konfigureeritavad tarkvara abil. TomrEuasa '
B KASUTATA

Vaallioad SHEE0R
Wi 10M4TOR

Naiteks on voimalik luua kaks eraldi valjundi L7
vabastusahelat, kus tulekaitseseadmed vajavad enam IN
kui Ghte fuusilist kaivitussignaali.
g = a E — ]
W w = jm]
wan 3 = o
I R ST 8
dod £8 322
X o o i E m
@ Suunamislides )

Tuupiline asetus

Tapsemat teavet nende edastusteede puhul kasutatavate kaablitiilipide kohta lugege Lisast 2 — sobiva
tulekindlusklassiga kaablid.
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2.5.13 VvdS liides
Mxp-504 on raamile paigaldatav liides,
PC mida kasutatakse paneeli ihendamiseks
ONLY | vastava seadme kilge, mis on ndutav
Saksamaal ja teistel turgudel (ei ole
koikidel turgudel saada).

el cllevee

Liides tagab sisend- / valjundahelad
Uhendamiseks jargmiste seadmete kilge:

FAT/FBF: Tuletbrje ekraaniterminal /
tuletrje juhtterminal

FSD: Key Deposit Box @

UE: Tulekahjuteate suunamisseade
AUSG.S: Torketeate suunamisseade ) )
Red UE: Torkevaba tulekahjuteate suunamissisend
RS232: Alternatiivne Ghendus FAT/FBF kiilge

Lisaks saab liidese kohale tugedele ithendada Mxp-
508 (8-suunalise releekaardi), et tagada
taiendavad kaheksa programmeeritavat pingeta
releevaljundit.

i

bR R R R

Kiipkaart sisaldab nuppu, et teada saada
tulekahju- ja térketeate suunamisahelatega
Uhendatud mahise impedants. )

FSD OPEN ja FSD TAMPER sisendid saab
konfigureerida kontrollitavate voi
mittekontrollitavatena (vaikeseade). Kui
seadistatakse kontrollitavatena, siis EOL =

¥
@

10KQ, aktiivtakistus = 470Q. Taupiline asetus
SEES/ | FUNKTSIOON MARKUSED
VALJAS
1 VALJAS | FAT DC POWER +24V
- 24V DC, 0,5A, toide piiratud
2 VALJAS FAT DC POWER 0V
3 SEES/ RS485 A
VALJAS Jada-sideliides
4 SEES/ RS485 B
VALJAS
5 VALJAS | FSD DC POWER +24V
- 24V DC, 0.5A, toide piiratud
6 VALJAS FSD DC POWER 0V
7 VALJAS FSD FIRE Avatud kollektori valjund
8 VALJAS FSD ACK Avatud kollektori valjund
9 SEES FSD OPEN Avatud kollektor / pingeta sisend
10 SEES FSD TAMPER Avatud kollektor / pingeta sisend

11 VALJAS UE POWER +24V

" - 24V DC, 0.2A, toide piiratud
12 VALJAS UE POWER 0V

13 VALJAS UE 24V mahise impedants 200Q-5000Q

14 SEES UE ACK Pingeta sisend

15 VALJAS FAULT ROUTING +VE

- 24V méhise impedants 200Q-5000Q
16 VALJAS FAULT ROUTING OV

17 SEES FAIL-SAFE UE +VE Teisest VdS lidesest véi Mxp-532 suunamisliidese UE

18 | SEES FAIL-SAFE UE -VE valjundist.
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2.5.13.1 FAT / FBF otseuhendus
Liides uhildub IHD protokolli abil IFAM FAT3000 ja FBF2003 toodetega.

Nii FAT kui FBF saab liidese kaardiga otse tihendada. Kui FAT ja FBF asuvad lahestikku véi Ghises
korpuses, Uihendage FBF RS232 Gihenduste kaudu FAT kilge.

Tapsemat teavet IFAM FAT / FBF tellimise ning Uksikasju konfigureerimise, programmeerimise ja
konkreetse tutbi tGhendamise kohta lugege 680-504 dokumendist.

RS485 lihendamine RS232 iihendamine

Markus: RS232 kaudu tihendatud seadmed tuleb
juhtmestada jaigas juhis ning asetada < 3 meetrit
paneelist eemale.

. R . R5232
EAT o UnendagS1S0R ECL RAXDHRND- kiige FAT FAT
2
RyD- @ > Ro4gs
R¥D+ @ 5
usi- @
Ui+ &
‘,;.-emge 1507 EOL RXD-HFXD- kiige FEF R5232
FBF FBF
RED- @ Ro4gs
RXD+
-\ [(2T)
+W [26) 2

FBF Gthendamine FAT abil

FEF FAT si01- @
+V (26) @ AUSGE  SI101+ @
-\ (2T} AUSG— UB1- @
oD+ @ @ T*D UB1+ @
RXD+ @ if.a RXD
GHD @ @ GND

R5232 |

www.advancedco.com
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2.5.13.2 FAT / FBF alternatiivne Ghendus

Kui thendada tuleb mitu FAT terminali vdi vajatakse alternatiivset Uhendust mitmest juhtpaneelist,
Uhendage FAT seadmed alternatiivse ringi kaudu. See néuab IFAM ADP-N3E liidese paigaldamist
Uhte paneeli ning vajaduse korral (lisavarustus) IFAM ADP-N3S liidese paigaldamist teise paneeli.

Teavet paigaldusvdimaluste kohta lugege punktist 2.4.5.2.

Standardina on alternatiivsed ringi adapterid FAT terminalidesse sisseehitatud.

[ FeF1 | FAT | FaT2 FAT3

W [25) Pt AL Ringis toimub nii toite- (24V DC) kui
=N AT Ge— 8 15— .
™o @ @To andmesideedastus.

PANEELA PANEFL n

2.5.13.3 FSD Key Deposit Box uUhendamine
Liides uhildub IFAM SDA-3000 FSD adapterlidesega.

SDA‘_&E‘EER Key Deposit Box kuttevoimsus tuleb luua eraldi.
OPEN Tapsemat teavet juhtmete Uhendamise kohta
ACK liidese ja key deposit box vahel lugege SDA-
FIRE 3000 kaasasolevast dokumentatsioonist.
oV
+24V

A A AN A
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25134 UE tulekahjuteate suunamisseade

Liides Gihildub suunamisseadmetega, mille méhise impedants on vahemikus 200Q-5000Q. Kui UE
valjundit ei kasutata, paigaldage liks kaasasolevatest 4K7 takistitest terminalidele 12 ja 13.

Vajaduse korral saab suunamisseadme
Ruuter Ack, varustada 24VDC toitega.
g Kérvaloleval pildil on naidatud taupiline

‘ T2 juntmete paigutus.
\ Eg 2o
2

Voérgupaigaldustes saab  valjundi teisest

’QZ”D'QD;’ZED- paneelist juhtida labi pohilise liideskaardi
m ~ A .
24y DC térkevaba sisendi.
Kui pohilisel liideskaardil voi paneelil kaob toide
: vOi susteemis tekib torge, Uhendatakse
LA . . e
térkevaba sisend automaatselt UE valjundiga.
Ruuter tuleks varustada toitega eraldi
toiteallikast.
IRuuter .n.c:.gz
J T'Rﬁx --
\ E 2 -
| 34'-!3 : Ohendage UE wiljund teissl
Mzhis-200- - vrgusdimeal ruuteriga iihendstud
5000ohm lideskaardi thrkevaba sisendiga.
24 DC
Ohendage eraldi
EME4-4 toitega
Slimn ]
2.5.13.5 Torketeate suunamisseade

Liides tihildub suunamisseadmetega, mille méhise impedants on vahemikus 200Q-5000Q. Kui UE
valjundit ei kasutata, paigaldage Uks kaasasolevatest 4K7 takistitest terminalidele 15 ja 16.

Ruuter
T2
Wl 200-
5000chm | 2
24V DC
2l
Ohendage erakdi
EME4-4 toitega
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3 Programmeerimine

3.1 Sissejuhatus
Siinsed juhendis kirjeldatakse paneelide konfigureerimist ja programmeerimist.

| C Kui naete “PC Only” simbolit, saab neid omadusi seadistada ainult arvuti
konfiguratsioonitddriista abil voi esineb lisafunktsioone, mis on saadaval ainult arvuti

ONLY ) O

konfiguratsioonitddriista kaudu.

3.1.1 Juurdepaasu tasemed
Paneel on soovimatu ja eksliku valekasutuse eest nelja juurdepaasu taseme abil. Need tasemed on jargmised:

Tase 1 Valjadppeta kasutaja

Tase 2 Volitatud kasutaja

Tase 3 Esmakordne kaivitamine ja hooldus

Tase 4 Esmakordne kaivitamine ja hooldus — vajab eritdoriistu

Siinses dokumendis kasitatakse 3. taseme funktsioone. Tapsemat teavet paneeli kasutamise ja t66 kohta 1.
ja 2. tasemel lugege kasutusjuhendist 680-166. Taielikud andmed on esitatud koos eritdoriistadega.

3. tasemel ndutakse esmakordse kaivitamise menuidesse sisenemiseks salasdna. Tapsemat teavet salasdnade kohta lugege
punktist 3.3.13.

3. taseme salasonad. S
. . e e o Vaikimisi
ui see number kaob, ei ole voimalik esmakordse kiivitamise 7654

) funktsioonidesse siseneda. Tdpsemat teavet lugege punktist 5.1.

3.1.2 Malulukk

Konfiguratsiooni malu saab soovimatute
muudatuste eest kaitsta maluluku abil.

.
L

Enne konfigureerimisandmete muutmist

hipikriba AVATUD asendisse 7. V”@

Kui kdik muudatused on tehtud, liigutage
hipikriba tagasi SULETUD asendisse O, et
kaitsta malu soovimatute muudatuste eest.

Teavet hipiku seadistuste kohta vaadake |— |:| [: K M L_ M

korvalolevalt pildilt.

Tulldpvaade — Lukustamata

3.1.3 Meniuudes navigeerimine
Ekraan lulitub tagasi olekureziimi 60 sekundi parast. Ekraani taastamiseks vajutage menltinuppu ‘Menu’.

[Commlissicon Msnu 1]

LOOFS3 A0NES EXIT
VIEW DISABLE ENABLE

Next Menu

Soovitud meniiiivaliku esiletdstmiseks kasutage meniiiis noolenuppe €AW¥=> ning valiku tegemiseks vajutage nuppu
V.

Menuuvalikust eelmisse menllsse naasmiseks vajutage tlihistamisnuppu ‘Esc’.
Ekraani saab kohe olekumeniiisse liulitada, vajutades esmakordse kaivitamise menuui lemisel tasemel
tihistamisnuppu ‘Esc’ (vdi oodates 60 sekundit).
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3.1.4 Kirjeldustekstide muutmine

Erinevatel parameetritel voivad olla maaratud kirjeldustekstid. Need hélmavad ahelasse kuuluvaid seadmeid,
tsoone jne. Tsooni ja seadme kirjeldustekste kuvatakse ekraanil tulekahjuhaire, tdrke ja hoiatuse jne. korral, et
anda kiiresti ja selgelt marku probleemi pdhjusest.

Kirjeldusteksti muutmiseks kutsuge kodigepealt vastavas programmeerimisfunktsioonis kirjeldustekst esile ning
seejarel vajutage nuppu ¢ . Seejarel kuvatakse ekraanil teksti sisestamise dialoogikasti. Naiteks:

HJESTAURANT <
KEY IN THE REQUIRED TEXT 1 2ave| | 3 et
doni | [Siw | |Bmne
Tahemarkide sisestamismeetod sarnaneb mobiiltelefonides kasutatavaga. Toars| | S | | Dz
Numbrinuppudel on vastav number ja teatud tdhed tahestikust. Kérvaloleval pildil on - -
toodud naide klaviatuuri kohta.
Esc | |0, | Men
Naiteks saab nupuga 2 sisestada numbri 2 ja tdhed A, B ja C. .

Nuppu vajutades kuvatakse ekraanil kursori hetke asendi juures esimest tdhte. Kui nuppu %2 sekundi
jooksul uuesti vajutada, ilmub esimese tdhemargi asemele teine. Jargmisel vajutusel kuvatakse
kolmandat tahemarki ja nii edasi — vt. allolevat tabelit. Soovitud tdhemargi saamiseks oodake parast nupu
vajutamist umbes 1 sekund ning tdhemark sisestatakse ja kursor liigub jargmise margi juurde kirjeldustekstis.

Mébne teise nupu vajutamisel sisestatakse eelmine tdhemark kohe ning kursor liigub jargmise tdhemargi juurde.

Reas edasi voi tagasi likumiseks kasutage noolenuppe €=>». Kui kirjeldustekst on selline nagu tarvis, vajutage
muudatuse tegemiseks nuppu ¢.

Kui tekst on valesti sisestatud, vajutage kdikide muudatuste tegemiseks ja eelmisele ekraanile naasmiseks
tlhistamisnuppu ‘Esc’.

Jargmises tabelis on naidatud numbrid, tdhemargid ja simbolid, mis kuuluvad klaviatuuri nupu juurde.

1.vajutus  2.vajutus  3.vajutus  4.vajutus  5.vajutus  Lisamargid

1 1
2 A B C 2 A EAAAAAC
3 D E F 3 E,E,EED

4 G H I 4 LT

5 J K L 5

6 M N o] 6 0,8,0,0,0,0,N
7 P Q R S 7

8 T U v 8 U,0,0,U0

9 w X Y z 9 Y, b

0 Blank 0

Teine vdimaluse on tdhemarkide loendis kerimiseks vajutada (iles-alla noolenuppe AW. Vajaliku tdhemargini
joudes vajutage jargmise margi juurde liikumiseks paremale suunatud noolenuppu =. Kasutatavate
tahemarkide loend on saadaval ja esituse jarjekord on jargmine:

Link "#$%&()*+,-./ 0123456789 :;<>?@ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ []*_
3.1.5 Numbriliste andmete sisestamine

Numbreid sisestatakse vajalikule valjale liikudes ning trikkides vajaliku numbri, seejarel vajutades nuppu ¢.
Kui number valesti sisestatakse, vajutage eelmise numbri taastamiseks tiihistamisnuppu ‘Esc’.
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3.2 3. taseme menuu funktsioonid

Jargmises tabelis esitatakse 3. taseme meniul funktsioonide nimekiri ja igas peameniis asuvad
allfunktsioonid ning iga funktsiooni lUhikirjeldus. Menuuvalikud on saadaval kolmel lehekuljel — lehekulgede
vahetamiseks valige jargmine menid “Next Menu”.

Peameniii valikud Allmeniiiid Markused

3 | LOOPS (‘ahelad’) View/Edit Ahelasse kuuluvate seadmete vaatamine, katsetamine ja konfigureerimine. | L
4 ('vaade / K
korrigeerimine’) 1
Auto Learn Ahelasse kuuluvate seadmete tuvastamine.
(‘automaatne
tuvastamine’)
Calibrate Ahelasse kuuluvate seadmete kalibreerimine.
(’kalibreerimine’)
History Seadmete ajaloo vaatamine (viimane kaivitamine, viimane katsetamine
(‘ajalugu’) jne.).
Meter (‘moétur’) | Teabe vaatamine juhi vooluahela tulemuslikkuse kohta.
Scope® (ulatus’) | Juhi vooluahela tulemuslikkuse ostsilloskoobi vaatamine.
6 | ZONES ('tsoonid’) -- Tsooni tekstide konfigureerimine.
EXIT ('valjumine’) - 3. taseme juurdepaasu tiihistamine ja naasmine 2. Taseme meniilvalikusse.
DISABLE 7 Tsoonide / sisendite, valjundite ja rihmade valjalilitamine.
('valjalulitamine’)
ENABLE 7 Tsoonide / sisendite, valjundite ja rihmade sisselilitamine.
('sissellitamine’)
VIEW ('vaade’) Fires Tsoonide ja sisendite vaatamine, mis teavitavad tulekahjuhaire olukorrast.
('tulekahjud’)
Faults ('torked’) | Tsoonide ja sisendite vaatamine, mis teavitavad torke olukorrast.
Alarms ('haired’)] Tsoonide ja sisendite vaatamine, mis teavitavad haire olukorrast
katkestamisel.
Disabled Valjalulitatud tsoonide, sisendite ja valjundite vaatamine.
('valjalilitatud’)
Inputs Tsoonide ja sisendite hetke oleku vaatamine.
('sisendid’)
Outputs Kdikide véljundahelate hetke té6olukorra vaatamine.
('valjundid’)
Log (logi’) Sindmuste logi vaatamine.
Panel (‘paneel’) | Kdikide paigaldatud komponentide tarkvara ning paneeli I/O riistvara
tédoleku, pinge ja voolukoormuse vaatamine.
Network ('vork’) | Vérgudiagnostika vaatamine.
Warnings Hoiatusolukorrast teavitavate tsoonide ja sisendite vaatamine.
(’hoiatused’)
Supervisory Kontrollimisolukorrast teavitavate tsoonide ja sisendite vaatamine.
(’kontroll’)

2 | PASSWORDS - 2. ja 3. taseme salasdnade konfigureerimine. L
('salasdnad’) K
TIME/DATE (kellaaeg| -- Kuupéeva ja kellaaja seadistuste muutmine. 2
/ kuupéev)

PC-CONFIG (arvuti | -- Arvuti lingi sisselilitamine konfigureerimisandmete edastamiseks paneelile
konfig') ja paneelilt.
EN54-13 -- Valjundahelate toédnaitajate konfigureerimine.
1| SETUP -- Uldiste tddparameetrite konfigureerimine.
('seadistamine’)
DISPLAY (‘ekraan’) - Ekraani kontrastsusseadete muutmine.
PANEL ('paneel’) -- Koikide paneelisiseste ahelate vaatamine ja konfigureerimine. L

5| OUTPUT-GROUPS | -- Pdhjuse ja toite programmeerimise valjundiriihma konfigureerimine. K
(valjundirihmad’) 3
TEST (katsetamine’) | * Tsoonide, ekraani, summeri, printeri ja valjundite katsetamine.

© Teavet selle funktsiooni kohta vaadake eraldi rakendusest
" Nende meniiii funktsioonide t66d ei ole siinses juhendis kirjeldatud — tapsema teabe saamiseks lugege kasutusjuhendit.
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3.3 Soovituslik programmeerimisprotseduur

Vajalikud programmeerimisetapid on iga paigalduse puhul kindlasti erinevad. Minimaalselt soovituslik on
aga jargmine.

Samm 1 — SET-UP (’seadistaming’), lldiste seadistusandmete maaramine (telefoninumbrid jne.).

Samm 2 — PASSWORDS (’salasénad’), 2. ja 3. taseme salasdnade maaramine, nagu ndutud.

Samm 3 — AUTO-LEARN (‘automaatne tuvastamine’), ahela(te)sse kuuluva(te) seadme(te) tuvastamine paneelil.
Samm 4 — VIEW DEVICES ('seadmete vaatamine’), tsooni numbrite, asukohateksti ja rihma tlesannete muutmine,
nagu néutud.

Samm 5 - OUTPUTS (valjundid’), valjundirihmade programmeerimine, nagu ndutud.

¢ Samm 6 — ZONES (‘tsoonid’), tsooni tekstide sisestamine, nagu ndutud.

* & o o

*

3.3.1 Ahelad

Ainult mitme ahelaga paneelide puhul esitatakse ekraanil ahelate valiku LOOPS tegemisel véimalused, millist
ahelat vaadata / programmeerida soovitakse. Naiteks: -

[8=2lect Loop]

mnd_ -

IR ~°"-Loop 3% -Loop  4%-Loop

v s = b4

Olemasolevate ahelate nimekirja muudetakse automaatselt nii, et naidatakse ainult neid ahelaid, mis on

olemas véi millele on paigaldatud ahela juhikaart. Ulaltoodud naites on ahela juhid paigaldatud Mx-5400
punktides 1 ja 2.

Olemasolevate ahelate nimekirjas kerimiseks vajutage noolenuppe AW €= ning seejarel vajutage soovitud
ahela valimiseks nuppu v.

Markus: 5100 puhul ja kuna eksisteerib ainult Uks voimalik ahel, kuvatakse ekraanil kohe
programmeerimisvalikute loendit jargmiselt:

[Loop 1]
JIEW/EDIT AUTO LEARNMN CALIBEATE
HI3TORY METER SCOPE

3.3.2 Ahelad — vaatamine / korrigeerimine
Vaatamise / korrigeerimise valik VIEW/EDIT naitab ahelasse thendatud seadmeid, mida paneel teab. Naiteks:

[Loop 1] More>
Lddress 3tate Type Valus
go1.0 Normal CATLL POINT
goz.0 Normal MULTI.3ENSCE 28
002.0 Normal ION SMOEE 23
004,00 Normal HEAT 21

Esimene seade ahelas on nimekirja tGlemisel real ja esile toodud. Seadmete nimekirjas likumiseks
kasutage iiles-alla noolenuppe AW .

Lisateabe vaatamiseks vajutage paremale-vasakule noolenuppe €=». Ekraanil tuuakse esile konkreetne
naitaja. Selle naitaja vaartuse muutmiseks (kui see pole ainult vaade) vajutage nuppu ¢ ning ekraanile
ilmuvad vastavad valikud. Viitena kuvatakse alati aadressivalja.

3.3.2.1 State (‘olek’)

See parameeter naitab seadme hetke td6olekut. Naiteks vdib see olla normaalne (Normal), tulekahjuhaire
(Fire Alarm), puuduv seade (Device Missing) jne.
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Seda parameetrit muuta ei saa.

3.3.2.2 Type ('tuiip))

See parameeter naitab paneelile tuntud seadme tuupi. Naiteks véib see olla teate edastuspunkt (Call
Point), mitmiksensor (Multi- Sensor), suits (ION Smoke), kuumus (Heat), jne.

Seda parameetrit muuta ei saa.

3.3.2.3 Value ('vaartus’)

See parameeter naitab seadme tagastatud analoogvaartust. Kuvatav arv erineb vastavalt paigaldatud
seadme tllbist. Loogikasisendite kohta kuvatakse ‘H’ (korge) ja ‘L’ (madal). Seda parameetrit muuta ei saa.
Mdnda tlilipi seadmetel kuvatakse ka toéoreziimi / tundlikkusriba.

3.3.2.4 Zone (‘tsoon’)

See parameeter naitab tsooni, kuhu antud seade on maaratud. Seadmele maaratud tsooni saab muuta
numbrinuppude abil. Kasutatavad tsoonid peavad antud paneelil kordumatud olema.

Meldergruppe Number (Mld) (anduririhma number’)
Meldergruppe numbrit kuvatakse ainult Saksa turule méeldud paneelidel (tarkvaraspetsiifiline omadus). See on

anduririhmas maaratud seadme number ning see voib olla vahemikus 1 — 32. Seadmele maaratud
meldergruppe numbrit saab muuta numbrinuppude abil.

3.3.2.5 Device Text ('seadme tekst’)

See parameeter naitab antud seadmele maaratud 26-tdhemargikohalist teksti. Teavet teksti muutmist
kohta lugege punktist 3.1.4.

3.3.2.6 Action ("toiming’)
See parameeter naitab toimingut, mida teostatakse, kui seade on sisselilitatud (haire) olekus. Naiteks:

[Loop 1 Devices] <More>
Zddress Action Sensitivity OFF
gol.o FIRE SIGHNA DEFAULT
goz.o FIRE ESIGHNA DEFAULT
goz.0 FIRE SIGNA DEFAULT
go4.0 FIRE 2IGHNAL DEFAULT

Vajutage antud sisendseadmele maaratud toimingu muutmiseks nuppu ¢ . Ekraanile ilmub seejarel hipikaken,
millelt saab valida toimingu.

[Select New Action]

FIRE SIGNAL .

FRE-AT.AEM

FAULT 3IGNAL

Toimingute nimekirjas liikumiseks kasutage iiles-alla noolenuppe AW ning muudatuse kinnitamiseks
vajutage nuppu ¢ . Ekraanil kuvatakse uuesti seadme nimekirja, milles naidatakse sellele seadmele
maaratud uut toimingut. Teine vdimalus on vajutada tihistamisnuppu ‘Esc’, et tihistada muudatused ning
naasta seadme nimekirja aknasse. Jargmised toimingud on kasutatavad.
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Toiming Kirjeldus

Fire Signal® Iga kord, kui sisend sisse lulitub, tekitatakse tulekahjuhaire olukord.
(‘tulekahjusignaal’)

Pre-Alarm Iga kord, kui sisend sisse lilitub, tekitatakse haire-eelne olukord.

(‘eelhaire’)

Supervisory Iga kord, kui sisend sisse lilitub, tekitatakse kontrollimisolukord.

(‘kontroll’)

Create Alarm 1 Iga kord, kui sisend sisse lilitub, tekitatakse olukord haire 1 (“Alarm 1”).

(‘haire 1 loomine’)

Control Signal Voimaldab valjundite kontrollimist ilma torketeate “Fault” voi tulekahjuteate “Fire” kuvamist vdi summeri

(‘signaali kontroll’) | kasutamist.

Fault Signal (‘tdrke | Iga kord, kui sisend sisse llitub, tekitatakse tdrkeolukord.
marguanne’)

Key Lock (‘votmegal Voéimaldatakse / keelatakse esipaneeli juhtseadmeid (valjalllitamine, vaigistamine, 1ahtestamine jne.)

lukustus’)
Acknowledge Sisendi sisselulitumisel kinnitatakse 1. etapi kontrollimise viivitus ning kaivitatakse 2. etapi taimer
(‘kinnitamine’)
Security Iga kord, kui sisend sisse lulitub, tekitatakse turvahaire olukord.
(‘turvalisus’)
- Sellele sisendile ei ole toimingut maaratud.
LED Test® (LED Kaivitumine lulitab sisse paneeli LED-indikaatorite katsetamise.
katsetus’)
PC Lisatoimingud on kattesaadavad arvuti t66riista kaudu.
ONLY

3.3.2.7 Sensitivity ('tundlikkus’)
Tapsemat teavet lugege vastava protokolli rakenduse selgitusest.

See parameeter naitab, kas seadme tundlikkus on seatud vaikeseadele “DEFAULT” vdi kohandatud seadele
“CUSTOM". Naiteks:

[Loop 1 Devices] <More>
2ddress Sensitivity

00L1.0 mcdgkNapfiy

00Z.0 DEFAULT
003.0 CU3TOM
004.0 DEFAULT

Sisendseadmele maaratud tundlikkuse muutmiseks vajutage nuppu ¢. Uues aknas kuvatakse maaratud
tundlikkuse seadeid. Naiteks Apollo Discovery seadmel:

SENSITIVITY ADJUST MODE (ION SMOEE |
[ Rlarm = a3
[ Mode = 3 ][ Pre—Zlarm= 45
[ Delay = 532] [ Min.Valus= g
[SnM/SSM]

Vajutage soovitud mendiiivaliku esiletoomiseks noolenuppe €AW= ning valimiseks vajutage nuppu v.
Vajaliku vaartuse sisestamiseks kasutage numbrinuppe. Teine véimalus on vajutada muudatuste tihistamiseks
thistamisnuppu ‘Esc’.

Soovi korral vbivad algvaartused ja viivitusajad igal seadmel kordumatud olla.

' Jilgige alati, et valitud viirtused sobiksid vastava paigaldusega ning et alati siilitataks
usaldusviirset tuleulatust.

8 Tulekahjuhaire olukord on sisse lilitunud. Vaikeseadena ei ole teised olukorrad sisse lilitunud. Toiming suitsuanduri ja teatud teiste andurite puhul on alati
tulekahi ning seda muuta ei saa.
° LED katsetust saab konfigureerida ainult arvuti todriista kasutades.
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Mode (’reziim’)

Seda valikut kuvatakse ekraanil ainult teatud seadmetiipide puhul. Tapsemat teavet lugege vastava
protokolli rakenduse selgitusest.

Delay ('viivitus’)

Sellel valjal olev vaartus maarab viivituse alates haire tuvastamisest kuni haireolukorda sisenemiseni.
Viivitusaega saab muuta 1-sekundiliste sammudena.

Alarm Level (haire tase’)
Haire tase on analoogvaartuse tase, mille juurde andur on jdudnud ning mille juures paneel tulekahjuhaire
olekusse lllitub. Tapsemat teavet lugege vastava protokolli rakenduse selgitusest.

Pre-Alarm (‘eelhaire’)
Eelhaire tase on analoogvaartuse tase, mille juurde andur on jdudnud ning mille juures paneel haire-eelsesse
olekusse lulitub.

Minimum Value ('miinimumvaartus’)
Kui anduri analoogvaljund langeb allapoole programmeeritud miinimumvaartust, siseneb paneel térke hoiatuse
olukorda. Tapsemat teavet lugege vastava protokolli rakenduse selgitusest.

Special Sensitivity Mode SSM/Clock ('spetsiaalne tundlikkuse reziim SSM / kellaaeg’)
Lisaks tundlikkuse reguleerimisreziimile “SENSITIVITY ADJUST MODE” véib seade kella kontrolli all td6tada
ka spetsiaalsel tundlikkuse reziimil “SPECIAL SENSITIVITY MODE” (SSM).

Kodik paneelid toetavad 10 sdltumatut, 7-paeva kelli.

Kui SAM/SSM valik on esile toodud, vajutage spetsiaalse tundlikkuse reziimi seadete vaatamiseks nuppu v'.
Naide:

SFECIAL 3ENSITIVITY MODE (MULTI.3ENSOR)

[383M/Clock = 2 [ Blarm = 55 ]
[ Mode = 5 ][ Pre—-Llarm= 40 ]
[ Delay = 5=2][ Min.Values= 2 1

[BAM/S5M]

Ulaltoodud néites kasutab paneel spetsiaalset tundlikkuse reZiimi 5 (ning kella number 2). Spetsiaalse tundlikkuse
reziimi Idpetamiseks sisestage SSM/Clock valjale “0”.

Sobiva SSM numbiri ja kellaaja valimiseks tuleb sisestada SSM/Clock véljale number. Kellaaja seadete
vaatamiseks tooge esile SSM/Clock vali ning vajutage nuppu v .

Naide:
[Time Clock 2]
DAY ON -> OFF CH -> OFF
MON 00:00 13:00 00:00
TUE 00:00 06:30 00:00 00:00
WED 00:00 00:00 00:00 00:00
THU 00:00 00:00 00:00 00:00

Paneel toetab iga nadalapaeva kohta kahte sdltumatut kellaaega, millal SSM reziim sisse lilitatakse (s.t.
mille ajal on spetsiaalse tundlikkuse reziimi seaded aktiivsed)

Ulaltoodud naites on SSM sisselilitatud vahemikus 19:00 esmaspaeval kuni 06:30 teisipaeval.

Sobiva kellaaja vélja valimiseks vajutage noolenuppe €AW= ning sisestage numbrinuppudega soovitud
kellaajad. Eelmisse mentiliaknasse sisenemiseks vajutage nuppu ‘Esc’.

Iga seadmetiip (seadmetiitpi kuvatakse Uleval parempoolses servas) toetab kordumatuid SSM seadistusi iga
SSM/Clock numbri kohta. Eelmises naiteks on maaratud spetsiaalne tundlikkuse reziim mitmiksensorile, mis
kasutab SSM/Clock number 2. Kui samal paneelil asuvad mitmiksensoris vajavad samu seadistusi, tuleb neile
seadistuseks panna lihtsalt SSM/Clock 2. Kui aga teine mitmiksensor muud seadistust vajab, kasutage
erinevat SSM/Clock numbrit.
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3.3.2.8 O/P Group (‘O/P rihm’)

Summerile vdi releeseadmetele omistatud valjundirGhm maarab viisi, kuidas valjund tulekahjuhaire véi muu
programmeeritud haireolukorra tellimisel to6tab.

Naide:
[Loop 1l Devices] <More>
tddress O/F Group
0Z20.0 155
021.0 155
022.0 155
023.0 155

O/P rihma seadistuse muutmiseks kasutage numbrinuppe. Vaikeseadena
on ahela valjundi seadmed maaratud valjundirihma 199.
Tapsemat teavet valjundirihmade programmeerimise ja kasutamise kohta lugege punktist 5.4

3.3.2.9 Additional Info (lisateave’)

See parameeter naitab seadme kohta lisateavet, kui see olemas on. Naitena on jargmisel ekraanil naha
Apollo anduri seeria ttubid:

[Loop 1l Devices] <More>
Lddress Ldditional Info

Q01,0 |eEEcYslel

go02.0 HEPYs
003.0 Disco
004.0 Disco

Tapsemat teavet lugege vastava protokolli rakenduse selgitusest.

3.3.2.10 Device Testing ('seadme katsetamine’)
Andureid saab katsetada, et kontrollida kambri reaktsiooni ning anduri LED valgustust ning Uksikuid
valjundeid (summereid ja releesid) saab katsetada valjundite Ghenduste ja toimimise osas.

Vajutage seadmete loendis liilkumiseks kuni soovitud seadmeni iles-alla noolenuppe AW, kui
aadressivali on esile tdstetud (v6i nuppu aadressil ning seejarel vajutage nuppu v/).

[Loop 1l Devices] “<More>
2ddress State TEEE Valus
00&G.0 Normal MULTI.3ENSCR lc
6.1 HNWormal EELAY -
007.0 HNWormal CALL FPOQINT le

llImub mend, millel kinnitatakse, et soovite seda seadet katsetada
(“Test This Device”). Kinnitamiseks vajutage nuppu ¢ voi
tihistamiseks nuppu ‘Esc’.

Valiku tegemise jarel saadetakse andurile kdsud anduri LEDi sisselllitamiseks ja kambri katsetamiseks voi
valjundseadmele valjundi sisselilitamiseks. Suttivad katsetamise LED-tuled “Test” ning paneeli ekraan naaseb
seadmete nimekirja aknasse.

Parast mone sekundi méoddumist anduri katsetamise algusest on naha analoogsignaali tekkimist. Kui andur
jaetakse siis katsetusolekusse, muutub anduri olek tulekahju katsetuse olekuks “Fire Test”.

Katsetus katkestatakse kohe, kui ekraanil Ules- voi allapoole keritakse voi valjutakse seadmete vaatamise
valikust ‘View Devices’.
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3.3.3 Ahelad — automaatne tuvastamine
3.3.3.1 Tavaprotseduur / algne tuvastamine

Paneel suudab automaatselt tuvastada ahelasse Uhendatud seadmete olemasolu vdi puudumise kdikidelt
aadressidelt. Kui valitakse automaatne tuvastamine, alustab paneel iga aadressi otsimist ahelas ning leiab

kdik Uhendatud seadmed. Ekraanil kuvatakse selle protseduuri kulgu.

Naide:

[Rutoc Learn Loop 1]

Zddress 15

HOCHIEI

Devices found =

=

Kui kdik aadressid on Ules otsitud, kuvab paneel kokkuvdtvat ekraani, millel on naidatud igat liiki

seadme kohta leitud seadmete hulka.

Naide:
l ... ______________________________________________________________|
[Ruto Learn Loop 1] HOCHIEI
Address 127 Devices found = 4

OFT TON MUL TMP MC

See kokkuvote tagab kiire kontrolli selle kohta, et paneel on leidnud kdik seadmed, mis peaksid ahelasse
Uhendatud olema.

Ahelate peamentisse (Loops Menu) naasmiseks vajutage nuppu ‘Esc’.

3.3.3.2 Protseduur, kui paneel leib puuduvad seadmed

Kui paneel ei suuda tuhendust saada seadmega, mis on varem paneeli programmeeritud, likatakse
automaatne tuvastamine edasi ning ekraanil kuvatakse hipikakent valikutega. Naide:

FEEF THIS DEVICE
DELETE THIS DEVICE

FEEF ALL MISISING
DELETE ALI. MISSING

! Address 00Z DEVICE MISSING

Kui puuduv seade alles hoitakse (v6i kdik puuduvad seadmed alles hoitakse), maletab paneel nende seadmete
programmeerimisandmeid. Paneel teavitab térkeolukorrast, kuni puuduvad seadmed uuesti Ghendatakse.

Kui puuduv seade kustutatakse (v6i kdik puuduvad seadmed kustutatakse), kustutab paneel kdik nende
seadmete varasemad programmeerimisandmed. See hélmab kdiki tundlikkuse algvaartuste muudatusi, teksti,
tsooni, toimingu jne. muutusi.

Soovitud meniiiivaliku esiletdstmiseks vajutage (iles-alla noolenuppe AW ning seejérel vajutage kinnitamiseks
nuppu ¢ . Hipikaken kaob ning paneel jatkab automaatse tuvastamise protsessi.

Kui kustutatakse Uks seade ja teine puuduv seade registreeritakse, kuvatakse ekraanil uuesti hipikakent, milles
kusitakse, kas hoida see seade alles voi kustutada.
3.3.3.3 Protseduur, kui paneel leiab lisatud seadmed

Kui paneel leiab varem tuvastamata ja paneelis programmeeritama seadme, likatakse automaatse
tuvastamise protsess edasi ning ekraanil kuvatakse hipikakent valikutega. Naide:
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REJECT MNEW DEVICE
LCCEPT ALLL NEW DEVICES
REEJECT ALL NEW DEVICES

Address (002 NEW DEVICE

HE

Kui uus seade heaks kiidetakse (voi kdik uued seadmed heaks kiidetakse), konfigureerib paneel malu, et need
seadmed registreerida. Kdik nende seadmete tundlikkuse andmete muudatusi, teksti, tsooni, toimingu jne.
maaratlusi puudutavad andmed konfigureeritakse algseadistustele.

Kui uus seade tagasi likatakse (v6i kdik uued seadmed tagasi likatakse), kustutab paneel kéik nende seadmete
programmeeritud andmed ning ei ptilia enam nende seadmetega Uhendust votta nendel aadressidel.

Soovitud mendiiivaliku esiletdstmiseks vajutage Ules-alla noolenuppe AW ning seejérel vajutage kinnitamiseks
nuppu ¢ . Hiupikaken kaob ning paneel jatkab automaatset tuvastamise protsessi.

Kui Uks seade heaks kiidetakse / tagasi likatakse ning teine uus seade seejarel registreeritakse, kuvatakse
ekraanil taas hiupikakent, millel kusitakse, kas see seade heaks kiita voi tagasi lUkata.

3.3.3.4 Protseduur, kui paneel leiab muudetud seadme

Kui paneel leiab uue seadme, mis on paigaldatud varem tuvastatud aadressil ja paneelis
programmeeritud, likatakse automaatne tuvastamise protsess edasi ning ekraanil kuvatakse hipikakent
valikutega. Naide:

ACCEPT DEVICE
DEVICE

NEW DEVICES
NEW DEVICES

002 TYPE CHANGE

i
il
i
i
m
i1}
i1}

Selline olukord vbib tekkida naiteks siis, kui optilise suitsuanduri asukohta on paigaldatud kuumusandur.

Kui uut tltpi seade heaks kiidetakse (v6i kdik uut tllpi seadmed heaks kiidetakse), konfigureerib paneel malu
nende seadmete registreerimiseks. Kéik nende seadmete tundlikkuse andmete muudatusi, teksti, tsooni,
toimingu jne. maaratlusi puudutavad andmed konfigureeritakse algseadistustele.

Kui uut titpi seade tagasi lukatakse (voi koik uut tlitipi seadmed tagasi likatakse), jatab paneel meelde nende
originaalseadmete programmeeritud andmed. Paneel teavitab térkeolukorrast, kuni éiget tilpi seade on Uhendatud.

Soovitud mendivaliku esiletdstmiseks vajutage (iles-alla noolenuppe AW ning seejérel vajutage kinnitamiseks
nuppu ¢ . Hipikaken kaob ning paneel jatkab automaatset tuvastamise protsessi.

Kui Uiks seade heaks kiidetakse / tagasi likatakse ning teine uut tllpi seade seejarel registreeritakse,
kuvatakse ekraanil taas hiipikakent, millel kisitakse, kas see seade heaks kiita vdi tagasi lukata.

3.3.4 Ahel - kalibreerimine

Toimub seadmete kalibreerimine, see vdib aega votta mitu minutit, kui paigaldatud on palju andureid / ja summeri aluseid.

3.3.5 Ahel —ajalugu

Kuvatakse Uldist siinduste ajalugu iga seadme ja alamaadressi kohta.

[History Lp 1 Adrs 001.0

Last Zctivation

Last Test

Last Disakle

Last Enables :

Created : 12/01/09% 09:18:58
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Element Kirjeldus

Last Activation Kuupaeyv ja kellaaeg, mil seade viimati kaivitati (nait. tuvastatud suitsutase on
('viimane haire-eelsel voi haire tasemel voi viimase korra tasemel, mil valjund sisse lilitus).
kaivitamine’)

Last Test ('vimane | Kuupaev ja kellaaeg, mil seadet viimati katsetati (e. nait. tuvastatud suitsutase on
katsetamine’) haire-eelsel voi haire tasemel voi viimase korra tasemel, mil valjund sisse lilitus).
Last Disable Kuupéev ja kellaaeg, mil seade viimati valja lulitati.

(viimane

valjalulitamine’)

Last Enable Kuupaeyv ja kellaaeg, mil seade viimati uuesti sisse lilitati.

(’viimane

sisselulitamine’)
Created ('loodud’) | Kuupaev ja kellaaeg, mil seade viimati automaatselt tuvastati voi lisati arvuti
konfiguratsioonist seadmete nimekirja.

3.3.6 Ahel — moéotur
Kuvatakse ahela valjund- ja sisendpinget ning ahela koormust.

Diagnostikaaken ahela automaatseks skaneerimiseks, et vélja selgitada, kas seadmeid minimaalsete ja
maksimaalsete sideimpulsi kdrgustega on saadaval.

3.3.7 Ahel —ulatus

See funktsioon kuvab ahela sisend- ja valjundpinget ning vooluandmeid laine kujul. TApsemat teavet selle
funktsiooni kohta lugege eraldi rakenduse kirjeldusest (680-505).

ous 30.0V/ 2-0mS/
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3.3.8 Tsoonid

Tsoonide kaivitamise (Commission Zones) nimekirjas on loetletud kdik antud paneelil kasutatavad tsoonid ning
vbimaldab muuta tsooni kirjeldustekste.

[Commlission Zones]
Zone Location
aool BASEMENT WEST
Qooz RECEPTIOCN
aols ERST WING
aolsa TOWEE BLCOCE

Tsooni kirjeldustekstide muutmiseks vajutage nuppu ¢ , kui tsooni asukoha tekst on esile téstetud. Juhist
kirjeldustekstide muutmise kohta lugege punktist 3.1.4.

Teise tsooni valimiseks kasutage ules-alla noolenuppe vdi sisestage lihtsalt soovitud tsooni number,
seejarel vajutage nuppu ¢ . Kuvatakse ainult kasutatavaid tsoone.

3.3.9 Viljumine

Kaivitusreziimist (Commission Mode) valjumiseks ja paneeli lilitamiseks tavatodle (s.t tasemele 2), valige valjumine
(“Exit”). Ekraanil kisitakse 3. taseme salasdna kinnitust. Naide:

[Commission Menu 1]

Flease Enter Your Password ‘

Next Menu

Kui salasdna on vale (sellest antakse marku) vdi kui salaséna ei sisestata 5 sekundi jooksul, naaseb ekraan
lubatud taseme menlilsse ega sisene 2. tasemele.

Parast kaivitamist naaseb paneel tavalise tulekaitseulatuse andmiseks alati 2. tasemele (vdi 1. tasemele).

3.3.10 Valjalulitamine
See funktsioon on sama nagu kasutaja 2. taseme funktsioon — tdpsemat teavet lugege

kasutusjuhendist. Jargmised valikud lUlitatakse valja:

¢ Tsoonid / sisendid
+ Valjundid
¢ Rdhmad

PC Kui majaka valjundid on konfigureeritud nii, et neid saab eraldi valja / sisse lllitad,
konfigureerige Uks esipaneeli toimingute LEDidest nii, et see annaks nendin
[ ONLY

seadmete valjalllitatud olekust marku.

3.3.11 Sisselulitamine
See funktsioon on sama nagu kasutaja 2. taseme funktsioon — tdpsemat teavet lugege
kasutusjuhendist. Jargmisi valikuid saab valja lllitada:

¢ Tsoonid / sisendid
+ Valjundid
¢ Rihmad
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3.3.12 Valikute vaatamine

Menulvalikute vaatamine on sarnane sellele, mida saab kasutada 2. tasemel t66l — tdpsemat teavet lugege
kasutusjuhendist.

3.3.13 Salasonad

Paneel annab kuni 10 2. kasutajataseme salasona ja 2 3. taseme salasdna. Koiki salasénu '° saab muuta.

Funktsiooni sisenemisel kuvatakse ekraanil salasdnade loendit. Naide:

Password Locszsz level Uzexr ID
2 01
5588 2 02
13344 2 03
10000 2 04
10000 2 05

Salaséna muutmiseks kasutage soovitud salaséna esiletdstmiseks (iles-alla noolenuppe AW ja seejarel
sisestage numbrinuppude abil uus salaséna. Kui salasdna on dige, vajutage kinnitamiseks nuppu v/.

' 3. taseme salasénad.

3. taseme salasonade muutmisel tuleb olla ettevaatlik. Kui uus number kaob, ei ole voimalik
( kéivitusreZiimi funktsioonidesse siseneda.

Tépsemat teavet lugege punktist 5.1.

' 3. taseme salasona tehase vaikeseadistus on 7654
{

3.3.14 Kellaaeg ja kuupaev

See funktsioon véimaldab paneelil kellaaega ja kuupadeva muutmist. Funktsiooni sisenemisel kuvatakse
ekraanil hetke kellaaega ja kuupdeva koos nadalapaevaga alumisel real. Naide:

[SET TIME/DATE]

rrie =

DATE = 15/01/09 THU 13 JaN 2009

Seadistuste muutmiseks kasutage soovitud valiku esiletoomiseks iiles-alla noolenuppe AW. Sisestage
numbrinuppudega uus kellaaeg ja kuupdev. Numbrinupu vajutamisel kustutatakse ekraanil kohe kasutatav
seadistus ning uut vaartust kuvatakse kohe selle sisestamisel. Naide:

[SET TIME/DATE]

TIME 1=:——
DATE = 15/01/09 THU 15 JAN 2009

3.3.15 Arvuti konfiguratsioonitooriist

Arvuti lingivalikutes (PC Link Option) vdimaldatakse arvuti konfiguratsioonitéoriista (PC Configuration Tool)
Uhendamist, et saada paneelilt konfiguratsiooniandmeid ning konfiguratsiooniandmete
programmeerimiseks arvutifailist.

Tapsemat teavet lugege arvuti konfiguratsioonitdoriistaga (PC Configuration Tool) kaasasolevast juhendist.

0 Arvuti konfiguratsioonitodriistaga on voimalik salasénu taiendavalt kvalifitseerida, et lubada / keelata teatud menuivalikuid. Tapsemat teavet lugege
kasutusjuhendist 680-166 ja arvuti konfiguratsioonitddriista (PC CONFIG TOOL) juhendist.
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3.3.16 EN54-13

EN54-13 mendu maarab, kas EN54-13 edastustee jalgimine on kasutusel ning maarab tegeliku koormusvoolu
(kuvatakse milliamprites), mida kasutatakse iga pohikaardi ahela ja summeri vooluringide kalkuleerimisel.

Kui see on sisselllitatud, jalgib paneel vooluahelaid, et tagada vooluringi koormusvool konkreetse
koormusvoolu juures, sailitades samas ahelasse kuuluva seadme voolupinge sobival tasemel edastustee
takistuse abil.

[ENS4-132 S=tup]

=1l

e LN,

In Use

Loop Circuit
Loop Circuit 500
: 500

[T e T ]
"

Loop Circuit

Valikute nimekirjas likumiseks kasutage les-alla noolenuppe AW.

Kasutatavate (“in use”) ja mittekasutatavate (“not in use”) valikute tegemiseks kasutage nuppu v/ 1"

Koormusvoolu sisestamiseks / muutmiseks ahelatele kasutage numbrinuppe. Vaikevaartused on ahela

maksimumid.
Vooluring I miinimum I maksimum EOL pinge

OmA
Summeri vooluring OmA 1000mA 16V

Iga vooluringi tegelikku koormust haire korral saab vaadata paneeli vaatamise (View Panel) valiku abil (vt.
3.3.12 ja kasutusjuhendit).

3.3.17 Seadistamine

Valikute seadistamismeniit (Setup Options Menu) vdimaldab paneeli Uldiste to6parameetrite seadistamist. Kui valik
on tehtud, kuvatakse ekraanil kasutatavate parameetrite loendit. Naide:

[S=tup]

THIS NETWCOEREFE NODE
NEXT NETWORFE NODE
PANEL ZONE
SERVICE NUMEER

LT
I

i

R TR
]
(==

Valikute nimekirjas likumiseks kasutage iiles-alla noolenuppe AW. Seejarel kuvatakse jargmist:

[B=tup]

1 Jaw 2011 10:00
STANDARD More>
NONE
COMPANY LCD LOGO : v

SERVICE DUE DATE
TRACE LOGEING MODE
DETECTOERE BLINEING

3.3.17.1 Vork

See vorgusdlm on standardse vorku (ihendamata paneeli korral seatud vaartusele 0. Teavet vdrku
Uhendatud paneelide kohta lugege vorgudokumendist 680-502.

3.3.17.2 Paneeli tsoon

Vaikimisi on paneeli tsoonile omistatud kbik paneeli sisendid. Teise vdimalusena vdimaldab arvuti
konfiguratsiooniprogramm vajaduse korral sisenditele erinevaid tsoone omistada.

™ Kui valitakse mittekasutatav (“Not In Use”), jatkab paneel siiski vooluringides avatud ahelate ja liihiste olukordade kontrollimist. Ahela ringe jalgitakse
ahela tagastuspinge abil. Summeri vooluahelad tuleb I6petada standardsete EOL takistite abil.
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3.3.17.3 Teeninduse number

Teeninduse number on telefoninumber, mida kuvatakse olekuaknas, kui térkeolukord kinnitatakse. Numbri
vahetamiseks vajutage nuppu ¢, kui valik on esiletdstetud. Number sisestatakse teksti sisestamistdoriista abil;
vt. juhendit teksti sisestamise kohta punktist 3.1.4.

3.3.17.4 Hoolduse tahtaeg

Paneeli mallu on vbimalik sisestada jargmise hoolduse tdhtaeg. Kui see aeg katte jduab, lilitub paneel
térkeolukorda, et anda operaatorile marku hoolduskuupaeva tletamise kohta. Tahtaja muutmiseks
vajutage nuppu ¢, kui valik on esiletdstetud. Ekraanil kisitakse, kas sisestada jargmise hoolduse kuupaev.
Naide:

[NEXT SERVICE DUE]

DATE = 24,/04/12

Kellaaja ja kuupéeva valimiseks kasutage iles-alla noolenuppe AW. Soovitud kellaaja ja kuupdeva
sisestamiseks kasutage numbrinuppe.

Kohe parast uues hoolduse kuupaeva sisestamist tiihistab paneel hoolduse tahtaja térkeolukorra.

3.3.17.5 Andmete logireziim
Andmete logireziim (Trace Logging Option) maarab selle, millist tiupi teavet ja mis tasemeni sindmuste logis

(Event Log) salvestatakse. Valikuid on kolme:
STANDARD

STANDARD + = standardse t60reziimi laiendatud versioon, kus salvestatakse ka térke- ja hoiatusolukordade
eemaldamine.

=tavaline t60reziim, milles salvestatakse tulekahjuhaired, torked ja hoiatused nende tekkimisel.

DIAGNOSTIC
valjaselgitamisel. Valiku muutmiseks vajutage nuppu ¢'.

= koikide olukordade andmete taielik diagnostika peamise réhuga olla abiks térkeolukordade

Sundmuste logi kustutamiseks vajutage paremale suunatud noolenuppu = , et vaadata taiendavaid kasuvalikuid:

[Setup]

TRAZCE LOGEING MODE
DETECTOR BLINEING
COMPANY LCZD LOGOD
PROGEZM ID

Vajutage nuppu ¢ ning ekraanil kuvatakse, milline sindmuse logi kustutatakse sénumi “WORKING...”
kuvamisel ekraanil. Kui sindmuste logi on kustutatud, lUlitub ekraan tagasi seadistuste valiku ekraanile.
3.3.17.6 Anduri vilkkumine

Anduri vilkumise valik maarab selle, kas LED indikaatorid seadmetel vilguvad, kui paneel seadme kohta
parib. Toimingu muutmiseks vajutage nuppu ¢ . Ekraanil kuvatakse valikute nimekirja. Naide:

[B=tu

INDIVIDUAL

aT.T
S

NONE

Valikute nimekirjas liikumiseks kasutage (les-alla noolenuppe AW ning valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
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Seadme LED indikaatorid ei vilgu, kui valitakse NONE ('mitte Ukski’) v&i vilguvad, kui valitakse ALL ('kdik’). Seda
funktsiooni toetavad vaid teatud seadmed, naiteks Apollo Discovery.

Kui sead, naiteks Discovery seade vahetatakse, voib vajalikuks osutuda vilkumiskasu uuesti kinnitamine, et uuel
seadmel LED vilguks.

Kui soovitakse, et ainult teatud seadme LED vilguks, tuleks valida INDIVIDUAL (’'Uksik’). Vilkuvate LEDidega
seadmeid saab programmeerida ainult arvuti konfiguratsioonittdriistaga.

3.3.17.7 Maandustérke teade

See parameeter maarab, kas maandustérke teadet normaalse t66 kaigus kuvatakse. Selle seadistuse
muutmiseks vajutage nuppu ¢ . Muutus toimub olekust ¢ olekuks X ja vastupidi.

3.3.17.8 Helisignaali kordamine

Helisignaali kordamise valik maarab, kas vaigistatud summerid valjastavad uuesti helisignaali, kui uues
tsoonis (vaikeseade EN54-2) vdi uuel seadmel haire tekib.

3.3.17.9 Konfigureerimisandmed

Konfigureerimisandmete valik naitab valitud ahela protokolli ning konfiguratsiooniandmete kokkuvotet. See arv
tuleb Ules kirjutada ning seejarel jargmise hoolduskaigu raames kontrollida, kas konfiguratsiooniandmeid on
muudetud.

[S=tup]

CONFIG DATR AL POL IO

Protokolli muutmiseks vajutage nuppu ¢ . Kuvatakse hupikaken jargmiste valikutega:

FEEF PROTOCOL

! CHANGE LOOF PROTOCOL !

Soovitud valiku valimiseks kasutage (iles-alla noolenuppe AW ning valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ¢.

“CHANGE LOOP PROTOCOL” (‘ahela protokolli muutmine’) valimisel lilitutakse alternatiivsele olemasolevale
ahela protokollile (s.t. Apollo/Hochiki). Mx-5000V seeria seadmetel on protokoll fikseeritud kujul AV. Mx-5000N
seeria paneelidel on protokoll fikseeritud kujul NITTAN.

seadmed.
Ahelasse iihendatud seadmete uuesti maaramiseks tehke automaatne tuvastamine
voi kasutage arvuti konfiguratsioonitooriista.

' Protokollide muutmisel kustutatakse konfiguratsioonimalust automaatselt kéik ahela

Konfiguratsiooniandmete kokkuvdtte vaatamiseks vajutage paremale suunatud noolenuppu =». Ekraanil kuvatakse:

[S=etup]

e 251677 <More>

Lisaks sellele on vdimalik konfiguratsiooniandmeid kustutada. Vajutage paremale suunatud noolenuppu =». Ekraanil
kuvatakse seejarel:

[S=tup]

CONFIS DATZ HERASE CONFIG <More

Vajutage nuppu ¢ . Hipikmenuis kuvatakse kinnitust, kas konfiguratsiooniandmed tuleks kustutada.
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3.3.18 Ekraan

Olenevalt paigaldatud paneeli filsilisest kérgusest, voib LCD kontrastsus reguleerimist vajada, et saavutada
maksimaalne vaatekvaliteet. Kuvatav valik lubab LCD kontrastsust reguleerida.

[DISPLAY QPTICNS]

ADJUST CONTRRAST

Vajutage nuppu ¢ . Kuvatakse jargmist akent:

SRR
O 1 D

Reguleerige iles-alla noolenuppudega AW vaatenurga kontrasutsust tumedamaks v&i heledamaks, nagu
tarvis (seadistust naitab ribagraafik) ning vajutage muudatuse salvestamiseks nuppu ¢ . Lopetamiseks
vajutage nuppu ESC. Kui nuppe 30 sekundi jooksul (liivakell) ei vajutata, lulitub ekraan automaatselt valja.

3.3.19 Paneel

Paneeli mentuvalikutes kuvatakse paneelisiseste vooluringide nimekirja ning pakutakse véimalusi nende
vaikeseadete muutmiseks.

Kasutage seda menuud ainult siis, kui paneelisiseste vooluringide vaikeseadeid on tarvis muuta. Iga
vooluahela oleku ja té6olukorra vaatamiseks kasutage menuuvalikut VIEW-PANEL (‘paneeli vaatamine’).

Naide ekraanil kuvatava akna kohta:

More>
Lddress State Type Valus
>001.0 Normal VOLTAGE
oo1.1 Normal VOLTRAGE 5.6V
00Z.0 Normal CURERENT Omn
00Z.1 Normal CURRENT Om~

Vooluringide vahel likumiseks kasutage (les-alla noolenuppe AW. Lisateabe vaatamiseks kasutage paremale-
vasakule noolenuppe €=>. Vajaduse korral on véimalik tsooni ja valjundirihma andmeid muuta.

Tapsemat teavet paneeli vaatamise valikute ja seal kuvatavate andmete kohta lugege kasutusjuhendist.
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3.3.19.1 Vahelduvvoolu torketeate viivitus
Paneelil on véimalik seadistada vahelduvvoolu toite torketeate edastamise viivitus (aadress 14.0).

Esipaneelil asuv roheline toite-LED annab vilkudes siiski kohe vahelduvvoolutoite kadumisest marku, kuid
torketeade edastatakse alles parast viivitusaja méddumist (vaikeseade 10 sekundit).

SENSITIVITY ADJUST MODE (MONITOR ]

[ Rlarm = ddkk ]
[ Pre—-Zlarm= ik ]
[ Delay = 10z2] [ Min.Value= 372 ]

Vahelduvvoolutoite térketeate edastamise edasiliikkamiseks muutke viivituse seadistust “Delay”*.

2 yastavalt EN54-4 nbuetele ei tohi vahelduvvoolutoite torketeadet edasi liikata kauem kui 30 minutit (1800 sek).
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3.3.20 Valjundite riihmad

Pdhjuste ja toime (“Cause and Effect”) programmeerimine on toimingute graafik, mis lilitab sisse tUhe voi
rohkem valjundit olenevalt sisendsiindmuste komplektist.

Valjundite valik pakub vahendid lihtsa v6i keerulise pohjuse ja toime programmeerimiseks paneelil. Sisestada
saab viivitusi, et véimaldada hoone jarkjargulist evakuatsiooni (pange tahele, et see on erinev punktis 3.3.21
kirjeldatud kontrollimise viivitusest (“Investigation Delay”)).

Siinses punktis kirjeldatakse Uksikasjalikult iga parameetri seadistusi ja valikuid. Kirjeldust tiipilise ndude
programmeerimise kohta lugege Lisast 4 — Naide pdhjuse ja toime programmeerimise kohta.

Keerukama p&hjuse ja toime programmeerimise saab ette votta arvuti programmeerimistoriista abil.

Kui valitakse valjundite valik (OUTPUTS), kuvatakse ekraanil valjundite rihma 1 pdhjuseid ja toimeid. Naide:

[Cutput Group 1] [ 3.9% Mam usesd]
AONE CAUSE ATY¥LE=Delay->MCLE Wait
1 00 - on
2 ANY FIERE 00 - Ccn
3 ANY FIERE 00 - Cn
4 ANY FIERE 00 - Cn

Pdhjuse ja toime programmeerimise lihtsustamiseks saab Uihe voi rohkem valjundeid, mis reageerivad
sisendstindmuste Uhesuguse komplekti tekkimisel sarnaselt, kokku grupeerida. Seda valjundite liitmist
nimetatakse valjundite rihmaks.

Paneel suudab toetada kuni 200 sellist valjundite rihma.
Erineva valjundite rihma valimiseks vajutage valjundite rihma numbrivalja esiletdstmiseks tlespool

suunatud noolenuppu A ning sisestage seejarel numbrinuppudega soovitud valjundite rihma number.
Ekraanil kuvatakse valjundite rihma alati Gleval vasakus servas.

Tsoonide nimekirjas likumiseks vajutage (les-alla noolenuppe A\W.
Véljade valimiseks konkreetse tsooni jaoks vajutage paremale-vasakule noolenuppe €=>.

Konkreetse valja valimiseks selle seadistuste muutmise eesmargil vajutage nuppu v/

3.3.20.1 Valjundite vaikeseaded

Algsel paigaldamisel v6i parast konfiguratsiooniandmete malu kustutamist maaratakse kdik valjundid
teatud valjundite rihmadele ning lilituvad kohe sisse, kui mdnes tsoonis tekib tulekahjuhaire (tdrkerelee
veaolukord). Vaikeseaded on jargmised:

Viljundseade Viljundite riihm Pohjus ja toime

Paneeli summer A 1 Tulekahju mdnes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli summer B 1 Tulekahju ménes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli summer C ** 1 Tulekahju mdnes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli summer D *3 1 Tulekahju ménes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli relee 1 ** 200 Torge mdnes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli relee 2 ** 199 Tulekahju mdnes tsoonis — viivitus puudub
Paneeli avatud kollektorid ** 199 Tulekahju ménes tsoonis — viivitus puudub
Torketeate suunamisvaljund™ 200 Tdrge mdnes tsoonis — viivitus puudub
Tulekahjuteate 199 Tulekahju mdnes tsoonis — viivitus puudub
suunamisvaljund-A *°

Tulgkahjuteate suunamisvaljund 199 Tulekahju mdnes tsoonis — viivitus puudub
-B

Kdik ahela valjundseadmed 199 Tulekahju ménes tsoonis — viivitus puudub

'3 Ainult Mx-5400
% Seda véljundit kasutatakse teate suunamiseks, kui valitakse mittekontrollitav suunamine.
® See valjund on saadaval lisaseadmena oleval suunamisliidese valiskaardil.
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3.3.20.2 P&hjus

Igat valjundite rihma saab programmeerida reageerima ainulaadselt individuaalses tsoonis toimuvale
siindmusele. Sisendstindmuseks voib olla tulekahjuhaire olukord vdi tdrge, puudus véi muu olukord. Igale
tsoonile on véimalik kohaldada ka kriteeriumide kombinatsiooni.

Pdhjuse vali maarab selle, mis tlilipi sisendsiindmus (vdi sisendsiindmuste kombinatsioon) tekitab valjundi
reaktsiooni valitud sisendtsooni kohta.

[Cutput Group 1] [ 2.9% Mem us=sd]
A0ONE CAUSE STYLE=Delay—>*MODE Walt
1 ANY FIRE aq - On

2 ANY FIRE+ 00 - On
3 ANY FIRE ad - on
4 LANY FIRE gy - Con

Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu ¢ ning seejarel ilmub hipikaken, millel kuvatakse véimalikke valikuid.
Naide:

[FIRE ] [D/E FIRE] [ALARM] [PRE-ALARM]
v\" - — -

[FAULT] [I/P DISABLE] [TEST ][ CONTROL

Soovitud mendiiivaliku esiletdstmiseks vajutage noolenuppe €A¥=> ning seejirel vajutage seadistuse
muutmiseks nuppu ¢ . Sisendi toime on sisselllitatud, kui valiku all kuvatakse marki ‘v/’. Lubatud on valida mitu
sisendi tllpi, sel juhul on sisendsiindmuste tagajarjeks valjundi toime. Kui tegemist on sisendsiindmuste
kombinatsiooniga, kuvatakse Ulaltoodud p&hjuste aknas CAUSE laiendatud programmeerimisvéimalusi, lisades
tekstile margi ‘+’. Naiteks ulaltoodud néites on tsooni 2 kohta naha, et péhisindmus on ANY FIRE ('mingi
tulekahi’) + muu kriteerium.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu ‘Esc’.

Pdhjuste selgitused on jargmised:

Pohjus Selgitus

Fire (tulekahju’)

M®dni Uksik tulekahi.

Double Knock (D/K)
('kahekordne koputus’)

2 vdi enama tuleanduri kokkulangemine vdi ks manuaalne teateedastuspunkt samas tsoonis.

Alarm (haire’)

Sisendseadme aktiveerumine, mis on programmeeritud haire toimena ‘Alarm’.

Pre-Alarm (‘eelhaire’)

Seade on haire-eelses olukorras.

Fault ('torge’)

M®oni seade on lulitunud torkeolukorda.

Input Disabled ('sisend
valjalilitatud’)

Sisendseade on valjalilitatud.

Test ('katsetus’)

Tsoonis tulekahju proov 'Walk Test'.

Control ('kontroll’)

Kontrollsisend pdhjustab selles tsoonis kaivitumise.

=
S TiiipC: T ise kokkulangemi
= iiiip C: Tuvastamise kokkulangemine.
-3 Kokkulangevuse tuvastamise (kahekordne koputus) funktsioon péhineb tsoonil.
Punkt 7.12 Tiiiip B: Kinnitamine.
P C Uksikutele seadmetele saab arvuti konfiguratsioonitooriistas konfigureerida
tdiendavad kinnitusfiltrid.
ONLY
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3.3.20.3 Stiil
Viisi, kuidas valjund konkreetse sisendsiindmusele reageerib, saab programmeerida. Naiteks voib valjund
kohe sisse lllituda, parast viivitust sisse lllituda voi seatud aja jooksul pulseerida ja siis sisse lUlituda.
Seda todmeetodit nimetatakse stiiliks. Stiilil voib olla kuni kolm erinevat toomeetodit. Naiteks
Delay (viivitus’) = Mode (’reziim’), Wait ("ootamine’)=» Mode (’reziim’), Wait ('ootamine’)=» Mode ('reziim’).
Stiil 00 on fikseeritud sisselllituma kohe sisendsiindmuse tekkimisel.
Stiil 01 on fikseeritud pulseerima kohe sisendstiindmuse tekkimisel.
Stiilid 02 kuni 20 on programmeeritavad.

Stiili valjale likumiseks vajutage paremale suunatud noolenuppu =». Soovitud valjundi stiili valimiseks muutke
numbrinupuga seadistust. Kui stiil on juba mujal programmeeritud, sisestatakse need stiili parameetrid
automaatselt vastavatele véljadele.

3.3.20.4 Viivitus

Viivituse vali on aeg sisendsindmuse kvalifitseerumisest kuni millegi juhtumiseni valjundil. Viivitusaega
saab seadistada 1-sekundiliste intervallidega maksimaalselt kuni 250 sekundini.

Vajutage viivituse valjal paremale suunatud noolenuppu =» ning muutke seadistus
numbrinupu abil.

3.3.20.5 ReZiim

Reziimi vali maarab valjundi tééreziimi selle esmakordsel kaivitumisel. See vdib olla sisselllitatud (ON) voi
impulss (PULSE).

Viivituse valjale liikumiseks vajutage paremale suunatud noolenuppu =» ning vahetage

seadistus nupuga v'.

Markus: Impulsi seadistused on vaikimisi 1 sekund sisselilitatud (ON) / 1 sekund valjalilitatud (OFF). Teisi
impulsi toiminguid saab maarata arvuti konfiguratsioonitoriista abil (naiteks 2 sek. sisselilitatud (ON) / 3 sek.
valjalllitatud (OFF)) — neid saab maarata ainult paneeli valjunditele.

3.3.20.6 Ootamine

Ootamise vali on aeg alates valjundi esimesest kaivitumisest kuni valjundi jargmise tdédolukorrani (reziim).
Naiteks voib valjundile esialgu seada 20-sekundiline viivitus ja sisselllitumine impulssreziimis. Parast jargmist
30-sekundilist ootamist saab seda programmeerida sisse lulituma teisiti, nagu sisselilitumine (ON). Ooteaega
saab seada 1-sekundiliste intervallidena maksimaalselt kuni 250 sekundit.

Ootamise valjale liikumiseks vajutage paremale suunatud noolenuppu =» ning muutke
seadistus numbrinupuga.

3.3.20.7 Valjundi seadistuste kopeerimine mitmele tsoonile

Aja saastmiseks, mis kuluks sarnaste valjundirihmade seadistuste sisestamiseks tsoonides, on vdimalik teatud
tsooni jaoks programmeeritud andmed kopeerida teistele tsoonidele.

Soovitud tsooni numbri esiletoomiseks vajutage vasakule suunatud noolenuppu € ja vajutage seejarel nuppu
v . Ekraanil kuvatakse hipikakent, kus tuleks sisestada tsooni number, millele andmed kopeerida.

Soovitud tsooni numbri sisestamiseks kasutage numbrinuppe. Valjundirihma programmeerimine koéikidele
tsoonidele hetkel valitud tsoonist sisestatud numbriga tsooni programmeeritakse samade andmetega nagu
hetkel valitud tsoonil.

3.3.21 Kontrollimiste viivitused

Lisaks eespool kirjeldatud pdhjuse ja toime programmeerimisele toetavad paneelid ka
PC kontrollimise viivitusreZiimi (“Investigation Delay Mode”), mis annab aega hoone juhile enne
ONLY valjundite valjalulitamist tulekahjusignaale kontrollida. Seda reZiimi saab konfigureerida
ainult arvuti tarkvara abil.

Sellel viivitusel on kaks osa. Esimene etapp on seatud suhteliselt llihikesena. Kui hoone juht ei kinnita
tulekahju signaali esimese etapi jooksul lulituvad viivitusreziimiga valjundid sisse. Teises etapis on tulekahju
signaalide kontrollimiseks rohkem aega. Viivitust on véimalik igal ajal tiihistada, vajutades evakuatsiooninuppu
EVACUATE v6i ménda maaratud sisendseadet (vaikimisi tihistavad selle reziimi kdik tulekahjuteate
edastuspunktid).

Kdiki sisend- ja valjundseadmeid saab arvuti tarkvara abil individuaalselt kontrollimise viivitust kasutama
programmeerida, sealhulgas sobiva ajaga iga viivitusetapi kohta. Kasutusjuhendis on esitatud tapsem teave selle
kohta, kuidas hoones viibija saab kontrollimise viivituse sisse voi valja lilitada.
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=

N Viljundite viivitused.

S

3 1. tasemel peab olema vdimalik kéikide viivituste kasutamisest méoda minna.
Punktist 3.3.21.1 lugege viivituste viltimise kohta lugege.
Punkt 7.11
Nouetele vastamiseks on maksimaalne lubatud viivitus 10 minutit.
3.3.21.1 Viivituste valtimiseks 1. tasemel

1. tasemel peab olema vahend igasuguste programmeeritud viivituste valtimiseks ja summeri ahelate viivitamatuks
kaivitamiseks. Viivitust on vbéimalik valtida paneeli juhtseadmete abil (vt. tApsemat teavet kasutusjuhendist).
Seda on vdimalik teha ka sisendseadme abil (nagu manuaalne héireteate edastuspunkt), mis on
programmeeritud kdike valjundeid kohe valja lllitama.

3.3.22 Katsetamine
See funktsioon on sama nagu kasutaja 2. taseme funktsioon- vt. tdpsemat teavet

kasutusjuhendist. Katsetada saab jargmisi funktsioone:

Tsoonid / sisendid
Ekraan

Summer

Printer

Valjundid

* & & o o

3.3.23 LED margutuled
See valik ei ole saadaval alates tarkvaraversioonist 050-04.

Kodikide MXP-513-XXX LED indikaatorikaartide t66 TULEB konfigureerida arvuti konfiguratsioonitdriista abil.

Paneelid, mis on varustatud integreeritud LED indikaatoritega ekraanikaardil, annavad vaikeseadena marku
tulekahjuhairetest tsoonides 1-20. Nende t66d saab reguleerida arvuti konfiguratsioonitdriista abil.

PC Igal LEDil saab arvuti konfiguratsioonitdoriista abil konfigureerida individuaalselt tsooni,

valjundirihma maaramist voi teisi funktsioone.
LY
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4 Hooldus

4.1 Hooldusgraafik

Kaesolevat seadet tuleb hooldada vastavalt paigalduskoha riigis ja kohas kehtivatele maarustele ja
seadusandlusele. Soovitatav on kinni pidada jargmistest nduetest, kui muud mé&arused ei rakendu.

4.1.1 lgapaevased toimingud
Kasutuskoha operaator / kasutaja peab tegema jargmised kontrollid ja toimingud:

a) Paneel té6tab normaalselt. Térgete esinemisel tuleb need logiraamatusse kanda.

b) Kdikidele salvestatud tdrgetele tuleb pddrata tdhelepanu ning kinnitada.

4.1.2 Kord kuus tehtavad toimingud
Kasutuskoha operaator / kasutaja peab tegema jargmised kontrollid ja toimingud:

a) Koik seisvad generaatorid tuleb kaivitada ning kontrollida kutusetaset.

b) Kasutage vahemalt Ghte tulekahjuteate edastuspunkti vdi andurit (iga kuu erinevatest tsoonidest) ning
kontrollige, et paneel lilitub tulekahjuhaire olukorda ning et vastavad / programmeeritud haire- voi
hoiatusseadmed valjastavad helisignaali / té6tavad. Kui on lubatud, peaks see hdlmama thendusliilisid
tuletdrjebrigaadi voi kaugkeskusega.

¢) Kontrollige, et kdik ilmnenud vead on salvestatud ning et nendega on tegeletud.

4.1.3 Kord kvartalis tehtavad toimingud
Hooldustddde lepinguosaline peaks tegema jargmised kontrollid ja toimingud:

a) Kontrollige, et kdik logiraamatusse tehtud sissekanded on suunatud digesse kohta, kontrollige
sindmuste logi paneelid ning rakendage vajalikke lahendusmeetmeid.

b) Kontrollige paneelil visuaalselt niiskuse sissetungimise ning muude kdrvalekallete puudumist, kontrollige
koiki aku Uhendusi ja katsetage / kontrollige haireteate, torketeate ja teiste funktsioonide toimimist paneelil.

¢) Tehke kindlaks, ega hoonel véi konstruktsioonil mingeid muudatusi pole tehtud, mis vdiks méjutada
teateedastuspunktide voi andurite asetust / asukohti. Kui on tehtud, kontrollige visuaalselt.

d) Kandke logiraamatusse kdik puudused véi lahendused, mida tuleb teha, ning korraldage nende teostus
voimalikult kiiresti.

4.1.4 Kord aastas tehtavad toimingud
Hooldustddde lepinguosaline peaks tegema jargmised kontrollid ja toimingud:

a) Teostama kontrolltoimingud, nagu soovitatud eespool igapaevastes, kord kuus a kord kvartalis tehtavate t66de graafikus.

b) Teostage kogu slsteemi tdokatsetus, et kontrollida kbikide haireteate edastuspunktide ja andurite
toimimine vastavalt nende tootjate spetsifikatsioonidele.

¢) Kontrollige visuaalselt kdiki kaabli kinnitusi. Kontrollige seadmel vigastuste puudumist ning et
paigaldust poleks muudetud nii, et vastavus spetsifikatsioonidele pole enam tagatud.

d) Kontrollige ja katsetage koéiki akusid ning vahetage need nii nagu vaja — teavet soovitatud
vahetusgraafiku kohta lugege punktist 4.2.

e) Kandke logiraamatusse kdik puudused vai lahendused, mida tuleb teha, ning korraldage nende teostus
vBimalikult Kiiresti.
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4.2 Osade vahetamine
Uldiselt on kdik paneeli ehituses kasutatud komponendid valitud pika kasutusea ja tédkindluse jargi.

Méned komponendid voivad siiski regulaarselt vahetamist vajada. Sellised komponendid on jargmised:

4.2.1 Akud
Teavet aku vahetamise kohta lugege punktist 2.5.2

QY  Hoidke keskkonda,

' ‘ Akude jidtmeid tuleb kiidelda vastutustundlikult ning vastavalt kéikidele
-’ kehtivatele méiirustele.

4.2.1.1 Seisvad akud
Oodatav kasutusiga: - 3-5 aastat timbritseval temperatuuril 20°C
Vahetusgraafik: - Nagu eespool kirjeldatud. Aku oodatav kasutusiga liiheneb, kui imbritsev

temperatuur tduseb. Kasutusiga liheneb 50% Umbritseva temperatuuri
tdusmisel iga 10°C vorra. Tapsemat teavet lugege aku tootja

andmetest.

Tootja / Detailide numbrid: - YUASA POWERSONIC
4AH NP4-12 5AH PS-1250
7AH NP7-12 7AH PS-1270
12AH  NP12-12 12AH PS-12110
17AH  NP18-12 18AH PS-12170
24AH  NP24-12B 26AH PS-12260
38AH NP24-38 38AH PS-12380

45AH PS-12450

Parima toimimise ja laadimisvéimsuse sailitamiseks soovitab Yuasa akud enne
paigaldamist taiesti tais laadida.

Ostmise kuupaevast kuni 6-kuuvanuseid akusid laadige 2,4 V juures elemendi
kohta (s.t 14,4 V aku kohta) 20 tundi enne akude paigaldamist.

Tootmiskuupaevast ule 6-kuuvanuseid akusid ei ole soovitav uuel paigaldusel
kasutada.

Pliiakude laadimisel on isna normaalne vesiniku eraldumine.
é Paneel on piisavalt ventileeritud selle  vesiniku
hajutamiseks. ARGE sulgege korpust ega pange seadet

kinnisesse korpusesse voi 66nsusse.
DANGER
Harmful fumes
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4.2.2 Vedelkristallekraan

Oodatav kasutusiga: - > 10 aastat

Vahetamisgraafik: - Kui ekraan muutub raskesti loetavaks. Ekraani kontrastsus muutub
aja jooksul halvemaks.

Tootja / detaili number: - Vahetage kogu ekraan / klaviatuur. Varuosa number
MXS 504.

4.2.3 Varuosad
Detaili number Nimetus

MXS-501 1-LP ainult péhikaart (AP/HO)

MXS-501V 1-LP ainult phikaart (AV)

MXS-501N 1-LP ainult pdhikaart (NITTAN)

MXS-502 2-LP ainult péhikaart (AP/HO)

MXS-502V 2-LP ainult péhikaart (AV)

MXS-502N 2-LP ainult pohikaart (NITTAN)

MXS-503 4-LP ainult péhikaart (AP/HO)

MXS-503V 4-LP ainult pohikaart (AV)

MXS-503N 4-LP ainult pohikaart (NITTAN)

MXS-504 Ekraanikaart (Uhine kdikidele paneelititpidele)

Koikide teiste detailide detaili numbreid vaadake mudgiolevate detailide nimekirjast.
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5 Lisad

5.1 Lisal-Unustatud 3. taseme salasona

Kui 3. taseme salasdna ununema peaks, pddrduge ajutise loanumbri saamiseks klienditoe poole, et paaseda ligi paneeli
programmeerimisfunktsioonidele.

Klienditugi vajab paneelil kuvatavat dekriptimisvétit. Selle numbri saamiseks pltdke padseda 3. taseme
programmeerimisfunktsioonidesse, sisestades “1”, kui kisitakse salasdna. Niipea kui kuvatakse sénumit vale
salasdna sisestamise kohta (“Password Invalid”), vajutage nuppu “0” ning seejarel kuvatakse ekraanil
dekriptimisvétit. Kirjutage selle numbri esimene osa dles.

Naide:

[Level Z Ms=nu]

FPlease Enter Your Password
214728378

Klienditugi annab ajutise loanumbri, mille saate sisestada, kui kisitakse 3. taseme salasdna. Niipea kui juurdepaas
3. taseme programmeerimisfunktsioonidele on uuesti saadud, valige salasénade menuuvalik Passwords Menu
Option ning kontrollige / muutke 3. taseme salasona. (Tapsemat teavet lugege punktist 3.3.13).
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64

5.2

Lisa2 — Soovitatava tulekindlusklassiga kaablid

Jargmises tabelis esitatakse sobiva tulekindlusklassiga kaablite nimekiri standardse (30 minutit) ja
taiustatud (120 minutit) klassifikatsiooniga. Uuendatud nimekirja kohta lugege teavet dokumendist nr. 680-

088.

Kaabli tlitip

Tuuma suurus

(mm)

1.0

2.5

S (80)

5839-1 klass

E (120)

AEI Firetec Multicore Ref. F1C v v 4 4
AEI Firetec Armoured Ref. F1C v v
Calflex Calflam CWz
Cavicel SpA Firecel SR/114H 4 v
Cavicel SpA Firecel SR/114E v 4 v v
Draka Firetuf (OHLS) FTZ 4 v 4
Draka Firetuf PLUS v v v v
Huber & Suhner Radox FRBS/M1x2 v v v
Irish Driver-Harris Co Ltd Kilflam 2000 v v v
Irish Driver-Harris Co Ltd Kilflam 3000 v 4 4 4
Pirelli FP200 Flex v
Pirelli FP200 Gold v v v
Pirelli FP PLUS v v v 4
Tratos Cavi SpA FIRE-safe TW950 v v v
Tyco Thermal Controls Mineral Insulated Twin Twisted PYRO-E CCM2T v v v v
Tyco Thermal Controls Pyrotenax Served Mineral Insulated Cable v v v v
(kerg- ja korgsuutlik)
Tyco Thermal Control Pyro-S 4 v 4
Wrexham Mineral Insulated Cable (kerg- ja kdrgsuutlik) v

5.2.1 Anduri ahela pikkused — Apollo, Hochiki ja AV *°

Eespool nimetatud kaablite puhul véivad ahelad olla kuni 2 km pikkused. Stisteemi planeerimisel tuleb
aga olla tdhelepanelik ning arvestada ahela maksimaalset koormust. Seadmetele piisava toitepinge
tagamiseks tuleb alati arvestada pingelangust (koormusvool x kaabli takistus) kaablil. Jargnevas tabelis on
esitatud soovitused ahela kohta. (Kohtades, kus seadmed on Uhtlaselt jaotatud, vdib pikkusi suurendada — vt.
tapsemat teavet ahela koormuse, kaabili ristldike ja ahela kauguse kohta seadme andmelehtedelt ja ahela

kalkulaatoritest.)

Maksimaalne o Max Ahela kaabli kaugus (M

vooluringi 720 Vooluringi vooluringi gus (M)

impedants koormus impedants 1,0 mm? 1,5 mm? 2,5mm?

Maksimaalne mahtuvus | 45, 100mA 55,00 1500 2000 2000

(tuumast tuumani) ’

Maksimaaine mahtuvus | 4 6,¢ 200mA 27,50 760 1130 1860

(tuumast varjestuseni)

Isolatsioonitakistus

tuumast tuumani ja >2M Q 300mA 18,3Q 500 750 1200

J

tuumast varjestuseni)

NB: Maksimaalne vooluringi impedants on

mdlema kaabli juhtme takistuse summa. 400mA 13,70 380 560 920
500mA 11,0Q 300 450 740

'® Teavet liini maksimaalsete pikkuste kohta Nittan protokolliga lugege Nittani lisadokumentatsioonist
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5.2.2 Summeri vooluringi pikkused

Igal haireahelal tuleks arvutada pingelangus, et miinimumpinge oleks ahela I6pus suurem miinimumist,
mida iga helisignaali valjastav seade haire vooluringi minimaalse valjundpinge juures vajab.

Pinge vooluringi otsas on:

Haire miinimumpinge = Vyajund(min) — (Ihsire X Rkaaber)

Minimaalne valjundpinge (Vvaijundmin)) 0N Vakumin— 0,5 V =20,5V

Haire voolutugevus (lnsire) ON helisignaali véljastavate seadmete koormuste summa
Hairekaabli takistuses (Rkaabet) On mdlema kaabli x kaabli pikkuse takistuste summa.
f(aabli takistus (Rkaabel) 1,0 mm? kohta on 0,036Q / meeter

Kaabli takistus (Rkaabel) 1,5 mm2 kohta on 0,024Q / meeter

Kaabli takistus (Rkaabel) 2,5 mm? kohta on 0,015Q / meeter

Isolatsioonitakistus
(tuumast tuumani ja 12M Q
tuumast varjestuseni)

5.2.3 Tulekahjuteate / torketeate suunamisseadmete vooluringide pikkused

Arvutada tuleks pingelangus igas teateedastuse ahelas, miinimumpinge ahela otsas oleks suurem kui
miinimum, mida vajab releemahis ahela valjundpinge juures. Tavaliselt on releede pinge 75 % nende
nominaalsest juhtpingest (s.t 18 V 24 V mahise puhul)

Voolupinge ahela otsas on:

Méhise miinimumpinge = Vvaijundmin) — (Isisselilitusvool X Rkaabe)
Minimaalne valjundpinge (Vvaijundmin)) 0N Vauxmin— 0,8 V =19,7 V
Maksimaalne sisselulitusvool (Isisseliiitusvool) ON 35 MA.

Kaabli takistus (Rkaavel) ON antud eespool.

Isolatsioonitakistus
(tuumast tuumani ja 12M Q
tuumast varjestuseni)

5.2.4 Vorgukaablid
Soovitatud kaablite nimekirja vaadake AdNeT dokumendist 680-502.
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5.3 Lisa 3 - Aku ootereziimi arvutusskeem

Kasutage jargnevaid skeeme ja nendega seotud markusi, et arvutada akude suurus, mis on vajalik paigalduse
t66 tagamiseks vahelduvvoolu toitekatkestuse korral. See skeem kehtib kdikidele paneelidele peale 5100N,

5200N ja 5400N"’.
Tegevuseta koormus Koormus tulekahjuhéire korral
Seade I (A) X Kokku I (A) X Kokku
Raam 0072 |10 |=0072 [0125 |10 =0.125
Ahela juht 0.042 1.0 = 0.042 1.0 =
5 Loop 1 5
Sensor / ahela voolutugevus 1.25 = 1.25 =
Ahela juht 2 | 0.042 1.0 = 0.042 1.0 =
Loop 2
Sensor / ahela voolutugevus 1.25 = 1.25 =
Ahela juht w0042 |10 | = 0.042 1.0 =
Loop 3
Sensor / ahela voolutugevus 1.25 = 1.25 =
Ahela juht w0042 |10 | = 0.042 1.0 =
Loop 4
Sensor / ahela voolutugevus 1.25 = 1.25 =
Mxp-503 AdNeT vorgukaart 0.020 1.0 = 0.020 1.0 =
Mxp-509 AdNeT PLUS védrgukaart 0.043 1.0 = 0.043 1.0 =
Mxp-513 LED indikaator 0.008 = 0.030% =
Mxp-507 2-suunaline releekaart 0.000 1.0 0.000 0.030% | 1.0 =
Mxp-532 suunamisliides 0.031 1.0 = 0.043% | 1.0 =
Mxp-504 \V/dS liides 0.025 1.0 = 0.034%2% | 1.0 =
Mxp-504 VdS liidese toitevaljundid 1.0 = 1.0 =
Tiaiendav toiteviljund 1.0 = 1.0 =
Summeri viljund A 1.0 =
Summeri véljund B 1.0 =
Summeri viljund C* % 1.0 =
Summeri viljund D% # 1.0 =
Kokku T Tegevuseta = YHiire koormus | =
koormus
x24h= Ah
x48 h = Ah
x72h= Ah | x2®x05h= Ah
—  (edasikanne) + Ah
Kogukoormus (tegevuseta + hiire) = Ah
x 1.25% (aku nimiandmete vihendustegur) = Ah

7 Nittan protokolli kasutades vt. aku arvutuste tegemiseks Nittan protokolli lisa, kuna vooluringi pinge erineb teistest protokollidest.
18 Kasutage ahela koormuse arvutamiseks nii tegevuseta kui tulekahjuhaire olukorras kdikide ahelasse kuuluvate seadmete puhul anduri tootja tehnilisi
andmeid. Vaikimisi lUlitub tulekahjuhaire olukorras sisse maksimaalselt 5 andurit / teateedastuspunkti LED indikaatorit. (Seda arvu saab arvuti
konfiguratsioonitddriista abil muuta.)

Akude tegeliku voolutarbe arvutamiseks tuleb arvutatud ahela koormus korrutada 1,25-ga. Ahela toitesiisteemi loomisel tuleb arvestada tuleb pinge
muundumist ja muundumise t6husust.
Ei kasutata Mx-5100 seadmel.
Ei kasutata Mx-5200 seadmel.
Halvim olukord — Kéik LEDid on sisselulitatud. Kdik releed / valjundid on sisselilitatud.
Ei hélma ruuteri, FAT, FBF jne. toitekoormusi. Lisage need koormused eraldi reale.
Teavet AUX koormusvoolude kohta lugege eraldi lisamoodulite andmelehtedelt, millele saab toite paneeli AUX-valjundist. Naiteks véivad sellised
moodulid olla 4-suunaline relee, 4-suunaline summer, modem, Page, SunderSplitter jne. Nendele véljadele tuleb kanda kdikide nende
lisavoolutugevuste summa. Jalgige, et hairekoormus kokku ei Uletaks AUX valjundi nimivaartust.

Hairekoormus tuleks korrutada kahega, et véimaldada aku tdhusust muuta koormustel, mis tletavad soovituslikku C/20 tiihjenemiskiirust. Arvutatud
Uldkoormus tuleks korrutada nimivaartuse vahendamise teguriga 1,25, et véimaldada aku tdhusust aja jooksul muuta. Eespool kirjeldatud arvutus vastab
BS5839-1: 2002 esitatud soovitustele.

23
24
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5.4 Lisa4 - Pohjuse ha toime programmeerimise naide

5.4.1 Sissejuhatus

Vaikeseadena lulituvad kéik summerid ja valjundseadmed sisse kohe, kui kuskil sisteemi avastatakse
tulekahju. Naide:

Pohjus Toime
Mingi tulekahi, kuskil. 2 KOIK viljundseadmed lulituvad SISSE

Usna sageli vajab siisteem keerukamat pdhjuse ja toime lahendust. Mdelge mitmekorruselisele hoonele,
kus tulekahju korral mdnel korrusel on vajalik etapiviisiline evakuatsioon. Naide:

Pohjus Toime
Tulekahju 7. korrusel =  Summerid 6. korrusel OOTAVAD 30 sekundit, seejarel hakkavad
(tsoonidest 22, 23 voi 24) PULSEERIMA. 2 minuti pérast lilituvad SISSE
= Summerid 7. korrusel Liilituvad SISSE
= Summerid 8. korrusel OOTAVAD 30 sekundit, seejarel hakkavad

PULSEERIMA. 2 minuti parast liilituvad SISSE

5.4.2 Valjundirihmad

Igal korrusel vdib olla mitu summerit. Need vdib valjundite rihmi kasutades kokku riGhmitada, nii et Ghe
rithma number viitab kergesti kdikidele antud korrusel asuvatele summeritele paneelis. Naide:

Summerid Viljundiriihm
Ko&ik summerid 6. korrusel =  Viljundiriihm 6
Kodik summerid 7. korrusel = Viljundirihm 7
K&ik summerid 8. korrusel =  Viljundiriihm 8

Teavet selle kohta, kuidas mé&arata valjundirihma ahela valjundseadmele, lugege punktist 3.3.2.8. Teavet selle
kohta, kuidas maarata valjundirihm paneelisisesele vooluringile, lugege punktist 3.3.20.1.

5.4.3 Stiilid

Naites on kaks viisi, kuidas summerid peaksid haalt tegema. Neid kahe omadust saab paneelis stiilidena
maaratleda. Naide:

Esimene stiil on selline, et summerid lllituvad sisse kohe, kui tsoonis 22 voi 23 voi 24 avastatakse tulekahi.
Selle kasutusmeetodi puhul sisaldab paneel vaikestiili (stiil 00).

Teine stiil on selline, et summerid peaksid 30 sekundit ootama ning seejarel pulseerima hakkama. Parast
2-minutilist pulseerimist peaksid nad sisse lllituma. See on veidi keerukam, kuid lihtne programmeerida.
Jargmises kirjelduses maaratakse selleks uus stiil (stiil 2).

Kullaltki tdendoliselt kasutatakse stiili 2 laialdaselt pdhjuse ja toime programmeerimisel Glejadnud hoone
puhul. Naiteks vdib tulekahi 8. korrusel sundida sellisel viisil td6tama 7. ja 8. korrusel asuvaid summereid.
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5.4.4 Valjundirihma programmeerimine

Eespool kirjeldatud péhjuse ja toime nduete taitmiseks programmeeritakse kolm erinevat valjundirihma ning
tahistatakse paneelil jargmiste kuvanaidetega:

Valjundirihm 6 — Summerid 6. korrusel:

[Cutput Group 6] [ 3.9% Mem used] [83TYLE 02 ]
A0NE CAUSE 3TYLE=Delay—>MODE Wait MODE Walit MODE
22 LANY FIRE 02 30s= Pulse 120s On
23 LNY FIRE 02 30s= Fulss 120s=s On
24 LNY FIRE 02 30s= Fulss 120=s On
More>
Valjundirlhm 7 — Summerid 7. korrusel:
[Cutput Group 7] [ 3.9% Mem used] [3TY¥LE (00 1
ZONE CAUSE 3TYLE=Delay—>MCODE Wait MODE Wait MODE
22 ANY FIERE o0 - On
23 ANY FIERE 00 - On
24 ANY FIRE 00 - O
More>
Valjundirihm 8 — Summerid 8. korrusel:
[Cutput Group 8] [ 3.9% Mem used] [8TYLE (2 1
A0NE CAUSE 3TYLE=Delay—>*MCDE Wailit MODE Wait MODE
ZZ LANY FIRE 02 30s= Pulse 120s=s Oon
23 LNY FIRE 02 30= Pulse 1Z20s on
24 BANY FIRE 02 30s= Pulse 120s On
More>

68
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5.5 Lisa5-Muud kasulikud dokumendid

Jargmised viite- ja rakendusdokumendi vdivad siisteemi projekteerimisel, konfigureerimisel ja paigaldamisel
kasulikud olla.

Uusimad versioonid nendest varsketest / tdiendatud rakendusdokumentidest on saadaval Advanced’i
kodulehelt (www.advancedco.com) vdi paberkandjal mutgiesindusest.

Dokumen Pealkiri

di number

Kirjeldus

680-156 Configuration Tool Software 3. taseme t60riist Selgitab, kuidas paneeli NET-003 V6 arvuti tarkvara
abil konfigureerida.

680-023 Logo Software 4. taseme to0riist Selgitab, kuidas paneelil asuvat logi luua ja uuendada
PC-NET-007 PC arvuti tarkvara abil.

680-025 Key Switch Access Control Rakendusdokument  Selgitab, kuidas konfigureerida paneeli kasutama
2. juurdepaasutaseme vétmega.

680-030 Flash Programming 4. taseme t60riist Selgitab, kuidas uuendada paneeli pusivara uute
tarkvaraversioonidega.

680-034 External Printer Output Rakendusdokument  Selgitab, kuidas konfigureerida paneeli ja
Uhendada RS232 jadaprinter.

680-039 Class Change Programming  Rakendusdokument  Pakub naiteid, kuidas kasutada klassi muutmise
funktsiooni erinevate sisendite abil.

680-042 Gated Time-Clock Rakendusdokument  Selgitab, kuidas kasutada sisendit kellaaja

Programming funktsiooni sisse- / valjalilitamiseks.

680-058 Hochiki Sounders and Outputs Rakendusdokument  Selgitab, kuidas konfigureerida paneeli t6oks
erinevate summerite ja valjundseadmetega.
Samuti tapsustab piirangud.

680-059 Apollo Ancillary Base Rakendusdokument  Selgitab, kuidas konfigureerida paneeli t66ks
anduri LED-pdhiste summeritega.
Samuti tapsustab piirangud.

680-085 Software Upgrades Rakendusdokument  Selgitab, kuidas uuendada tarkvara graafika-
kaardil ja torketaluvusega vorgukaardil.
Teavet ja juhiseid paneeli Uldise tarkvara
kiirprogrammeerimise kohta lugege 680-030-st.

680-088 Cables for Fire Systems Rakendusdokument  Annab lisateavet kasutatavate kaablite kohta.

680-116 Minimizing False Alarms Rakendusdokument  Uksikasjad ja erinevad meetodid, mida saab
konfigureerida valehairete vahendamiseks.

Rakendusdokument

680-167 Apollo Device Information Uhilduvusloend ja tehnilised andmed

680-168 Hochiki Device Information Rakendusdokument  (jpjlquvusloend ja tehnilised andmed

680-169 AV Device Information Rakendusdokument  (Jhjlduvusloend ja tehnilised andmed

680-170 Nittan Device Information Rakendusdokument  (Jhjlduvusloend ja tehnilised andmed

680-501 Mx-5000 Fire Routing / Rakendusdokument  Tzpne teave, kuidas konfigureerida ja

Protection Rakendusdokument  Programmeerida tulekahjuteate suunamis- ja tulekaitse

suunamisseadmete valjundeid

680-502 Mx-5000 Ad-Net Network Rakendusdokument  gejgitab, kuidas paigaldada ja konfigureerida Ad-Net

Rakendusdokument  ja Ad-Net-Plus® vorke.

680-503 Mx-5000 Bezels Rakendusdokument  Teave kuidas paigaldada poolsivistatud raame

680-504 Mx-5000 IFAM Configuration ~Rakendusdokument  T3pne paigaldus- ja konfiguratsioonijuhend IFAM FAT ja
FBF paneelide kohta

680-505 Mx-5000 Scope Function Rakendusdokument  Tapne teave ostsilloskoobi funktsiooni kohta

680-506 Mx-5000 Glass Door Kits Rakendusdokument  Tzpne teave klaasustega komplektide paigaldamise kohta

680-507 Mx-5000 Key Switches Rakendusdokument  Tzpne teave imberliilitusvaimaluste kohta
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5.6 Lisa6-Vorgu ulesehituse pohimotted
Selles punktis esitatakse soovitused siisteemi kujunduse kohta, et see vastaks EN64-2 spetsiifilistele nduetele ja
tavalistele riiklikele tegevusjuhistele.

[EN54-2: 1997, punkt 13.7] Susteemi rike CIE-s ei tohi mdjutada ule 512 tuleanduri ja / vdi manuaalse
teateedastuspunkti ning nendega seotud kohustusliku funktsiooni.

5.6.1 Kohustuslikud funktsioonid

Taieliku vastavuse tagamiseks EN54-2 nduetele peavad kdikide kohustuslike valjundite konfiguratsioonid ja
t66 olema koosk®olas allpool esitatud juhistega.

Summerid [EN54-2: 1997, punkt 7.8]:

Pdhjuse ja toime programmeerimisel tuleb olla tdhelepanelik, et tagada kdikide summerite / summerite
valjundite selline konfigureerimine, et see mdjutaks nende reageerimist tulekahjule ainult siis, kui stisteemi
viga on raamil / paneelil, mille kilge need vahetult Ghendatud on.

Tahelepanu tuleb pooérata ka tegevusjuhistele vai riiklikele standardmaarustele, mis puudutavad
tulekahjusiisteemide paigaldust (naiteks BS5839-1: 2002) summerite paigaldamise ja t06 kohta.

Tulekahjuteadete ja torketeadete suunamine [EN54-2: 1997, punktid 7.9 ja 8.9]:

Vork: olemasolu korral tuleb tagada vahemalt kaks tulekahjuteate ja torketeate suunamisliidest voi torkevaba
lisathendus. Need tuleb programmeerida teavitama kdikidest tulekahju- ja térkeolukordadest. Tdpsemat teavet lugege
punktidest 2.5.13 ja 2.5.12.

5.6.2 Vorguuhenduse juhtmepaigaldus

Kui paigalduse kujundus ja tegevusjuhend naevad ette kriitilise signaaliahelaga vérguihendusi, siis
tuleks kaaluda Ad-NeT-PluS® térketaluvusega vorgu kasutamist. Lisateavet lugege dokumendist 680-502.

Lisaks on tahtis, et kasutatav kaablite juhtimine ja nende liik piiraksid mitme térke véimaluse riski, mis
pdhjustavad vorgu funktsioonide Uldist voi osalist kadu. Kasulikke juhiseid pakutakse dokumendi BS5839-1: 2002
punktides 24-2 ja 26.2.

— Kasutage i "

I | flanr
tulekindlaid :'
kaableid. P -

— Seadistage vork

ahelana. "[ b ]‘"I | Furtfr.,

— Kasutage sisenevate ! e
ja véljuvate ahelate S S II""' N
suunamisel erinevaid Flaer " Defsclor Logg Winng
viise, valja arvatud '

allpaneeli vahetus .--'].' """""""""""] seiiid

laheduses. |- |

—  Uksiku lahtise koha
vOi lihise korral ei

—
toimu sidekadu .._____________________,p-
helgi allpaneelil. e ey .

standard fire resish ng abls

Fith

t floo

! |"|'|-J
A Hae

H Mo
___________________ L. .

e Digerae rauting of rehsork @hle

5.6.3 Pohifunktsioonid

Pa&hifunktsioonid tuleb tagada lisasuutlikkusega. Tulpilisteks p&hifunktsioonideks on tulekahjuteate suunamine,
térketeate suunamine ja tuletdrjebrigaadi paneelid.
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5.7 Lisa7 - Mx seeriatoote suutlikkus / maksimaalsed piirvaartused

Selles punktis esitatakse Uksikasjalikud maksimaalse suutlikkuse andmed iga tooteseeriasse kuulva toote
kohta. Monda elementi saab kasutada ainult arvuti konfiguratsioonitédriista abil ning need on vastavalt
tahistatud.

Element 5020/  Mxp- Markused
5030 510

Max. ahelate arv 1 2 4 8 0 0 0

Max. elutsoonide arv 200 200 200 200%° 100 200 200

Suurim elutsoonide arv 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Max. slisteemi tsoonide arv| 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Max. punktide arv 1000 1000 1000  1000% 9 - -

Punktide arv paneelil Oleneb paigaldatud
kaartidest

Summerite arv paneelil 2 2 4 8 0 0 0

Releede arv paneelil 2(4) 2(4) 2(4) 4(8) 0 0 0

(sh Mxp-507 kaart)

Lulitussisendite arv 9 9 9 18 9 - -

Max. kontrollkellade arv 10 10 10 10% - 3 3

Max. helistiilide arv 40 40 40 40% 10 10 10

Max véljundirihmade arv 200 200 200 200% 200 200 200

Max valjundirihmade 1150 1150 1150 1150% 250 250 250 Vajab enam kui the liini

linide arv maaramiseks valjundirihma
kohta arvuti
konfiguratsioonitdoriista

Max. salasdénade arv 12 12 12 12 12 12 12

Max. kasutatavate 100 100 100 100 100 100 100 Ainult arvuti konfig.

sektorite arv

Max. sisendsiindmuste arv 250 250 250  250%° 100 100 250 Ainult arvuti konfig.

Max. loogikaplokkide arv 100 100 100  100%* 50 50 50 Ainult arvuti konfig.

Max. loogikaterminite®” arv 1500 1500 1500  1500% 100 100 100 Ainult arvuti konfig.

Max. esimese ahela arv 99 98 96 96 - - - Ainult arvuti konfig.

% 4.LP raami kohta

2 Max. loogikaterminite arv, mida kasutaja kasutada saab, oleneb maaratud loogikaplokkide arvust. Iga loogikaplokk vajab terminaatori terminit. See
terminaator kasutab kuni Ghte olemasolevat loogikaterminit. Seetdttu on kasutamiseks olemasolevate loogikaterminite arv maksimaalne loogikaterminite arv .
kasutatavate loogikaplokkide arv — naiteks kui kasutatakse 20 loogikaplokki, annab Mx-5400 500-20=480 loogikaterminit kasutamiseks.
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See lehekilg on tahtlikult tihjaks jaetud.
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KASUTAJA MARKUSED
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